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PREFACE 



Le cours que nous publions est celui professé à 
l'Université libre de Bruxelles. 

Il s'adresse aux élèves-ingénieurs de dernière année 
possédant des connaissances générales d'électricité, et 
a pour but de leur faire connaître d'une manière déjà 
approfondie l'anatomie et le fonctionnement des divers 
genres de machines électriques; de leur permettre de 
comprendre le mécanisme et de réaliser des installa- 
tions électriques courantes; de leur donner des notions 
nettes sur la propagation des courants, notamment 
des courants alternatifs et polyphasés si utilisés au- 
jourd'hui. 

C'est aussi une pi-éparation (car l'électrotechnie ne 
s'assimile pas du premier jet) à l'étude des grands 
traités d'électricité au premier rang desquels nous 
plaçons celui de notre ancien maître M. Eric Gérard, 
dont nous nous sommes inspiré en bien des endi'oits 
du présent livre. Nous devons également une men- 
tion spéciale aux beaux ouvrages de MM. Dacremonf 
et Janet. 
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Le nombre resti'eint de nos leçonf; nous a forcé 
d'être bref; de nous attacher beaucoup plus à exposer 
aussi clairemeut que possible des principes; d'éviter 
les longues discussions mathématiques, sans toutefois 
sacrifier la rigueur du raisonnement; de schématiser 
machines et installations, plutôt que de décrire minu- 
tieusement et en quelque sorte phorographier l'état 
actuel, d'ailleurs changeant, de l'industrie électro- 
technique. 

Et c'est pour le même motif, que nous avons réduit 
les applications industrielles proprement dites à quel- 
ques données sur celles présentant un caractère d'in- 
contestable généralité : tramways, éclairage, télégra- 
phie, téléphonie. 

É. P. 
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PRINCIPES 

D'ÉLECTROTECHNIE 



CHAPITRE 1" 
RAPPEL DE NOTIONS FONDAMENTALES 



§ i. — LOIS D'OHM, DE JOULE, DE KIRCHHOFF. 
COUPLAGE DES CONDENSATEURS. 

Loi d'Ohm. — Soit un conducteur de résistance R par- 
couru par uD courant d'inteusité coDStaute I. Si U est la diffé- 
rence de potentiel entre deux points de ce conducteur, aucun 
générateur ni récepteur n'existant entre eux, on a : 

U=.RI, 

c'est-à-dire que : La chute de potentiel entre deux points d'un 
circuit, entre lesquels ne se trouve aucun générateur ni récep- 
teur, est égale au produit de rintensilé du courant par la résis- 
tance qui les sépare. 

Si, par exemple, un conducteur de forme quelconque, dont 
la résistance est de 7,8 ohms, est parcouru par un courant 
de 2 ampères, un voltmètre inséré entre ses deux extrémités 
indiquera la différence de potentiel 7,8 x 2 = i5,6 volts. 

Réciproquement, si l'on applique i5,6 volts à ses extré- 
mités, il sera parcouru par un courant de 2A. 

Enfin, si l'on nous dit qu'un courant de 2 A passe dans le con- 
ducteur quand la pression à ses extrémités est de i5,6 volts, 
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nous tiroDS immédiatement de l'expression ci-dessus que la 
résistance de ce conducteur doit être : 

n U iS,6 „ ^ 
R = V = = 7i8 ohms. 

Remarque I. — Les potentiels vont naturellement en 
décroissant dans le sens du courant. 

Remarque II. — Le passage d'un courant I dans une résis- 
tance R donne donc lieu à une chute de voltage RI dans le 
sens de la marche du courant. En d'autres termes, dans un 
conducteur traversé par un courant, le potentiel au point de 
sortie du courant est égal au potentiel au point d'entrée 
diminué de la chute RI. 

Cas d'un cdroolt quelconque. — Soit une partie de cir- 
cuit, constituée par des conducteurs quelconques (solides ou 
liquides), mais différents : 
AB, BC, CD, etc. (fig. i). ' ^ 

On suppose que, d'une ^i ^« 

manière générale, il existe * "i ^ "g '^"s" 
aux points de contact des pis. i. 

forces électromotrices don- 
nant lieu à des différences de potentiel E,, E,, etc. Ces forces 
E,, El, ..., sont prises positivement, si elles sont dirigées 
dans Le sens du courant indiqué par la flèche et négative- 
ment dans le cas contraire, ceci par convention. 

Soient R,, R,, Ra, .... les résistances de ces conducteurs; 
Va et Vd les potentiels aux points A et D. On peut calculer 
le potentiel au point D : 

Vd -= Va - R,l -H E, — R,l + E, — R3I , 

d'où 

Vu-Va-SE — ISR. 

Telle est l'expression générale de la loi d'Ohm, qui peut se 
formuler ainsi : Etant donnée une partie de circuit quelconque 
oit se trouvent des forces éieclromolrices ou contre-électro- 
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motrices, la différence de potentiel entre deux points du circuit 
est égale à la somme algébrique des forces ékctromolrices dimi- 
nuée du produit de l'intensité du courant par ta résistance 
totale du circuit. 

En particulier, s'il n'existe aucune force électromotrice dans 
le circuit, ^E » 0, et l'on a simplement 

Va-Vd — IJ:R et U = 1SR, 

ce qui est bien la loi d'Ohm dans le cas examiné en premier 
lieu. 

UA de Joule. — De la loi d'Ohm, on déduit la loi de Joule 
Ul = RI% 

en multipliant les deux membres par l'intensité du courant. 

La puissance disponible entre deux pointa d'un circuit est 
UI, et s'il n'y a pas de récepteur entre ces deux points, cette 
puissance se transforme entièrement en chaleur. On peut 
énoncer cette loi : La puissarKe qui apparaît entre deux points 
d'un circuit sous forme de chaleur est égale au produit de la 
résistance entre ces deux points par le carré de fintensité. 

On peut encore écrire, en remplaçant I par sa valeur, 



R 

et dire : La puissance qui apparaît entre deux points d'un cir- 
cuit sous forme de chaleur est égale au quotient du carré de ta 
différence de potentiel entre ces deux points par la résistance 
du circuit entre les mêmes limites. 

L'expression de cette chaleur en calories (gramme-degr^ 
est 

RI' . o,3<f calories, car i joule ■= 0,24 c. 

Si. par exemple, il passe 6A dans un conducteur de 3O 
de résistance, la chaleur développée dans le conducteur est 
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2. ?6. 0,34 ■>- 17,5 petites calories ou 0,0175 grandes (kg-d^ré) 
par seconde. 

Conrt-aireiilt. — II résulte de la loi d'Ohm que, si deux 
points offrant une différence de potentiel entretenue par uo 
générateur sont mis en connexion par un conducteur de 
résistance pratiquement nulle, l'intensité du courant traver- 
sant ce conducteur tendra vers rinfinî. On dit alors que les 
deux points sont mis en court-circuit, L'échauffement du 
conducteur donné par la loi de Joule ^ croîtra indéfiniment 
au point d'amener sa fusion ou sa volatilisation. Les courts- 
circuits de ce genre offrent donc un danger sérieux et sont 
particulièrement à redouter dans les installations élec- 
triques. Nous étudierons les moyens d'éviter leurs effets 
nocifs. 

Lois de Kiroblioff. — Soit un réseau quelconque de con- 
ducteurs, ce réseau pouvant comprendre des générateurs et 
desrécepteurs.Les 
lois de Kirchhoff 
permettent de cal- 
culer l'intensité 
dans chaque bran- 
che. 

Première LOI. — 
£.11 somme des in- 
tensilés de tous les 
courants qui arri- 
vent à un sommet 
e^ égale à la somme 
de tous les courants 
qui s'en éloignent. 
En considérant 
les unes comme 
positives.les autres 
'""" ■"' comme négatives, 

on peut dire que la somme algébrique des intensités des cou- 
rants qui se croisent en un point est nulle. C'est évident. 
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Seconde loi. — Si, sur le réseau, on considère un circuit 
fermé quelconque et que ce circuit soit composé des branches 
de résistances différentes R,, R,, ..., où circulent des cou- 
rants d'intensité ï,, \,, ..., avec des forces électromotrices E„ 
E,, ... (fig. 3), la somme algébrique de toutes les forces électro- 
motrices qui existent dans le circuit fermé considéré, est égale 
à la somme des produits de rintensilé de chaque courant par 
la résistance qu'il traverse. 

On considère successivement chaque branche, en parcou- 
rant le contour fermé et revenant au point de départ. 

On se donne, comme précédemment, un sens positif pour 
la direction des courants. Les forces électromotrices tendant 
à engendrer un courant de ce sens seront considérées comme 
positives; les autres, de même aussi que les courants de sens 
contraires, seront négatifs. 

En appliquant la loi générale d'Ohm au cas OÙ dans le cir- 
cuit considéré se trouve une force électromotrice et en tenant 
compte des signes, on aura : 





V. 


-V, 


-E.- 


l,R, 




V3 


-V, 


-E,- 


-I.R. 




V, 


-V. 


-E.- 


I.R. 


En additionnant 


il vient 










SE 


-ÏIR 





Les lois de Kirchhoff sont d'une importance capitale. Ce 
sont elles qui permettent de déterminer les facteurs des cir- 
cuits les plus compliqués. 

Elles s'appliquent aussi à la période variable du courant 
pour toutes ses valeurs instantanées. Par exemple, si un cir- 
cuit de résistance totale r, dans lequel existe une force électro- 
motrice variable e, présente une selfinductance £ donnant, 
comme on sait, lieu à une force contre-éleclromotrice — X3» 
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à l'instant /, pour lequel la force èlectrocnotrice est e, et l'ii 
tensité du courant t,, on a : 



Lois des cotirants dérlvéa. Résistanoe oomldnée. — Lors- 
qu'un conducteur se bifurque en plusieurs autres, le courant 
se subdivise entre eux d'une manière inversement proportion- 
nelle à leur résistance. 

Soit un conducteur multiple parcouru par un courant I 
(fîg. 3) dont les points de subdivision sont aux potentiels 
respectifs V, et V, et r^,r,, ..., les résistances des branche- 
ments parcourus par les courants i„ i,, ... 




FiG. 3. 

Appelons X la résistance combinée de l'ensemble des con- 
ducteurs r,, Ta, .... c'est-à-dire une résistance telle qu'en 
appliquant à ses bornes la différence de potentiel V, — V, , 
elle soit parcourue par le courant total 1. 

L'application de la loi d'Ohm au faisceau de conducteurs 
considérés en bloc donne par définition : 

-^ 

En l'appliquant à chacun des conducteurs pris isolément, 
on a : 

V, — V. V, — V. V, — V, 
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Od tire immédiatement de ces équations : 
i.r, -i.r,— ...-.IX, 
d'où 



i, X i', X 

T-7.' i-7.' =•'■■ W 



ce qui justifie la propositioa énoDcée et nous permettra de 
calculer les divers courants i„ I3, ..,, dès que oous conual- 
troDs les résistances partielles r„ r,. ..., la résistance com- 
binée X et le courant total I. 

Cherchons maintenant la valeur X de la résistance com> 
binée en fonction des résistances composantes. 

La première loi de Kirchhoff nous donne 

ou, en remplaçant I, i„ i„ ... par les valeurs précédemment 
trouvées : 

V, — V, V, -V, , V. — V , 



: + r + - 



V- 



ce qui s'énonce : La résistance combinée est égale à l'inverse 
de ta somme des inverses des résistances composantes. 

Remarque. — Nous serions arrivés directemenl aux équa- 
tions »!»■, — i^r, = • • ■ , en appliquant aux circuits formés par 
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les résistances r,r,; r,rj, ..., la seconde loi de Kirchhoff. Eo 
l'appliquant au circuit r,r, , par exemple, on a : 



et ainsi de suite. 

Application. — Trois résistances dérivées ayant respecti- 
vement 3, 5 et 7 obms ont une résistance combinée de 1,480. 
Les courants qui les traversent ont respectivement pour 
valeur 0,494, 0,396 et 0,21 1 (')• 

Cas de deux oondnotenrs. — Arrêtons-nous un instant 
au cas fréquent où la dérivation est constituée par deux 
conducteurs de résistance r„ r,. Leur résistance combinée 



formule aisée à retenir. 

Le courant dans chacune des branches sera d'ailleurs, en 
vertu des formules (i) : 



Pont de Wheastone. — Puisque le potentiel décroit régu- 
lièrement dans les conducteurs dérivés de la valeur V, à V,, 
nous y rencontrerons des séries de potentiels égaux. Cher- 
chons la condition à remplir pour arriver au point de même 
potentiel dans le cas de deux conducteurs, par exemple. 

Soit a une résistance prise dans le conducteur r, à partir 
de V,. La chute de potentiel depuis V, sera 

air. 



{") Les calculs, ainsi que dans la suite, sont effectués à la rt^le de 
)6 centimètres. 
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Le point de même potentiel sur le second conducteur sera 
évidemment obtenu quand la chute de potentiel y sera égale 
à ai,. Or nous savons qu'elle vaut 



eu ' 



cir. 



en appelant c la résistance mesurée sur le second conducteur 
depuis V,. n faut donc que 

— — : — ou ai-, = cr,. 

r. + r. r, + r. 



D'autre part, puisque l'on revient au point de même poten- 
tiel V,, les chutes dans le restant des deux conducteurs r,, r^ 
sont aussi égales, ce qui donne, en appelant fr et d les deux 
résistances r, — a et r, — c : 

br,^dr, ou - ™. - - 
d r, 

L'équatiOD générale à remplir sera donc 

a b a c , . 



C'est le principe du pont de Wheastone (fig. 4). L'égalité 
de potentiel est 
obtenue quand un 
galvanomètre in- 
séré en pont entre 
les deux conduc- 
teurs dérivés reste 
au zéro. 

En pratique, les 
résistances a , b 
sont débouchées 
de manière à ob- 
tenir un certain rapport i, 10, 100, i 000, 10 000 o 
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c est la résistance de comparaison que l'on feît varier jusqu'à 
obtenir le zéro du galvanomètre ; la résistance inconnue est 



La différence de potentiel nécessaire est obtenue en raccor- 
dant les points V, et V, à une pile, I sont des interrupteurs 
destinés à empocher le fonctionnement continu de la pile et 
du galvanomètre. On abaisse d'abord I, , puis 1,. 

Remarque. — La formule (a) serait également obtenue par 
l'application des lois de Kirchhoff aux divers circuits formés 
par les conducteurs a, b, c, d, le galvanomètre et la pile. On 
calculerait l'inteosité du courant passant dans le galvano- 
mètre. La condition pour obtenir sa nullité serait ad — bc=o, 
c'est-à-dire précisément (a). 

CoRotxAiRES DE BosscHA. — L Lorsquc l'équation {3) est 
satîs^te, il ne passe plus aucun courant dans le galvano- 
mètre et sa résistance ne peut conséquemment plus inter- 
venir dans le calcul de l'intensité du courant traversant les 
autres branches. Donc, quand dans un système de circuits 
fermés tinlensité est nulle dans une des branches, les intensités 
dans les autres branches sont indépendantes de la résistance de 
cette branche. 

II. Dans les mêmes conditions, rien n'est changé dans nos 
équations si, au lieu d'un élément de pile ;>, nous en insérons 
2, ^, ... Donc, lorsque deux branches A et B ;fun réseau de 
conducteurs sont telles qu'une force électromotrice placée dans 
la branche A n'envoie aucun courant dans la branche B, on 
peut faire varier le courant dans \ de o à l'infini, sans trou- 
bler le régime dans la branche B. 

Cooplage des oondensatenrs. — Les condensateurs peu- 
vent être couplés en quantité ou en série. 

Dans le (HIoupement en quantité, dit aussi en surface, 
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toutes les armatures sont réunies de part et d'autre (fig. 5), 

c„ c,, ..., étant les 
capacités des divers 
coodeosateurs , U la 
di£fëreDce de potentiel 
appliquée, 9i,f,,..., les 
quantités d'électricité 
qui les chargent, C et Q leurs capacité et charge totales, on 
a évidemment 



iLp IlTj rhj 



= <)• + '} 
ï 



-c, + c, + c,+ - 



La capacité résultante de condensateurs groupés en quantité 
est égale à la somme de leurs capacités. 

Exemple. — Quatre condensateurs de capacités respectives 
de 7, ^, 2 et 9 micro&rads, disposés en quantité, corres- 
pondent à un seul condensateur ou exercent le môme effet 
d'emmagasinement qu'un seul appareil de 7+4-1-3+9 
— 32 micro&rads. 
I ' Groupement en série ou cascade. — Ici la liaison se 
I 1 fait de la seconde armature du premier à la première 
niU armature du second, de la seconde armature de ce 
* dernier à la première du troisième et ainsi de suite. 
' Supposons qu'une différence de potentiel V, — V„ 
3 soit appliquée aux armatures extrêmes (fig. 6). 
Il On aura, les quantités d'électricité qui chargent tous 

'-py les condensateurs étant évidemment égales, puisque 
j c'est le même flux qui les a traversés tous lorsqu'on 
a appliqué aux extrémités de la série la différence de 
potentiel V, — V, ; 



i 



f 



Q-c,(V,-VJ 
0-c,(V,-V,) 
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et, en additionnant : 



9 + 5 + ,...v,-v„. 



En appelant C^ la capacité combinée de la cascade : 
Q_v_v 



Q . Q , Q I 1,1, 



C,-- 



2^ 



formule analogue à celle trouvée plus haut pour la résistance 
combinée d'un faisceau de conducteurs. On peut l'énoncer : 
La capacité combinée de condensateurs groupés en série est 
égale à Pinverse de la somme des inverses des capacités des con- 
densateurs constituants. 

Exemple. — Les mêmes condensateurs que précédemment, 
groupés en série, ont une capacité de 0,964 microfarad. 

En résumé, quand on dispose d'un certain nombre de con- 
densateurs, on obtiendra une capacité maximum en les grou- 
pant tous en dérivation et une capacité minimum en les 
groupant en série. 

Entre ces deux groupements limites viennent s'intercaler 
toutes les combinaisons que l'on peut faire en embrochant 
en série des groupes d'éléments mis en dérivation. 

Il convient, bien entendu, que chaque série de condensa- 
teurs possède le même nombre d'appareils. 
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g 3. — ÉLECTROMAGNÉTISME. 



Règle d'Ampère. — Un courant exerce une certaine action 
sur l'aiguille aimantée. Suivant la règle pratique établie par 
Ampère, le pôle nord de l'aiguille tend 
à s'orienter vers la gauche d'un observa- 
teur regardant l'aiguille et couché sui- 
vant le courant, de manière que celui-ci 
lui entre par les pteds. 

L'expérience montre donc que le cou- 
rant produit un champ magnétique, ce 
que l'on met d'ailleurs en évidence au 
moyen de limaille de fer par la méthode 
des fantômes. 

En saupoudrant de limaille de fer une 
feuille de papier traversée par un courant / 
perpendiculaire au plan de la feuille, on i 
remarque que les grains forment des cir- 
conférences (fig. 7) dont ie centre est sur 
l'aie du conducteur. Un pôle magnétique 
libre de se mouvoir dans le voisinage du 
courant tendrait par conséquent à tourner autour de celui-ci. 
Maxwell a donné un autre moyen de déterminer ce sens. 




Fia. 7. 



nég'le de Hax'well. — Le sens de la rotation du pdle nord 
et le sens du courant sont indiqués par les mouvements rela- 
tifs de rotation et de translation d'un tire-bouchon. 

Action d'un champ magnétique sur un élément de cou- 
rant. — Règle d'Ampérh. — Un champ magnétique exerce 
une action sur un élément de courant, ce qui se conçoit aisé- 
ment, si l'on considère que le conducteur lui-même déve- 
loppe un champ magnétique. On a affaire à deux champs 
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magnétiques réagissant l'un sur l'autre. Cette force, appli- 
quée à l'élément de courant, est normale au plan du courant 
et du champ et dirigée vers la gauche de tobservaleur d'Am- 
père quand il regarde dans le sens des lignes de force du 
champ. 

RÈGLE DES TROIS DOIGTS. — M. Fleming a donné une règle 
d'application assez simple pour déterminer le sens du mou- 
vement d'un conducteur traversé par un courant et plongé 
dans un cbamp magnétique. Plaçons à angles droits le pouce, 
l'index et le médius de la main gauche : l'index dans le sens 
des lignes de force du champ (induction); le médius suivant 
la direction du courant; le pouce donnera alors la direction 
suivant laquelle le conducteur est sollicité (poussé). 

Énerve d'an courant dans an cïhainp ma^nëtlqae. -~ 

Règle de Maxwell. — Un circuit mobile dans un cbamp 
magnétique et traversé par un courant est sollicité à se 
déplacer de manière à embrasser le plus grand flux possible 
par sa face négative. La face négative est celle de la fîgure 
formée par le courant par laquelle entrent les lignes de force 
dues au courant lui-môme. 

Ainsi, un conducteur circulaire, mobile autour d'un de ses 
diamètres supposé perpendiculaire à la direction du champ 
terrestre, tourne de manière à orienter sa face positive vers 
le nord. Les lignes de force pénètrent alors normalement par 
sa face négative. 

RÈGLE DE Faraday. — Le travail accompli par un conduc- 
teur qui se déplace dans un champ est égal au produit de l'in- 
tensité du courant par le flux de force eu nombre de lignes de 
force coupées par le conducteur. 

Champ magnétique eréè par on courant. — Un courant 
traversant un conducteur cylindrique rectiligne développe 
autour de lui un champ magnétique. Ce cbamp sera 
circulaire, peu intense, et d'autant moins intense, que l'on 
s'écartera davantage de l'axe. 
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Solémoïde. — Force magnétisante. — Si l'on enroule le con- 
ducteur suivant uq solcnoïde (fig. 8), on comprend aisément 
que l'action d'une spire 
concordera avec celle de la 
suivante et qu'à l'intérieur 
du solénoïde, on obtiendra 
un champ magnétique sen- 
siblement uniforme, saut 
vers les extrémités, où les 
lignes de force divergeront 
en s'épanouissant dans le 
milieu ambiaot. 

En considérant un solé- 
noïde suffisamment long, 
le champ créé dans sa par- 
tie médiane par unité de 
surface de section droite p „ 

aura pour valeur 3t—47tn,i, 

en appelant i l'intensité du courant traversant le conducteur 
et M, le nombre de spires par unité de longueur suivant 
l'axe La quantité Xt est appelée /orce magnétisante du solé- 
noïde. En désignant par s la section droite de l'appareil, le 
flux qui la traverse est %s. 

jÊlActro- aimant. — Perméabilité magnétique. — Le cou- 
rant passant toujours, introduisons dans le solénoïde une 
substance magnétique Nous aurons ainsi formé un électro- 
aimant et nous constaterons un grand renforcement du flux 
par unité de surface ou induction. % a pris une valeur SI > 96 
et le rapport 

Si 

appelé perméabilité magnétique, caractérise la substance 
essayée. On tire de cette équation 

3Î = p36 = 4«M,î[jL. 
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Coarbe da magnétisine. — Saturation magnétique. — 
Faisons prendre au courant des valeurs croissantes depuis O. 
La force magnétisante augmentera indéfiniment, mais il 
n'en sera pas de môme de l'induction. En particulier, si 
nous considérons un noyau de fer doux, qui n'a jamais été 
aimanté, et portons en abscisses les valeurs de la force 
magnétisante, en ordonnées celles de l'induction, nous 
obtiendrons la courbe (fîg. q) appelée courbe du magnétisme. 




Tout d'abord, l'induction croît fort lentement, partie OA; 
puis très vite, déterminant une partie sensiblement droite 
BC; elle croit ensuite plus lentement en formant un coude 
prononcé; eniin, l'induction n'augmente plus que très len- 
tement : le noyau est saturé. 

La perméabilité, rapport des ordonnées de la courbe ci- 
dessus à leurs abscisses, est donc en général variable. 

Remarque. — Par définition, la perméabilité de l'air est 
égale à l'unité. 
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Voici un tableau donnant des "valeurs moyennes de (x et 
de 33 en fonction de % pour des matériaux de provenance 

anglaise : 



FER FORGÉ RECUIT 


FONTE GRISE | 


36 


S 


(* 


9G 


S 


(* 


a 


Sooo 


asoo 


5 


4000 


800 


4 


5000 


3 250 


10 


5000 


500 


5 


loooo 


2000 


3'.5 


6000 


279 


6.5 


uooo 


1692 


42 


7000 


166 


8.5 


I300O 


1412 


So 


8000 


100 


12 


ijcwo 


1083 


137 


9000 


71 


17 


uooo 


82} 


1S8 


lOooo 


53 


38,5 


isooo 


526 


391 


uooo 


3; 


5î 


lâooo 


308 








loS 


17000 


161 








aoo 


180CX) 


90 








350 


1900Û 


5* 









carcnlt magnétlcpie. Force magnétomotrlce. Rélactanoe. 

— L'effet magnétique du courant est donc de faire passer 
à travers l'espace qui l'environne un flux de force, faisceau 
de lignes fermées, que le milieu soit homogène ou hétéro- 
gène. Si le courant parcourt un solénoïde enroulé autour 
d'un tore fermé, les lignes de force sont confinées à l'intérieur 
de ce tore. 

Le chemin suivi par les lignes de force s'appelle circuit 
magnétique. 

Soit un circuit homogène constitué par un anneau en maté- 
riaux magnétiques, enveloppé d'un solénoïde traversé par un 
courant. 

L'induction magnétique étant 
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le flux total à travers la sectioa s du aoyau est : 

fllô = î&s ■■- ^^■Kn,i^^s, 

En appelant / la longueur de l'axe circulaire de l'anneau, 
n le nombre total de spires de la bobine 

n,'—-. d'où 0t = 2__, 

fis 
relation analogue à la loi d'Ohm. 

Cette formule est établie en unités CGS. Si i est exprimé 
en unités pratiques, en ampères, l'ampère étant égal au ^ de 
l'unité CGS, on aura 

^^4^m.io^- 

l« 

Le Ûux magnétique est proportionnel à l'expression 4tcni, 
qu'on appelle par similitude force magnéiomolrice, et inver- 
sement proportionnel à '-, qui reçoit le nom de résistance 
magnélique du circuit ou réluctance; ni est le nombre d'am- 
pèrea-tours. La formule peut s'énoncer ; Le flux de force pro- 
duit dans un circuit magnélique est égal à ta force magnéto^ 
motrice divisée par la réluctance. 

Application. — Cherchons le nombre d'ampères- tours à 
enrouler sur un noyau annulaire en fer doux d'une longueur 
de o"i4 suivant l'axe, d'une section de a centimètres carrés, 
pour y faire passer un flux de ?o ooo maxwells, soît le sou- 
mettreà une induction de lïooogauss. 

Nous trouvons dans le tableau de la page 17, qu'à l'induc- 
tion de ib 000 correspond pour le fer doux une perméabilité 
de 526. Donc, (* = 5a6, ^ = 14, s — 3, iïï) ■«' 3o 000. En rem- 
plaçant les lettres par leur valeur dans la dernière formule, 
il vient : 

A-nni. 10-' . ^ r. 

3oooo >- \ ' d ou m — ïi8 ampéres-tours, 
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ce que l'oa pourra réaliser, par exemple, au moyen de 
loo spires traversées par un courant de 3,i8 A. 

L'inverse de la perméabilité ^s'appelle la réluctivité. 

Si le noyau est composé de divers tronçons ayant des lon- 
gueurs /, l', l", des sections s, s', s" et des perméabilités ft, 
[t't [t", oa aura 



OT.-- 



l' 



l" 



Uagnétisme rémanmt. Forée ooer<dUve (*). — Un échan- 
tillon formant un circuit magnétique homogène, amené à 
l'état magnétique 33 par 
ua processus déterminé, 
passera, quand l'inten- 
sité % du champ décroî- 
tra, par une suite d'états 
magnétiques que l'on 
pourra représenter par 
le diagramme fîg. lo. 
Quand l'intensité 06 de- 
viendra nulle, l'induc- 
tion S conservera, dans 
l'échantillon, une cer- 
taine valeur OR que l'on 
appelle induction réma- 
nente, et pour annuler 
l'induction, il &udra donner à l'intensité du champ une cer- 
taine valeur négative OC que l'on appelle force coercitive. 
L'une et l'autre de ces grandeurs sont fonction de l'histoire 
magnétique de l'échantilloo. Si cependant on soumet cet 
échantillon à une suite d'opérations périodiques, si, par 
exemple, on y fait agir une force magnétisante dont la gran- 
deur oscille périodiquement entre des grandeurs données, 
les diagrammes représentatifs des états consécutifs de l'échaa- 




1^) CoLABD, BuUttin dtla SocUU btl^ d'ilectricUns éo 1901, p. 178. 
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tilloQ pendant les périodes successives se superposeront biea- 
tât. Il s'établit UQ certain régime, la forme du diagramme ne 
dépendant plus pratiquement de tous les i^tats antérieurs et 
n'étant plus fonction que des masima et minima de l'inten- 
sité % ou de l'induction £B et, bien entendu, de la nature de 
l'échantillon. Le diagramme des états %, £ s'appelle alors 
le cycle magné- 
tique relatif aux 
limites &„ et 
— 3S_ de l'induc- 
tion, dans la 
série périodique 
d'opérations. 

La figure ii 
montre la forme 
d'un tel cycle li- 
mité à deux va- 
leurs égales et de 
sens contraires 
del'iaduction.Ce 
cycle représente 

une manière 
d'être de la sub- 
^"^' "■ staoce, abstrac- 

tion faite de sa forme géométrique et de ses dimensions, 
puisque J8 =■ — ■= 4T.n,t}i.. 

L'induction rémanente OR et la force coercitive OC sont 
donc simplement fonctions de l'induction maximum âl_ et 
de la nature de la substance. 

Remarques sur les matériaux magnétiques usuels. — Oa 
a reconnu ainsi que dans la plupart des cas de la pratique, 
le fer doux a une induction rémaneate absolument compa- 
rable à celle de l'acier. On peut même dire, d'une façon 
générale, qu'il conserve une plus grande portion de l'induc- 
tion qu'on lui a communiquée. Mais il a une force coercttive 
beaucoup moindre. C'est ainsi que si, après avoir porté l'in- 
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diictioR S dans un échantillon à une valeur 3l„ = lo ooo, on 
diminue l'intensité du champ % jusque o, on aura pour l'in- 
duction rémanente OR : 

pour le fer doux recuit . . . 9 ooo environ; 

> la fonte grise douce . . 4 000. 
Les forces coercitives OC correspondant à une induction 
maximum fB« = i? 000 seront : 

Fer doux recuit 3 

Acier recuit 15 

Acier trempé 40 et davantage 

pour les aciers spéciaux. 

Nous en retiendrons donc que le fer doux conserve tout 
autant et même plus d'induction rémanente que l'acier, mais 
on peut la faire disparaître beaucoup plus aisément. 

Conclusions pratiques. — Pour construire des aimants per- 
manents qui doivent garder le plus longtemps possible leur 
magnétisme, nous utiliserons de l'acier trempé, dont la force 
coercitive est plus grande; dans les machines électriques, oi^ 
nous devons sous l'action du passage d'un courant produire 
des flux intenses, nous recourrons de préférence au ferdoux, 
à l'acier doux ou, par raison d'écooomie, à la fonte douce. 

Inflnence démagaétlsante d'an entrefer. — Considérons 
maintenant (fig. la) un 

circuit magnétique con- f ,< ^' 

stitué par un fer (fer doux, 
acier, fonte) de longueur 
moyenne l , de section 
moyenne s, de perméabi- 
lité moyenne (*, et un en-' 
trefer de longueur moyen- 
ne /', de section moyenne 
s', de perméabilité 1. 

Nous aurons : 

11» ^i' 




DijilizodbyGOOgle 



Pour simplifier, appelons longueur réduite de l'entrefer î., 
la longueur d'un entrefer de même réluctance et ayant une 
section s égale à celle du fer, c'est-à-dire posons : 

s~ s'' 
il vient : 

,„ A-K nis 

?+^ 

L'induction dans le fer sera 

«puisque l*-^' 

S-i^^. d'où 4™,_0C+aiX « as _ 4""' --«> (,) 

On en conclut que l'intensité du champ % dans le fern'est 
pas proportionnelle à la force magnétomotrice appliquée ^tmi, 
mais à celle force magnétomotrice diminuée d'une quantité Sik 
qui est la force contre-magnétomotrice ou démagnétisante due 
à l'entrefer et qui est elle-même égale au produit de l'indttction 
dans le fer par la longueur réduite de l'entrefer, ou encore : 
rintensitédu champ %dans le fer est égale à la force magnéto- 
motrice résultant de la superposition de la force magnéto- 
motrice appliquée et de la force contre-magnétomotrice due à 
l'entrefer, rapportée à la longueur du fer. 

L'intensité du champ % dans le fer ne s'annule donc pas 
nécessairement en même temps que la force magnétomotrice 
appliquée. L'entrefer exerce sur le fer une action démagné- 
tisante qui sera plus ou motns prononcée suivant la forme 
et les dimensions du fer considéré (puisque ^ est fonction 
de s), suivant aussi la nature du fer (puisque 53 est fonction 
deti). 
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La valeur de l'induction rémanente que conserve le fer 
quand, ayant été porte à la même induction maximum ^„ 
que tantôt, on supprime la force magoètisanteappliquée, est 
doQC fournie par l'équation (i), dans laquelle on pose ^nnim^ o, 
ce qui donoe £B c= — ^%, équation d'une droite. Cette valeur 
correspond au point du cycle donné par l'intersection de 
cette droite et de la courbe cyclique relative à l'échantillon 
considéré. Ce qui signifie qu'il feudra appliquer à l'échantil- 
lon primitif non entr'ouvert, une force magnétisante — OH', 




FiG. 13. 



pour amener l'induction k la valeur H'R', qu'elle atteint 
directement par suppression de la force magnétisante quand 
il existe un entrefer. On a donc en valeur absolue : 
Or _t 
OH' l' 
Si l'entrefer est nul, X =■ o* la tangente de l'angle de direc- 
tion de la droite avec l'axe des 9G ™ 00 , la ligne droite prend 
la direction de l'axe des $ ; le point d'intersection vient en R 
et l'on a Or ■=0R (fig. i3). Si l'entrefer est d'importance rela- 
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tive infinie, c'est-à-dire si la partie fer du circuit magnétique 
se réduit à un feuillet infiniment mince par enemple, le point 
d'intersection vient en C sur l'axe des %, et l'on a Or = o. 
Le point d'intersection est d'autant plus bas sur la courbe RC 
que l'entrefer est relativement plus important. La valeur de 
%, soit — OH', correspondant au point d'intersection, est l'in- 
tensité du champ démagnétisant dans le fer dû à la présence 
de l'entrefer : ce champ s'annule quand l'entrefer est nul 
(intersection en R) et atteint la valeur maximum — OC égale 
à la force coercitive, quand l'importance relative de l'entrefer 
est infinie (intersection en C); il est d'autant plus intense 
que l'entrefer a d'importance relative. Tout ceci ne s'ap- 
plique, bien entendu, que dans le cas où la force magnéto- 
motrice appliquée atteint, dans la partie descendante du 
cycle, sa valeur zéro. 

Si l'on assimile la portion RC du diagramme à une ligne 
droite, ce qui n'est qu'approximatif, on aura, en appelant R, 
c, r et A les grandeurs OR, OC, Or 
" et OH' (fig. 14) : 



D'autre part, nous avons vu que 
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en valeur absolue, d'où l'on dé- 
duira 

Rc , , Rc ^ 



RX + ct ' 



RX + cl 



Exemple numérique. — Supposons un certain cycle 
R™ 10 000, c=2, ce qui correspond à du fer doui. On 
trouvera qu'un entrefer de longueur réduite \ égale seule- 
ment à un dix-millième de la longueur du fer, suffit pour 
diminuer de 33 •/• l'induction que conserve le fer après sup- 
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pression de la force magoétomotrice appliqua. On verra 
aussi que, pour des entrefers de l'ingueur réduite relative 
supérieure à 5 %, l'induciion rémanente est sensiblement ea 
raison inverse de la longueur relative de l'entrefer. 

Influence d'un entrefer au point de vue de la réluctance 
d'ux circuit, — La rélactance aH, d'un circuit fer et air est, 
comme nous venons de le voir, 

us s 

ft atteignant dans tes parties de la courbe utilisées dans les 
machines la valeur j ooo, le second terme sera, en général, 
très important, et il y aura avantage, afin de réduire la 
dépense de courant nécessaire pour produire un flux donné 
Jf-, de diminuer le plus possible l'entrefer. 

Applicatiom. — Reprenons notre noyau annulaire de 
14 centimètres de longueur et d'une section de 2 centimètres 
carrés. Pratiquons-y une section droite, puis écartons les 
lèvres de la section de 1 centimètre. Supposons que la sec- 
tion du flux dans l'entrefer reste égale à celle du fer et cal- 
culons le nombre d'ampères- tours qui sera dès lors néces- 
saire pour faire encore traverser le ooyau par un flux de 
'îoooo maxwells. 

Nous aurons 

4îcm io~' 



m — 



h^ 



dans laquelle ^- — 3o 000. />=> 14, fi— 5a6, s s a. s' — 2 et 
/'« I, d'où m— la 360, soit 38,6 fois plus qu'avant! 

Hystéré^. — Si nous reprenons la courbe cyclique(fig. i5) 
obtenue en soumettant un noyau magnétique à des forces 
magnétisantes égales, successivement croissantes puis décrois- 
santes, avec passage par zéro, nous voyons que l'induction 
n'a pas les mômes valeurs lorsque la force magnétisante 
repasse par des valeurs égales, elle est en retard sur celIe-cL 
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Ce pbéDomène constitue l'hystérésis du fer pendant lequel il 
s'échauffe par suite du travail moléculaire auquel il est sou- 
mis. Une partie de l'énergie fournie par le courant se trans- 
forme donc en chaleur et est dissipée par rayonnement. 

Cette quantité 

d'énergie trans- 
formée en chaleur 
est proportion- 
nelle au volume 
de fer et à la sur- 
' face du cycle fer- 
mé représentant 
les valeu rs succes- 
sives de l'induc- 
tion quand la force 
magnétisante a 
parcouru un cycle 
complet. 

On peutadmet- 
tre que dans te 
fer, pour des in- 
ductions supé- 
rieures à 8000, 




FiG. is- 



la perte d'énergie par centimètre cube et cycle, exprimée en 
joules, est égale à l'induction maximum, diminuée de S 000 
et divisée par 10'. 

Exemple. — Supposons un noyau de 3000 centimètres 
cubes passant 18 fois par seconde de l'induction -j- 17000 à 
— 17000. La perte par cycle sera 



17000 — Sooo 



3 000^-3,4 joules, 



et, comme elle se produit 18 fois par seconde, la perte en 
puissance sera de 2,4 . 16—43,2 watts. 

Steinmetz a, d'autre part, indiqué une règle plus précise : 
Si l'on appelle Si l'induction maximum à laquelle le métal 
est soumis, t, un coefficient qui varie de o,ooa (fer doux) à 
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0,07 (acier), la perte d'énergie par centimètre cube et par 
cyde, exprimée en joules, est égale à 



puissance dis- 



Pour un volume V et une fréquence f, I 
sipée en chaleur sera 

F(n«e imitante des éleotro- aimants. — Aux points de 
sortie des lignes de force du noyau magnétique d'un électro- 
aimant, on constate la production de pôles, c'est-à-dire de 
plages où semblent concentrées les propriétés magnétiques 
d'attraction et répulsion : un pâle nord là où le flux sort; un 
pôle sud là où il rentre. 

Si l'on approche de ce noyau un objet en fer doux, celui-ci 




FiG. i6. 
s'aimante par influence, d'où résulte une attraction entre les 
deux corps. 

Cette attraction peut encore s'expliquer par la considéra- 
tion du flux magnétique lui-même. Les ligoes de force, trou- 
vant un circuit moins réluctant dans le morceau de fer doux, 
emprunteront sa masse en grand nombre s'il est suffisam- 
ment rapproché (fig. 16), et, en vertu de la tendance des 
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lignes de force à se raccourcir, tendront à le tirer buf le 
noyau. Cette action sera d'autant plus énergique que le 
morceau de fer doux aura ses deux extrémités polaires plus 
rapprochées des extrémités polaires du noyau. Le maximum 
d'attraction aura lieu lorsque les pièces arriveront au con- 
tact, et il sera d'autant plus net que le nombre de lignes de 
force sera plus grand, c'est-à-dire, pour une force magnéto- 
motrice donnée, que le circuit sera moins rëluctant. Le plus 
faible entrefer ayant une grande influence nuisible, il y aura 
lieu de le réduire le plus possible, en rodant parfattement 
les surfaces s'appliquant l'une sur l'autre. 

La force portante d'un èlectro-aimant, exprimée en unités 
CGS, est donnée par la formule 



Pour une force portante déterminée, il y a mtérêt, afin 
d'économiser les matériaux, d'admettre pour 51 la plus 
grande valeur possible, puisque alors s acquerra sa valeur 
minimum. 

Or, si l'on examine la courbe du magnétisme, on voit qu'il 
n'est pas avantageux de dépasser l'induction de 16000, parce 
qu'au delà, les accroissements de l'induction deviennent de 
plus en plus faibles par rapport à ceux de la force magnéti- 
sante. On se donnera donc ^ —= i&ooo. Dès lors, si P est 
connu, s est déterminé, et le problème du calcul d'un électro- 
aimant apte à développer une force portante fixée revient à 
la détermination des bobines capables de produire le flux Jb. 

Application. — Quelles sont les dimensions et le nombre 
de spires d'un électro-aimant qui, traversé par un courant de 
5 ampères, donne une force portante de a5 kilogrammes ? 

Le kilt^ramme correspondant à 981 000 dynes et Sl= 16000, 
la formule écrite précédemment donne 

a5 .981000.8. 3,14 . ,^ , 

s = — -~ a,4 centimètres carrés. 

16000 

Adoptons pour notre électro-aimant la forme en feràdieval 
(fig. t6). Comme nous aurons alors deux couples de surfoces 
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portantes ayant la même efficacité (points de contact de l'ar- 
mature et des noyaux), nous pourrons prendre une section 
moitié moindre, soit 1,2 centimètre carré. 
Nous avons vu que le flux 

„ dTznius 10Î&/ io3W 

yfo 1= -— ou 4Ttni=- ^ . 

10/ fis ft 

(■ étant exprimé en ampères. Telle est la force magnéto- 
motrice nécessaire. 

La table donnée plus haut montre que, pour l'induc- 
tion 16000, la perméabilité est égale à environ 3oo; / sera 
mesuré sur l'épure de l'électro-aimant que l'on aura pu 
dresser dés que l'on conoatt s. Admettons 14 centimètres. 

■7460, 



3oo 

d'où m= 594, et enfin, i étant égal à 5, le nombre total de 
spires sera ^■= 118, soit enfla 5q spires pour chacune dea 
trabines chaussant les branches de l'électro-aimant. Le fll 
utilisé aura une section de 2,5 millimètres carrés, si l'on 
admet une densité de courant de sA par millimètre carré. 
Forme a donner aux extrémités polaires. — Reprenons 
la formule 



dans laquelle s représente la surface de contact supposée 
égale à celle des noyaux. Si on la réduit progressivement, les 
lignes de force vont s'y concentrer vu la grande rèluctance 
du milieu ambiant. 31 augmentera et, dans certaines limites, 
la force portante augmentera aussi. Le maximum d'effet sera 
donc obtenu en donnant aux extrémités polaires une forme 
conique que l'on remarque dans les appareils de levage et 
ceux utilisés en chirurgie pour l'extraction des objets en fer 
de l'organisme. 
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§ 3. - L'INDUCTION. 

Loi générale de llndaotloD. — Considérons un circuit de 
résistance totale r, alimenté par une source de ibrce électro- 
motrice e, siège d'un courant dont l'inteosité donnée par la 
loi d'Obm est 



Nous savons que des conducteurs traversés par un courant 
sont enveloppés d'un champ magnétique circulaire, qui est en 
quelque sorte rivé sur eux. Si le circuit coosidéré est plongé 
dans un champ magnétique qui le traverse, la déformation 
de ses lignes de force, sous l'etïet de celles du champ, sollicite 
les conducteurs à se déplacer, tout comme deux aimants pla- 
cés à proximité l'un de l'autre s'influencent réciproquemecit. 

Rendons, par un moyen quelconque, un de nos conducteurs 
mobile, par exemple en piquant ses extrémités recourbées 
à travers deux bouchons flottant sur deux bains de mer- 
cure raccordés, au reste du circuit, nous le verrons immédia- 
tement se déplacer, avec production d'un travail dT pendant 
le temps dt. Ce travail ne peut s'accomplir qu'aux dépens de 
la source, seul générateur d'énergie du système, et comme 
e et r sont constants par hypothèse, il fout nécessairement 
que le courant ait pris une nouvelle valeur i, telle que 
eidt = i^rdt+dT. 

Mais, en vertu de la règle de Faraday, le travail accompli 
par un conducteur se déplaçant dans un champ est égal au 
produit de l'intensité du courant par le nombre de lignes de 
force coupées pendant le déplacement. Donc 

dZ — tdOL, d'où eidl = i'rdi-i-idiX-. . 
et enfin 

. '--dT 
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Le numérateur étant nécessairement Uomogène, le terme 

doit représenter une force électromotrice qui, ainsi que son 
signe l'indique, tend à diminuer l'intensité du courant. 

D'une manière générale, l'effet de l'induction est donc de 
développer une force électromotrice 

dt ' 



e,— 



Supprimons le générateur d'électricité, faisons parcourir 
au conducteur mobile le même chemin qu'auparavant pendant 
le même temps, tout sera resté le même, sauf que e — ■ o. 

Nous aurons 

dt 



Cette dernière équation montre quun circuit immobile, 
traversé par un flux magnétique variable, est également le 
siège d'une force électromotrice d'induction toujours égale et de 
signe contraire au taux de variation du flux rapporté au temps. 

Hèffle de Maxwell. — Si Ion suppose qu'un tire-bouchon 
avance en tournant dans la direction du champ, le sens de la 
rotation indique le sens positif de la force électromotrice. Or, 
lorsque le flux ou le nombre de lignes de force diminue, la 
force électromotrice 

-dyt, 

dt 
est positive, puisque l'accroissement ^lOT est négatif. Si le flux 
augmente, elle est négative, puisque alors l'accroissement dij^ 
est positif, c'est-à-dire qu'elle est orientée en sens inverse du 
mouvement du tire-bouchon, lin résumé, la force électro- 
motrice est orientée dans le sens de la rotation d'un tire-bouchon 
enfoncé dans la direction des lignes de force lorsque le flux 
dicroit; elle est orientée en sens inverse quand le flux croit. . 
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Cette r^le est en défaut, notammeot quand le conducteur 
estrectiligne. Mais, comme l'a fait remarquer Al, Cruciani(*), 
on peut facilement l'adapter à tous les cas qui peuvent se 
présenter. Les lignes de force étant considérées comme des 
filets dëformables, le conducteur qui les coupe les fait d'abord 
fléchir (fig. 17), et il sufiBt d'appliquer aux lignes de force 



Fis. 17. FiG. 18. 

déformées la règle du tire-bouchon. Par exemple, soit un 
champ dirigé de droite à gauche et coupé par un conducteur 
animé d'un mouvement de haut en bas. Les lignes de force 
tendront à s'enrouler autour de lui, comme l'indique le 
dessin, et, en faisant tourner un tire-bouchon dans le sens 
de l'enroulement, on en déduit que la force électromotrice 
est dirigée de l'observateur vers la feuille de papier. En 
déplaçant le conducteur en sens contraire, soit de bas en 
haut, les lignes magnétiques s'enroulent inversement et la 
force électromotrice induite sera renversée. 

Si, au lieu d'être mû mécaniquement, on envoie dans le 
conducteur le même courant que celui se produisant dans le 
premier cas (lig. 17) lorsqu'on ferme son circuit, puis qu'on 
le laisse libre de se mouvoir, les lignes de force engendrées 
par le courant se composent avec celles du champ pour 
prendre la forme de la figure 18, et, en vertu de la tendance 



(') BuiUtin de rAss9ciatiim dts fngimcurs-âltctricUns de t'Itutitut Mon- 
Ufi»r*, 1. 1 da 1890, p. 3jt. 
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qu'ont les lignes de force à se raccourcir, le conducteur est 
sollicité à se déplacer vers le haut, c'est-à-dire en sens inverse 
du mouvement qui doit lui être imprimé pour développer 
le même courant. On en conclut que, par suite des réactions 
électromagnétiques prenaot naissance, loi de Lenz : La force 
électromoirice induite, développée par le déplacement d'un 
conducteur dans un champ, produit un courant qui s'oppose 
au mouvement. L'énergie de ce courant est la contre-partie 
de l'énergie mécanique dépensée pour mouvoir le circuit en 
vertu de la loi de la conservation de l'énergie, à part, bien 
entendu, les inévitables déchets que nous rencontrons dans 
toute transformation d'énergie, ici frottements, effet Joule, etc. 

Rdsle de Faraday. — La variation totale du flux à travers 
un circuit étant la somme algébrique des flux élémentaires 
coupés par ses diverses parties, on peut interpréter la loi 
générale de l'induction en disant que la force électromotrice 
développée dans un conducteur est mesurée à chaque instant 
par le flux de force coupé en l'unité du temps. En d'autres 
termes, s'il s'agit d'un conducteur recliligne. par exemple, 
la force électromotrice est égale à l'intensité du champ mul- 
tipliée par la projection, sur un plan perpendiculaire aux 
lignes'de force, de la surface balayée par le conducteur dans 
l'unité de temps. 

Cas particuliers. — Si deux circuits fixes sont volsios et 
parallèles, quand un courant prend naissance dans l'un 
d'eux, il envoie un flux magnétique croissant à travers 
l'autre, d'où production d'une force électromotrice négative 
et courant induit négatif, de sens contraire au courant induc- 
teur; quand le courant inducteur cesse, le flux magnétique 
qu'il avait créé disparaissant, le circuit induit est le siège 
d'une force électromotrice positive, d'où courant positif ou 
de même sens que le courant inducteur. 

De môme, en approchant d'un circuit fixe un circuit par- 
couru par un courant constant, le circuit fixe se trouvera 
traversé par le fîux magnétique croissant dû au circuit mo- 
bile, d'où production d'un courant négatif; puis, quand on 

3 
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éloignera le circuit inducteur, le courant changera de sens 
pour deveair positif ou de m&me sens que le courajat ioduc- 
teur. 

Courants de Foucault. — Le circuit 6xe voisin du circuit 
mobile ou, ce qui revient au même, d'un aimant mobile peut 
être massif. Les courants qui s'y développeront portent alors 
le nom de courants de Foucault. Si les variations magnétiques 
sont rapides, les courants pourront devenir très intenses, 
la résistance du milieu où ils se propagent étant &ible. La 
direction de ces courants se déterminera très aisément, en 
considérant quelles sont les figures formées dans le corps 
induit qui sont le siège de variations de flux, et se rappelant 
qu'un conducteur circulaire revêt la forme géométrique pré- 
sentant le moindre périmètre, donc la moindre résistance à 
surface embrassée égale. 

Par exemple, pour un disque dont on approche normale- 
ment du centre un aimant, les trajets des courants de Fou- 
cault sont des circonférences concentriques au disque ou, en 
général, à l'axe de l'aimant inducteur. On empêchera la pro- 
duction de ces courants en découpant le solide normalement 
à la direction des forces électromotrices induites. Le disque 
sera donc subdivisé suivant des rayons suffisamment rap- 
prochés, si l'on veut y éviter la production de courants de 
Foucault. 

GoetDolent de Belflndnotlon. — Le coefficient de selfinduc- 
tion d'un circuit traversé par un courant est, comme on 
sait, le rapport du flux produit par le courant à l'iatensité 
de ce dernier. Ce coefficient, habituellement désigné par S., 
dépend de la forme du circuit et du milieu dans lequel il 
est plongé. En effet, la forme du circuit électrique a une 
influence directe sur les dimensions du circuit magnétique, 
donc sur la rèluctance et, par suite, sur le flux, tandis que 
la nature du milieu ambiant intervient au point de vue de la 
perméabilité. Si la bobine est complètement entourée de fer, 
nous avons vu précédemment (tableau, p. 17) que pwur les 
faibles inductions notamment, la perméabilité peut être 
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plusieurs milliers de fois plus grande que dans Tair, ce qui 
mafore d'autaot le coefficient de &elfinducUon. 

Par définition, le flux de force que produit le courant i à 
travers son propre circuit sera ii. 

Il résulte de ce que nous venons de rappeler, que le coeffi- 
cient jC est en général variable, les variations étant corréla- 
tives de celles de la perméabilité. Il est constant et minimum 
pour un enroulement donné, lorsque le circuit magnétique 
est exclusivement constitué de substance non magnétique, 
l'air par exemple, ou de substance magnétique entièrement 
saturée. Dans ces deux cas )ji=<= i. J.' est pratiquement con- 
stant dans la partie sensiblement droite BC (fig. q) de la 
courbe du magnétisme. 

Quoi qu'il en soit, il y aura donc lieu, pour le préciser, 
non seulement d'indiquer l'intensité du courant traversant 
la bobine, mais encore, pour pouvoir tenir compte de l'hys- 
térésis, de spécifier les états magnétiques antérieurs. 

Soit une bobine enroulée régulièrement autour d'un axe 
circulaire. 

En appelant ti, le nombre de spires par centimètre suivant 
son axe et s la section, le flux magnétique intérieur est 
exprimé pour un courant i par 

9Gs=-4TTn,is, 

Le flux total traverse successivemeat les n spires de la 
bobine. Par suite le flux à travers celle-ci est : 

Sf^ = n.'Xa 

et le coefficient de selfinduction a par définition pour valeur : 

4Ttfi's 

Il est donc proportionnel au carré du nombre de spires. 

Une telle bobine ayant lo spires par unité de longueur, 
une longueur de 3o centimètres et une section de 5 centî- 
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mètres carrés aurait ud coefït^.eot de sel/induction coastaat 
de 1,88. 10* unités CGS ou 

1,88. iL>' 1,88^ 
— ~—^— --^ — r henrys. 
:o' 10* 

S'il y a dans la bobine ua noyau en fer de perméabilité 
actuelle (t, le coeffîcicat devient : 

jg' -= 4Ttn,ns[i. 

Cette expression est applicable à un électro-aimant droit 
de grande longueur, à condition de négliger l'influence des 
extrémités. Vers celles-ci, en effet, les lignes de force divergent 
et sortent latéralement, produisant une dispersion du flux. 

La valeur élevée que peut acquérir le coefficient ft explique 
les effets inductiiu inflairaent plus considérables que ceux des 
bobines sans noyau, fournis par les électro- aimants. 

Nous pouvons maintenant donner à la force électromotrice 
de selfinduclion une forme moins générale que précédem- 
ment. 

Le flux total 3(d issu d'un circuit électrique possédant un 
coefficient de sel/induction X et traversé par un courant t 
étant 3li -= Si, nous aurons 

dur, diXi] __^' 

*'" dt dl ~ dl ' 

si ^ est constant. 

Lorsque le courant croît, di est positif et la force électro- 
motrice de selfinduclion est négative; elle s'oppose à l'éla- 
blissement du courant. Quand le courant décroît, la force 
électromotrice est positive; elle donne lieu à une force électro- 
motrice directe s'ajoutanl à celle de la source. 

Si le circuit électrique est plongé en tout ou en partie dans 
un champ magnétique préexistant, celui-ci et le champ dû 
au courant se combinent pour donner un champ résultant 
dont il faut éveqtuellement tenir compte, pour déterminer 
la perméabilité des diverses parties du circuit magnétique. 
Si les deux champs sont de même sens, ils s'ajoutent; s'ils 
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sont de sens inverse, ils se retranchent; dans tous les autres 
cas, ils se composeat suivant la règle du parallélograniine 
des forces. 

BnroalementB sans indnetlon. — Il peut être utile de dis- 
poser d'enroulements dépourvus de selfinduclion. Comment 
les obtenir? Considérons pour cela un bobinage effectué 
au moyen de deux fils isolés enroulés simultanément. Ceci 
nous donne deux enroulements à nombre de spires égaux 
agissant sur le même circuit magnétique et y produisant, en 
vertu de la relation générale trouvée précédemment, des flux 
égaux et de même polarité quand ils seront parcourus par 
des courants égaux et de môme sens 

Réunissons maintenant entre eux les deux enroulements à 
une de leurs extrémités communes, et admettons-y un cou- 
rant quelconque. Après avoir traversé un des enroulements, 
le courant traversera l'autre en sens inverse. Il tendra donc, 
dans ce second enroulement, à développer un flux égal et 
contraire 

de sorte que l'effet magnétique résultant sera nul. 

De la même manière, deux fils droits voisins ou deux con- 
ducteurs cordés ensemble, ue donnent pas lieu à des effets 
d'induction appréciables, quand ils sont traversés par des 
courants égaux et opposés. 

Quantité d'éleotrtolté Induite. — Lorsque le flux qui tra- 
verse un circuit varie de o à une quantité SHo, l'intensité du 
courant induit est, à un moment quelconque : 
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et la quantité totale d'électricité induite est eo cooséqueace 



-/«-r-^- 



Si le flux revient ensuite h zéro, la quantité d'électricité 
induite est 



r- 



égale à la précédente, mais de signe contraire, c'est-à-dire 
qu'elle se déplace eu sens inverse. 

Énergie Intrinsèque d'nn courant. — Le champ magné- 
tique créé par un courant correspond à un emmagasinage 
d'énergie dont il est fecile de supputer l'importance. 

L'expression de l'énergie intrinsèque d'un circuit sera, en 
effet, mesurée par la différence entre l'énergie fournie par la 
source de force ètectromotrice E, qui l'alimente, et celle 
absorbée par effet Joule durant la période variable. De 
l'équation générale 



r Eidt — r iTrdt = f Sidi 



Exemple. — Un électro-aimant d'une selfinduclion de 
aS henrys est traversé par un courant de lo ampères. 
L'énergie potentielle emmagasinée est 



I aSo , , ., 

■■ — „— = 137,5 kilogrammetres. 
9,01 
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Si i la rupture du circuit cette énergie se dissipe en 
V. seconde, la puissance développée correspoDd à 

D'autre part, si la rupture est très rapide, la variation du 
flux est brusque, de sorte que la force électromotrice induite 
peut atteindre des valeurs dangereuses. 

Induction mataeUe. — Le coefficient d'inductioa mutuelle 
de deux circuits est le rapport duJJux qui traverse Vun des 
circuits à l'intensité du courant dans le circuit voisin. C'est 
donc le flux magnétique qu'y envoie l'unité de courant pas- 
sant dans le circuit voisin. On le désigne habituellement 
par ITt. 11 dépend de la forme des circuits en présence et de 
la nature du milieu qui les environne. 

Soit un circuit voisin d'un autre, le coefficient d'inductioa 
mutuelle étant ^. Quand un courant ï, parcourt l'un d'eux, 
le flux traversant l'autre sera «ïï- = ITït,, et il nattra la force 
électromotrice 

'-—ir — '^-df- 

Si lie eat constant, 



S'il existe déjà dans le circuit influencé dont la résistance 
et le coefficient de sel/induction sont r, et Xi un courant 
variable i, produit par une force électromotrice variable qui 
a pour valeur e, au moment considéré, l'application de la 
deuxième loi de Kirchhoff nous donnera 
£,di, ^di. . 

Znllnenoe de la forme du oiroolt magnétise snr son 
^neatdté an point de vue dee phénomèneR d'inâuotlon. — 

Nous avons vu que dans le cas d'une bobine annulaire 



DigmzcdbyGoOglC 



eoroutée sur un tore en fer, toutes les lignes de force restent 
confinées dans ce dernier. Le Qux a pour valeur 

pour !e courant i traversant l'enroulement et pour une per- 
méabilité fi du noyau, ce qui assigne au coefficient de telf- 
indttclion la valeur S, = 4jmn,S[A. 

Si nous renversons le courant, le flux est renversé égale- 
ment et devient ît> = — 4Ttnrt,sfu. Sa variation est donc 
4itrtn^\à — (— 4nnn,stJ[i)'=— 8Tcnn,siJii pour une variation de 21 
du courant, en sorte que par définition, le coefficient de self- 
inducHon a gardé la valeur S. écrite plus haut et ainsi de 
suite pour les mêmes courants consécutif. 

Lorsqu'au lieu de diminuer progressivement le courant 
pour lui donner des valeurs négatives atteignant l'intensité 
primitive, nous le supprimons, repartons de zéro et le 
foisoos réaugmenter positivement jusqu'à la mêmevaleuri, 
le noyau, après suppression du courant, reste le siège d'une 
tncluction considérable (dil, •= OR, fig. 11), de sorte que la 
variation de courant de o à i provoque seulement le passage 
du flux (Se, — %)s dans chaque spire, au lieu de Si„s. 

Ceci n'a lieu que dans l'hypothèse d'un circuit magnétique 
fermé. Au contraire, nous avons vu que si le noyau présente 
une solution de continuité, le flux développé disparaît 
presque complètement avec le courant qui lui a donné nais- 
sance, sous l'influence démagnétisante de l'entrefer. 

Cette remarque est très importante. Elle reçoit notamment 
son application dans la construction des bobines d'induction, 
dont le circuit magnétique est ouvert ou fermé, suivant que 
le courant inducteur (qui doit produire le champ variable 
que l'appareil transforme en courants induits utilisés) est 
intermittent et toujours de même sens, ou dirigé tantôt dans 
un sens, tantôt dans l'autre, c'est-à-dire alternatif. 
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CHAPITRE II 



6R0T7PBHENT DBS OÉXâRATEURS D'ËLECTRI- 
CXTâ; PUISSANCE ET REHDBUENT 



On distingue dans tout générateur d'électricité ua pôle 
n^atif ou à bas potentiel et un pdle positif ou à haut poten- 
tiel. Les p61es sont matérialisés par des bornes où vienneot 
se fixer les fils de raccordement. Quand on réunit les deux 
bornes du générateur par une résistance, le courant émis 
sort par le pôle positif, traverse le circuit extérieur et rentre 
passer dans le circuit intérieur de la source par le pôle 
négatif. Rappelons que ce sens de circulation n'a que U 
valeur d'une convention, puisque la nature intime de Télec- 
tricité est inconnue. Entre les deux bornes règne une diffé- 
rence de potentiel qui, à circuit ouvert, caractérise la source. 
Sans faire encore aucune hypothèse sur la nature du géné- 
rateur, nous appellerons chaque générateur un élément; la 
réunion de plusieurs éléments constituera 
une batterie ou pile. 

Groupement en série. — Dans le grou- 
pement en série ou en tension (fig. ig), 
le pôle positif d'un élément est connecté 
au pôle négatif de l'élément suivant et 
ainsi de suite. Les éléments sont donc 
réunis de oianière à former une chaîne 
dans laquelle les forces èlectromotrices de 
chacun d'eux sont dirigées dans le même 
seo&et produisent des accroissements suc- 
cessif de potentiel. 

Si Eestlaforceélectromotricede chaque 
élément, rieur résistance intérieure, R la 
résistance extérieure sur laquelle ils travaillent : 1 
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èlectromotrîce de la chaîne est nE, la résistance iatèrieure nr 
et le courant engendré dans le circuit extérieur 

I— »E E 

~nr-|-R" r' 

n 

GFODpement en dèrlvatlOD. — Dans le groupement en 
dérivation ou en surfece, ou en quantité, tous les pôles de 
même nom sont réunis entre eux (fig. 20). Cela revient, en 
définitive, à former un nouvel élément dont le positif ait une 
surface égale à la somme de tous les positifs des éléments 
couplés; de même pour le négatif. S'il existe encore n élé- 
ments associés, la force éiectromotrice ne sera plus que celle 
E d'un élément, mais la résistance intérieure se réduit à la 
valeur ~, résistance combinée de n dérivations de résis- 
tance r. 

Le courant engendré dans le circuit extérieur a pour 
valeur : 

SuiTant que r + -^--|-R ou rârR, 
I est ^ I'. 

Donc, le groupement en tension donne un courant d'inten- 
site inférieure, égale ou supérieure à celle fournie par le grou- 
pement en quantité, suivanl que la résistance intérieure d'un 
élément est supérieure, égale ou inférieure à la résistance 
extérieure. 

Si R est très grand par rapport à r, 00 aura approximati- 
vement, avec l'arrangement en tension : 
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Si, au contraire, la valeur de r est très supérieure à celle 
de R, l'intensité devient,aTec le groupement en surface. 



et daos ces deux cas limites, ou peut admettre que l'inten- 
sité du courant est proportionnelle au nombre des éléments 
employés. 

En résumé, quand la résistance des éléments est très faible 
par rapport à la résistance extérieure, il y a avantage à les 
grouper en tension ; quand leur résistance est grande, au con- 
traire, il y a intérêt à les monter en dérivation. 

(^•onpement mixte. — Tels sont les deux modes fonda- 
mentaux de groupement des générateurs d'électricité. On les 
combine, suivant les nécessités de l'application en vue, le plus 
souvent en plaçant en dérivation, l'une par rapport à l'autre, 
des séries comprenant le même nombre d'éléments. 

Lorsque n éléments sont mis en série, la pile résultante a 
une force électromotrice wE et uoe résistance intérieure nr. 
En plaçant en dérivation m séries semblables, la force électro- 
motrice reste nE, mais la résistance intérieure tombe à — ■ 
Le courant débité dans une résistance extérieure R sera 

- + R 

m 

Pivtz un nombre d'éléments mn ^ N, on peut donc former 
toute une série de combinaisons en les prenant successive- 
ment I à 1, 2 à 2 (si N est divisible par a), ... 

Courant maximum. — Entre toutes ces combinaisons, la 
plus avantageuse sera celle fournissant le courant maximum. 
Or le dénominateur de I est formé par la somme de deux 
termes dont le produit est constant. Cette somme sera mini- 
mum et par suite le courant sera maximum, quand les deux 
termes sont égaux, c'est-à-dire quand ^ ■= R ou quand la 
résistance intérieure, de la pile est égale ala résistance exté- 
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rieure. En remplaçant successivemeot m et n par leur valeur 
en fonction de N, cette condition devient 



«-V^ 



^W'-ê 



L'intensité maximum est 



3R 



Montage eu éclielle d'Amsterdam. — Il peut arriver que 
l'on doive alimenter divers circuits requérant des forces 
électromotrices différentes, ceux à faible force électromotrice 
étant beaucoup plus nombreux que les autres, c'est-à-dire 
consommant au total beaucoup plus de courant. Dans ce cas, 
on peut recourir, pour économiser le matériel, à un monta^ 
mixte, combinaison irréguliére des deux précédents. On 
forme des groupements composés d'éléments réunis en quan- 
tité, dont le nombre total diminue k mesure qu'on s'éloigoe 
de l'origine de la pile (fîg. 21). 



■•H-14-44" 

-HHI-I f'f" 

.Hhhl-4 
-i-ht-l 'P 



Phf +h^ 



On effectuera par exemple le montage de la manière 
suivante : 

S séries de 30 éléments. 
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Les divers circuits d'utilisation sont reliés aux divers 
échelons EA, EB, .... d'après la force électromotrice qu'ils 
requièrent : ceux à grande force électromotrice, moins nom- 
breux, mettent la batterie entière à contribution, et ce sont 
alors les uniques éléments de queue (en AB) qui travaillent 
le plus, puisqu'ils débitent lout le courant absorbé par ces 
circuits. Les autres circuits, plus nombreux, viennent puiser 
le fort courant qu'ils exigent à la base de la batterie, laquelle 
est 3 même de le fournir, sans exagérer le débit de chaque 
série. De cette manière, le débit des éléments est régulier et 
l'entretien est facilité par le fait que partout où il existe plu- 
sieurs rangées, on peut supprimer momentanément une série 
sans interrompre le fonctionnement de l'ensemble. 

Pnlssauoe et rendement. -- Dans un circuit comprenant 
une source de force èlectromotrîce E, de résistance r et une 
résistance extérieure R, l'intensité du courant est 

■-^- '■' 

Aux bornes de la source régne la différence de potentiel e, 
en sorte que la puissance utilisable est p = el. L'équation (i) 
nous donne la valeur de I en fonction des facteurs du circuit. 
Cherchons de même la valeur de e. On a évidemment fpuis- 
que e fait traverser la résistance R par le courant I ou [ = ^^ 

t E . ER 

R "" r -H R ' " * r + R ■ ^'' 

En remplaçant les quantités e et I par leurs valeurs (a) 
et (i) dans l'expression de la puissance, il vient 

La puissaoce totale engendrée est P = El, de sorte que le 
rendement 

p e R 1 



r + B 



U 



+ 1 
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La puissance utile et te rendement varient donc avec La 
résistance extérieure R. Cherchons ]e maximum de la puis- 
sance utile en posant — •= o et vérifiani que •— est négative. 
Nous trouvons R = r. Le maximum de la puissance utile se 
produit quand la résistance extérieure est égale à la résistance 
intérieure de la source. Cette condition n'a rien qui doive 
nous surprendre, puisque nous avons vu précédemment que 
c'est alors que l'élément débite son courant maximum. En 
l'introduisant dans l'expression de la puissance et du rende- 
ment, il vient 

E' 1 

Pm =— et ïiM = -- 

4r 3 

En se reportant à l'équation (-j), on voit que pour R = o, 
T| -= 0. Toute la puissance du générateur mis en court-circuit 
se dépense en chaleur dans sa résistance intérieure. Quand 
R croît de o à r, la fraction ^ varie de ce à i et ti de o à 1. 
A ce moment, comme nous l'avons vu plus haut, la puissance 
utile est maximum. Quand R continue à croître de r à os, la 
fraction g varie de i à o et le rendement passe de i à i. 

Donc, pour obtenir un bon rendement d'un générateur 
d'électricité, il faut s'éloigner des conditions de travail maxi- 
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CHAPITRE UI 

PILBS THBHMO-ËLBCTRIOUIES 



§ 1. — GÉNÉRALITÉS. 

Bflbt Volta. — Volta a constaté que deux métaux diffé- 
rents, mis en contact, devienneot le siège d'une diftéreace 
de poteatiel appelée force éiectromolrice de contact, fonction 
de la nature des métaux juxtaposés et de la température des 
poiats de contact. 

Loi des oontacts saocesBUb. — Soit -j-E cette diSérence 
de potentiel que présentent deux métaux A et B en allant de 
A à B, et considérons deux tiges de ces métaux jointes à une 
extrémité. Si, au lieu de les rapprocher par l'extrémité con- 
sidérée, on avait réuni leurs bouts opposés, on aurait évi- 
demment trouvé la même force électromotrice -f- E en allant 
encore de A vers B. 

Si maintenant nous réunissons les deux tiges à leurs deux 
extrémités et parcourons le circuit ainsi formé, nous ren- 
controns d'abord une force électromotrice + E au premier 
point de contact, puis au deuxième point de contact — E, 
puisque nous marchons en sens inverse de tantât. On aura 
donc comme force électromotrice résultante du circuit 
E-E = o, 

ce que l'on pouvait d'ailleurs prévoir en vertu du principe 
de la conservation de l'énergie. 

En généralisant, on conclura que : Dans un circuit fermé 
constitué par des métaux différents se trouvant à la même tenz' 
pérature, ta somme des forces électromotrices de contact est 
nulle. 
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Effet Seebeck. — Il n'en est plus ainsi si l'équilibre des 
températures est rompu. Lorsque deux 
métaux différents forment un circuit et 
que l'on cbauSe ou refroidit une des 
jonctions, on constate la production d'un 
courant indiquant qu'une force électro- 
motrice s'est développée. 

Ainsi, en prenant une lame de fer et 
une de cuivre et les soudant après avoir 
intercalé un galvanomètre dans l'une 
d'elles, dès que l'on chauffe une des sou- 
dures (fig. 23), le galvanomètre dévie par 
le passage d'un courant allant du cuivre 
vers le fer dans la soudure chaude. 

La Jbrce électromotrice varie avec la 
nature des métaux en présence et la diffé- 
'**■ "' rence de température des deux jonctions. 

Loi des métaux Intermédiaires. — Lorsque deux métaux 
A et B sont séparés dans un circuit par un ou plusieurs 
métaux intermédiaires, mais qui sont tous maintenus à une 
même température, la force électromotrice est la même que 
si les deux métaux A et B étaient directement réunis et leur 
point de jonction porté à la même température. 

La présence d'une soudure réunissant les métaux n'exerce 
donc aucune influence. 

Couple thermo-électriqae. — On appelle ainsi l'ensemble 
de deux soudures portées à des températures différentes et 
produisant par la force électromotrice, qui se développe, un 
courant dans le circuit où elles sont intercalées. 

Un métal est dit positif par rapport à un autre, lorsque la 
force électromotrice de contact est dirigée du premier au 
second à travers la soudure chaude. 

Bfliat Ptitier. — Si dans le circuit du couple (fig. 2») nous 
envoyons un courant dans te sens de laflècbe, sans échauffer 
ni refroidir les soudures, nous constatons que la soudure C 
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se refroidit, tandis que F s'échauffe. L'effet Seebeck est donc 
rèverûble, et ceci nous explique la distribution de l'énergie 
dépensée dans un couple thermo-électrique : le courant déve- 
loppé tend à refroidir la soudure que l'on chauffe. Il trans- 
forme donc la chaleur de la source et la distribue dans le 
circuit sous forme d'énergie électrique, que l'on peut alors 
utiliser plus ou moins complètement. 

La mesure de la quantité de chaleur absorbée ou déve- 
loppée par l'effet Peltier donne la mesure de la force électro- 
motrice de contact, comme l'a fait remarquer Maxwell. En 
effet, E étant celte force éiectromotrice et 1 le courant, la 
puissance électrique produite ou absorbée suivant le sens du 
courant est El watts. D'autre part, un watt correspondant 
à ^ calorie-gramme par seconde, le nombre de calories 
atworbées ou produites sera 

El ., . r- 4,i8n 



4.IK 



d'où E = 



I 



- volts. 



Sllét KelTln. — Les deux extrémités d'une barre homo- 
gène étant maintenues respectivement aux températures /, 
et l^ celle-ci est le siège d'une force électromotrice dépendant 
de la différence des températures et d'un coefficient v fonc- 
tion de la température absolue et de la nature du corps, qui 
porte le nom de chaleur spécifique d'électricité. 

Voici sa valeur pour quelques métaux usuels : 

— 0,014 microvoU par degré C. 

+ 0,043 D 

— 0,007 * 









Laiton . 
Ptlladium 
Platine . 






Zinc - . 







0,033 » 

Inversloïk. — En chauffant graduellement une des jonc- 
tions du couple cuivre-fer (fig. 23), on constate que la dévia- 
tion du galvanomètre va en augmentant jusque vers a6o', 
pour dimiouer ensuite et changer de sens à une température 
double. 

1 
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" Ce phénomène d'iâversîon se présente pour un très grand 
nombre de couples. Il prouve que la force thermo-électro- 
motrice n'est pas seulement fonction de la dififérence de tem- 
pérature des soudures, mais qu'elle dépend aussi de leur 
température moyenne 

Un certain nombre de couples, dits à marche uniforme, 
semblent soustraits à cette loi, du moins dans les limites de 
température qui nous sont abordables; leur force thermo- 
électromotrice est simplement proportionnelle à la dififérence 
de température des deux soudures. 

Courbes de OangtUn. — En portant en abscisses la diffé- 
rence de température des 
deux soudures, dont une 
était maintenue à 20" C, et 
en ordonnées des valeurs 
proportionnelles aux forces 
électromotrices relevées, 
Gaugain a dressé des cour- 
bes analogues à celles de la 
figure a3. Ce sont des para- 
'"■ boles à axe vertical, mon- 

trant nettement que la température d'inversion est double 
de celle procurant le maximum. 

Poavotr thermo-âlectrlqae. — Les deux soudures d'un 
couple étant à une température (,' si l'on donne à l'une 
d'elles un accroissement dt de température, les divers effets 
analysés ci-dessus se combineront pour donner une force 
électromotrice rfE qui sera proportionnelle à un facteur p, 
fonction de t. On aura 

dE.'~f(t)dt = pdt, d'où P = ^- 

p est le pouvoir thermo-êleclrique des deux corps à la tem- 
pérature t. 
Cette valeur peut être tirée des courbes de Gaugain, car 
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' elle représente précisément le coefficient angulaire de la 
tangente au point considéré de la courbe. 

Voici en microvolts, par degré centigrade, les pouvoirs 
thermo-électriques de divers métaux par rapport au plomb 
et à la température de +ao» C. (") : 



Antimoine 

Bismuth 

Cuivre commercial . 

Fer . 



Maillechort. . . . 

Nickel 

Palladium .... 
Plaline malléable. 
Zinc 



11 est utile de tracer les courbes de pouvoirs thermo- 
ëiectriques des divers couples en fonction de la température. 
De la loi des métaux intermédiaires, on conclut que le 
pouvoir tbermo-électrique de deux métaux A et B, à une 
température /, est égal à la différence des pouvoirs thermo- 
électriques de chacun de ces métaux, par rapport à un troi- 
sième C quelconque à la même température. 

Plies tbermo-èleotTiques. — Un couple thermo-électrique 
ne développant, comme nous venons de le voir, qu'une force 
électromotrice extrê- 

niementfaible,ilcoQ- \, /" 2 ' 

viendra, pour obtenir 
des résultats appré- 
ciables, d'en grouper 
un certain nombre 
eu tension. Comment 
effectuer le montage? 
Considérons deux 
couples formés de métaux A et B (âg. 34) ouverts à leur 
partie supérieure. En chauffant les deux soudures i et 3, nous 
développerons deux forces électromotrices orientées dans le 
même sens. Nous obtiendrons, en somme, deux générateurs 




B 



Fui. 14. 



^ 



(°) Hospitalier, FormulawitUrUtcMeUn, 1901, p. 306. 
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d'électricité ayant leur pôle positif en A, par exemple, leur 
pôle Qégatif en B. Pour les monter eo teasioa, il suffira de 
raccorder le pâle négatif de l'une au paie positif de l'autre, 
en effectuant une soudure en 2 entre les lames B et A inter- 
médiaires et ainsi de suite. 

On voit que l'on est amené à former une chaîne dont les 
soudures de même rang, soient toutes les soudures impaires 
ou toutes les soudures paires, sont Chauffées, les autres res- 
tant le plus froides possible. On obtient ainsi une pile thermo- 
électrique. 

Pour faciliter le cbauSage, d'une part, et le refroidisse- 
ment, d'autre part, on replie la chaîne en zigzag, de manière 
à amener toutes les soudures de même rang soit dans un 
plan, soit suivant un cylindre. En outre, on munit d'expan- 
sions métalliques noircies les soudures opposées à la source 
de chaleur, pour aider au refroidissement. 

On évitera èTentuellement les coups de feu brusques don- 
nant lieu à des dilatations nuisibles, en protégeant les sou- 
dures chaudes par une garniture réfractaire. 

§ 2. — DESCRIPTION ET USAGE DE QUELQUES PILES 
TH ERMO-ÉLECTRIQUES. 

Plie de Nobili et Mellonl. — Le thermo-multiplicateur 
de Nobili comporte des séries de barres 
de bismuth et d'antimoine coudées à 
angle droit C^g- a5), soudées l'une & 
l'autre, isolées au papier verni et affec- 
tant, dans leur ensemble, la forme d'un 
parallélipipéde rectangle. Toutes les 
soudures paires se trouvent sur une des 
faces, toutes les soudures impaires sur 
la face opposée. 

D'après le tableau donné plus haut, 
le pouvoir ihermo-électrique du couple 
^' *^' bismuth-antimoine est égal à la diffé- 

rence des pouvoirs thermo-électriques de ces métaux par 
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rapport au plomb, ou -f- 89 — ( — 17) — 106 microvolts envtroa 
â ao*C. 

En faisant communiquer une telle pile avec un galvano- 
mètre sensible et de résistance se rapprochant de celle de la 
pile, il est possible de déceler les plus petites différences de 
température se produisant entre ses deux faces. 

Plie de Noé et Reblcek. — Couple mailtechort et allia^ 
zinc- antimoine. Les soudures chaudes sont protégées par un 
cône en cuivre; les froides, pourvues d'une expansion en 
cuivre noirci. Les éléments se disposent radialement, de 
manière à permettre un chauffage général central. 

Force électromotrice d'un élément en marche normale 
0,06 V ; résistance o,oi5 O. 

Pyromèbv Le Cbatelier. — Couple de platine et alliage 
de platine à o,t de rhodium. 11 peut supporter des tempéra- 
tures allant jusque i aoo". 

Pile CUunond et Carpentler. — Couple fer ou nickel et 
alliage antimoine -zinc par parties égales. Les soudures 
chaudes sont logées dans un alvéole réfractaire. 

On empile l'une au-dessus de l'autre, en les séparant par 
de l'amiante, des couronnes constituées par dix couples mon- 
tés en tension (fig. 26). L'en- 

semble des couronnes ainsi dis- 
posées est serré par des boulons 
entre deux cadres en fonte. Des 
bornes permettent de les con- 
necter soit en tension, soit en 
dérivation. 

On chauffe la pile au gaz, en 

amenant celui-ci dans un tube 

en terre réfractaire percé de p , 

trous, disposé dans l'évidement 

cylindrique central de la pile. Un régulateur à valve mobile 

assure la constance du débit de gaz, malgré les variations 

depreeeioa. 
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Le modèle à douze couronnes de dix couples consomme 
180 litres de gaz à l'heure. Tout étant mooté en teagioo, on 
obtient une force électromotrice de 8 volts avec une résis- 
tance intérieure de 3,2 ohms. 

Rendement. — Les chiffres ci-dessus vont nous permettre 
d'évaluer le rendement de la pile Ciamond et Carpentier, qui 
est une des mieux comprises au point de vue industriel. 

Le modèle à douze couronnes développera sa puissance 
utile maximum, quand la résistance extérieure sera égale à 
la résistance intérieure, soit 3,3 O. D'après ce que nous avons 
vu dans le chapitre précédent, cette puissance 



En admettant l'emploi d'un gaz donnant 5 aoo calories 
(kg-degrés) par métré cube, les 180 litres à l'heure corres- 
pondront à 

180 , / 

5-7-— • 5,3 = o,a6 calorie par seconde, 

soit 

0,36 . 435 . 736 

1 — I oS5 watts. 

Le rendement ressort à 

5 I 



tTsages. — La pile thermo-électrique est donc un appareil 
à mauvais rendement, qu'on ne peut songer à appliquer 
industriellement aux transformations de l'énergie. Mais elle 
peut rendre de grands services pour certaines applications 
spéciales. 

Melloni s'en est servi avantageusement dans ses recherches 
sur la cbaleur rayonnante. 

Comme l'a fait remarquer Becquerel, elle peut servir de 
thermomètre différentiel pour mesurer la température d'en- 
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droits inaccessibles, tels que le fond de trous de forage, Eq 
intercalant un galvanomètre sensible dans le circuit d'un 
couple, puis modifiant graduellement la différence de tempé- 
rature des soudures, on peut dresser un diagramme donnant 
les déviations du galvanomètre en fonction des différeoces de 
température, ce qui permettra inversement d'évaluer ces 
dernières pour des déviations données. Mais il est plus simple 
et plus exact d'employer une méthode de réduction à zéro. 
A cet effet, on chauffe ou refroidit la soudure libre installée 
dans le laboratoire, jusqu'à ce que le galvanomètre ne dévie 
plus. A ce moment, les deux soudures sont à la même tem- 
pérature, que l'on peut aisément connaître au moyen d'un 
thermomètre ordinaire. 

Les métallurgistes mettent couramment à contribution le 
pyromètre Le Chatelîer pour déterminer la température de 
leurs hauts fourneaux. A cet effet, le couple est mis en cir- 
cuit avec une résistance connue et un galvanomètre Deprez 
d'Arsonval. L'intensité du courant développé permet de 
déduire ta température à l'aide d'un diagramme. Celui-ci se 
dresse en plongeant une des soudures du couple protégée 
par un revêtement réfractaire, dans des bains de tempéra- 
ture connue. La fusion du plomb donne une température 
stable de 3a5°, celle du zinc de 4i5, etc. 

EnSn, on utilise aussi la pile thermo-électrique dans les 
laboratoires, où la question de rendement s'efface devant la 
constance, la facilité d'entretien et de conduite de ce genre 
de générateur d'électricité. 
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CHAPITRE IV 

ÉLEGTROLYSB 

Lorsqu'un courant traverse une solution de sels, de bases 
ou d'acides minéraux ou organiques, îi y produit une certaine 
dissociation. Les corps complexes ^sant partie de la solution, 
qui pmrte plus spècialertient le nom à'électrolyte, se séparent 
en leurs composés. Le radical métal, élément positif, se porte 
sur l'électrode négative ou de sortie du courant appelée 
cathode; le radical acide, élément négatif, se rend sur l'élec- 
trode positive, Yanode. Les éléments ainsi libérés peuvent se 
dégager sous forme de gaz, se précipiter sous forme de dépôts 
ou réagir avec d'autres composés en solution, de sorte que les 
produits finaux de l'électrolyse sont parfois très complexes. 

Théorie d'Arrliénliis ('). — D'après Arrbénius, les électro- 
lytes sont déjà décomposés, avaat le passage du courant, en 
éléments distincts ou tons. Une solution de sul&te de cuivre 
(So*Cu) contient les ions So* et Cu; une solution d'acide 
chlorhydrique (H Cl) contient les ions H et Cl; une solution 
de soude (Na OH) contient les ions Na et OH ; une solution 
de ferrocyanure de potassium (Fe Cy")K* contient les ions 
Fe Cy" et K. 

Cette décomposition peutd'ailleurs n'être que partielle pour 
des solutions de concentration moyenne, et si l'on n'arrive pas 
à déceler directement les propriétés spécifiques des corps ainsi 
isolés, cela tient à ce qu'ils prennent des propriétés physiques 
spéciales en passant à l'état d'ions : ils existent alors avec des 
affinités libres et sont chargés d'électricité. Les charges qu'ils 
possèdent ont des signes contraires aux électrodes vers les- 
quelles ils cheminent, ce qui explique qu'en arrivant sur 
celles-ci, ces charges soient neutralysëes à chaque instant par 
le flux électrique de signe contraire qu'y apporte le courant 



(*) A. HOLLAKD, La théerU da iom ef Filee^alyst. Carré et Nftud, Paris. 
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et que les ions reprennent alors les propriétés physique* 
connues des éléments à l'état naissant. 

Lorsqu'un électrolyte est décomposé, c'est donc parce que 
des molécules étaient préalablement séparées en leurs ions. 
Le courant oe fait que provoquer le transport des ions aux 
électrodes. Ceux qui se portent à l'électrode positive sont les 
anions, les autres les catbions. 

Comme ces phénomènes se produisent d'une manière inva- 
riable, quelle que soit la nature du composé dissous, on eu 
conclut que dans l'électrolyte, le passage du courant est lié 
à un transport défini de matière. 

Loi de Faraday. — C'est ce que Faraday a précisé en une 
loi dont le mécanisme tient dans les propositions suivantes : 

i' Les poids déleclrolytes décomposés sorti- proportionnels 
aux quantités d'électricité qui ont traversé le circuit. 

Si l'on fait passer un courant de I ampères â travers une 
cuve électrolytique, on constate que les masses des ions dépo- 
sés sur les électrodes sont proportionnelles aux temps. En 
appelant p le poids déposé par i ampère sur une électrode, le 
poids déposé par I ampères en / secondes sera P — pI/^-pQ. 

En considérant un circuit traversé par un courant, l'action 
chimique de celui-ci sera la même en tous ses points, 
puisqu'en tous ses points circule la même quantité d'électri- 
cité. La forme, les dimensions du vase électrolytique et des 
électrodes n'interviendront pas, si ce n'est au point de vue 
de la résistance du circuit. 

En montant, par exemple, à la suite l'une de l'autre, un 
certain nombre de cuves èlectrolytiques de même composi- 
tion, mais de formes diverses, et les faisant traverser par un 
courant, on trouvera, au bout d'un temps quelconque, des 
augmentations égales de poids sur les diverses électrodes. 

Cette proportionnalité du poids déposé aux quantités 
d'électricité et, par suite, en rapportant à l'unité de temps, 
aux intensités, permtt la mesure de ces dernières; elle est la 
base d'une classe de compteurs électriques. 

a' Les poids det divers àlectrolytes décomposés par un mémo 
courant sont proportionnels aux rf^vnienb ehimi^ues de eu 
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électrotyies. Ea d'autres termes, les poids des ibns déposés 
sur les électrodes scot proportionnels à leurs équivalents 
chimiques. 

Le poids des corps déposés ou décomposés par l'uoité de 
quantité d'électricité prend le nom d'équivalent électro- 
chimique de ces corps. 

Un coulomb traversant une cuve électrolytique libère 
0,010384 milligramme d'hydrogène. Si b est l'équivalent 
chimique d'un corps rapporté à l'hydrogène, la massez de 
ce corps libéré par i coulomb sera 2 = 0,010384 b milli- 
gramme. 

z est l'équivalent électrochimique du corps considéré. 

Un courant de I ampères déposera en I seconde une 
masse M — zU = 0,010 Î84 bit milligrammes. 

Un arapère-:heure (3 600 coulombs) libère 3? à 38 milli- 
grammes d'hydrogène et 3? a 38 ft milligrammes d'un corps 
donné. 

Ces formules permettent de calculer le dépôt que peut 
fournir un courant déterminé ou, inversement, de calculer 
l'intensité du courant nécessaire pour produire un dépôt 
de masse donnée dans un temps donné. 

Il fout toutefois avoir soin de tenir compte de la valence des 
corps dissociés ou composés : 

3" Dans le cas oit deux corps forment entre eux des combi- 
naisons multiples, la décomposition de celles-ci est gouvernée 
par [élément négatif (métallotdej. 

Dans l'électrolyse des combinaisons PN, P'N", où P est un 
métal et N un métalloïde, i coulomb dégage un équivalent 
électrochimique de N et des poids égaux à un équivalent 
électrochimique de P multiplié par i et£- 

Le poids déposé par i coulomb prendra conséquemment 
pour ces combinaisons les valeurs 

i,o384 . 10-' (P + N) grammes, 

1,0384 - »o"* (— P + Ni grammes. 

EzEHPLS. — Si nous introduisons en série dans un mftme 
circuit deux cuves électrplytiques contcoant l'une du NaGl 
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(23 de sodium monovalent unis à Î5,5 de cblore monoralent, 
soit 58,5 comme poids moléculaire) et du Zn Cl' (65 de zinc 
bivalent unis à 2 fois 35,5 de chlore, soit 65 +a x 35,5 ■= 1Î6 
poids moléculaire du ZnCÎ'l.au moment où 58,5 grammes de 
Na Cl seront décomposés par le courant à raison de 35,5 gr. 
de chlore sur l'anode et aî de sodium sur la cathode, on con- 
statera qu'une quantité de Zn Cl' ^ — = ùS grammes sera 
décomposée dans la seconde cuve à raison de 35,5 gr. de chlore 
sur l'anode et 35,5 de zinc sur la cathode. Les équivalents 
électrochimiques de ces deux électrolytes sont donc respec- 
tivement égaux à 58,5 pour le Na Cl et à 68 pour le Zn Cl'. 

Folartsation des éleetrodes. — Appelons E, la différence 
de potentiel appliquée aux bornes d'une cuve électrolytique, 
! le courant qui la traverse, R sa résistance. 

Le transport des ions ne se faisant que moyennant la 
dépense d'une certaine énergie, on conçoit que la quantité de 
chaleur RP dépensée par effet Joule dans le bain soit loin 
d'équivaloir la puissance consommée aux txirnes. Abstrac- 
tion faite de certains effets secondaires de contact, d'ailleurs 
faibles en général, on peut écrire 

E.I = EI+RI", d'où 1 = ^' 7" ^ ■ 

On voit que l'électrolyte ou plutôt les électrodes doivent 
devenir le siège d'une force contre-électromotrice ou force 
électromotrice de polarisa- 
tion E, dont on peut aisément 
vérifier l'existence. Les élec- 
trodes sont alors dites polari- 
sées. Formons, par exemple, 
un circuit comprenant une 
source d'énergie électrique, 
un galvanomètre et un volta- 
mètre constitué par un vase 
contenant de l'eau légère- 
ment acidulée pour augmenter sa conductibilité. Le fond du 
vase est traversé par deux électrodes en platine (fig. 27), dont 
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oa recouvre les extrémités au moyen de deux éprouvettes 
renversées, préalablement remplies d'eau. 

Dès que le courant passe, des bulles se dégagent sur les deux 
électrodes : l'oxygène à l'anode, l'hydrogène à la cathode, 
et les deux cloches se remplissent de gaz. Le volume occupé 
par l'hydrogène est d'ailleurs double de celui de l'oxygène. 

Les cloches étant remplies, enlevons le générateur et 
refermons le circuit. Nous constatons que le galvanomètre 
dévie en sens inverse de précédemment, c'est<à-dire que le 
circuit est le siège d'un courant de sens inverse au premier, 
provoqué par la recombinaison de i'H et de l'O des éprou- 
vettes, qui se remplissent d'eau de nouveau. Le phénomène 
s'arrête quand une des électrodes est complètement recou- 
verte de liquide. 

Le voltamètre est donc transformé en un appareil produi- ■ 
sant de l'électricité par l'intermédiairt; d'une réaction chi- 
mique, c'est-à-dire en un élément de pile. C'est la pile à gaz 
de Grove. On remarquera que les pôles positifs et négatifs 
sont précisément l'électrode positive et négative de l'expé- 
rience précédente, c'est-à-dire que le point à haut potentiel 
ne varie pas dans les deux cas. 

En somme, on s'en rend parfaitement compte par le fonc- 
tionnement de cet appareil, la force contre-électromotrice 
n'est que )a manifestation de la tendance à se recombiner, 
qu'ont les ions mis en liberté sur les électrodes. 

Cas où la polarisation ne se prodnit pas. — Si le passage 
du courant n'altère pas la composition de l'électrolyte, la 
polarisation ne peut se produire. C'est le cas qui se présente 
lorsque l'on utilise des électrodes du même métal que le sel 
en solution. 

Par exemple, en faisant passer le courant par l'intermé- 
diaire d'électrodes en nickel, dans une solution de nickel, ce 
métal vient s'appliquer en dépôt adhérent sur la cathode, 
tandis que le radical SO*, se portant sur l'anode, en dissout 
l'exacte quantité reçue par la cathode. C'est le principe de la 
galvanoplastie. La cathode pourra être constituée d'un métal 
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quelconque qui, par TopératioD précédeole, se trouvera 
revêtu d'uDC couche de nickel d'autant plus épaisse que le 
courant aura passé plus longtemps. 

La polarisation sera également évitée dans le voltamètre, 
si l'on absorbe au fur et à mesure de sa prcxluction l'O qui 
se dégage au pôle positif par un corps réducteur quelconque ; 
la polarisation disparaît par le fait même : il restera simple- 
ment de l'H dans une des éprouvettes. On arriverait aussi au 
même résultat, en absorbant l'H seul par un corps oxydant. 

B^ersibUlté des aettons éleotroolilmlqaes. — L'expé- 
rience de la pile à gaz deGrove, décrite plus haut, prouve la 
réversibilité des phénomènes èlectrochimiques. Elle permet 
de s'assurer aisément que les mêmes lois sont applicables à la 
combinaison comme à la dissociation des composés, en mesu- 
rant l'intensité du courant qui passe et les quantités de gaz 
disparaissant ou apparaissant concurremment dans les deux 
expériences. 

CalOQl de la Ibroe èleotromotrioe de polarisation d'un 
èlectrolyte. — Par l'application du principe de la conserva- 
tion de l'énergie, on peut calculer, dans chaque cas, la valeur 
de la force électromotrice de polarisation, d'après la quantité 
de chaleur que le métal libéré dégage, lorsqu'il se recombine 
pour former le composé de l'électrolyte primitif. Soient E la 
force électromotrice de polarisation en volts d'un èlectrolyte 
et Q le nombre de coulombs qui le traversent. Le travail 
électrochimique de décomposition aura pour valeur 

QE 

—-^ kilogrammètres. 

9,8 1 

Si z est l'équivalent électrochimîque "du corps libéré, le 
poids total déposé par Q coulombs sera Q«. 

Soit W la quantité de chaleur en calories (grammes- 
degrés) dégagée par i gramme du corps libéré par l'électro- 
lyse, pour passer à l'état de la combinaison chimique de 
l'électrolyte, la chaleur dégagée par le poids Q2 du métal sera 
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égale à QiW ; et comme l'équivalent mécanique de la chaleut 
est 0,435 kilogrammètre par calorie (gramme-degré), la cha- 
leur dégagée exprimée en kilogrammètres aura pour valeur 
0,425 QaW. 

Cette chaleur doit correspondre à celle écrite plus haut, 
de sorte que l'on a 

OE 

~- — 0,435 QsW, d'où E = 4,17 zW. 

9,01 

Mais z ^ 1,0384 • 'o-* b grammes, comme nous l'avons 
indiqué plus haut, donc 

E =- 4, 17 . 1 ,0^84 . 10-» bW = 0,000 043 4 bW. 

Enfin frW est la chaleur dégagée par un équivalent chimique 
exprimé en grammes du corps. Nous l'indiquerons par W* et 
il viendra : 

E = 0,04^4 W* 10-' volts. 

Si la chaleur développée par l'équivalent en grammes est 
exprimée en calories kilogrammes-degrés, 
E e= 0,0434 W# volts. 

Lorsque l'électrolyte est le siège d'une seconde réaction 
exothermique, celle-ci agit dans le même sens que le courant 
et diminue la force (ilectromotrice nécessaire pour la décom- 
position qui devient 

E' — o,04Î4 (W, — Wi) volts, 
W« se rapportant à la seconde réaction. 

Remarque. — Ces formules, données par lord Kelvin, ne 
fournissent des chiffres exacts que pour quelques électrolytes. 
Généralement, les résultats du calcul sont supérieurs à ceux 
que l'on trouve expérimentalement. Helmholz a établi qu'il 
y a lieu d'ajouter un terme correctif T ^ , T étant la tempé- 
rature absolue de l'électrolyte et dE la variation positive ou 
négative de force électromotrice, correspondant à une varia- 
tion élémentaire dT. Ce terme correctif parait correspondre 
aux effets Peltîer se produisant au contact des métaux avec 



DigmzcdbyGoOglC 



-61 — 

le liquide des solutions, effets qui ajoutent ou retranchent de 
l'énergie calorifique à l'électrolyte, suivant le sens du courant. 
La formule exacte est donc 

E = o,04Î W, + T^ 

Quoi qu'il en soit, aous nous en tiendrons à la formule de 
KelTia dans les calculs qui suivent, mais en ne la considérant 
que comme une première approximation. 

Applications. — I. Calculer la force électromotrice de décom- 
position de reau. 

On trouve dans les tables, que 3 grammes d'H se combi- 
nant avec lôd'Oi dégagent 68,36 calories (kg-degrés). Donc 
t'équivalent, i gramme d'H dégagera 34,18 et la force électro- 
motrice de décomposition minimum sera 

E=. 0,0434. 34,18= 1,48 V. 

II. Quelle est la quantité d'électricité nécessaire pour décom- 
poser 10 grammes de chlorure de sodium? 

L'équivalent chimique du chlorure de sodium est 
33 -j- 35,46 =- 58,46. Un coulomb décomposera un poids 
i,o384 . 58,46 . 10-' = 0,0006 gramme, et pour décomposer 
10 grammes, il faudra 

— = 16667 coulombs ou -—r — = 4,63 ampères- heures. 

0,0006 ' 3 600 ^ *^ 
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CHAPITRE V 

PILES HTDRO-âLEGTRIOlTBS 

D'une manière géoèrale, l'élément hydro-électrique ou 
TOltaïque est un générateur produisant de l'électricité par 
l'intermédiaire d'une réaction chimique ou, plus exactement, 
transformant l'énergie thermique de réactions chimiques en 
énergie électrique. La pîle à gaz de Grove en est un exemple. 
.Lorsqu'un tel élément débite sur une résistance constante, 
on remarque souvent que la force électromotrice monte ou 
a une tendance à monter pendant les premiers moments 
du passage du courant, pour retomber btentât à une valeur 
moindre qui se maintient & peu prés constante pendant plus 
ou moins longtemps. La poussée du début porte le nom de 
coup de fouet. 

La force ëlectromotrice fournie par la pile sera d'autant 
plus constante que la polarisation se trouve mieui assurée. 
Le choix dudèpolarisantestdonc très important; il constitue 
d'ailleurs la caractéristique de la plupart des éléments ; aussi 
est-il naturel de les classer d'après la nature de ce constituant 
essentiel. On distingue donc les piles sans dépolarisant et 
celles à dépolarisants solide ou liquide, ces dernières admet- 
tant deux subdivisions : les piles à un ou à deux liquides. 

Piles sans dépolarisant. — Pile de Volta. — C'est la plus 
ancienne et la plus simple. Elle se compose d'un vase rempli 
d'eau acidulée au p d'acide sulfurique, dans laquelle plongent 
deux lames métalliques, l'une en zinc, pôle négatif, l'autre 
en cuivre, pôle positif. Dès que l'on ferme le circuit, l'eau 
acidulée est électrolysée : l'hydrogène se porte sur le cuivre, 
l'oxygène vient oxyder la lame de zinc qui se dissout à l'état 
de sulfate dans l'acide sulfurique. 
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Les deux équations sont 

Zq +H'0 =ZnO +H', 
Zn +■ H=So* — Zn So*+ H*0. 
En résumé, il y a décompositioa d'un équivalent d'eau et 
formation d'un équivalent de sulfate de zinc. 
Appliquons la formule de Kelvin : 

E — 0.0434 (W. — W',) volts. 
La décompositioa d'un équivalent d'eau en grammes 
absorbe 34,18 calories kilof^rammes-degrés; la formation d'un 
équivalent de suli^te de zinc dégage ^4,8 calories. D'où 

E — 0,0434(54,8 — 34,18) — 0,89 volt. 

L'H produit vient, s'attacher sur la plaque positive, ce qui 
polarise la pile et réduit la section de passage du courant. 

On atténue son effet nocif en utilisant une plaque positive 
de grande surfoce rendue grenue par uo dépôt éleciroly- 
tique préalable de platine ou d'argent. On active le dégage- 
ment des bulles en mettant l'électrode en mouvement. De 
bons résultats sont aussi fournis par l'emploi du charbon de 
cornue ou de charbon artificiel. L'H se trouve en effet en 
petites bulles qui tendent à maintenir l'intégrité de leur forme 
sphérique; les aspérités les écartent et, se détachant, elles 
viennent crever à la surfece du liquide. 

Plies & dépolarisant solide. — Ëlément Leclancké. — 
C'est le type d'une importante catégorie d'éléments conve- 
nant particulièrement pour les applications ne demandant 
qu'un courant ^ble et intermittent, telles que sonneries, 
télégraphes, téléphones. 

L'élément Leclanché primitif se compose d'un bocal en 
verre contenant une solution saturée de chlorure ammonique 
dans l'eau et un bâton ou cylindre de zinc amalgamé, pôle 
négatif. Au centre du bocal se trouve un vase poreux rempli 
de charbon de cornue concassé et de bioxyde de manganèse 
(pyrolucite, bioxyde aiguillé du commerce) entourant un 
prisme de charbon, pôle positif, coiffé d'un empâtement en 

5 
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plomb fondu dans lequel est fixée une borne de prise de cou- 
rant. Le mélange dépolarisant est recouvert d'une couche de 
cire percée d'un trou pour l'évacuation des gaz. 

En circuit fermé, le zinc se dissout partiellement à l'état 
de chlorure de zinc. L'hydrogène réduit le bioxyde de man- 
ganèse en sesquioxyde et l'ammoniaque se dégage. Ces 
réactions sont représentées par l'équation très discutée : 

Zn -t- 3 NH*C1 + 3 Mn O' =- Zn Cl' + a H'N + H'O + Mn'O*. 

Des réactions secondaires donnent naissance à du chlqrure 
double de zinc et d'ammonium et à de l'oxychlorure de zinc 
Ce dernier sel, peu soluble, se forme surtout quand l'élément 
est inactif. H s'attache au zinc et doit être gratté après quel- 
que temps. 

D'après M. Ditte (*), le composé qui prendrait naissance 
dans la pile et cristallise principalement vers la partie supé- 
rieure de l'aggloméré, répondrait à la formule 3(NH*Cl)ZnO. 
Le liquide inférieur serait surtout riche en chlorures simples 
on doubles de zinc, tandis que la partie supérieure, beau- 
coup moins dense, renfermerait une forte proportion d'am- 
moniaque. 

M. Voisenat (**) pense que les réactions se rapprochent de 
la formule : 

3 Zn -J- 3 NH'Cl + = 2 NH^Zn Cl + H'O. 

On n'est pas encore fixé sur le r6Ie exact du bîoxyde de 
Mn. D'après les recherches de M. Obak ('"), la moitié seule- 
ment de l'oxygène consommé par la pile serait fournie par le 
bioxyde. Il est probable que l'autre moitié est empruntée à 
l'air emprisonné dans le charbon et le bioxyde, et dissous 
dans le liquide environnant. Lorsque la pile travaille conti- 
nuellement, la chute rapide de force électromotrice que l'on 
observe pendant les premiers jours (coup de fouet) est vrai- 



(") Ditte, Lumiire Hectrique, t. XLVIII, n" îï et 2i. 
("°) Voisenat, Étude sur /es pilts (Ankalbs Trij.ÉGBAPKiouKS, nui- 
juin 1897, p. 133). _ 
(oooj Obak, L' ÈleclricUn. numéro du ^4 octobre 1891, p. 387. 
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semblablemeat due à la dUparitioa de la plus graode partie 
de cet oxygène. Après une période de repos, cette perte est 
partiellement recouvrée. De ses nombreuses expériences, 
M. Voisenat a conclu qu'il est avantageux d'employer le 
peroxyde en poudre bien tassée. 

Le vase, de i5 centimètres de hauteur, est de forme qua- 
drangulaire ou ronde. Il est bon d'enduire ses bords supé- 
rieurs de paraffine ou plus simplement de savon mou, pour 
arrêter les sels grimpants. 

En circuit ouvert les réactions sont à peu près nulles. 

La force éleciromotrice de l'élément est 1,48 volt, sa résis- 
tance intérieure atteint souvent 10 ohms. Elle est principa- 
lement due à la présence de la cloison poreuse qui, d'autre 
part, s'obstrue et devient imperméable à la longue. On s'est 
donc ingénié à la supprimer. 

Leclanché k agglomérés. — Le vase poreux et le mélange 
dépolarisant sont remplacés par deux plaques agglomérées A 
<Sg. aS) juxtaposées au charbon E. Un bâton de zinc séparé 
par uQ blochet B, de bois, est réuni aux 
plaques A, E, A, au moyen de jarretières '— rw 
en caoutchouc bb, bb. La lame de charbon P-, 
se termine à la partie supérieure par une 
garniture en plomb munie d'une borne 
de prise de courant. La partie supérieure 
de la lame, ainsi que la tète en plomb, 
sont noyées dans un mélange de cire et de 
paraffine destiné à remplir les pores et 
arrêter les sels grimpants qui pourraient 
attaquer le métal et compromettre la com- 
munication électrique. Enân, pour pro- 
téger plus complètement le plomb contre 
les actions extérieures, on l'enduit d'un mélange de résine 
et de goudron. 

Les plaques agglomérées sont formées d'une pâte composée 
de 42 parties de bioxyde de manganèse, 5J de charbon ■ 
de cornue granuleux, 6 de gomme laque, comprimée à 
3oo atmosphères à la température de ioo<* centigrades. 




Fifi. î8. 
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ÉLÉMENT Leclanché-Barbier. — Vamote du précèdent. Le 
zinc est maintenu dans l'axe du bocal. Conceatriquemeat se 
trouve un cylindre creux formé par l'agglomération de gra- 
phite et de bioxyde de mangaoése pulvérisés. Ces matière» 
sont mélangées avec du brai et un peu de soufre, puis moulées 
à la forme voulue, sous pression, et soumises à une tempéra- 
ture de 35o°. Le produit ainsi obtenu est solide en même 
temps que poreux, ce qui facilite l'action dépolarisante. 
Élément Warnon. — Autre variante beaucoup utilisée en 
Belgique pour la télégraphie (fig. 2q). 
Le vase poreux est remplacé par 
un sac de forte toile à fond de bois 
rempli du mélange dépolarisant. 
Des blochets en bois l'isolent du 
zinc Z. 

Un grand inconvénient des élé- 
ments hydro-électriques résidedans 
l'évaporalioa plus ou moins rapide 
du liquide, imposant un entretien 
fréquent. La tendance actuelleest de 
transformer les éléments du genre 
Leclanché, qui s'y prêtent particulièrement bien, en éléments . 
dits secs. 

Élément Moorthamers. — 11 est constitué par un cylindre 
de charbon muni d'un borne prise de courant, entouré de 
bioxyde de manganèse en poudre enfermé dans un linge, sur 
lequel est plaqué du plâtre imprégné de chlorure ammo- 
nique. Le tout est enfermé dans un vase cylindrique en zinc 
formant l'électrode négative et pourvu à cet effet d'une borne 
de prise de courant. Le dessus du cylindre est fermé par une 
couche de cire dans laquelle on a ménagé, pour l'évacuation 
des gaz engendrés, deux conduits capillaires formés par 
deux petits bouts de jonc calciné. 

Les dimensions sont : diamètre S centimètres, hauteur 
l6,S centimètres. 

La force électromotrice est de 1,54 volt pouvant aller à i, 58. 
La résistance intérieure n'atteint en moyenne que 0,28 O. 




Fig. 29. 
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ÉLÉMENT DE Lalande ET Chapehon. — Uq dcs modèles 
oomprcod tia bocal rempli, jusqu'à 4 centimètres enviroa du 
bord, d'une solution de potasse cau- 
stique à ^o ou 40 */,. Le fond porte 
un cylindre de tôle A (fig. Jo) con- ■ 
tenant le mélange dëpolarisant qui 
est ici de l'oxyde de cuivre. 

Une tige de zinc Z contournée en 
spirale pour présenter une grande 
surface sous un petit volume, atta- 
chée au couvercle en ardoise fer- 
mant le vase, plonge sa partie spi- 
raloïde dans la solution potassique. 
Une borne fixée à l'extrémité de 
cette tige constitue le pôle — ; le 
pôle-f- est fourni par une tige de 
cuivre recouverte de caoutchouc à la traversée du vase et 
rivée au cylindre du fond. 

On verse au-dessus de la solution potassique une couche 
de pétrole brut ou de paraflîne fondue, pour éviter l'attaque 
de la potasse par l'acîde carbonique de l'air. 

Dans certains modèles récents, le zinc affecte la forme d'un 
demi-cylindre, tandis que le cylindre à oxyde de cuivre est 
suspeudu en face de lut dans le liquide. 

L'action chimique est nulle à circuit ouvert. En circuit 
fermé, l'eau est électrolysée ; l'oxygène se portant à l'anode 
forme de l'oxyde de zinc qui se dissout à l'état de zincate de 
potasse. L'hydrogène dégagé à la cathode réduit l'oxyde de 
cuivre en cuivre métallique. 

Ces réactions répondent à la formule : 

Zn + a K OH 4- Cu — K'O'Zn + H'O + Cu. 

La force électromotrice est de 0,8 à o,g volt; la résistance 
intérieure o, 1 5 ohm. 

La manipulation des piles à la potasse exige certaines pré- 
cautions, tapotasse produisant sur la peau une impression 



DigmzcdbyGoOglC 



— 70 — 

de brûlure et détérioraot les vêtements. On puérit la lésioo 
produite en lavant la partie attaquée avec une solutioa de 
chlorhydrate d'ammoniaque ou plus simplement d'eau pure^ 
puis d'eau vinaigrée. 

Piles A, dépolaiisant liquide et A. on senl liqtnide. — Le» 

éléments de cette classe mettent à contribution comme 
liquide dépolarisant de l'acide chromique, soit ajouté direc- 
tement à la solution excitatrice, soit produit par la réaction 
de l'acide sulfurique de celle-ci sur du bichromate de potasse 
ou de soude. 
On a 

3 Zn + Cr'K'C + 7 H"So* = 3 Zo So« + 7 H'O 
+ Cr'(So*y, K"So^ 

Les produits de la réaction sont donc du sulfate de zinc, de 
l'alun de chrome et de l'eau. 

La force électromotrice est de i,q à 3 volts. 

A circuit ouvert, le zinc est attaqué très énergiquement; 
aussi convierit-it de le retirer du liquide après usage. 

ÉLÉMENT Grenet. — C'cst un des plus connus de cette 
classe. Un récipient en forme de ballon 
(fig. 3i) porte un couvercle Isolant au- 
quel se rattachent une tige centrale de 
zinc et deux lames de charbon raccor- 
dées à des bornes. La tige de zinc peut 
coulisser de manière à être retirée du 
liquide. 



PT va vi_^ 




Piles à deux liquides. — Élément 
Daniell. — Un récipient de verre contient 
un cylindre en zinc baignant dans de 
l'eau acidulée d'acide sulfurique et com- 
muniquant avec l'extérieur par une lame 
de cuivre rivée au zinc. Au centre du 
bocal en verre se trouve un vase poreux rempli d'une solution 
saturée de sulfate de cuivre, dans laquelle plonge un cylindre 
en cuivre raccordé à l'extérieur par un fil de même métal. 



Fig, 31. 
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Lorsque la pile fonctionne, le zinc se dissout à l'état de 
sulfate de zinc et VH naissant réduit le sulbte de cuivre 
suivant la formule 

Zn + H'So* + Cu So* =- Zn So* + H'So* + Cu. 

Tout se borne à la formation d'un équivalent de sulfate de 
zioc et à la réduction d'un équivalent de sulfate de cuivre. 

Appliquons la même équation que précédemment. La 
décomposition d'un équivalent de Cu So* absorbe 2q,5 calo- 
ries, de sorte que la force électromotrice calculée est égale à 
0,043(54,8 — 39,5) = i,c9Volt. 

On trouve en réalité 1,07 volt. 

Par suite de la réduction du Cu So*. ta solution se trou- 
vant dans le vase poreux tend à s'appauvrir. On maintient sa 
concentration au moyen de cristaux de CuSo*. Dans le mo- 
dèle à ballon (lig. ^2), ils sont 
contenus dans un ballon ren- 
versé plongeant par le col dans 
le vase poreux. La solution satu- 
rée étant plus dense coule au 
fond du vase poreux et est in- 
cessamment remplacée par la 
solution appauvrie. 

La résistance de l'élément aug- 
mente par suite de la formation 
de sulfatede zinc.qui a,en outre, 
l'inconvénient de provoquer la 
formation decristaux grimpants. 
On doit donc renouveler le liquide extérieur de temps à autre. 

A circuit ouvert, ta solution cuivrique diffuse lentement 
à travers le vase poreux dans le liquide acide. Elle vient en 
contact avec le zinc, et le cuivre se précipite en dépôts boueux. 
Il convient donc de laisser l'élément débiter constamment, 

11 faut avoir soin d'éviter que la solution acidulée ne monte 
jusqu'au niveau de la lame de cuivre de connexion fixée à 
celle de ziac, car elle serait attaquée et rapidement détruite. 
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Élément Gravity. — Un vase cylindrique renferme deux 
solutions superposées par ordre de densité : l'une inférieure, 
de sulfate de cuivre, l'autre de sulfate de zinc. Daos la pre- 
mière plongent des lames de cuivre formant une étoile à six 
branches entourée de cristaux de sulfate decuivre (Sg. 33} pour 



FiG. 33- 
maintenir la concentration de la solution; dans la seconde, 
un zinc amalgamé ramifié en sept branches et attaché au 
bocal au moyen d'un crochet ménagé dans la masse du 
support. Aux lames de cuivre vient se fixer un fil de cuivre 
recouvert de gulta-percha pour la traversée des liquides. 

A circuit fermé, le zinc se transforme en sulfate de zinc; 
le sulfate de cuivre est réduit en cuivre. 

Zn + H"0 + Cu So* -= Zn So« + H'O + Cu. 
! 

Par le travail de la pile, la solution supérieure se concentre 
de plus en plus. On la retire au bout d'un certain temps au 
moyen d'une pipette et on la remplace par de l'eau de pluie. 

Quand l'élément ne fonctionne pas ou lorsqu'il est soumis 
à des vibrations, le sulfate de cuivre remonte en petite 
quantité à la partie supérieure du bocal et produit un dépôt 
de cuivre sur le zinc. Ce dépôt s'allonge en filaments qui 
finissent par réunir les pôles et mettre l'élément en court- 
circuit. 11 est donc nécessaire de passer de temps à autre une 
baguette de verre sous l'électrode en zinc, de manière à en 
détacher les dépôls cuivreux. 
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La résistance intérieure est de 4 à 3 ohms. 

Le montage du Gravity est quelque peu délicat. On 
commence par déposer les lames de cuivre et les cristaux de 
sulfate sur lesquels ou place une feuille de papier circulaire 
ayant approKimativement le diamètre intérieur du vase. 
Oa verse la solution cuivrique le long de la paroi en s'atdant 
d'un agitateur. Le papier surnage. Quand la couche de sul- 
fate dépasse d'environ 3 centimètres les lames de cuivre, 
oQ verse légèrement sur le disque de l'eau de pluie, au 
moyeu d'une pipette ou d'une seringue. Le papier empêche 
les remous et par suite le mélange de l'eau et du sulfate de 
cuivre. Quand l'eau parvient à quelques centimètres du 
bord, on retire le papier et l'on accroche le zinc. 

Avant de mettre l'élément en service, il convient de réunir 
les deux pâles en court-circuit pendant quelques heures, 
pour provoquer la formation de sulfate de zinc. 

Élément d'Infreville. — En Belgique, on utilise pour les 
éléments du genre Daniel, une modification due à M. d'infre* 
ville, qui permet d'utiliser complètement les zincs dont les 
bouts donnent, dans les piles ordinaires, un déchet qui peut 
s'élever à îo ou 40 "la. 

Dans ce but, le zinc a la forme d'une étoile à douze branches 
(fig. 34) dans une des faces de laquelle est pratiqué un trou 
conique A (Fig. 33), tandis que l'autre faca porte un cône B 
de dimensions un peu moindres au sommet et plus fortes 
à la base que l'ouverture A. 
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Le pâle -|- consiste eo uae étoile de cuivre ploogeent dans 
nne solution de Cu So* saturée par des cristaux. Au-dessus, 
déposée avec les précautions indiquées plus haut, se trouve 
la solution de sulfote de zinc. 

Le zinc plonge dans cette dernière solution. Il s'attache à un 
support en fer verni prenant appui sur le vase en verre, en 
engageant simplement par pression te cylindre plein, qu'il pré- 
sente sur sa face supérieure, dans le trou conique du support. 
Quand le zinc est presque entièrement usé, on l'enlève du 
support, on applique sur celui-ci un nouveau zinc et sur ce 
dernier l'ancien zinc (fig, 35), puis on remet le tout en place. 
De cette manière, l'utilisation du métal est complète. 
Élément Bunsen. — Il a été beaucoup employé naguère 
dans les laboratoires pour la production 
de courants de lo à i5 ampères pen- 
dant quelques heures, ainsi que pour 
les éclairages provisoires du début. 

Un vase en grès contient de l'eau 
acidulée au vingtième, dans laquelle 
plonge un cylindre de zinc (Sg. 16). 
Au centre du bocal, un vase en terre 
poreuse renferme de l'acide nitrique 
du commerce ainsi qu'un prisme de 
charbon C coiSé d'une borne, 

A la fermeture du circuit, le zinc se 
transforme en sulfate et 1 hydrogène 
libre décompose l'acide nitrique en eau et pero?cyde d'azote 
qui se dégage sous forme de vapeurs rutilantes. 

Zn + H"So* + 3 H No' — Zn So* + 2 No' + a H'O. 

La force éleciromotrice est de i,8 volt en moyenne; elle se 
maintient pendant plusieurs heures, pour tomber brusque- 
ment dès que la densité de l'acide nitrique arrive à 1,26. 

D'après M. d'Arsonval, il y a avantage, au point de vue de 
l'épuisement complet des constituants, à remplacer l'acide 
Eulfiirique par de l'acide chlorhydrique, et l'acide nitrique 




FiG. 36. 
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par un mélange d'acides nitrique et chlorbydrique en pro- 
portions égales. 

Files étalons. — Certains éléments prëseoteot, lorsqu'ils 
soDt employés sous des conditions définies, une constance de 
force électromotrice telle qu'ils peuvent servir d'étalons. 

Pour des essais sommaires, on peut prendre un élément au 
sulfate de cuivre fraîchement monté et admettre que sa 
force électromotrice est de 1,07 volt. 

Pour des essais précis, ou dispose de divers types d'élé- 
ments parmi lesquels un des plus employés est le Lalimer 
Clarck, composé comme suit : 

PAle positif .... platine dans 11 
. Pdle négatif .... zinc amalgai 
Liquide actif. . . ZnSo4si 
Dépolarisant .... Hg'So* en pâte autour du platine. 

II &ut un montage soigné, des constituants très purs et 
appliquer rigoureusement les prescriptions. 

On a alors pour la force électromotrice E — 1,414 volt à 
i5' centigrades. 

Cet élément se polarise rapidement. Il ne doit être employé 
qu'en circuit avec une résistance d'au moins 10 000 ohms et 
ne débiter que pendant le temps strictement nécessaire. 

Sa force électromotrice à (I degrés est donnée par la for- 
mule 

Efl= i,434[i —0,00077(6 — i5)] volts. 

Choix des constituants des piles. — Nous avons établi 
plus haut que la puissance utile maximum développée par 
UQ élément a pour expression 

E' 

dans laquelle E est la force électromotrice totale et r la résis- 
tance intérieure. On a donc intérêt à utiliser les substances 
.donnant la force électromotrice la plus élevée, tout en étant 
de la meilleure conductibilité possible. Un autre point, dont 
il &ut tenir compte, réside dans l'attaque à circuit ouvert. 
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Eofin, la valeur éventuelle des sous-produits d'une pile peut 
entrer en ligne de compte. 

PÔLE NÉGATIF. — Le métal le plus uUlisé jusqu'ici est le 
zinc. C'est en c9et, parmi les métaux usuels, le plus positif. 
On pourrait employer des métaux moins chers, mais ta dimi- 
nution d'activité qui en résulterait ne compenserait pas la 
réduction de prix obtenue. 

Le zinc chimiquement pur n'est pas attaqué par une solu- 
tion sulfurique à circuit ouvert. On emploiera donc du zinc 
commercial le plus pur possible. Les impuretés qu'il contient 
agissent comme pâles positif de couples locaux dés que la 
solution acidulée est en présence et produisent une attaque 
continue du zinc, même quand l'élément ne fonctionne pas, 

On évite cet inconvénient par l'amalgramation. Elle se réa- 
lise le mieux en fondant en vase clos 96 parties de zinc avec 
4 parties de mercure. On peut aussi plonger le zinc dans une 
solution mercurique ou le frotter avec une brosse et du mer- 
cure. Mais ces derniers procédés ne produisent qu'une amal- 
gamation superficielle, qu'il feut renouveler au bout d'un 
certain temps. 

Quel est exactement le rôle de l'amalgamation ? Il semble 
que la sur&ce du zinc subisse une transformation telle, que 
les bulles isolantes d'H viennent s'y attacher aisément et la 
recouvrent d'une couche protectrice. Si, en effet, on fait le 
vide au-dessus d'un élément dont le zinc amalgamé est pasdf, 
le gaz se dégage et l'attaque commence. 

PÔLE POSITIF, — On le constitue au moyen d'un corps con- 
ducteur non attaqué par les réactifs, ayant la plus grande 
surface possible pour réduire la résistance intérieure et feci- 
liter éventuellement le dégagement des gaz naissants. 

On emploie dans les petits éléments spéciaux une lame 
métallique revêtue d'une mince couche d'un métal inatta- 
quable par les réactifs. 

En général, on recourt au charbon de cornue taillé ax 
parallélipipédes allongés ou, beaucoup plus fréquemment, 
actuellement, au charbon artificiel moulé sous pression. 

Cloisons et RÉapiEKTS poreux. — On utilise principale- 
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ment la porcelaine dégourdie, dont oa fixe le degré de poro- 
âtè par la lenteur avec laquelle l'eau pure la traverse. Oa 
reacontre aussi des vases poreux en charboa artificiel qui 
servent de pâle positif, tout en renfermant le dépolarisant. 

Goftt de réne^e Ibnmle par les pUes hydro-éleotrlqnea. 

— Prenons, pour simplifier, n éléments de force électromo- 
trice E montés en tension et débitant le courant I. La force 
électromotdce totale est nE. En appelant z l'équivalent élec- 
trocbimique d'un des corps réagissants, le poids de ce corps 
mis en liberté dans chaque élément est Iz et pour les n élé- 
ments 

P = nlz par seconde. 

La puissance de la pile 

nz z 

Pour déterminer la consommation correspondant à la 
puissance d'un cbeval, il suffira d'écrire que l'expression 
précédente vaut 7^6 watts, soit 

Pour l'bydrogène z«™ 1,0^84 . 10-' grammes, d*où 
P 7^6.i,oj84 „ 



Par heure, la dépense sera 3 ôoo fois plus grande, soit 
27.43 „ 



Les autres corps donneront des dépenses proportionnelles 
à leur équivalent chimique b, soit 
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PourrélémentBunsen, par exemple, on obtient lesdipenses ' 
suivantes en admettant une force électromotrice moyenae - 

de 1,8 volt. 



œ^ 


ÉQUIVALENTS 


POIDS ENGAGÉS 




Zinc 

H'So4 

H NoJ 


3^,45 
48,91 
63,88 


0.4S1S 
0.74S 
0,958 





En comptant le zinc à fr o,5o le kilogramme, l'H'So* à 
fr 0,10 et l'H NV à fr 0,60, on arrive au prix lolal de 
fr 0,8^ par cheval-heure total. 

Mais la main-d'œuvre de montage et de nettoyage de la 
pile est onéreuse et les déchets sont considérables. Eu esti- 
mant ces derniers à 0,4 seulement, ce qui est trop bible, et 
admettant un rendement électrique de 0,7, le prix ci-dessus 
devient 

0,898 ^ 
-7-^— — fr 3,14. 
0,6 . 0,7 

On dépasserait largement 3 francs, en faisant entrer en 
ligne de compte le coût de la main-d'œuvre. Les autres élé- 
ments hydro-électriques fourniraient des chiSres analogues. 

Ces résultats sont excessifs, si on Içs rapproche de ceux 
obtenus avec les machines. Par exemple, à Bruxelles, grâce 
au bas prix du charbon qpi peut revenir de fr 0,009 à fr 0,01b 
le kilogramme, l'hectowatt- heure est vendu fr 0.04 par la 
ville, ce qui représente pour le cheval-heure fr 0,295. 

Conclusions. — Les piles hydro électriques trouvent sur- 
tout leur emploi dans les applications domestiques ou de 
laboratoire pour la production de courants faibles et, en géné- 
ral, intermittents. 
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CHAPITRE VI 
LES DYNAMOS 

l.es''macluDes productrices de courant comportent deux 
parties essentielles : Ytnducleur et l'induit. 

h'inducleur a pour objet de développer un ou des champs 
magnétiques que les conducteurs de Yinduit traversent, en 
devenant ainsi le siège de forces électromotrices d'induction. 

Il peut être constitué par un aimant permanent et la 
machine est dite magnéto-électrique ou simplement magnéto, 
ou par un électro-aimant et alors la machine est une dynamo. 

Le nom de dynamo est plus spécialement réservé aux 
machines à courant continu. 

§ 1. — ENROULEMENT DES INDUITS. 

. Induit liipolaire & anneau. — Supposons un champ magné- 
tique NS(fig.37) dans lequel tourne, suivant la directioa indi- 
quée par la Qéche, . 
un induit Gramme 

composé d'un tore ^ ^ 

en fil de fer isolé, 
sur lequel est en- ~~ 
roulé un conduc- 
teur en cuivre re- . 
couvert d'un gui- '|\j 
page isolant. 
Par suite de la 

perméabilité éle- 

vée du fer, le flux 

•HT. issu des indue- ' 

leurs va bifurquer 

également entre les deux moitiés de l'induit, l'air environ- 
nant n'étant traversé que par un nombre de lignes de force 
beaucoup moindre, vu sa grande réluctance. 
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Lea spires formées par le fil soDt, à cause de la variation 
d« rioclioaison de leur plan sur la direction des deux champs 
partiels, traversées par des flux de force diâfèreuts. 

Si nous considérons les spires du premier quadrant, nous 
voyons que le flux qu'elles embrassent va en diminuant. Donc 
la force électromotrice engendrée est positive. Sa direction 
est indiquée par les flèches. 

Dans le deuxième quadrant, le flux va en augmentant, la 
force électromotrice est négative. 

Dans le troisième quadrant, le flux diminue, donc la force 
èlectromotrice est positive, c'est-à-dire en ayant soin de se 
tourner dans la direction du champ et appliquant la règle 
de Maxwell, de même sens que dans le quadrant précédent, 
tandis que dans le quatrième quadrant, elle est orientée 
comme dans le premier. 

En résumé, pendant la rotation de l'induit, ses spires se 
partagent en deux groupes égaux, symétriques par rapport 
à la droite perpendiculaire à la ligne des pôles appelée ligne 
neutre, et sièges de forces électromotrices égales et de direc- 
tions opposées. 

Il s'agit maintenant de les utiliser pour la production d'un 
courant. 

A cette fin, chaque spire ou chaque groupe de spires, 
eo supposant celles-ci partagées en un certain nombre de 
groupes égaux, dénommés sections, est connectée k une lame 
d'un collecteur constitué par 
des lames en cuivre (fig. 78), 
isolées l'une de l'autre le plus 
souvent au moyen de mica et 
affectant dans leur ensemble 
la forme d'un cylindre concen- 
trique à l'axe de rotation. 

En supposant que deux ba- 
lais en fils, lames ou toiles de 
'"" '°' cuivre ou en charbon, reliés à 

UQ circuit extérieur et diamétralement opposés, appuient sur 
le collecteur suivant la Ugoe neutre, nous voyons que les 



DigmzcdbyGoOglC 



- 8i — 

deux moitiés de l'induit, sièges de deux forces électromotrices 
ég^ales placées en opposition, pourront envoyer leur courant 
dans le circuit par l'intermédiaire des balais. Le balai supé- 
rieur, dans les conditions de la figure, sera négatif, parce que 
c'est par lui que le courant entre dans l'induit: l'autre sera 
positif, parce que le courant en sort. Si l'induit tournait en 
sens inverse, ce serait le contraire; le balai supérieur devien- 
drait -f- et l'autre — . 

Pour éviter des interruptions du circuit, la surface frot- 
tante des balais doit être plus large que la séparation isolante 
de deux lames consécutives du collecteur. Il en résulte que 
les diverses spires de l'induit sont successivement mises en 
aturl-circuil par les balais. 

Si le nombre des lames du collecteur est suffisamment 
grand, au moment où une spire échappe au balai supérieur, 
une autre entre sous le balai inférieur, de sorte que, le nombre 
de sections induites restant le même de part et d'autre, la 
force électromotrice de la machine demeure pratiquement 
constante. 

Diagramme des potentiels an eolleotenr. Prooèdé Hor- 
dey. — On voit immédiate- 
ment que le potentiel doit ',—, 
croître symétriquement de ,.f'*'^''"^ ~^'''*^^, 
lame en lame du collecteur. ^y '. V\ 
de part et d'autre du balai /Y ; Xa 
négatif, jusqu'au balai positif. MJvq. - \ t^S ■ 

Si, suivant le procédé dû Ll ; f-A 

k l'électricien Mordey, le pre- CA : AT/ 

mier est mis en connexion VOv i, /0\7 
avec un voltmètre dont la v/ /T^TmTx \/ 

seconde borne communique ^<V / ' 1 XJ^ 

avec un petit balai auxiliaire ^-'--X.jJ--^ 

auquel onfaitsuccessivement 
parcourir toutes les touches ' '^' 

du collecteur en partant du balai négatif, et que l'on porte 
des longueurs proportionnelles aux voltages lus, sur le pro- 

6 
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longemeDt des rayons correspoadaat aux touches, OQ obtien- 
dra le diagramme pjolaire, figure îg, qui, par développemeot de 
lacirconféreoceexté- 

^ ^ "* 8uivantunedroite,se 

transforme comme 

'**' *°' rindiquelafigure40. 

L'élément de force èlectromotrice fourni par chaque sec- 
tion de l'induit est donné par la différence entre les ordoa- 
néea relatives aux deux lames consécutives du collecteur 
reliées aux extrémités de la section considérée. Cette diffé- 
rence est maximum aux deux points d'inflexion de la courbe, 
qui correspondent aux bobines passant dans la ligne des 
pâles. C'est là, en effet, que la variation du ffux embrassé 
par les spires est la plus grande. 

Aux extrémités de la ligne neutre, où la courbe présente 
respectivement un maximum et un minimum, l'accroisse- 
ment d'ordonnée est oui. La mise en court-circuit des spires 
situées aux environs de la ligne neutre n'a donc aucune 
influence au point de vue de la valeur de la force électromo- 
trice fournie par la machine. 

On peut employer utilement la méthode de M. Mordey 
pour vérifier la symétrie du champ magnétique dans lequel 
se meut l'induit. Un défaut organique ou d'homogénéité est 
immédiatement accusé par une déformation de la courbe des 
potentiels. 

Remarque I. — Si l'on considère une spire en particulier, oo 
voit que, vis-à-vis d'un pôle, la force électromotrice engendrée 
est maximum ; elle est nulle dans la position rectangulaire 
suivante ; change de sens et acquiert la même valeur absolue 
que précédemment en face du pâle suivant, pour revenir à 
zéro go" plus loin. La spire supposée seule et fermée sur elle- 
même serait parcourue par un courant alternatif présentant 
une oscillation complète par tour de l'induit. La vitesse angu- 
laire de sa force électromotrice serait égale à celle de l'induit. 
La fréquence du courantou, comme nous le verrons plus loin, 
le nombre d'oscillations complètes du courant par seconde, 
serait égale au nombre de tours par seconde de l'induit. 
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II. — La force électromotrice coatioue recueillie aux balais 
est donc, de part et d'autre de ceux-ci, égale à la somme des 
forces électro motrices alternatives eageadrèes dans les spires 
de chaque moitié de l'induit. 

m. — Si nous appliquons à l'ensemble : inducteur, balais, 
induit, une vitesse angulaire ^ale et contraire à celle de l'ia- 
duit, rieo ne sera changé au point de vue des phénomènes 
d'induction ; l'induit restera ûxe dans l'espace, tandis que les 
inducteurs et les balais tourneront en sens inverse, avec ta 
vitesse angulaire primitive. Donc, on peut obtenir ane force 
électromotrice continue d'un enroulement induit fixe, que tra- 
verse avec une vitesse uniforme un champ constant, à condition 
que les balais se déplacent dans le même sens et avec la même 
vitesse que le champ. 

Soppression des âtlnœlles sons les balais. — En fermant 
le circuit extérieur com- 
pris entre les balais, 
l'induit se trouve divisé 
en deux moitiés parcou- 
rues par des courants 
égaux et inverses. Si les 
balais se trou vent exacte- 
ment sur la ligne neutre, 
ou en deçà par rapport 
au sens de la rotation u. 
de l'induit, leurs ex- 
trémités frottant sur le 
collecteur seront lesiège 
d ' étincelles extrême- 
ment nuisibles pour 
leur bonne conserva- 
tion. 

Afin de rendre plus 
claires les explications 
qui vont suivre, nous *'ï-*- *' 

omettrons le collecteur, en supposant le courant capté par 
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les balais frottant directement sur les fils à la partie extérieure 
de l'anoeau, dispositif qui a d'ailleurs été réalisé jadis dans 
certaioes machioes de la maison Siemens notamment. 

Considérons donc une spire A, B, C (fig. 41)1 en ce moment 
mise en court* circuit et dans laquelle le courant va, par con- 
consëquent, s'éteindre. Un instant après, elle sera parcourue 
par un courant de sens inverse. Ce renversement du courant 
est extrêmement rapide. Si l'induit fait 1 000 tours par 
minute et s'il existe 100 touches au collecteur, la durée du 
conrt-circuit est très inférieure à 7^° de seconde. 

La spire possédant un coefficient de setfinduclion £ et étant 
pendant le court-circuit parcourue par un courant décrois- 
sant, va, en vertu de la formule générale e,=-—£^, se 
trouver le siège d'une force éleciromotrice d'induction + £ 3, 
puisque di est néga- 
tif, c'est-à-dire le 
siège d'une force 
électromotrîce de 
même sens que le 
courant finissant, 
donc de sens inverse 
à celui qui va devoir 
la traverser. 

Il en résulte'qu'au 
moment où la par- 
tie C de la spire.em- 
portée par le mou- 
vement de rotation 
de l'induit, lâche le 
balai (fig. 43), le cou- 
^°- **■ rant d'intensité j de 

la moitié droite de l'induit, rencontrant une force électro- 
motrice inverse dans le fil ABC, se continue dans l'air sous 
forme d'étincelle jaillissant entre C et le balai. 

Décalage des balais. — Que faut-il faire pour empêcher 
la production de ce phénomène ? Simplement avancer les 
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balais daos le sens de la rotation de l'ioduit, jusqu'à amener 
la spire en commutation dans la seconde moitié du champ, 
dans la position voulue pour que la force électromotrice 
inverse qui y est induite soit teÙe, que non seulement elle 
annihile celle donnant naissanceàl'extra-courant.maisencore 
qu'elle développe dans la spire le courant - avec le sens qu'il a 
dans la seconde moitié de l'induit. Ce courant ayant le sens et 
l'intensité de celui passant dans la seconde moitié de l'induit, 
il n'y aura naturellement plus production d'étincelles au 
moment où C quittera le balai, puisque l'écoulement de 
l'électricité se fera sans choc ou modification quelconque, la 
spire étant déjà parcourue par le courant voulu, avant la 
séparation du balai. 

Le déplacement simultané des deux balais s'obtient aisé- 
ment. Us sont, à cet effet, fixés sur des bras faisant corps avec 
un collier isolant, tournant sur le palier adjacent au collec- 
teur. Le collier peut être déplacé au moyen d'une poi^ée, 
ou d'un volant dans les grandes machines, et on peut le caler 
déânttivement au moyen d'une vis, quand la position conve- 
nable est obtenue. 

Influence de la seUlndnetajuM dea spires, — Plus la 

selftnduclance de la spire sera importante, plus la force élec- 
tromotrice — A ^ qui en résulte sera grande, et plus il faudra 
avancer les balais pour trouver le point de bonne commu- 
tation où il n'y aura plus d'étincelles. 

Le coefficient de selUnduction dépend, comme nous l'avons 
vu, du nombre de spires et de l'état du noyau de fer de 
la bobine. Plus ce noyau est saturé, moins est grande la 
perméabilité et, par conséquent, plus le coefficient de self- 
induction est réduit. Il y a donc avantage à employer des 
noyaux saturés et des sections présentant de faibles nombres 
de spires. 

Réa^on d'Induit. — Nous allons maintenant étudier quelle 
influence le décalage des balais exerce sur le fonctionnement 
général de la machine. 
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Soit AB {Ëg. 4?) la droite de comcnutatioa, A'B' la droite 
symétrique par rapport à la ligne neutre. Ces droites'di visent 
les spires en deux groupes bîeo distincts : 

I" Celles comprises dans les angles AoA' et BoB' dévelop- 
pent des champs magnétiques en opposition avec le champ 
inducteur. Ce sont 
des spires antago- 
nistes, dont l'effet 
est de réduire le 
champ inducteur, 
donc diminuer la 
force électromo- 
,/ trice développée 
^ par la machine; 
2" Lesspires com- 
prises dans les an- 
gles A'oB, AoB', 
qui n'exercent au- 
cuoeffet réducteur 
sur le champ prin- 
cipal engendré par 
les inducteurs. 
ï''û-'*3- Mais elles dévelop- 

pent des champs transversaux, dont les lignes de force suivent 
les trajets mnpq, p'n'm'q', indiqués en pointillé. En m, de 
même qu'en m', le champ transversal s'ajoute au champ 
inducteur; en p et p', il s'en retranche, et la distribution du 
champ magnétique dans lequel se meut l'induit se trouve 
tout autre que ce qu'elle était à circuit ouvert. Le champ 
est, par celte réaction de rinduit, devenu dissymétrique 
(âg. 44). Il est renforcé sous les cornes polaires de sortie m, m' 
et affaibli sous les cornes d'entrée p, p'. 

11 en résulte que l'on doit avancer davantage les balais, 
pour placer la spire commutée dans un champ suffisamment 
dense. D'autre part, le parcours des lignes de force se trouve 
allongé, ce qui majore la réluctance de leur circuit et affaiblit 
d'auunt l'effet des inducteurs. 
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La posîtioD de calage des balais correspondant à la dispa- 
rition des étiacelles au collecteur se règle par tâtonnennent. 
L'angle de calage 
oécessaire aug- 
mente naturelle- 
ment, à mesure 
que le courant 
débité devientplus 
intense. y 

La condition de 
commutation sans 
étincelle est que le 
champ sous la 
corne polaire d'en- 
trée ne soit pas 

- a -^f 1 FiG- 44- 

81 affaiblj par le 

champ de réaction que l'on ne puisse trouver dans cette 
région un flux assez fort pour produire dans la bobine mise 
en court-circuit le renversement de force électromotrice 
nécessaire. Il y a donc, pour une machine donnée, une inten- 
sité de courant dans l'induit que l'on ne peut dépasser sans 
que cette condition cesse d'être satisfaite, c'est-à-dire sans 
qu'il se produise aux balais des étincelles irréductibles. 

Galcal du flnx réduit par la réaction d'armature. — 

.Soient n le nombre total des spires de l'induit et a l'angle de 
calage. Le nombre de spires antagonistes est, dans chaque 
moitié de l'induit, 

n aa mx 



Il en ressort une force magnètomotrice 
na. I 



appliquée à chaque moitié du circuit magnétique, soit la 
même force magnètomotrice pour tout le circuit (il sufBt, en 
efiet, d'une force magnètomotrice moitié moindre pour faire 
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passer Je même flux dans un Qoyau de section double), et la 
force magnétomotrice résultante appliquée au circuit total 
est, en appelant m le nombre de spires des ioducteurs ei i le 
courant qui les traverse, 

Le flux qui en résulte a pour valeur : 

5;^ représentant la somme des résistances magnétiques du 
circuit suivi par le flux. 

Pour obtenir le même flux rfCj qu'à circuit ouvert, il sera 
donc nécessaire de majorer la force raagnétomotrice des 
inducteurs, soit en enroulant plus de fil sur ceux-ci, soit en 
renforçant le courant qui les traverse, soit en augmentant 
les deux. Mais, quoi que l'on fasse, cela se traduira par une 
dépense supplémentaire. La réaction d'induit a donc des 
conséquences uuisibles; aussi convient-il de la réduire le 
plus possible. Nous étudierons dans la suite les moyens 
qu'on utilise à cet effet. 

Gooraots de Foacatilt dans le noyau et dans le fil Indoit. 

— Le noyau, soumis aux même& influences inductrices que 
le fil induit, tend à être le siège de forces électromotrices de 
même sens que ce dernier, ce qui, si l'on n'y mettait obstacle, 
entraînerait un échauffemeot exagéré de l'induit, ayant pour 
coroflaire une perte sensible d'énergie. 

Pour y remédier, on le subdivise autant que possible, per- 
pendiculairement au sens de la force électromotrice induite. 
Gramme a employé pour ses anneaux un rouleau de fil 
verni. Mais cette disposition augmente la réluctance, vu l'in- 
tervalle non magnétique compris entre les fils, que doit tra- 
verser le flux; aussi utilise-t-on généralement des disques 
en fer, empilés dans le sens de l'axe de rotation et sépares 
par du papier ou un vernis isolant. De la sorte, tes lignes de 
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force restent daas le fer pendant tout leur trajet à travers te 
noyau. 

Les conducteurs induits sont eux-mêmes le siège de cou- 
rants de Foucault, Si on les considère, en effet, comme 
formés de filets parallèles a leur axe, puisque ceux-ci, particu- 
lièrement au voisinage des becs polaires, coupent des parties 
de champ inégalement intenses, il s'y développe des forces 
électromotrices différentes, qui se composent pour donner 
une force électromotrice résultante tendant à feire parcourir 
localement le conducteur, par un courant qui pourra être 
très intense, à cause de la faible résistance du circuit. 

On évite cet écueil en composant les conducteurs induits 
de Èisceaux de fils isolés les uns des autres et tordus de 
manière que la force électromotrice moyenne soit la même 
dans chaque élément. On peut aussi se contenter de les 
constituer au moyen de fils de cuivre nus légèrement tordus. 
La résistance de leurs contacts est assez grande pour s'op- 
pbser au passage d'un courant intense, vu la faiblesse des 
différences de potentiel mises en jeu. 

L'intensité des courants de Foucault est sensiblement pro- 
portionnelle à la vitesse de rotation de la machine en vertu 
de la loi de l'induction. La chaleur qu'ils produisent tV croît 
donc comme le carré de cette vitesse. 

Dans les bonnes machines de plus de 5o kw, on estime que 
la perte par courants de Foucault est de i,5 % de leur 
puissance totale. 

Hystérésis. — Enfin, il se développe dans le noyau, par 
suite de l'hystérésis, uue quantité de chaleur du même ordre 
que celle produite par les courants de Foucault. Pendant une 
révolution complète, chaque molécule de fer aimantée syd 
en fece du pôle inducteur nord, puis nord en face du pôle 
inducteur sud, parcourt un cycle magnétique complet, d'où 
perte d'énergie sous forme de chaleur. Nous avons vu précé- 
demment l'expression de sa valeur. 

Perte par effet Jonle dans l'anneau. — Si n est le nombre 
de spires enroulées sur l'anneau et R leur résistance totale, 
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la résistance comprise entre les balais sera (^résistance com- 
binée de deux dérivations de 5) : 



2; 



Si I est le courant total débité par la machine, la perte par 
eflfét Joule dans l'induit sera la somme des pertes dans les 
deux moitiés de l'induit, soit 

5.!! + 5.!:_^,._R,,.. 

34 344 

Donc la puissance dépensée en chaleur dans l'induit est 
exprimée par la résistance comprise entre les balais multipliée 
par le carré de l'intensité du courant total qui le traverse. 

Exemple. — La résistance totale des spires d'un anneau 
bipolaire est de 1,13 ohm. L'anneau débite a3 ampères, 
quelle est la perte par effet Joule? 

-i — . 3^'-= 175 watts. 



! âlvers. — Le dispositif que nous venons 
de voir constitue l'enroulement Gramme bipolaire classique. 
!1 présente un certain nombre de variantes. On peut enrouler 
non pas une couche de fil, mais deux superposées. Mais ceci 
est moins bon au point de vue du refroidissement de l'induit. 
Dans le bobinage Wodicka, deux spires diamétralement 
opposées sont réunies en série. Cette disposition a pour but 
de parer aux inégalités que pourraient présenter entre elles 
les deux moitiés du champ, par suite de différence de per- 
méabilité, dispersion différente, etc 

Induits mnltlpolaires & onneaa en qiiaittité. — Prenons 
comme exemple la machine tétra polaire [fîg. 4^), dans laquelle 
nous rencontrons 4 pôles successivement de noms cootraires, 
symétriquement distribués sur la périphérie de l'anneau. 
Les champs se disposent comme l'indique la lîgure. 

Appliquons la règle de Maxvïell. Nous voyons que les forces 
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éiectromotrices se développent dans les spires successÏTca 
suivant la direction des flèches. L'ioduit est subdivisé eo 
quatre parties, égales par raison de symétrie et placées en 
opposition. 



FiG. 45. 

Les spires seroat encore raccordées à un collecteur et, pour 
capter les courants qui tendent à se produire, ! 

il est aisé de voir qu'il nous fendra 4 balais 
placés suivant les droites de maximum et mi- 
nimum de potentiel MM', QQ'. En outre, 
les deux balais -f- devront être réunis entre 
eux, ainsi que les deux balais — . 

Ensomme, tl est fecile de voir que cet ioduit | 
tétrapolaire correspond exactement au cas de 
deux induits bipolaires réunis en quantité. 
Si n est le nombre total de spires de l'anneau 
et R leur résistance totale, nous aurons 4 fois 
- spires de résistance - réunies en quantité 
(fig, 46). Puisque les 4 résistances sont mises Fig. 46. 
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en dériratioD, la résistaDce combinée de Veosemble n'est que : 

I _i_ R 

*R 



2; 



Reprenons l'exemple étudié prècédemmeot. Supposons 
que ce soit le mètne anneau tournant avec la même vitesse 
que nous enveloppons de 4 pôles égaux à ceux de la machine 
bipolaire. Au lieu de - spires en tension, nous n'en avons plus 
que ". Mais comme la traversée du champ se fait en deux 
fois moins de temps, la force électromotrice de la machine 
reste la même. 

Si donc l'induit débite le même courant que précédem- 
ment, la chaleur qu'il dégagera par effet Joule ne sera plus 
que ^ 1' au lieu de 5 {', Elle s'élèvera seulement au J de ce 
qu'elle était dans la bipolaire, et nous aurons, dans ces con- 
ditions, amélioré le rendement de notre machine. 

Mais on 'peut, ici, lui faire produire davantage. Le courant 
se subdivisant entre 4 circuits au lieu de 2, pourra sans incon- 
vénient être doublé et l'énergie disponible sera doublée 
aussi. Avec 6 pôles elle serait triplée et ainsi de suite. Ceci 
montre comment on est amené aux dynamos multipolaires, 
quand on aborde de grandes puissances et qu'it faut réduire 
le plus possible l'encombremeut. On y est d'ailleurs amené 
également par la nécessité de loger sur l'induit de très gros 
fils s'il s'agit de dynamos à grand débit, ou de très nombreux 
fils si l'on doit produire de hauts voltages. 

Comme dans la machine bipolaire, la réaction d'induit 
oblige d'avancer les balais dans le sens de la rotation. 

Ainsi disposée, la machine tétrapolaire exige 2 paires de 
balais. Avec 6 pôles il en faudrait 3, calées à 60° l'un de l'autre ; 
avec 8, 4, etc. On a cherché à éviter cette multiplicité des 
balais. 

Dispositif Morde;'. — Dans le dispositif Mordey (6g. 47), 
on reiie invariablement à l'intérieur de l'induit, les lames du 
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collecteur symétriquement placées par rapport aux pôles 
de même nom. Il n'est dès lors plus nécessaire que de deux 
balais fixés : à 90* si la machine est tétrapolaire ; à 6o* si elle 
est hexapolaire, etc. Toutes ces liaisons constituent le con- 
necteur(fig 47). 

Le dispositif Mordey présente les incooyénients d'être 
compliqué et d'entraîner une perte de chaleur par eSet Joule 
dans les fîls de connexion. Enfin, des conducteurs à potentiels 
très différents se croisent dans le connecteur, ce qui expose 
à des courts-circuits. 




FiG. 47. 

Dans les g:randes dynamos enroulées eo quantité, on ne 
considère pas l'emploi de plusieurs balais comme un incon- 
▼énient. Généralement même, on fixe deux ou trois balais 
cdte à c6te sur la même lame du collecteur, pour augmenter 
la surface de contact et permettre le remplacement, le net- 
toyage ou le réglage en marche d'un quelconque d'entre eux. 

Avec les enroulemeots multipolaires que nous venons de 
voir, il est nécessaire que les flux sortant des p61es aient la. 
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même valeur, sinon les forces électromotrices des groupes 
de spires concouraotes ne sont pas ^les et ceux à plus faible 
force électromotrice tendent à être traversés par un courant 
inverse. 

Induits maltipolalreB & anneau en tendon. — On y remé- 
die et l'on atteint aussi plus aisément les hauts voltages, en 
adoptant un enroulement dans lequel les bobines sont réu- 
nies en tension, suivant deux séries couplées en parallèle, 
comme dans les induits bipolaires. 

On arrive a ce résultat en raccordant les spires qui 
doivent être en nombre impair si la dynamo est tétrapolaire, 
non plus successivement, mais suivant les sommets d'un 
polygone régulier étoile. Dessinons cet enroulement pour une 
machine têtra po- 
laire à 7 spires (") 
(lîg. 48). Divisons 
la circonférence 
extérieure en 7 
■V parties égales; 

\\ traçons les 7 spi- 

jA M res en indiquant 
1 1 le sens des forces 

// électromotrices 

/ dévetoppées dans 

la position qu'elles 
occupent. Raccor- 
dons ensuite la 
spire I à la spire 
1+4 = 5, la spire 
5 à la spire 5 -}- 4 
= g — 7 — a ; la spire 333 + 4 = 6; la spire 6 à 6 + 4 — 10 
— y^mj, etc. Nous voyons que l'induit se trouve effectivement 
subdivisé en deux séries montées en dérivation l'une par 




(°) Nous avons adopté ce faible nombre de spires qui, en pratique, ne 
se rencontre pas, afin de permettre de suivre aisément le» connexions 
d'un bout à l'autre de l'induit. 
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rapport à l'autre et comprenant, la première, les spires i, 5, a; 
la seconde, les spires 4, 7, 3, 6. Les deux balais sont calis 
à angle droit. Par raison de symétrie, quand l'un touche une 
seule lame, l'autre en louche deux, c'est-à-dire établit deux 
spires en court-circuit. Mais, à condition que le nombre de 
spires soit aufSsamment élevé, la différence d'une spire entre 
les enroulements situés de part et d'autre des balais n'a pas 
d'importance pratique. 




FlG. 49. 



Induits Upolalres & tambour. — Si, au lieu de la règle 
de Maxwell, on applique aux 
conducteurs d'une spire la 
règle de Faraday, on con- 
state aisément que seuls les 
conducteurs externes (fig. 49) -.y 
jouent un rôle utile au point 
de vue de la production de la 
force èlectromotrice. Le flux 
entre, en effet, dans le noyau 
par sa surface extérieure. 11 
en sort de même, et une très 
&ible partie traverse l'espace 
d'air intérieur de l'induit. 
Les deux conducteurs, a supérieur et b inférieur de la spire 
(Sg. So), sont donc le siège de forces électromotnces de même 
sens , venant en déduction 
l'une de l'autre dans la boucle. 
Les conducteurs rayonnants c 
et d ne sont le siège d'aucune 
force èlectromotrice, vu qu'ils 
ne coupent pas de lignes de 
force. 

U résulte des considérations 
précédentes que le conduc- 
teur fr est doublement nuisible en raison i' delaforcecontre- 
èlectromotrice qu'il développe et a* de sa résistance provo- 
quant une perte d'éneigic par effet Joule. 
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C'est pour éviter ces ÎQCoavéaients que l'on imagina 
l'enroulement à tambour constitua comme suit ; Le noyau 
monté sur l'axe a la forme d'un cylindre allongé formé 
par des rondelles en fer isolées et enfilées sur l'arbre de la 
machine. 11 se termine par des rondelles isolantes portant 
en saillie des expansions destinées à classer les Sils. Ceux-ci, 
enroulés suivant les génératrices du cylindre, se raccordent à 
un collecteur du même genre que celui de l'anneau Gramme. 
Prenons le conducteur a (fig. 50 raccordé à la lame A du 
collecteur. 11 passe à 
l'extrémité droite du 
cylindre, de manière 
à suivre la généra- 
trice diamétralement 




jpposée et revenir 
■ *'■ en b. Le tambour 

tourne entre les deux expansions polaires. Donc, lorsque a 
coupe le champ dans un sens, b le coupe en sens contraire, 
c'est-à-dire que les forces électromotrices développées sont 
de sens inverse et s'ajoutent dans la spire. Raccordons i à la 
lame suivante B du collecteur, ou enroulons plusieurs spires 
avant de le raccorder. De là, nous partirons avec une nou- 
velle spire ou groupe de spires, et ainsi de suite. Si noua 
avoDS passé le fil une fois dans les intervalles consécutif 
ménagés entre les saillies, il est clair que le tambour sera 
partiellement recouvert de fil sur toute sa circonférence, 
alors que la moitié seulement des lames du collecteur seront 
raccordées. Pour relier la seconde moitié de celles-d, on 
posera une nouvelle couche de fil soit superposée à la pre- 
mière, soit adjacente, si l'on a eu soin de ménager à cdté de 
chaque conducteur un espace disponible. 

Il est facile de voir que pour un même volume, le nombre 
de spires d'un tambour est la moitié de celui d'un anneau 
de mêmes dimensions soumis à la même induction et don- 
nant la même force électromotrice. 

Les fils des bïtses du tambour contournent l'arbre et se 
superposent en formant denx calottes paraboliques, que l'on 



DigmzcdbyGoOglC 



— 97 — 

évite dans les fortes machines, eo prolongeant les conducteurs 
toogitudinaux et en les raccordant au moyen de lames 
courbes, disposées dans des plans parallèles aux faces du 
tambour. 11 est nécessaire d'enrouler, autour de la partie 
cylindrique, des frettes formées de fit d'acier ou de bronze, 
afin d'empêcher le soulèvement des conducteurs par la force 
centrifuge. 

A titre d'eiemple, décrivons l'enroulement d'un tambour 
composé de 7 spires avec 7 lames au collecteur (fig. 52). Du 
fil I , raccordé à la lame i du collecteur qui se trouve vis-à-vis, 
on passe au fil dia- 
métral 2, d'où une 
connexion courbe 
raccordecedernierà 
la deuxième lame du 
collecteur. De là une 
connexion droite 
conduit au fil 'î con- 
tinué diamétrale- 
ment par le fil 4, 
nouvelle connexion 
-courbe jusqu'à la 
troisième lame, con- 
nexion sur 5,6, 7 et 
ainsi de suite. Quand 00 est arrivé à 7, l'induit est complète- 
ment embrassé par le fil, tandis que la moitié seulement des 
lames du collecteur sont raccordées. On continue donc par la 
seconde couche, ici adjacente à la première. L'induit vient se 
fermer par une connexion courbe, à la connexion droite de 
départ de la lame i. 

Les sections hachurées sont celles où le courant va du 
lecteur au papier. 




Fis. sa. 



RépartlUon du ]poteiitlel an ooUeoteor et dana lea 
eondaetenrs •nàatna. — Si nous partons de la lame inférieure 
du collecteur en suivant la connexion rectiligne, puis le fil 
â section hachurée, nous coDstatons que le potentiel s'élève. 
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Si nous partons de la infime lame par la connexion courbe, 
nous trouvons une force électromotrice onentèe en sens 
inverse et qui va également en augmentaot. Les deux cou- 
rants divergents qui partent de la lame du dessous (balai 
négatif) se rejoignent aux lames supérieures (balai positif)* et 
nous voyons que la répartition du potentiel est analogue 
à celle que l'on rencontre dans le collecteur de l'anneau. Elle 
n'est pas identique, parce que les conducteurs raccordés 
n'étant pas successifs comme dans l'anneau, les variations de 
force électromotrice y sont plus accentuées. 

Au point de vue des fils eux-mêmes, nous trouvons une 
différence désavantageuse vis-à-vis de l'anneau. Dans celui-ci, 
le potentiel croit régulièrement de spire à spire ou,, ce qui 
revient au même, de fil à fil. Ici, deux conducteurs voisins 
peuvent être soumis à des difi'ërences de potentiel très 
grandes, ce qui augmente les chances de court-circuit. C'est 
le cas pour les fils i et 8 ainsi que 7 et 14, entre lesquels existe 
toute la différence de potentiel que la machine est susceptible 
de donner, le balai positifmettant en court-circuit, par raison 
de symétrie, les lames du collecteur raccordées aux conduc- 
teurs 7 et g. On remarquera que, par suite de la rotation de 
l'induit, toutes les paires de conducteurs se trouvent succes- 
sivement dans ce cas deux fois par tour. 

Ceci est surtout précaire en cas de rupture brusque du 
circuit, vu les grandes forces éiectromotrices qui peuvent y 
être engendrées par les réactions de self induction, 

Dtealaffe des balais. — De même qu'avec l'anneau et 
pour les mêmes raisons, les balais doivent être avancés dans 
le sens du mouvement. 

Calage des balais perpmidlculairemeiit à, la ligne 

neDtre. — Nous venons de voir que pour ramener les deux 
extrémités d'une spire suivant deux lames adjacentes du col- 
lecteur, on est obligé d'établir un raccord suivant un dia- 
mètre. On rend parfois les jonctions symétriques par rapport 
aux spires consécutives en les rattachant à des lames situées 
.à «^ale distance des dites spires. 
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C'est ce qui se trouve réalisé dans l'earoulement Edisoa 
représenté iïgare 53. 

Il correspond, en somme, à l'enroulement précédent que 
l'on aurait fait tourner 
de go* par rapport au 
collecteur. Il en résulte 
que les balais devront 
être calés à go" de la po- 
sition qu'ils occupaient 1 /^.•y'\ if' ,\i, - W'*-/ .( ± ) 
précédemment, c'est-à- '^ "* " "'' "* 
dire perpendiculaire- 
ment à la ligne neutre. 

Spires raccordées 
snlvaDt des cordes. — 

Au lieu de réunir Jes 
fils induits par des con- 
ducteurs diamétraux, il est possible de les joindre par des 
cordes, à condition que l'arc sous-tendu soit plus grand que 
celui des pièces polaires, ceci pour éviter que les spires ne 
soient le siège de forces électromotrices de même senb dans 
deux conducteurs opposés, donc de sens contraire dans les 
spires et venant par conséquent en déduction l'une de l'autre. 

Induits multipolaires & tambour enronlés en quantité. — 
Enroulements 



ONDULÉS. — Pre- 
nons comme 
exemple un in- 
duit tétrapo- 
laireA 16 barres. 
Traçons (fig. 54) 
16 droites pa- 
rallèles équidi- 
qui 
;enteront 
les conducteurs 
couchés suivant 
surface extérieure est 



^m 



Û^M 



r ; I ' I * . I .*.' . •' I ' 1 représci 



Fio. 54. 
tes giéaératrices de finduit, dont 1 
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développée sur un plao. Numérotons-les et supposons que 
les quatre premières barres et les barres 9 à 12 soient en 
face d'un pôle nord envoyant son flux du lecteur vers le 
papier. Hachurous-les pour les distinguer et supposons que 
l'induit se déplace de la gauche vers la droite. Traçons sur 
les conducteurs les flèches indiquant le sens des forces éJec- 
tromotrices développées par la translation de l'induit. 

Raccordons maintenant la barre i par la partie supérieure 
avec la barre i -{- 5 = 6. 5 sera le pas de l'enroulement. Par- 
tons par le dessous de la barre 6 pour aller rejoindre la 
barre 6-{-5 — II. Partons de nouveau du dessus de la barre 11 
pour rejoindre la barre 16, puis par le dessous de 16 à 5, et 
ainsi de suite, pour revenir à la barre de départ 1 par une 
connexion inférieure. Nous avons ainsi réalisé un enroule- 
ment ondulé à pas égaux. Chaque raccordement inférieur est 
connecté avec une lame du collecteur. 

La position des balais, deux positif et deux négatifs, se 
délimitera aisément par les barres vers lesquelles les cou> 
rants convergent ou desquelles ils divergent. 

On serait arrivé à un enroulement tout à fait analogue, eo 
adoptant le pas 5. 

On voit que les quatre quarts de l'induit se trouvent ainsi 
réunis en quantité. Chaque quart constituant un tout com- 
plet et en quelque sorte un enroulement indépendant, devra 
posséder un nombre pair de barres, puisque chaque conduc- 
teur montant est conjugué à un conducteur descendant. En 
appelant P le nombre de pâles, on aura pour le nombre de 
conducteurs possible : 

n -= 2kP, (I) 

formule dans laquelle on pourra donner à k les valeurs suc- 
cessives de la suite des nombres. 

Quant au pas, pour ne point retomber sur la même barre, 
avant d'avoir épuisé tous les conducteurs, il faut nécessaire- 
ment qu'il soit représenté par un nombre premier avec le 
nombre des conducteurs. 

Supposons, en effet, que le pas soit 4 avec n — 16. En par- 
tant de la barre i, après 4 raccordements, on reviendrait sur 



DigmzcdbyGoOglC 



la barre 1 + 4X4 — 17 — 16 = i. De même, si p et n avaient 
un facteur comman a, de manière que p-^ab et n-^ac, 
après le passage par ^ = c barres, on retomberait sur la barre 
i+cp= i~\-cab= 1 +nfr, c'est-à-dire sur la première barre, 
et l'induit fermé ne comprendrait que c-\-i barres au lieu 
den. 

Dans le cas examiné précédemment, on voit aisémentque 
le pas est donné par la formule 

(>) 

en tenant éventuellement compte de la co'ndition numérique 
reprise plus haut. 
Ed remplaçant dans (i) k par sa valeur tirée de (a), il vient 

«-P(pq=l). (3) 

Telle est la formule générale nous donnant le nombre de 
barres d'un enroulement multipolaire ondulé à'tambour en 
quantité, dès que l'on connaît le nombre de pâles et le pas. 
Le signe négatif correspond au cas où le pas est plus grand 
que la distance de deux pâles consécutifs. 

Enroulements imbriqués. — Au lieu de marcher toujours 
dans le même sens, on peut employer deux pas in^aux 
alternativement positif et négatif. On obtient alors un enrou- 
lement imbriqué auquel la formule (i) est applicable en 
prenant le signe — avec le pas positif et le signe -f- avec le 
pas négatif pris positivement. 

Reprenons nos 16 barres. Raccordons par le dessus la 
barre i à 1 + 5 = 6, puis par le dessous la barre 6 à 6 — 3 •= 3, 
ensuite par le dessus ?à 3-f-3 = 8,parledessous8à 8 — 3 = ^, 
et ainsi de suite. Nous obtenons une disposition qui, électri- 
quement, est semblable à la précédente. 

En pratique, les spires de ce dernier genre d'enroulement 
sont, dans les petites machines, formées de galettes de fil 
préparées mécaniquement, superposées sur la surface de l'îa- 
duit, assujéties par des frettes en fils d'acier et toutes raccor- 
dées d'un c6té au 'Collecteur. Naturellement, le nombre de 
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spires est beaucoup plus graod que celui, très restreint, 
adopté pour la clarté de la figure ci-dessus. 

L'avantage de ce système réside dans son démontage aisé 
pour les réparations et sa forme très compacte. 

Tambonrs multipolaires en série. -~ Dans ceux-ci. il faut 

arriver à obtenir deux séries égales de barres, sièges de forces 

électromotrices égales et contraires. Appelons,avecM. Janet['), 

conducteur d'aller une barre telle que AB (fig. 5i),et conduc- 

^^ leur de retour 



celle qui achève 
le second côté 
actif de la spire. 
Lee connexions 
des barres entre 
elles se font suc- 
cessivement, 
comme nous 
l'avons vu, d'uD 
c6té et de l'autre 



Fiti. 55- 



du tambour, ce qui exige que le nombre de barres soit pair, 
pour que l'enroulement vienne se fermer à la barre de départ. 
Soient P le nombre des pôles distants d'axe eu axe de L 
répartis sur la périphérie de l'induit; / la distance séparant 
les conducteurs au nombre de n. On aura 



PL = nt. 



(4) 



Supposons que le conducteur d'aller d'une boucle situé en 
face du milieu d'un pôle nord, tel que AB, soit conjugué avec 
un conducteur de retour CD situé ou d en avant du centre 
du pôle contraire consécutif (cas de la figure), ou d en arrière, 
puis réuni au conducteur d'aller A,Bi en avant ou en arrière 
de 2d du centre polaire suivant et ainsi de suite. On réalisera 
de ta sorte un enroulement ondulé à pas égaux. En appelant p 
le pas, c'est-à-dire le nombre d'intervalles égaux à lu distance 



(*) Jamkt, Ltfont d'ÈUctroUcknique gtnértde, p. ij7. 
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entre les axes de deux coad acteurs coasècutife, existant entre 
ies conducteurs d'ane spire 

p/ — L ± rf. (5) 

Pour que riuduit soit subdivisé en deux séries, si^^ de 
forces électromotrices égales .et contraires, il feut qu'après 
avoir raccordé la moitié des conducteurs, od soit arrivé ou 
à un conducteur de retour situé en bce du milieu d'un p61e 
nord, ou à uo conducteur d'aller placé en face du centre d'un 
pôle sud. En d'autres termes, il faut qu'après avoir raccordé 
la moitié des barres, on soit en avance, ou en arrière, d'une 
distance polaire. 

La condition fondamentale à remplir sera 

-d-L. (6) 

3 

Ëliminoos maintenant li et L entre les 3 équations, nous 
obtenons 

n = pP ± 3, (7) 

le si^e — se rapportant au cas où le pas est plus grand que 
ladistance des pâles, 
p est toujours un 
nombre impair; s'il 
était pair, en effet, il 
ne pourrait être pre- 
mier avec n, P étant 
lui-même toujours 
pair. 

Appliquons cette 
formule à un induit 
tétrapolatre avec 
p^'i et pas plus petit 
que la distance po- 
laire. Le nombre de 
conducteurs sera 

Divisons la drcooférence de l'induit en 14 parties égales 
(tig. 56) que nous numérotons 1,1,?,... 14. Dessinons les 
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pôles, les flux ; représentons par un cercle hachuré les con- 
ducteurs dans lesquels le courant va dans le sens du lecteur 
au papier, les autres par un cercle blanc. Raccordons main- 
tenant par une connexion avant (en trait plein) les barres 
I +î'*=4 et relions-la, en passant, à la lame i du collecteur; 
raccordons par une connexioa arrière (en trait pointillé) 
4 à 4 + 5 — 7t puis par une connexion avant 7 à 7 -|- 3 — to 
et joignons au collecteur, lame numérotée 7, et ainsi de suite. 
Nous aurons encore deux balais calés à angle droit; le nombre 
de lames du collecteur sera, comme toujours, la moitié de 
celui des barres. 

La formule (7) est générale pour le montage série. Elle 
couvrira le cas des pas inégaux, en remplaçant sjd par p.-f- p.. 

(8) 

En donnant aux lettres p, p„ p, et P des séries successives 
de valeurs, impaires pour les trois premières et paires pour 
la dernière (le nombre de pôles étant toujours pair), on dres- 
serait aisément des tableaux donnant les nombres possibles 
de conducteurs dans les divers cas qui peuvent se prèseater. 

Une disposition qui se rencontre fréquemment consiste à 
faire Pa^p, -H 2. On a alors 

n - (2P, + 2) -^ ± 2 - (p, + I) P ± a- (9) 

Applioatioii aux Induits Uitolaires. — Pour rencontrer 
le cas des induits bipolaires, il suffira de poser P — = 3. (7) et 
(9) deviendront alors 

n— 2jt)±3 — 2(jD± i), (10) 

n™'2(p,-f- 1) ± a'»2p, -|- 2 ou 2p,. (11) 

Pas égal a la distance polaire, — Si, dans un enroulement 
à pas inégaux, un des pas est exactement égal à la distance 
polaire, les équations (11) se simplifient par la disparition 
du terme constant. Elles deviennent n — 2p,. C'est le cas de 
la figure S2, dans laquelle p, ^ 7. 
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Déoalaffe des balais. — De même qu'avec l'anneau, et 
pour les mêmes raisons, les balais doivent être avancés dans 
le seas du mouvement. 

miFtnnle des anneaux en série. — La formule (7) peut 
être utilisée pour le cas des induits à anneau enroulés en 
série, en considérant qu'avec un nombre pair n de barres on 
ne peut obtenir qu'un nombre moitié moindre de spires de 
l'anneBu. Le nombre de spires de cetui-ci est donc 

Appliquons au cas de la figure 48 : ?■«•], />=<4< le pas 
étant plus grand que la distance polaire, il faut prendre te 
signe négatif. Dès lors, le nombre de spires est : «'"-4.3 — i 
■= 7, ce qui est en effet le nombre de spires utilisées. 

Pour les mêmes raisons que précédemment, p devra être 
premier avec n'. 

Cadnlt à. disque. — Comme le nom l'indique, cet induit 
affecte la forme d'un disque. Les conducteurs tournent dans 
un plan, de manière à couper successiïcment les lignes de 
force développées par des p^les situés de part et d'autre 
de l'armature. Le noyau en fer est supprimé et avec lui les 
courants de Foucault et l'bystérésis dont il est le siège. 

On est naturellement amené à multiplier le nombre des 
p61es, afin de ne pas arriver à de trop grandes vitesses de 
rotation pour la production d'une force électromotrice déter- 
minée et les champs que parcourent les conducteurs sont 
alternativement de sens inverse. 

Les induits à disque sont beaucoup moins employés que 
les autres. 

Constrootton des Induits : Induits lisses et dentés. — 
Jusqu'td nous avons supposé que les fils induits générale- 
ment recouverts d'une, deux ou trois coucbes isolantes de 
eotoo, étaient enroulés sur le noyau induit, lequel serait donc 
lisse. On peut aussi, et c'est maintenant le cas général dans 
les machines très puissantes, découper la périphérie de l'in- 
duit de rainures ou même la percer de troua daas lesquels on 
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loge les conducteurs, soigneusement isolés au mica, à la mica- 
nite ou au papier. Ces raîaures sont obtenues par la juxta- 
position de tôles semblable m en t. découpée s à l'emporte-pièce. 

Cette disposition permet de réduire Ventrefer laissé pour 
l'enroulemeat et pour assurer le jeu mécanique des pièces en 
mouvement. 

La réduction de l'entrefer diminue la réiuctance du circuit 
magnétique et permet de réduire la force magnétomotrlce à 
développer par les inducteurs. En outre, l'armature devient 
plus robuste et l'eSort d'arrachement, qui dans les induits 
lisses sollicite les conducteurs, est ici reporté pour la presque 
totalité sur la denture, beaucoup plus apte à y résister. 

A càté de ces avantages existent plusieurs inconvénients : 
, ï' A cause de la réiuctance élevée de l'intervalle compris 
entre les dents, les lignes de force se partagent en faisceaux 
sautant d'une dent sur l'autre et brusquement rompus vers 
les cornes polaires de sortie, d'où production de courants de 
Foucault intenses dans ces dernières ; 

3" Pertes hystérétiques dues aux brusques variations de 
magnétisme ; 

?■> RonflAment que font souvent entendre les machines 
soumises à ces changements périodiques d'état magnétique. 

On remédie plus ou moins à ces inconvénients de diverses 
manières qui font perdre une partie du terrain gagné. Par 
exemple, le développement des courants de Foucault est 
combattu en feuilletant les pièces polaires perpeodiculaire- 
ment è l'axe de l'induit ou en les découpant de manière à 
augmenter l'entrefer vers la sortie. 

Quoi qu'il en soit, l'ensemble des avantages des induits 
dentés l'emporte sur les inconvénients, de sorte qu'ils sont 
les plus employés aujourd'hui dans les dynamos de moyennes 
et grandes puissances. 

Comparaison des diverses espèces d'Induit : BopArioriU 
dn tambour. — Le disque. — Le disque présente l'avantage 
de supprimer le fer de l'induit, ce qui réduit sa réaction 
magnétique sur le champinducteur, les courants de Foucault 
et l'hyst^ésis. 
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MaU, par suite de la multiplicité des p6Iee à laquelle on 
est entraîné et à la plus grande réluctance des circuits, Is 
dépense d'excitation se trouve majorée. £□ outre, au point 
de vue mécanique, il est beaucoup plus difficile h consolider 
que les autres systèmes. Son emploi e&t très limité. 

L'anneau. — L'anneau présente les avantages d'être d'un 
démontage aisé, ce qui facilite la réparation des aectione 
endommagées; il permet d'atteindre avec sécurité de hauts 
vcdtages, le potentiel croissant régulièrement de spire à spire, 
ce qui réduit à quelques volts la différence de potentiel entre 
deux spires consécutives. 

Le tambour. — Par l'enroulement à tambour, on diminue 
les parties de fil inactîves, donc la résistance et les dimen- 
sions de l'armature. Mais le tambour, pour les petites 
machines à induit lisse tout au moins, est plus difficile à 
enrouler et à consolider. I a réparation d'une section endom- 
magée exige souvent le déroulement complet de l'induit. 
On superpose sur ses bases des conducteurs à potentiels très 
différents, d'où un isolement plus précaire, particulièrement 
lorsque la rupture brusque d'un circuit provoque le dévelop- 
pement de forces électromotrices élevées de selfinduclion. 

Par contre, la réaction d'induit du tambour est beaucoup 
moindre que celle de l'anneau. Si nous comparons, en effet, 
un tambour et un anneau travaillant dans les mêmes condi- 
tions, c'est-à-dire ayant même vitesse périphérique, même 
section de fer, même induction ; développant la même force 
électromotrice, ce qui entraîne l'égalité des nombres de 
conducteurs périphériques, nous savons que l'anneau aura 
des sections présentant deux fois plus de spires que le tam- 
bour. La sel/inductance d'une bobine étant proportionnelle 
au carré du nombre de spires, les sections de l'anneau auront 
de ce chef un effet inductif quatre fois plus grand que celles 
du tambour. Mais, comme les spires de l'anneau embrassent 
une section de fer deux fois plus petite que celles du tambour 
(en négligeant la place occupée par l'axe du tambour), il en 
résulte, en définitive, que le coefficient de sel/induction des 
sections d'un anneau sera environ deux fois plus grand que 
celui des éléments correspondants d'un tambour. 
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. Le décalage des balais de ce deraier pourra être moindre; 
sa réaction d'induit sera en conséquence plus hible et son 
rendement meilleur. Il y a là une cause de supériorité mar- 
quée pour le tambour. Dans les grandes machines, l'emploi 
des induits dentés fait d'ailleurs disparaître les inconvénients 
énumérès plus haut, de sorte que le tambour est de plus en 
plus utilisé, comme l'accusait nettement la dernière Exposi- 
tion universelle de Paris. 

Foroe âleotromotrioe et paissanoe de* jnaehines ft ooa- 

rant oontlnn. — Soit (fig. 5?) un induit bipolaire à anneau 
dans lequel le flux Sfi> issu des pâles inducteurs se dérive en 
deux parties égales — à circuit ouvert. 

La spire située en 1 en face du pôle sud ne coupe aucune 
lignedefbrce. Quand 
elle est parvenue aux 
environs de la ligne 
neutre en 2, elle a 
évidemment coupé 
le flux — qu'elle 
embrasse. En 3, elle 
est de nouveau pa- 
rallèle aux lignes de 
force et en a donc 

En 4, elle embrasse le flux — qu'elle a dû couper entiére- 
riient, enfin de 4 à 1, elle coupe encore — lignes de force. 
En un tour, la spire a conséquemment coupé aSC» lignes de 
force. Ceci correspond à une paire de pôles. S'il y avait 
P pôles, le Qux traversé serait -2Sf^^ P>f^. 
■ Si T est la durée d'une révolution, la force électromotrice 
moyenne induite dans la spire traversant uo champ bipolaire 
a pour expression, en vertu de la règle générale de L'induction, 

dJt . , . . . 33t' ^,— . 

e = —■ abstraction fiute du signe -=- — 3Ntf^, 

at T 
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en appelant N le nombre de révolutions par seconde de l'in- 
duit. S'il y an spires autour de l'anneau, comme " sont eo 
tension, la force électromotrice développée est 

a 

On retiendra aisément cette formule : La force électro- 
motrice engendrée est égale au produit des trois n. 

Ceci est en unités CGS. En volts, nous avons nNSÏtio-'. 
Dans le cas d'un induit à tambour,, nous obtenons encore la 
même quantité, n étant le nombre de conducteurs comptés 
sur la périphérie du tambour. 

On obtient aussi la même formule pour un induit multipo- 
laire en anneau, tambour ou disque earaulé en quantité, en 
désignantparilT' le flux émanant de l'un des pôles inducteurs. 
(Dans le cas d'un disque, n est le nombre total de Sis radiaux.) 
En effet, soient P pôles. Le flux coupé en un tour par une spire 
est, comme nous venons de le voir, P^. Par seconde ou en 
N tours, c'est PHSPd et, puisqu'il y a | spires en tension, on 
a pour force électromotrice nN>ït'. 

Quand l'induit multipolaire est enroulé en tension, nous 
avons encore pour le flux coupé en une seconde par une spire 
PNdl^, mais ici ^ spires sont en tension, de sorte que la force 
électromotrice est - PN0li. 

On voit aisément que la formule couvrant tous les cas sera 

E— — =- — I0-" volts, 

D étant te nombre de circuits dérivés. 

Nous avons supposé le circuit induit ne débitant pas de 
courant, c'est-à-dire nulle la réaction due au passa^ de ce 
dernier. Les résultats auxquels on arrive restent les mêmes 
en fonctionnement, Slii étant toujours le flux entrant ou sor- 
tant de chaque côté de l'induit. 

En vertu de la règle de Faraday, le travail dû au déplace- 
ment d'un conducteur traversé par un courant I est égal au 
produit de l'intensité du courant par le nombre de lignes de 
force coupées. La puissance développée est représentée pat 
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le produit de l'intensilè par le nombre de lignes de force 
coupéeË en une seconde. 

D'après cela, en désignant par ifd le Qux se partageant 
daas un anneau bipolaire et - le courant parcourant chaque 
moitié de l'enroulement, la puissance développée par chaque 
spire sera 2NSP^- ei l'on obtiendra pour la puissance totale 
produite par les n spires de l'anneau, où les n fila périphé- 
riques du tambour ou radiaux du disque, 

2nNi)'l>- = EI io^»watts, 

3 

1 étant exprimé en ampères. 

Fnissance approximative des dynamos. — D'après 
M. Snell, entre lo et loo kw, / longueur, et d diamètre exté- 
rieur de l'induit étant exprimés en centimètres : 
P = 0,037 'i^N watts pour l'anneau 
et P =^ 0,055 ^'^^ » le tambour, 

Indaotions et vitesses admises. — Induction 10 000 
à 18 000 gauss. Vitesses périphériques eo mètres par seconde : 
tambour et anneau long 10 à i5; disque et anneau court 
i5à25. 

Dimensions relatives de l'induit. — Par rapport au dia- 
mètre extérieur : 

„, ... \ Anneau 0,6 à 0,8 

Diamètre intérieur. ■ „ . ^ , 

t Tambour 0,3 à 0,6 

! Anneau 0,5 à 1,5 
Tambour 1,5 à 3. 

Densité de courant. — Dans les conducteurs de l'induit : 

2 à 6 A par millimètre carré, 

dans les balais en cuivre 23 à 27 ampères par cm' de surface frottante. 

> laiton 15 à 10 > > 

> charbun 4^7 > > 

Surface de refroidissement de l'induit par watt dépensé 
5 â 10 centimètres carré. 

Collecteur. — Différence de potentiel entre deux touches 
successives suivant débit, 3 à 7 volts. 



DigmzcdbyGoOglC 



5 2. — CIRCUIT MAGNÉTIQUE DES DYNAMOS. 
DIVERS MODES D'EXCITATION. 

Les inducteurs comportent généralement des noyaux 
autour desquels s'enroule le fil parcouru par le courant 
magnétisant. Les noyaui sont réunis par une culasse et 
portent à leurs extrémités libres des épanouissements ou 
pièces polaires embrassant ['armature. 

Le métal principalement employé aujourd'hui pour la 
fabrication de ces organes est Tacier coulé. On évite le plus 
possible les joints, source de résistance magnétique. Pour 
diminuer celie-ci, on alésera soigneusement ceux que l'on est 
obligé d'admettre. 

Uaoliiiies nutffBétO'âlectrtqfues. — Les aimants perma- 
nents ne sont guère utilisés que dans les appareils de petite 
taillé réservés à certaines applications spéciales. 

Le champ magnétique inducteur développé au moyen d'ai- 
mants permanents est en effet relativement feible, ce qui, la 
force électromotrice d'une dynamo étant proportionnelle à 
l'intensité du champ, conduirait à des machines trop volumi- 
neuses et par suite trop coûteuses et de mauvais rendement, 
s'il s'agissait d'établir des machines puissantes. 

Excitation indépendante. — Le courant magnétisant les 
inducteurs peut être fourni par une petite dynamo spéciale 
.dite excitatrice, dont 1^ circuit est entièrement distinct de 
celui de l'induit. 
La force électromotrice développée 

E^nNfïï, I0-* volts 
serait constante à vitesse N constante, n'était la réaction de 
l'induit sur le champ inducteor qui réduit celui-ci au fur et 
à mesure que le courant débité par l'induit augmente. 

Anto-exdtatlon. Amoroement. — Généralement les ma- 
chines industrielles sont excitées par tout ou partie du 
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courant de leur induit. Voici comment se fait l'amorçage àt 
la machine. Grâce au magnétisme que gardent les inducteurs 
une fois qu'ils ont été aimantés, un champ d'ailleurs fort 
Ëûble traverse l'induit au repos. Dès que celui-ci se met à 
tourner, une faible force électromotrice est engendrée. 

Si certaines conditions initiales que nous étudierons plus 
loin sont satisfaites, le courant passant dans les inducteurs 
développe un champ qui vient s'ajouter au champ rémanent 
coupé par l'induit et qui majore conséquemment la force 
électromotrice développée dans celui-ci. Cette majoî-ation de 
la force électromotrice a pour eÊFet, la résistance du circuit 
étant restée la même, d'augmenter l'intensité du courant 
inducteur et par suite celle du flux qui renforce derechef la 
force électromotrice et ainsi de suite. En quelques instants, 
la machine fournit son voltage normal; elle est amorcée. 

Lorsque les connexions des inducteurs ont été feites à 
rebours, le courant qu'on y envoie produit une force magné- 
tisante inverse de celle que développe le champ rémanent. 
Celui-ci disparaît progressivement par un cycle inverse à 
celui que nous venons de décrire; la machine ne s'amorce 
pas. Une simple permutation des fils d'entrée et de sortie du 
courant rétablit les choses dans l'ordre. 

Indaotenrs en série. — Le système le plus simple consiste 
à faire passer tout le courant dans les inducteurs en embro- 
chant ceux-ci en série avec l'iadutt et le circuit extérieur 
{ûg. 58). Les bobines inductrices doivent naturellement 
présenter la plus faible résistance possible, afin de diminuer 
les pertes par eSet Joule; elles sont donc enroulées au moyen 
de gros ûl. 

Le diagramme (lîg. 5q) montre nettement la disposition 
du circuit ; r est la résistance de l'induit, s celle de l'enroule- 
ment des inducteurs et R celle du circuit extérieur. 

Le courant a pour valeur 

E nN.TÏ. 



r-i-s-f-R r-fs-t-R 
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d'où l'on tire pour la valeur du flux traversant l'induit 
l(r + . + R) 

'^ ;iN — 

Cette équation montre que dans la machiae série, et pour 
autant que l'on ne dépasse pas le coude de la courbe du 
magnétisme, le Suxutileet 
par suite la force électromo- 
trice engendrée croissent 
proportionnellement au cou- 
rant débité par Cinduit. 

D'autre part, en appelant 
Jl la rëluctance du circuit 
magnétique de la dynamo, 
m le nombre de spires de 
ses inducteurs, on a pour 
le flux qu'ils émettent, en 
a^ligeant la réaction d'in- 
duit : 

Toutes les lignes de force 
émises ne ^traversant pas 
l'induit, à cause des dé- 
rivations magnétiques s'ètablissant dans l'air ambiant, il 
est nécessaire que l'on ait 
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ou encore 



Fiâ. 59. 



r-|-s-J-R< 






Il y a donc, pour les machines série, une valeur maxi- 
mum de la résistance, au-dessus de laquelle l'auto-excitation 
ne se produit plus. 

8 



DigmzcdbyGoOglC 



- H4 — 

Comme la machiae doit au moins s'amorcer en court- 
circuit, ou pour R — o, il faut donc que l'on ait a la limite 

(r + s)5l <4itnNm. 

Dans les très petites dynamos, cette condition n'est fréquem- 
ment pas remplie, à cause de la grande résistance électrique 
résultant de l'emploi de fil fin et de l'importance relativement 
grande de l'entrefer. Aussi les petites machines série ont-elles 
souvent pour inducteurs des aimants permanents. 

La puissance totale El fournie par la machine se subdivise 
en une partie r(r -f- s) dépensée en échauSement dans le fil 
de l'induit et des inducteurs, et une partie l'R dépensée dans 
le circuit extérieur. Cette dernière seule est utilisable plus 
ou moins complètement, par l'intermédiaire de récepteurs. 

C'est le même courant qui traverse tout le circuit. Ea 
appelant e la différence de potentiel aus bornes, on a 

, e E ,, , ^ R 

d où c — E . 



R r + s + R 'r + s-f-R 

Le voltage aux balais sera d'autant plus grand, que la 
résistance intérieure de la machine sera plus petite par 
rapport à la résistance extérieure. 

Nous venons de voir que la résistance extérieure ne doit 
pas dépasser un certain quantum, pour que la machine 
puisse s'amorcer. 

D'autre part, au-dessous d'une certaine valeur de cette 
même résistance, l'intensité du courant peut atteindre uoe 
valeur dangereuse pour la conservation de la dynamo. Il 
feut donc éviter avec soin tout court-circuit accidentel, en 
intercalant à la suite de la machine un interrupteur auto- 
matique qui rompt progressivement le circuit, lorsque le 
courant dépasse la limite de sécurité. 

Il faut également éviter toute rupture brusque du circuit, 
laquelle pourrait donner lieu à des forces électromotrices 
d'induction élevées, provoquant des effets destructifs pour 
L'isolant des conducteurs. 

Une propriété fort utile de ce genre d'excitation est que le 
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calage des balais peut rester îovariable dans les limites de 
saturation des noyaux, puisque le champ inducteur, comme 
les champs transversaux, restent proportionnels au courant. 
Enfin, remarquons que si la machine étant connectée avec 
des appareils électrolytiques, qui produisent comme nous le 
savons une force électromotrice opposée à celle de la source, le 
moteur qui l'entratne vient à ralentir, son voltage baisse 
proportionnellement; lorsqu'il arrivera à être inférieur à 
celui du circuit d'utilisation, le courant sera renversé dans 
les inducteurs, les pôles seront intervertis et, l'induit conti- 
nuant à tourner dans le même sens, la force électromotrice 
engendrée changera de signe, en aorte que le courant, vu la 
faible résistance de la machine, pourrait acquérir brusque- 
ment une valeur dangereuse au point de vue de l'effet Joule; 
en tout cas, il faudrait la réamorcer. La dynamo en série ne 
convient donc pas pour les opérations électrolytiques. 
Xnâaotears en dérivation. — Ici le circuit des inducteurs 
est monté en dérivation sur les 
circuits induit et extérieur (fig. 60 
^**</ et 61). Dès lors, le sens du courant 

y reste invariable, quelle que soit 
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Fig. 60. 
coavénient sigaeilé d-dessus pour 



la directioQducourant dans le cir- 
cuit extérieur, comme il est facile 
de s'en rendre compte, et l'in- 
machine série disparaît. 
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•■+7+1 "" + 3+1 
d désignant la résistance des bobines en dérivation, les- 
quelles, en vertu de la loi des courants dérivés, sont traver- 
sées par un courant 

■■'-'ïTr- '" 

Enân, on a l'équation 

en appelant comme précédemment m le nombre de spires 
des inducteurs. En écrivant que m>' > ^ et éliminant i^, 
on obtient 

^(^ + '" + '*) < 4iï^N. 

En partant d'une grande valeur de la résistance exté- 
rieure R et la faisant décroître progressivement, on voit qu'il 
arrivera un moment où l'équation de condition ne sera plus 
satisËiite et la machine se désamorcera. 

A l'inverse de ce qui a lieu pour les dynamos en série, il 
n'y a donc aucun danger k mettre une machine en dérivation 
eo court-circuit. 

Enfin, à circuit ouvert R — •oo, de sorte que l'équation 
de condition étant remplie, la machine s'amorcera. Elle 
fonctionne d'ailleurs alors comme machine série. 

Le courant passant par l'inducteur est prélevé sur le cou- 
rant total débité par l'induit. Il réduit le courant utile 
dépensé dans le circuit extérieur ; aussi y a-t-îl intérêt à le 
diminuer le plus possible. La force magnétomotrice 4'CTnfV 
qu'il développe peut être obtenue soit en agissant sur ij, soit 
sur m. Le premier moyen devant être rejeté pour la raison 
que nous venons d'indiquer, reste le second. En pratique, on 
constitue donc les enroulements inducteurs des machines en 
dérivation, de âl fin enroulé en un grand nombre de spires 
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présentant une grande résistance électrique, de manière que 
!e courant qui les traverse ij = '- soit minime. 

Pour une induction magnétique donnée des noyaux induc- 
teurs, la ielfinductance étaot proportionnelle au carré du 
nombre des spires, on voit qu'elle sera beaucoup plus grande 
dans une machine en dériTation que dans une machine en 
série, bien que le courant y soit beaucoup moins intease. 

Cette selfînductance peut déterminer des étincelles capables 
d'endommager l'isolant des conducteurs, si l'on coupe 
brusquement le circuit des inducteurs. Il y aura donc lieu de 
oe rompre celui-ci que progressivement, par l'intermédiaire 
de résistances graduellement croissantes. 

La résistance de l'induit est généralement fort faible 
(quelques centièmes d'ohm dans les machines moyennes). La 
chute de potentiel y est conséquemment faible, de sorte que 
l'on dispose aux balais de la presque totalité de la force 
électromotrice développée par la machine. A vitesse constante 
et flux magnétique constant, le voltage resterait donc à peu 
prés invariable. 

Rhéostat de champ. — Mais lorsque le courant augmente, 
la réaction d'induit vient s'ajouter à la perte de charge, pour 
réduire la force électromotrice engendrée, et la différence de 
potentiel disponible aux balais diminue. Comme il est néces- 
saire, pour la plupart des applications, d'assurer la constance 
du voltage appliqué, il convient de pouvoir contre- balancer 
la réaction d'induit lorsqu'elle se manifeste. Pour cela, il faut 
intercaler une résistance variable en série avec les inducteurs, 
de manière à permettre de renforcer les flus qu'ils émettent, 
proportionnellement à la perte de flux due aux courants de 
circulation dans l'induit. 

Les machines en dérivation sont donc toujours pourvues 
d'une résistance subdivisée appelée rhéostat de champ. Celle- 
ci est en général constituée par un cadre en fer supportant 
des séries de boudins métalliques suspendus verticalement à 
des isolateurs en porcelaine et fixés à leurs extrémités dans 
des plots disposés en arc de cercle, sur lesquels vient appuyer 
un levier de contact. Les touches sont assez rapprochées, 
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pour que le levier touche simultaoément deux plots eo 
passant d'une position Â la suivante. 

On peut, à l'aide de cet appareil, insérer une résistance 
plus ou moins grande dans le circuit des inducteurs, de 
manière à diminuer ou augmenter à volonté l'intensité du 
courant dérive, donc du champ inducteur. Mais ceci exige 
des manœuvres lorsque l'iotensité du couraut d'utilisation 
varie. 

il serait impossible de régler les machines à la main, 
quand les variations sont nombreuses. On recourt alors aux 
dynamos compounds, qui assurent automatiquement l'inva- 
riabilité du calage des balais et de la différence de potentiel 
utilisable. 



Indnotenrs à. excitation composée on maoblnes oom- 
poonds. — Nous avons vu plus haut que l'enroulement eo 
série confère à la machine la 
propriété suivante : Le voltage 
aux bornes croît avec le débit. 
D'autre part- si l'enroulement 
est en dérivation, le voltage 
datsseavecle débit par suite de la 
perte de charge et de la réaction 
d'induit. On comprend doncaisé- 
ment que la combinaison de ces 
deux modes d'excitation, dans 
une même machine (fig. 63), 
rende le voltage invariable entre 
certaines limites. On obtient 
ainsi une machine compound. 

Dés que, par suite de l'aug- 
mentation de la charge, la force 
magnétomotrice de l'enroule- 
ment en dérivation ^iblit, celle de l'enroulement en série 
augmente et compense la réduction de l'autre. 

Le calcul des enroulements s'établit comme suit -. L'enrou- 
lement en dérivation est calculé pour développer, à vide, le 
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voltage oormal. On détermine de même le nombre d'am- 
pères-tours nécessaires pour obtenir aux bornes le même 
voltage normal, lorsque la machine fonctionae à son maxi- 
mum de charge, c'est-à-dire quand les pertes de la dynamo 
sont maztma. La différence des deux nombres trouvés donne 
le nombre d'ampéres-tours que l'enroulemeot en série doit 
comporter. 

Le problème A résoudre peut être, non pas de maintenir la 
tension constante aux bornes, mais bien aux extrémités d'une 
canalisation ou se trouvent les appareils d'utilisation. La 
résistance de cette canalisation étant R et le courant qui le 
traverse i, nous savons que la chute de tension y sera Ri. 
Elle augmentera avec i, de sorte que pour maintenir le vol- 
tage e — Ri constant, il 
faudra que« voltage aux 
bornes croisse avec le 
courant. C'est ce que 
fournit la machine hy- 
percompound, dans la- 
quelle l'enroulement en 
série est prédominant. 
Les bobines en déri- 
vation peuvent occuper 
deux positions par rapport aux autres organes de ta machine : 
ou bien elles sont bran- 
chées] directement [sur 
l'induit, et l'on ala com- 
pound à courte dériva- 
tion (schéma 63), 





[«._ 



r + 



d{s + R) 



d + s-f-R 

p,g_ g ou bien elles sont bran- 

chées en dérivation sur 
l'induit et les inducteurs (lig. 64), et l'on a la compound à 
longue dérivation. 
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La valeur du courant devient 



r + s + 



d+R 



Avec la courte dérivation, le courant dérivé subit des 
variations moindres que dans le second cas. puisque dans ce 
dernier toutes les variations du courant principal ont, par les 
pertes de voltage qui en résultent dans l'enroulement en 
série, une répercussion directe sur le voltage appliqué aux 
bornes de l'enroulement en dérivation. On arrive donc à 
maintenir le potentiel constant avec un moindre nombre 
d'ampères-tours en série, dans le premier cas que dans le 
second. 

On emploie surtout les dynamos compound dans les petites 
installations privées, où les macbioes ne sont pas contrôlées 
incessamment et où une augmentation de voltage pourrait 
èùre brûler les lampes. On les utilise également lorsque les 
variations de charge sont très brusques, comme c'est le cas 
pour les génératrices des usines centrales de tramways élec- 
triques. 

Bzdtatton à demi-tension : oompound système Sayers. — 

M, Sayers a fait con- 



naître un mode d'ex- 
citation des dynamos 
bipolaires en dériva- 
tion qui, sans aucun 
enroulement supplé- 
mentaire, les transfor- 
me en compound. 

Quand on dispose un 
troidème batai(âg.6S) 
sur le collecteur d'une 
dynamo bipolaire, à 
distance à peu près 
égîile des deux autres balais, la différence de potentiel entre 
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ce troisième balai et chacun des deux autres est seaslbleoieDt 
la même et égale à la moitié de la force électromotrice de la 
dynamo à circuit ouvert. 

Si l'cQ charge la machine, le champ inducteur est dîstordu, 
ce qui a pour conséquence de réduire la dififérence de potentiel 
entre le troisième balai et le balai arrière et d'augmenter, au 
contraire, cette différence de potentiel avec le balai avant, 
puisque, la densité du champ étant plus grande, dans cette 
région, les forces électromotrices élémentaires engendrées 
dans les spires successives y sont plus élevées que dans celles 
passant dans le champ plus &ible de la région inférieure. 
Ces variations sont sensiblement prof>ortionnelies à la charge, 
dans les limites fixées par la perméabilité magnétique du 
système. Si l'enroulement en dérivation est calculé pour 
produire la force magnétomoirice nécessaire à la marche à 
vide en lui appliquant une différence de potentiel égale à la 
moitié de !a force électromotrice de la machine et qu'il soit 
couplé entre le troisième balai et le balai avant, l'accroisse- 
ment de charge augmentera automatiquement l'excitation. 
On obtiendra ainsi une auto- régulation, sans avoir recours a 
un double enroulement des inducteurs. 

Principales IbrmeB des Inductâurs. — La valeur de la 
réluctance ^ = — montre que pour obtenir le plus grand • 
fluï possible avec une force magnétomoirice et un métal 
donnés, il convient d'assigner à Ma plus faible et à ^ la plus 
grande valeur possible. Les électro-aimants seront donc 
courts et gros. D'autre part, au point de vue de l'économie 
de cuivre, il y aui-a avantage d'adopter la section circulaire, 
celle-ci possédant le périmètre minimum. 

Inducteurs bipolaires. — Nous avons donné plus haut 
(fîg. 40, 43 et 44) la forme des inducteurs Edison. Ils pré- 
sentent un inconvénient : le socle de l'appareil, généralement 
en fonte, absorbe un certain nombre de lignes de force 
perdues au point de vue utile. On y remédie partiellement 
en interposant, entre le bâti el le socle, une plaque en métal 
non magnétique, par exemple en zinc. 
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Pour l'éviter entièrement. Gramme, notamment, a reriTersé 
la disposition (fig. 66) en plaçant l'induit à la partie supé- 
rieure. Dans ce cas, i! convient toutefois de modifier la forme 
des expansions polaires supérieures. Si le développement de 
celles-ci en face de l'induit était simplement symétrique par 
rapport à l'horizontale passant par 
l'axe de rotation, la partie du ûuz 
bifurquant dans le bas de l'induit et 
empruntant les parties latérales ÎQtë- 
rieures des noyaux et de la culasse, 
parcourant un chemin moins long, 
donc moins réluctant, serait plus 
dense que celle passant par la partie 
supérieure. Il en résulterait une 
attraction plus forte vers le bas, 
surchargeant les paliers et une 
dissymétrie du champ obligeant à 
un décalage inégal des balais. On donne, en conséquence, 
plus de développement aux expansions polaires supérieures. 
Mais ce type présente moins de stabilité que le précédent, la 
partie pesante étant reportée au sommet. 

Le type Manchester (fig, 67) comporte deux noyaux 
verticaux créant des pâles con- 
séquents dans les expansions 
polaires. 11 y a donc deux cir- 
cuits magnétiques distincts 
comportant chacun un noyau, 
deux demi-expansions polaires, 
un demi-induit. On arrive ainsi 
à rendre le champ plus symétrique par rapport à l'axe de 
l'induit. 

Au-delà d'un diamètre extérieur de l'induit de 40 centi- 
mètres, on doit recourir aux machines multipolaires, parce 
que les Qux transversaux prennent trop d'importance. 

Inducteurs multipolaires. — Ou bien les pôles sont à 
Vintérieur de l'induit (fig. 68), ou ils sont extérieurs. 
Dans ce dernier cas, ou distingue deux variantes : a) les 
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noyaux et bobines sont disposés perpendiculairement à l'in- 
duit (fig. 6q); b) ils sont tangents, système rftiiry (fig. 70). 

Les diverses bobines excita- 
trices sont montées en tension 
entre les balais. 

Nombre de pôles k adopter. — 
Jusque 5o kw environ les ma- 
chines sont tétra polaires; jusque 
100, hexapolaires; jusque 400, 
octopolajres ; jusque 800, déca- 
polaire, etc. 

Flux perdu. — Le flux déve- 
loppé par les inducteurs n'est 
jamais absorbé complètement 
par l'induit. Une portion plus ou moins grande, suivant le 
type, la puissance et le nombre de pôles des dynamos, se 




Fig. 68. 





Fig. 69: 






disperse dans l'air ambiant et, n'étant pas coupée par les 
conducteurs de l'induit, se trouve perdue au point de vue 
de la production de la force èlectromotrice. 

Le coefficient de dispersion varie de 1,10 pour une bipolaire 
de îoo kw, à 1,9 pour une machine à disque de 5 kw. 

Inductions admises. — Dans les inducteurs en fer et acier 
doux, toooo à 18000 gauss; dans les inducteurs en fonte, 
6000 à 10 000 gauss. 

Densité de courant. — 2 à 6 A par millimètre carré de 
section de Bl inducteur. 
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Surface de refroidissement des bobines inductrices par 
watt dépensé : lo à 20 centimètres carrés. 



- SUPPRESSION DES ÉTINCELLES AU COLLECTEUR. 
RENDEMENTS. TABLEAUX DE DISTRIBUTION. 



Suppression des éttnoelles. — Nous avons vu que pour 
obtenir une commutation sans étincelles aux balds, il faut 
avaoccr ceux-ci dans le sens du mouvement, ce qui fait 
naître la réaction d'induit et diminue la. force électromotrice 
disponible. Divers moyens sont employés pour réduire cette 
réaction. 

1. Saturation des novaux. — L'étude de la commutation 
sans étincelles nous a montré qu'il y avait avantage, pour 
diminuer le coefficient de selfinduction des spires, de saturer 
fortement le noyau de l'induit. D'une manière générale, on 
conçoit qu'il est avantageux d'adopter les inductions les plus 
élevées possible dans toutes les parties du circuit magnétique, 
puisque alors les faibles champs développés par la circulation 
des courants dans l'induit auront moins d'importance et que 
les dimensions seront moindres. 

2. Sectionnement des pièces polaires. — On réduira 
l'influence des fiux 
transversaux en ren- 
. dantleur circuit plus 
réluctant, ce qui se 
réalise en ménageant 
des fentes longitudi- 
nales dans les expan- 
sioas polaires (\'oir 
fig. 6qI. 

3. Enroulements 
supplémentaires. — 
M. Sayers raccorde 
^'°" ''■ l'enroulement habi- 

tuel ABCD... (fig. 71) non pas directement aux lames du 
collecteur, mais après întercalation d'une ou de plusieurs 
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spires aboi.., earoulies en sens inverse du bobinage prin- 
cipal et décalées en arrière par rapport aux spires auxquelles 
elles sont conjuguées, de manière à mettre en série avec ta 
ou les spires commutées une ou plusieurs spires, siège de 
fcuxes électromotrices opposées à l'extracourant. 

Voyons ce qui se passe pendant la mise en court-circuit de 
la spire DEF, par exemple, raccordée aux lames i et 3 du 
collecteur, par l'intermédiaire des bobines^, de. Partons de 
la lame i et remontons vers l'anneau. Nous rencontrons 
d'abord la bobine fè qui, se trouvant dans la région neutre, 
ne développe qu'une force ëlectromotrice négligeable. Nous 
arrivons dans l'enroulement principal en F ; la spire FED est 
le siège d'une force électromotrice de set/induction dirigée 
dans le sens du courant de la moitié gauche de l'induit, c'est- 
à-dire dans le sens des flèches; nous rencontrons alors la 
spire de située près de la corne polaire de sortie dans laquelle 
est développée une force électromotrice intense dirigée en 
sens contraire de la précédente et annulant son effet si les 
dispositions ont été Ûen prises. 

Le dispositif Sayers est compliqué. En outre, n'étant pas 
symétrique par rapport à l'axe neutre, il ne permet pas la 
marche en sens inverse. 

On peut aussi produire, dans la région neutre, à l'aide de 
pâles auxiliaires, des champs supplémentaires çngçndrant 
dans la bobine en comtnutation la force électromotrice néces- 
saire pour arriver au but, 

4. Bobinages spéciaux. — En composant chaque section 
d'un induit à anneau de deux bobines décalées d'une quan- 
tité suffisante, MM. Mordey et Brown arrivent également à 
supprimer complètement les étincelles. 

On obtient le même résultat dans les induits à tambour, 
en adoptant un enroulement dont les pas sont notablement 
moindres que la distance polaire augmentée ou diminuée 
d'une unité, adoptée jusqu'ici. On sacrifie d'ailleurs ainsi un 
certain nombre de conducteurs perdus au point de vue de la 
production de la force électromotrice. Choisissons, par 
exemple, un induit bipolaire à enroulement imbriqué. Divi- 
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SODS la circonférence en 30 parties égales. Puis, partant de la 
barre i (fig. 73) près de la ligne neutre, nous passons par une 
connexion diamétrale derrière (eo pointillé) à la barre i + 7 
que nous numérotons 3; nous nous raccordons par une 
connexion avant (en 
'^14 1 trait plein) à la barre 

r\t^ 8 — 5 ■= "î que nous 

numérotons 3, et ain- 
si de suite. Suivons 
maintenant l'enrou- 
I lement en adoptant 
' comme sens de mar- 
che positif le par- 
cours avant-arrière, 
comme sens de mar- 
che négatif le par- 
cours arrière-avant, 
PiQ _j les forces électromo- 

trices développées 
ayant les mêmes signes quand elles tendent à envoyer le 
courant dans ces directions. La force èlectromotrice d'induc- 
tion est supposée nulle pour les barres se trouvant en dehors 
des -expansions polaires. Nous pourrons écrire : 

>. 5. fi. 7. 8, 9, 10, II, iî,i3, 14, is, 16,17, i8,i9,«> 




La force électromotrice sera donc orientée en sens inverse 
du parcours dans les barres S, 7, 8 et 10, dans le même sens 
dans les barres i5, 17, 18 et ao. Par raison de symétrie, nous 
placerons le balai positif entre a et 3, le balai négatif entre 
12 et I?, ils seront diamétralement opposés. 

Partons du balai négatif. Nous rencontrons les deux sénés 
de conducteurs extérieurs aux expansions polaires, dans 
lesquelles le courant est dirigé conformément aux signes 
placés ci-dessous : 

11, II, 9, 6, A, 3; 13, 14. 16, 19, I, 2, 
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de sorte qu'au lieu de rencontrer des deux c6tès de la ligne 
neutre deu^t séries de conducteurs parcourus par des couraots 
de même sens (voir fig. 52), la direction des courants est ici 
différente, ce qui réduit la réaction d'induit. 

Nous avons hachuré, sur la figure 73, les conducteurs 
inactifs dans lesquels le courant est dirigé d'avant en arrière. 
On voit que les deux spires fictives constituées avec les barres 
1 et II, 14 et 4 (ce qui ne change rien aux effets magnétiques 
produits sur le noyau) se neutralisent exactement. 

5. Balais résistants. — L'exiracourant dû à la mise en 
court-circuit de la spire est d'autant moins 
intense que le circuit dans lequel il se 
développe est plus résistant. Onaugmente 
la résistance du circuit des spires passant 
sous les balais en feuilletant ceux-ci de 
manière que le courant arrivant à une 
des touches (fig. 73), doive suivre les 
feuilles du balai, remonter jusqu'à la "^' '^' 

soudure qui les réunit à leur extrémité opposée au collecteur, 
redescendre par les feuilles en contact avec la seconde touche, 
pour enfin atteindre cette dernière. 

De bons résultats sont obtenus dans cet ordre d'idées en 
remplaçant le cuivre par le charbon dur que l'on cale perpen- 
diculairement au collecteur, ce qui permet la marche dans 
les deux sens sans devoir retourner les balaîs. 

En pratique, c'est surtout l'emploi des moyens i et 5 qui 
prévaut. Ils conduisent, pour des machines bien établies, à 
des résultats très satisfaisants, 

Rendemeots. — On en distingue trois. En désignant par : 
P„ la puissance mécanique en watts dépensée sur l'arbre du 
générateur, mesurée au dynamomètre de transmission; 

Pi la puissance électrique totale produite par le générateur ; 
P. la puissance électrique utile disponible aux bornes : 
P, 
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Appelons comme précédemment : E, la force électromotrice 
totale en volts développée dans la dyoamo ; e, la différence 
de potentiel utile, eo volts prise aux bornes extérieures, 
c'est-à-dire à celles sur lesquelles se branche le circuit d'uti- 
lisation ; I, t>, I, les intensités du courant en ampères, dans 
l'armature, dans les inducteurs en dérivation et dans Le 
circuit extérieur ; r, s, d, R, les résistances en ohms, mesurées 
à chaud, de l'induit, de l'enroulement en série, de l'enroule- 
meot en dérivation et du circuit extérieur. 

Dans une machine série, nous aurons pour un régime 
quelconque 

E-. + I,r + „ « ..-^-l- 
Dans une machine en dérivation (fîg. 6i) : 

E-c-l-r(i^-f-i); d-f; ^-^^ 
Dans une machine compound à court shunt (fig. 6?) : 

Dans une machine compound à long shunt (fig. 64) : 

E.= e-)-(r-)-*)I-e + (r-fs)(i^-FO; ^-f; ^-^• 

Chiffres pratiques. — Le rendement des dynamos varie 
avec leur puissance ; il est d'autant plus ^ble que la puis- 
sance est elle-même moins considérable, les résistances 
passives prenant une importance relative plus grande. 
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Le tableau suîyant (•) fournit les principaux chiffres relatifs 
aux machines modernes. 



Puissance en kw, . 


1 


10 


'5 


50 


100 


100 


Soo 


3O0O 




que en «/o. 


75 


87 


9" 


94 


95 


96 


98,25 


99 




Rendement com- 
mercial en °/q. 


60 


75 


82 


87 


89 


9« 


93,5 


95 




Poids en tonnes . . 


0.33 


2,« 


5.72 


" 


20,9 


*o,7 


93 


3Sa 





Tablean de âistrilmtion. — Dans le but de faciliter les 
manoeuvres, on relie le circuit de la ou des dynamos à ceui 
d'utilisation, au moyeu 
d'un tableau de distribu- 
tion (fig. 7^) généralement 
en marbre, lequel porte 
les appareils de contrôle, 
ceux de sécurité et de 
manœuvre. A et B sont 
deux barres de cuivre en 
rapport avec les bornes 
de la dynamo par l'inter- 
médiaire d'un ampère- 
mètre I, d'un interrup- 
teur N et d'un fusible de 
sûretéF». Un voltmètreV 
permet de mesurer la 
différence de potentiel 
existant entre ces barres, 
desquelles se délacheut 
après passage par des 
fusibles F., Fs. F,, Fj et les interrupteurs N. et N„ les circuits 

(•) HOSPITAUER, Firrmulairt dg NUcIrieim, 1900-1901, p. 229, 
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d'utilisation. Enfin, un commutateur C permet d'insérer tout 
ou partie du rhéostat de champ magnétique, de manière k 
obtenir le voltage voulu entre A et fi. 

§ 4. - LES CARACTÉRISTIQUES. 

6én6ralitéB. — Les conditions de fonctionnement des 
divers types de dynamos peuvent être très simplement mises 
en évidence au moyen de courbes appelées caractéristiques 
par M. Marcel Deprez, qui, le premier, en a montré l'utilité. 
Od les obtient en traçant les diagrammes e = f{i) à vitesse 
constante pjour des régimes variés. La caractéristique à circuit 
ouvert, à la vitesse N tours par minute, est ia courbe Eo = f(i) 
obtenue en portant en abscisses les valeurs i du courant 
d'excitation, que l'on feit varier graduellement, et, en ordon- 
nées, les valeurs correspondantes de la force électromotrice. 

La force électromotnce à circuit ouvert est donnée par la 
relation 

E^^nKJ^lo-K 

Le nombre de fils périphériques de l'induit n étant forcé- 
ment constant, si l'on assigne une valeur déterminée à Sis, en 
gardant au courant traversant les inducteurs la même valeur, 
la force étectromotrice à circuit ouvert ne dépendra plus que 
de la vitesse, en faisant abstraction de la valeur démagnéti- 
sante, très faible d'ailleurs, due aux courants de Foucault se 
développant dans les inducteurs et l'induit. Pour une autre 
valeur N' de la vitesse, on aura 

E'o — nN'aiiio-», d'où 1^—^ et £'„ — E;,^- 

E„ N N 

Dès que l'on a tracé une caractéristique à circuit ouvert 
à la vitesse N, il sera aisé de tracer celle à la vitesse quel- 
conque N', en multipliant les ordonnées de la première par 
le rapport des deux vitesses. 

La caractéristique extérieure donne la courbe de la force 
électromotrice relevée aux balais ou aux bornes (suivant le 
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type de machioe), en Ibaction de l'inteosité du courant daos 
le circuit extérieur ou d'utilisatioo. 

La caractéristique totale fournit les valeurs des forces élec- 
tromotrices développées dans l'induit en fonction du même 
Oîurant extérieur ; elle se déduit de la précédente. 

Les caractéristiques ne passent pas par l'origine des coor- 
données, vu la présence du magnétisme rémanent dans les 
inducteurs, d'ailleurs indispensable pour l'amorcement. Elles 
ne s'en écartent toutefois pas beaucoup, le cbamp qui en 
résulte étant très faible. 



Bzeitatlon Indépendante. — Nous avons vu qu'à circuit 
ouvert, la force èlectromotrice est donnée par l'équation 
E, — nNJt 10- ». 

91^ étant constant par hypothèse, puisque l'excitation est 
indépendante, à vitesse invariable la caractéristique à circuit 
ouvert sera rcprèseutèe par l'horizontale AB (fig. 75), tirée à 
la distance E^ de l'axe des abscisses. 

Faisons maintenant débiter l'induit en partant d'une 
grande résistance exté- 
rieure, que nous dimi- 
nuons progressivement, 
et mesurons, au moyen 
d'unampèremètreinséré 
dans ce circuit et d'un 
voltmètre placé en déri- 
vation sur les balais, les 
intensités I„ l„ I], ...,et 
les voltages e„ e., ej, ..., 
correspondant â ces di- ^ __ 
vers r%imes. Nous dres- o i 
serons ainsi un tableau ^'^' 'S- 

qui, traduit sous forme de courbe, nous donnera la caractéris- 
tique extérieure e —f(l). C'est une courbe AC, partant de la 
valeur E^ pour un courant nul (circuit ouvert, R — oo) et 
assez fortement incurvée. 
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Aux divers rigimes l„ I„ I3 la résistance (à chaud) r de 

l'induit provoque dans celui-ci les pertes de voltage ri, , ri,, 
rU, ... qui, ajoutées aux voltages existant aux balais, four- 
nissent la force électromotrice totale développée aux dits 
régimes I,, I,, U, .... A l'extrémité des abscisses 1,, 1,, Ij, ..., 
élevons des ordonnées respectivement égales à'e, -f-H,, 
C + rl,, ...; nous obtiendrons ainsi la caractéristique totale 
AD. C'est une courbe passant aussi par A (circuit ouvert) et 
s'infléchissant un peu moins que AC. Graphiquement, on 
l'obtiendra aisément en traçant la droite e' >- ri, qui repré- 
sente ia perte dans l'induit. 11 sufBra alors de mener une 
ordonnée quelconque FJ, dont la portion KJ indiquera la 
perte dans l'induit quand celui-cî débite l'intensité OJ. En 
l'ajoutant à l'ordonnée HJ, donnant la différence de potentiel 
aux balais, on obtiendra la force électromotrice totale GJ. La 
différence FG -= £„ — GJ donne la perte de voltage due à la 
réaction d'induit, puisque E^est la force électromotrice due 
à l'excitation seule, quand l'induit n'est le siège d'aucun cou- 
rant, c'est-à-dire quand il n'y a pas de réaction d'induit. 

Tirons la droite OH. Nous avons Hj — OJ tg «, ou e = I 
tgci ou encore j =:tga. Mais en vertu de la loi d'Ohm, j =R. 
Donc, la tangente de l'angle que fait la droite menée d'un 
point quelconque de la caractéristique extérieure à Con'gine, 
avec fax'e des 1, représente la résistance du circuit extérieur 
raccordé aux balais, pour le régime déjini par les coordonnées 
du point considéré. 

De même, la tangente de l'angle de la droite OG avec l'axe 
des I donnera la valeur de la résistance totale du circuit. 

On remarquera toutefois que les tangentes ne représentent 
les résistances que si les échelles adoptées pour mesurer les 
volts et les ampères sont égales. Quand les échelles sont 
différentes, on porte sur l'axe des i, k partir de l'origine, une 
longueur OJ' correspondant à i ampère et l'on élève à l'ex- 
trémité une perpendiculaire indéfinie, divisée en longueurs 
égales à celle qui représente i volt. Cette droite devient 
l'échelle des résistances. L'intersection d'un vecteur quel- 
conque avec cette ordonnée y intercepte un nombre de divi- 



DigmzcdbyGoOglC 



— m — 

sions indiquant la résistance correspondante. On a alors, en 
eBet, 

Réciproquement, la résistance du circuit extérieur ou total 
étant donnée, il suffira, pour déterminer quelles sont alors 
les coQditîoQS de fonctionnement de la dynamo, de mener de 
l'origine une droite ayant pour coefficient angulaire la valeur 
de cette résistance, et d abaisser l'ordonnée du point d'inter- 
section avec la caractéristique extérieure ou totale, ce qui 
déterminera d'un coup la force électromotrice disponible ou 
totale et l'intensité du courant. 

Posons maintenant El = i, puis 3, î, .•■ kilowatts, et tra- 
çons les courbes correspondantes d'équipuissancc, qui seront 
des hyperboles équitatères. Leurs points d'intersection avec 
les caractéristiques accuseront les facteurs pour lesquels la 
machine développe les puissances correspondantes. 

On se rendra ainsi facilement compte, graphiquement, des 
conditions spéciales aux divers régimes que peut fournir la 
dynamo. Les rendements électriques, notamment, seront 
déterminés par le rapport des ordonnées des caractéristiques 
extérieures et totales. 

Excitation en série. — A circuit ouvert, aucun courant ne 
passant dans l'enroulement d'excitation, la force clectromo- 
trice est nulle, à part celle, très faible, produite par le 
magnétisme rémanent. Lors du fonctionnement de la 
machine, le courant total traverse les inducteurs, le champ 
varie constamment avec la charge, et il est utile de se rendre 
compte de la force èlectromolrice, que l'induit développerait 
à circuit ouvert, pour les diverses valeurs que peut alors 
prendre l'excitation. 

On déconnectera donc les inducteurs ; on les reliera à une 
source quelconque de courant et, faisant varier l'intensité du 
courant d'excitation par la suppression des résistances inter- 
posées, on mesurera, au moyen d'un voltmètre branché sur 
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les balais, les diverses forces électromotrices E,, E,, .„, 

correspondant aux régimes d'excitation i„ i , toujours à 

vitesse de rotation constante. 

La courbe Eo, tracée (fig. 76) au moyen de ces valeurs, est 
précisément celle du 
magnétisme, sauf 
qu'elle part d'un 
points! tué au-dessus 
de l'origine, à cause 
du magnétisme ré- 
manent. 

Il est à remarquer 
que les valeurs de la 
force électromotrice 
que l'on obtient pen- 
dant la période des- 
cendante du courant 
d'excitation sont su- 
périeures à celles 




FiG. 76. 



relevées pendant la période ascendante, par suite du phéno- 
mène d'bystèrésis. Mais en dehors de cas tout à fait spéciaux, 
les différences sont pratiquement négligeables. Rétablissons 
maintenant les connexions normales, puis, l'induit tournant 
toujours à la même vitesse que précédemment, relevons les 
valeurs successives e„ e„ ..., du voltage aux bornes et les 

intensités I,, I , passant alors dans le circuit extérieur. La 

construction de la courbe e «/(!) correspondante nous donne 
la caractéristique extérieure. Elle part sensiblement du 
même point que la précédente, mais reste en dessous. Au 
delà du coude de la première, elle s'infléchit par suite de la 
réaction d'induit. 
Comme dans le cas précédent, les valeurs correspondantes 

e„ e , I,, 1, nous permettent de calculer celles de la 

force électromotrice totale : E"='e-|-(r-|-s)I, au moyen des- 
quelles on tracera la caractéristique totale. La différence 
entre les ordonnées des caractéristiques à circuit ouvert et 
totale nous donnera encore l'effet de la réaction d'induit, et 
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le rapport des ordonoées de la caractéristique extérieure à 
celles de la seconde de ces courbes, les rendements élec- 
triques. 

Enâo, si nous traçons la courbe résultant des différences 
entre les caractéristiques extérieure et à circuit ouvert, nous 
mettons en évidence, pour les divers régimes, l'influence de 
la réaction d'induit et de la chute de voltage dans l'induit, 
caractéristique intérieure. 

La formule Eo ■=■ nN«ÏI) lo-* montre qu'au facteur constant 
fiN I0-' près, la caractéristique à circuit ouvert représente 
les flux en fonction des courants d'excitation. 

La forme même de la caractéristique extérieure indique 
qu'il conviendra de faire fonctionner la dynamo dans la 
région senàblement horizontale, un peu au delà du coude. 
En dehors de cette région, en effet, de faibles différences 
dans l'intensité du courant amèneraient de grandes varia- 
tions dans le voltage, ce qui, ainsi que nous le verrons plus 
loin, nuirait au fonctionnement des récepteurs, s'il ne le 
compromettait entièrement. 

Cependant, dans certains cas particuliers, la partie plon- 
geante de la courbe trouve son utilisation, par exemple, 
quand la machine alimente des lampes à arc dont les char- 
bons sont exposés à venir au contact. La chute de potentiel 
corollaire de l'élévation anormale d'intensité qui en résulte, 
empêche alors le courant d'atteindre une intensité dange- 
reuse au point de vue de l'effet Joule. 

Machine en dérivation. — La caractéristique à circuit 
ouvert (fig. 77) s'obtiendra, comme pour la machine précé- 
dente, en raccordant les inducteurs à une source de courant 
faisant varier son intensité et mesurant, pour chacune de ses 
valeurs, la différence de potentiel développée aux balais. 

On rétablit ensuite les connexions et, l'induit tournant 
toujours à la vitesse constante choisie N, on mesure la force 
électromotrice aux balais à circuit ouvert (R = 00). Puis, 
diminuant graduellement la résistance extérieure, on relève 
pour chaque régime l'intensité du courant utile et le voltage 
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correspondant aux balais, ce qui permet de tracer la carac- 
téristique extérieure «. Celle-ci part de la valeur du voltage 
à circuit ouvert, s'inQé- 
chit graduellement par 
suite de la réaction d'in- 
duit, passe par un point 
de rebroussement et 
revient vers l'origine, 
en tournant sa conve- 
xité vers l'axe des I. 
Cette dernière partie ne 
peut se diîtermiaer que 
sur certaines machines, 
car le régime devient 
alors instable, 
.■f Le rebroussement de 
la courbe peut sembler 
étrange à première vue, 
11 est cependant aisément explicable. Lorsque la machine est 
mise en court-circuit, c'est-i-dire pour R ■=> o, l'excitacion 
étant nulle, la force électromotrice et par suite le courant 
sont nuls. R augmentant, le courant va ensuite en augmen- 
tant dans le circuit extérieur, au fur et à mesure que l'in- 
tensité croissant dans les inducteurs, la force électromotrice 
augmente. Partons maintenant de R = 00, le courant utile 
est nul. Puis, à mesure que R diminue, il augmente. Nous 
voyons donc que deR = coàR = ole courant a augmenté, 
puis'a diminué pour revenir à zéro. 11 a nécessairement passé 
dans l'intervalle par un maximum. 

La caractéristique totale s'obtient en ajoutant aux ordon- 
nées de la caractéristique extérieure les voltages perdus dans 
l'induit par la circulation des courants, c'est-à-dire 
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L'effet de la réaction d'induit pourra être déterminé en se 
rappelant qu'il représente la différence entre la force électro- 
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motrice que la machine donoerait à vide pour l'excitation du 
régime considéré et la force électromotrice qu'elle développe 
effectivement en charge. 

Menons une ordonnée AB quelconque de la caractéristique 
extérieure. Elle marque le voltage aux balais quand le circuit 
extérieur est traversé par le courant OA. Le courant magné- 
tisant les inducteurs sera pour ce régime 
AB 



Il suffira de porter cette valeur à partir de l'origine sur 
l'axe des I, d'élever une perpendiculaire dont le segment 
délimité par la caractéristique b, circuit ouvert donnera la 
force électromotrîce à vide, La diffcrcoce CD entre cette 
ordonnée et l'ordonnée AC de la caractéristique totale déter- 
minera la réaction d'induit. La construction graphique 
s'eSectuc sans difficulté, en remarquant que û est une 
quatrième proportionnelle a d, AB et l'unité : on porte sur 
l'axe des I la longueur représentant l'unité (d'après les 
échelles adoptées pour le volt et l'ampère, l'échelle des ohms 
pouvant être arbitraire), sur l'axe des E la longueur repré- 
sentant la résistance d des inducteurs, on joint ies deux 
extrémités, puis, ayant reporté sur l'axe des E la longueur 
OB'— «AB, on mène par B' une parallèle à id. Au point 
d'intersection avec l'axe des I, on tire l'ordonnée de la carac- 
téristique Eo qui fournit la force électromotrice à vide. 

Les mêmes considérations que précédemmsnt, relatives 
aux résistances et aux puissances, seraient encore d'applica- 
tion ici. La stabilité de fonctionnement exige que la machine 
travaille suivant la branche supérieure de ses caracté- 
ristiques. 
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CHAPITRE VII 

ÉLECTROMOTEUBS 

Lorsqu'on connecte une dynamo avec une source d'élec- 
tricité à différeace de potentiel constaate et moyeunant 
les précautions que nous indiquerons ci-après, on constate 
que l'induit se met à tourner. Son mouvement s'accélère 
jusqu'au moment où les résistances passives fout équilibre au 
couple moteur. Si l'on observe, d'autre part, l'aiguille d'an 
ampèremètre inséré dans le circuit d'utilisation, on remarque 
que, très intense au début, le courant diminue graduelle- 
ment, ce qui indique la production d'une force contre-èlec- 
tromotrice croissant avec la vitesse. 

§ 1. — CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES : PUISSANCE, 
COUPLE, RENDEMENT. 

Abstraction faite de toute hypothèse quant au mode de 
production du flux inducteur, considérons un induit à anneau 
fonctionnant d'abord comme 
générateur de courant et tour- 
nant dans le sens de la flèche i 
(ag. 78J. 

Le courant engendré se dis- 
tribuera comme les flèches l'in- 
diquent. L'intensité I circule 
dans le circuit extérieur; - dans 
les deux moitiés de l'induit. 

Supposons maintenant que 
nous envoyions dans la ma- 
chine un courant de mêmes sens 
et intensité que celui qu'elle 
produisait comme dynamo. Ladistribution du courant et des 
flux magnétiques s'établira encore exactement de la même 




DigmzcdbyGoOglC 



- i3, - 

maaière qu'auparavant. Toutefois, les spires tendant à faire 
entrer un flux maximum par leur face négative (celle par- 
laquelle entrent les lignes de force développées par le cou- 
rant qui les parcourt) ou, ce qui revient au même, à réduire 
le flux inducteur entrant par leur face positive, il est facile 
de voir que l'induit va être sollicité à tourner en sens inverse 
(Qèche 3). L'application des diverses règles rappelées dans 
les préliminaires, notamment la règle des trois doigts, nous 
conduirait à la même conclusion. 

Pour éviter le broutement du collecteur, les balais devront' 
être retournés. On remarquera qu'ils se trouvent calés en 
arrière du mouvement, et symétriquement placés par rapport 
à la ligne neutre, à même régime de fonctionnement. On 
régie d'ailleurs leur position jusqu'à obtenir le minimum 
d'étincelles. 

Courant absorbé, pulasance et couple. — L'induit se 
déplaçant en sens inverse du mouvement qu'il avait dans le 
fonctionnement en générateur, et le champ magnétique 
étant resté le même, la force électromotrice induite sera de 
sens inverse à celle que la dynamo développai!, c'est-à-dire 
opposée à la différence de potentiel E qu'il faut appliquer à 
la machine, pour la faire traverser par le même courant que 
précédemment. 

Nous trouvons donc une force électromotrice E appliquée 
aux extrémités de la résistance r de l'induit et, dans ce 
dernier, la force contre-électromotrice e. En vertu de la loi 
d'Ohm, l'intensité du courant traversant le système sera 

d'où nous tirons, en multipliant les deux membres par i : 

l'r "" El — et ou Et — »'r —> ei. 

Le terme l'r représente la puissance dissipée par effet Joule 
dans l'induit ; Ei — P est la puissance électrique dépensée 
aux bornes. En faisant abstraction des pertes se produisant 



DigmzcdbyGoOglC 



— 140 — 

dans l'iaduit (frottements dans les coussinets et dans l'air,' 
hystérésis et courants de Foucault), la différence doit néces- 
sairement représenter la fraction de la puissance électrique 
qui s'est transformée en puissance mécanique. Donc 
ej=»p. 

Mais, en appelant dXi le flux traversant l'induit, N le 
nombre de révolutions par seconde et n le nombre de spires, 
nous savons que la force ékctromotricc d'induction déve- 
loppée e B nNtfli. Donc, en unités CGS, 

p — ie = inN31^. (a) 

L'induit s'est mis à tourner sous l'influence d'un couple 
moteur dont nous représentons par C la valeur quand le 
régime est atteint. A ce moment, le travail par tour est snC 
et la puissance 2t:CN. C'est une seconde expression de la 
puissance mécanique développée. En l'égalant à la première. 
il vient 

anCN — mN^fl,, d'où C — ^^- 0) 

2ît 

Telles sont les trois équations liant les divers facteurs 
électriques de l'cleclromoteur. 

N nombre de tours par seconde ayant disparu de l'équa- 
tion (?), on voit qu'en négligeant les effets parasites, le couple 
moteur est indépendant de la vitesse ; il n'est fonction que de 
t'intensité du courant. 

Rendement. — Enfin, le rendement industriel théorique 
de l'appareil sera représenté par 

p et e E — ir 
P " Ëï ~ Ë "■ E ' 

Fonctionnement théorique. — Voyons maintenant quelles 
sont les variations des facteurs électriques concurremment 
avec celles du couple résistant, et supposons d'abord celui-ci 
suffisant pour maintenir l'induit immobile. 
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Le courant qui traverse ce dernier est alors 

1-5. 

r 

Il est maximum, car aussitôt que l'induit se met à tourner, 

la force coQtre-électromotrice vient diminuer la valeur du 

numérateur. Dans te cas envisagé, le moteur ne restituant 

aucun travail, le rendement est nul. 

Lorsque le couple résistant est plus faible que le couple 
moteur, l'induit démarre et sa vitesse s'accélère jusqu'à ce que 
l'accroissement des résistances diverses dues au mouvement 
de l'induit compense l'excédent du couple moteur. Au fur et 
à mesure que la vitesse de l'induit augmente, e s'ampliSe. 
La puissance 

e(E — «1 
p = « -=• 

commence par croître. Elle atteint un maximum obtenu en 
prenant la dérivée ^, l'égalant à zéro et s'assurant que 
— < o. On trouve c = ; , ce qui donne pour valeur corres- 
pondante du courant, en portant cette expression dans l'èqua- 
tioa (i), 

. E 
ar 

La puissance restituée est donc maximum quand, le cou- 
rant absorbé étant la moitié de celui qui traverserait l'induit 
maintenu immobile, celui-ci tourne h une vitesse telle qu'il 
développe une force contre- électromotrice exactement égale 
À la moitié de la différence de potentiel appliquée. 

Lorsque la puissance est maximum, le rendement a pour 
valeur 

Si le couple résistant décroît indéfiniment, e continue â 
croître, i diminue, la puissance est de plus en plus réduite, 
pour arriver à zéro quand e=» E, puisque alors le courant 
est nul. 
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Traçons les diagrammes. Portons sur un axe horizontal 
(fig. 79I des longueurs proportionnelles à « et à leurs extré- 
mités des ordonnées proportion- 
nelles à 

r 
Pour e = 0, nous avons P — El, 
valeur maximum. Poure—E, 
P — 0. La droite représentative 
passe par le point E. 

La courbe des puissances res- 
tituéc^s est 

'"'' — H- 

Pour e — 0, p*— o, la courbe 
passe par l'origine. Pour e<— E, 
p = o, la courbe passe aussi par E. Nous savons que pour 
e = - , la valeur de p est maximum et que le rendement est 
alors égal à 5o */<- Ëlevons donc à l'abscisse ~ une perpendi- 
culaire et prenons la moitié de l'ordonnée correspondante P, 
nous aurons encore un point de la courbe. La tangente en ce 
point - est, comme nous le savons, horizontale, puisque son 
coefficient angulaire ~ ~= o. La courbe est d'ailleurs une 
parabole que nous pourrons aisément décrire. 
Traçons enfin la courbe des rendements 




Fra. 79. 



Nous voyons que c'est également une droite passant par 
l'origine et par un point dont l'ordonnée à l'abscisse E est i . 
Partant de zéro, le rendement croit graduellement et peut 
théoriquement atteindre l'unité, mais à ce moment la puis- 
sance est nulle. Il sera donc avantageux que le moteur 
fonctionne sur la seconde moitié de la courbe des p, de 
manière que le rendement soit suffisant. C'est ce qu'il réali- 
sera d'ailleurs automatiquement de lui-même, puisque après 
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démarrage le couple rèsistaot garde sensiblement la même 
valeur (à part le couple des résistances passives), tandis que 
le couple moteur augmentant jusqu'au maximum, produit 
une accélération croissante de l'induit qui dépasse te point 
de maximum et ne peut plus dés lors arriver à équilibrer 
le couple résistant, plus foîble, qu'en accélérant encore sa 
vitesse 

La marche aux environs de la puissance maximum n'est 
pas avantageuse, vu le faible rendement qu'elle procure. Mais 
il y a plus. Elle ne peut être admise qu'exceptionnellement 
et pendant quelques instants, au démarrage par exemple, à 
cause du courant très intense que la machine absorbe alors. 
La section des conducteurs n'est en effet calculée, par raison 
d'économie, que pour supporter, d'une manière permanente, 
le courant correspondant à la puissance normale. 

Ponotionnement i^atiqne. — Les diagrammes de la 
figure 79 correspondent à un cas théorique, dont on se rap- 
proche d'autant plus que la puissance des machines est plus 
considérable, le rendement croissant avec la puissance. En 
pratique, on s'en écarte donc plus ou moins. La puissance 
électrique p se trouve réduite de certains déchets ; méca- 
niques, magnétiques et électriques. L'induit doit en effet 
vaincre les frottements des coussinets, de la résistance de l'air; 
enân, l'hystérésis et les courants de Foucault absorbent une 
partie de la puissance disponible qui se dissipe en chaleur, 
de sorte que la puissance mécanique utile Pm que l'on peut 
recueillir sur t'axe, n'est qu'une fraction plus ou moins 
grande (en général relativement grande cependant) de p. 
Le rendement industriel ou commercial devient 
P- P- 

Il est utile de le connaître, pour une machine donnée, 
aux diverses puissances qu'elle est susceptible de développer. 
Pour effectuer cette détermination, on monte sur l'axe de 
l'induit un frein de Prony, qu'on charge progressivement, et 
l'on mesure pour chaque charge, au moyen d'un ampére- 
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mètre inséré dans le circuit d'un voltmètre branche en défi- 
vatioa sur les balais et d'un compte-tours, te voltage, t'inten- 
sité du courant absorbé et la vitesse de rotation de l'Induit. 
On a alors tous les éléments pour dresser les diagrammes de 
la puissance électrique dépensée, de la puissance mécanique 
recueillie et du rendement industriel en fonction de la vitesse. 
On obtient des courbes. analogues à celles de la figure 80, 
dans laquelle nous reconnaissons les trois courbes théoriques 
de la figure 70, 
plus ou moins 
étalées. 

Il est à re^ 
marquer que 
le diagramme 
des rendements 
montre que 
ceux-ci gardent 
des valeurs éle- 
vées et peu dififè- 
" "" rentes pour une 

série de vitesses comprises entre de larges limites, propriété 
extrêmement précieuse des moteurs électriques. 

Benversement dn sens de la rotatton. — Si l'on renverse 
le courant dans l'induit, les &ces négatives des spires vont 
devenir positives et réciproquement, de sorte que les réac- 
tions électromagnétiques s'inversant, l'induit tournera en 
sens contraire. 

Rendement dans le fonctionnement en générateur et 

en motenr. — 11 est intéressant de comparer le rendement 
dans les deux cas du fonctionnement en générateur et en 
moteur. Soit un induit en résistance r traversé par un cou- 
rant I = I et développant la même force électromolrice E — e, 
qu'il fonctionne en générateur ou en moteur. 

Le rendement du générateur est le rapport de la puissance 
aux bornes El — IV à la puissance dépensée pour le faire 
tourner El-f-a, a comprenant les frottements mécaniques. 
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la perte d'énergie due à l'hystérésis et aux courants de 
Foucault 

El -IV 

''-■ ËÏ+7- 

Le rendement du moteur s'obtient en faisant le rapport 
de la puissance récupérable sur son axe, soit ei—a à la puis- 
sance électrique totale dépensée à ses bornes et -\- i'r soit, 
puisque i = l et e = E par hypothèse, 
El -a 

La différence 



(El + a)(EI-f IV) 
sera positive ou négative, c'est-à-dire que le rendement du 
générateur sera supérieur ou inférieur à celui du moteur, 
selon que a est ^ IV. 

D'après les chiffres de rendement donnés précédemment, 
on constate d'abord que dans les machines puissantes, a et 
IV n'équivalant ensemble qu'à quelques "/• "^e la puissance 
totale, leur différence est très faible. Toutefois, a est en 
général inférieur à IV, ce qui assigne un rendement légè- 
rement plus élevé au moteur. On s'explique aisément cette 
différence, par le ftiit que les courants de Foucault dans le fer 
du moteur sont de sens opposé aux courants de circulatiou 
dans le Hl induit, ce qui tend à aâaiblir les flux transversaux 
et à diminuer le décalage. 

Égoatioas fondameatales. — Les équations trouvées plus 
haut, 

.-î^ (.), p-ie-inNSI%, (j), C-'^ (3), 

vont nous permettre d'examiner les conditions de fonction- 
nement des divers genres d'électromoteurs. 

Pour la clarté des discussions qui suivent, nous allons 
exprimer plus explicitement certains de leurs acteurs en 
fonction d'autres. 
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En remplaçant dans (3) i par sa valeur (i) et « par l'expres- 
sion équivalente nNSIi', nous trouverons une relatioD entre 
le nombre de tours, le couple et le flux 

«nCR ttrrC 

(4) 



Enfin, substituant dans (i) la valeur de e, nous tirerons 
l'expression du nombre de tours en fonction du flux et du 
courant 



§ ï. — DIVERS TYPES irÉLECTROMOTEURS 
ET LEUR FONCTIONNEMENT. 

Le phénomène de réversibilité des dynamos étant général, 
on peut rencontrer, fonctionnant en électromoleurs, les 
divers types de générateurs étudiés précédemment. En outre, 
comme les distributions d'électricité se font soit à intensité, 
soit sous tension constantes, nous aurons chaque fois à 
examiner les modifications qu'apportent ces deux systèmes 
d'alimentation dans la répartition du courant entre les divers 
organes de la dynamo ainsi que les variations du champ 
inducteur et du couple qui s'ensuivent. 

Rhéostats de démarra^. — Remarquons d'abord qu'on 
ne peut passer d'un régime à un autre très différent, qu'en 
prenant certaines précautions. Au démarrage, par exemple, 
dans le cas de distributions sous tension constante, le courant 
pourrait prendre une intensité dangereuse, provoquant, en 
outre, une baisse notable de voltage dans les canalisations. Il 
est donc nécessaire d'interposer des résistances, que l'on retire 
graduellement au fur et à mesure que la vitesse de l'induit 
augmentant, la force contre-électromotrice s'amplifie. 

Rhéostats liquides. — On emploie parfois, par raison 
d'économie, un dispositif à liquide dans lequel deux pièces 
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-OU séries de pièces en fer A, B (fig. 81), raccordées, respective- 
méat aux conducteurs d'amenée et de départ du courant, 
isolées l'une de l'autre et com- 
mandées par un levier, une 
manivelle et, éventuellement, 
des engrenages pour éviter les 
à -coups, plongent dans un 
bain de carbonate de soude 
dissous dans l'eau. Quand les 
pièces mobiles sont à fond de 
course, des mâchoires métal- 
liques M,M, les mettent en 
court-circuit. 

Les inconTènients de ces 
rhéostats sont que les pièces 
métalliques se dissolvent à la longue dans le liquide et que 
celui-ci s'évapore. Eo outre, quand la tension est élevée, de 
fortes étincelles jaillissent à sa surface. 
Rhéostats biétalliques a boudins. — Les rhéostats métal- 
liques k boudins sont meil- 
leurs et plus employés. Ils 
coasisteot généralement en 
UQ cadre de ferCCCC{fig.82) 
supportant une résistance R 
roulée en spirales ou boudins 
suspendus verticalement, 
soutenus à leur partie supé- 
rieure par des isolateurs en 
porcelaine et fixés à leurs ex- 
trémités inférieures dans des 
plots isolés, disposés en arc 
de cercle, sur lesquels vient 
appuyer un levier de con- 
tact D. Les touches sont assez 
rapprochées pour que le 
levier ne quitte pas 1 une 
d'elles sans déjà reposer sur la suivante. 
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- On utilise beaucoup, actuellement, 
des rhéostats émaillés, com- 
portant une lame très mince de 
métal résistant (o,o5 millimètre 
d'épaisseur environ) et de lar- 
geur proportionnée au courant 
qui doit la traverser. Cette 
lame, repliée en bandes ondu- 
lées parallèles (fig. 83), est 
noyée dans un émail isolant 
coulé à l'intérieur d'une auge 
métallique. La faible épais- 
seur de la bande empêche la 
Fig. 83. rupture de l'émail sous l'effet 

des dilatations. Les coefficients de dilatation du métal et de 

l'émail sont d'ailleurs extrêmement voisins. 
Moteurs magnéto et k excitation indépendante. - 

I CONSTANT. - aï- étant constant, à part l'effet d'ailleurs feib le 

de la réaction d'induit, l'équation (3) indique que le couple 

est constant et cela à toutes les i 

vitesses (ligne traits et points, 

fig. 84). 
E — CONSTANT. — at étant 

constant sous la réserve ci- 
dessus, l'équation (4) montre 

que le diagramme des vitesses 

en fonction du couple est une 

droite (trait plein, fig. 84). 
E 
Pour C -= o, N = — ^ ■ Fig. 84. 

La droite passe sous l'horizontale menée par ce point vu 
son coefficient angulaire négatif, mais elle est très peu incli- 
née, à cause de la petitesse de ^-^ . La vitesse est donc 
sensiblement constante à toutes charges. 

Il conviendra de n'admettre le courant que progressive- 
ment, par l'intermédiaire d'un rhéostat de démarrage. 
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Motenraérie. — ! CONSTANT. —Si les barres + et— (fig.85) 
sont embrochées en série dans une canalisation dont l'inten- 
sité du couraotestmaîn- 
teaue constante, on voit 
que le courant traver- 
sant les inducteurs et 
l'induit reste constant. 
Le champ 3X) ne se mo- 
difie pas et la valeur du 
couple (3) reste inva- 
riable (traits barres et 
points, fîg. 86). 

Par conséquent, le 
moteur ne démarre que 
pour autant que le cou- 
ple moteur soit supé- P'<î- ^5- 
rieur au couple résistant. Si la charge diminue, la vitesse 
s'accélère jusqu'à ce que les résistances passives, qui sont 
fonction de la vitesse, compensent la diminution de charge. 
Pour une charge nulle, la vitesse peut devenir excessive. 

L'indépendance du couple et de la vitesse se met aisément 
en évidence, comme l'a fait M. Marcel Deprez, en fixant sur 
la poulie d'un moteur série, un frein de Prony chargé d'un 
poids fixe. En appliquant à la machine une diS^ërence de 
potentiel croissante, on constate que le courant croît jus- 
qu'au moment où l'induit se met en mouvement, c'est-à-dire 
jusqu'au point oi!i le couple moteur vainc le couple résistant. 
Le courant garde alors une valeur invariable, et les renforce- 
ments de la force électromotrice appliquée ne provoquent 
plus qu'une accélération de la vitesse. 

Modification de la vitesse. — A chaque régime correspond 
une vitesse déterminée et l'on ne pourra modifier celle-ci 
qu'en agissant sur le flux îïT'>{5), soit en diminuant ou augmen- 
tant le nombre de spires actives des inducteurs, soit, système 
Thury, en shuntant l'inducteur par une résistance variable. 

E constant, — Si maintenant les deux barres -|- et — 
(%. 85) sont maintenues sous tension coûstante, le courant 
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et, par suite, le champ seront maxima au démarrage. Pour 
ce double motif, le couple C est maximum et extrêmement 
énergique. Puis, au fur et à 
mesure que ia vitesse s'accélère, 
I la force contre-électro motrice 

I augmente et le courant dîmi- 

\ ' nue. Le régime s'établit quand 

\ 1 le couple moteur équilibre le 

\ ■ couple résistant. Le couple di- 

\ j minue donc rapidement avecla 

\ vitesse (trait plein, fig. 86). 

[ ' ,^ Si la charge dispar^ilt, le mo- 

1 \^ teur s'emballe. En effet, l'équi- 

^ libre entre le couple résistant 
très faible même à de grandes 
vitesses, et le couple moteur, 
ne peut être obtenu que par la réduction de ce dernier, ce qui 
exige que t et par suite le champ soient faibles. Or i ne peut 
diminuer que moyennant augmentation de la force contrc- 
électromotrice(i),cequi exige que l'induit prenne des vitesses 
de rotation excessives, puisque le flux diminue avec i. 

Cet inconvénient ne se produit pas dans les petits moteurs, 
où les résistances passives sont relativement élevées, mais 
l'intégrité des grandes machines pourrait se trouver com- 
promise; aussi l'emploi des moteurs série fonctionnant sous 
potentiel constant est limité à quelques cas spéciaux, comme 
celui des tramways, où leur énergique couple de démarrage 
est particulièrement utile. 

Modification de la vitesse. — Nous venons de voir qu'en 
modifiant la différence de potentiel appliquée aux bornes du 
moteur série, la vitesse se modifie parallèlement, Sous 
potentiel constant, on réalisera cette modification en plaçant 
en série, avec la machine, des résistances que l'on supprimera 
partiellement ou totalement, à volonté. 

Il existe un second moyen d'atteindre le même résultat. 
De l'équation (5) 
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nous tirons, puisque le Qux Sfle — ki, 

et l'on voit qu'en réduisant le flux, la vitesse augmentera 
pour deux raisons : i" parce que le terme soustractif du 
numérateur diminue et 3* parce que le dénominateur dimi- 
nue. Réciproquement, si le flux augmente, le nombre de tours 
est réduit. 

Le moyen le plus employé pour modifier le flux, consiste 
à shuater l'enroulement inducteur par une résistance 
variable. 

Renversement du sens de rotation. — Quand on renverse 
le courant dans une canalisation alimentant un moteur série, 
on remarque que, si les feces négatives des spires sont deve- 
nues positives et réciproquement, d'autre part, la direction 
du champ inducteur s'est inversée également, de sorte que 
les réactions électromagnétiques restent les mêmes et l'induit 
continue à tourner dans le même sens. 

Pour intervertir sa rotation, il y a donc lieu, solution géné- 
rale, de ne renverser le courant que soit dans l'inducteur, 
soit dans l'induit. On évitera de grandes réactions inductives 
en produisant avant renversement l'extinction graduelle du 
courant au moyen de rbéostats appropriés et en augmen- 
tant de même, prt^ressivement, l'admission dii courant 
inverse. 

Dans le cas où les changements de rotation ou de régime 
sont fréquents, comme dans les tramways, on s'affranchira 
de tout décalage des balais, par l'emploi de trotteurs en 
charbon qui se fixent perpendiculairement au collecteur. Les 
machines série, comme nous l'avons feit remarquer, main- 
tiennent d'ailleurs leur ligne neutre invariable, à peu près 
à toutes charges. 

Hoteors eu dérivation. — 1 constant. — Lorsqu'on intro- 
duit un tel moteur dans une canalisation à courant constant 
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(fig. 87), l'induit étant extrêmement peu résistant absorbera 
un courant i presque égal au courant total. L'intensité i^ pas- 
sant dans les inducteurs est par conséquent minime, ainsi 

que le flux et le couple 

moteur 

Si néanmoins le cou- 
ple résistant est plus 
^ible que celui-ci, l'in- 
duit démarre et la force 
^"^- *7- contre-èlectromotrice 

qu'il développe augmentant avec la vitesse, force une partie 
de plus en plus grande du courant à passer par les inducteurs, 
ce qui augmente le champ et par suite le couple. 

Si au contraire le couple résistant est plus grand que le 
couple moteur initial, il y aura lieu d'introduire en série, 
avec l'induit, une résistance qui amplifiera suffisamment le 
courant inducteur pour provoquer le démarrage, et que l'on 
retirera ensuite peu à peu. 

Quoi qu'il en soit, le couple croîtra. En vertu de la pre- 
mière loi de KirchhofT, 

ï + trf — I. 
Tant que l'on n'aura pas atteint le coude de la courbe du 
magnétisme, on pourra écrire 

k étant une constante. 

En remplaçant i et 3^ par leur valeur dans l'expression du 
couple, il vient 

C — = ^ = /£,(! — irf)v- 

Nous trouvons dans l'expression du couple le produit de 
deux acteurs variables dont la somme est constante. Le 
produit est maximum quand les deux facteurs sont égaux, 
c'est-à-dire quand iV= -.Donc, la valeurdu couple atteindra 
son maximum quand le courant se bifurque par parties ^ales 
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dans l'induit et les inducteurs. La vitesse de l'induit conti- 
nuant à s'accélérer, uae partie de plus en plus grande du 
courant passera dans les inducteurs, de sorte que le couple 
diminuera par réduction de i, l'augmentation de TT) se rédui- 
sant de plus en plus quand on approche de la saturation. 

En résumé, le diagramme du couple en fonction de la 
vitesse affectera la forme de la courbe en traits et points de 
la figure 88. 

E CONSTANT. — Soumises à une différence de potentiel 
constante, les spires inductrices seront traversées par un 
courant maximum et par suite développeront un flux consi- 
dérable; l'induit, tout en ayant soin d'intercaler un rhéostat 
de démarrage, laissera passer un courant intense; le couple 
sera maximum au démarrage. Puis, au fur et à mesure que 
la vitesse augmente, la force contre-électromotrice réduit le 
courant dans l'induit (i), le couple diminue (î) et se propor- 
tionne à l'effort résistant, 

La vitesse restera à peu près constante à toutes charges, 
car, d'après l'équation (5), lorsque i augmente, la réaction 
d'induit s'amplifie et réduit le flux ^ traversant l'armature, 
de sorte que le numérateur et le 
dénominateur de N diminuant ' '' 

simultanément, ce dernier varie 
peu, trait plein (fig. 88). ^ 

Lemoteurshuntest doncauto- 1 \ 

régulateur, qualité précieuse, qui ! . ' . 

a fait multiplier son emploi dans 1 \~~~^ ~ 

les applications industrielles. En y 

outre, si son couple résistant / 

change de signe, c'est-à-dire / 

devient moteur, e prend une in- .' 

fluence prépondérante, le cou- ; ^■'' 

rant se renverse dans l'induit, ° ~^ 

mais non dans les inducteurs, de °' 

sorte que le moteur se transforme en générateur fournissant 
de l'énergie à la canalisation qui l'alimentait. Cette récupé- 
ration est. cela va sans dire, essentiellement économique. 
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Modification de la. vitesse. — Pour des raisons semblables 
à celles déduites dans l'étude du moteur série, oq augmentera 
ou diminuera la vitesse en diminuant ou renforçant le champ 
inducteur, ce qui se fera en agissant sur le rhéostat dont sont 
toujours pourvues les installations de moteurs. 

Renversement du sens de rotation, — On intervertira, 
comme toujours, le sens du courant dans l'induit seul, mais 
ici une remarque est à faire. Si le courant vient à être ren- 
versé dans une canalisation alimentant un moteur en déri- 
vation, le sens du courant est bien interverti dans l'induit, 
mais non dans les inducteurs, de sorte que l'armature se 
mettra à tourner en sens inverse, contrairement à ce qui se 
passe pour le moteur série. 

Schéma d'une installation, — A titre d'exemple, donnons 
le schéma de l'installation d'un moteur. Les conducteurs 
d'amenée du courant aboutissent, par l'intermédiaire d'un 
tableau de distribution et après 
passage par un fusible F, à deux 
barres A et B (fig. S9), desquelles se 
détachent, d'une part, un conduc- 
teur se rendantà l'ampèremètre 1 et 
à la manette C du rhéostat de démar- 
rage; d'autre part, à un conducteur 
se raccordant au balai d'où bifur- 
quent l'induit et l'enroulement in- 
ducteur- 
Dans la position figurée, aucun 
courant ne passe dans l'installation. 
Dès que l'on déplace vers la droite 
la manette C, le courant est admis 
dans les inducteurs et, par l'inter- 
FiG. 89. médiairedu rhéostat, dans l'induit. 

En continuant le mouvement de déplacement vers la droite, 
la résistance est graduellement retirée de l'induit. 

Souventil existe deux groupes de résistances dont le second 
permet, après avoir supprimé celui en série avec l'induit, de 
fair ft varier la résistance nriise en série avec l'enroulement 
inducteur, de manière à modifier la vitesse à volonté. 
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Moteurs oomponnds. — Enroulements concordants. — 
Les machines compouads, étudiées précédemment, ont des 
caractéristiques mécaniques qui deonent aaturellement le 
milieu entre celles du moteur 
série et du moteur shunt. A po- 
tentiel constant, notamment, 
le diagramme de la vitesse en 
fonction du couple sera une 
courbe AB (fig. 90) peu incur- 
vée et assez fortement inclinée 
sur l'axe des C. Ces machines 
sont donc îrréguliéres , mais 
elles conviennent particulière- 
ment bien quand la source 
d'électricité est incapable de ^'^' ^' 

maintenir une diflérence de potentiel constante au démar- 
rage. L'enroulement en dérivation seul est insufBsant et celui 
en série vient à propos le renforcer, pour donner au couple 
la grande valeur initiale nécessaire. 

Enroulements différentiels. — Si l'application que l'on a 
en vue exige une très grande constance de la vitesse, on 
emploiera une machine compound à enroulements différen- 
tiels, c'est-à-dire dont l'enroulement série agit en sens inverse 
de l'enroulement dérivé. 

En effet, l'équation (5) 

E— ir 



N = 



n'Xh 



montre que, le numérateur diminuant par augmentation de i, 
la constance de N ne peut être obtenue qu'en réduisant pro- 
portionnellement le dénominateur également, c'est-à-dire OT», 
On enroulera donc les spires en série 00 sens inverse de 
l'enroulement en dérivation, et dès lors le diagramme peut 
devenir une droite GD (fig. go) parallèle à l'axe des C- 

Certaines précautions devront être prises au démarrage, 
à cause de la grande intensité traversant les spires en série 
qui pourrait renverser le champ et faire démarrer le moteur 
en sens inverse. On supprimera donc l'effet de l'enroulement 
série en le mettant en court-circuit à la mise en marche, ou. 
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mieux eoaire, on y renversera à ce moment le courant, pour 
ne rétablir les connexions normales que lorsque la marche 
régulière est obtenue. 

Puissance approximative d'an moteur. — M. Snell a 
établi les formules suivantes, donuant la puissance méca- 
nique approximative disponible sur l'axe d'un moteur : 

P — 0,03 /./"N w 
P = 0,0+5 ■" 

Projet d'Installation d'un moteur. — Un cas se présen- 
tant souvent est celui du remplacement de toute une installa- 
tion mécanique : arbres, poulies et courroies, par un moteur 
actionnant directement l'arbre découche principalde l'atelier. 

De la puissance dépensée pour entraîner le tout, on pourra 
aisément déduire la puissance nécessaire à la partie de la 
transmission qui subsiste. On connaîtra, d'autre part, la 
vitesse de rotation à assurer, ce qui fournit les éléments per- 
mettant de déterminer les facteurs électriques du moteur à 
commander, 

Exemple. — Supposons qu'il faille installer un moteur de 
dix chevaux dans un atelier. 

Imposoos-lui un rendement de 0,75. Pour qu'il reste 
10 chevaux ou 7 36o watts disponibles sur l'axe moteur, nous 
devons en dépenser ^-=9814 aux bornes de la machine. 

En admettant que l'usine où doit être installé le moteur 
possède une machine d'éclairage de puissance suffisante au 
voltage de 320 volts, et que nous perdions 5 % de voltage 
dans la canaUsation reliant la dynamo au moteur, il restera 
320 . o,q5 ■= 208 volts aux bornes du moteur. 

Comme celui-ci doit absorber q 814 watts pour satisfaire au 
problème, il devra nécessairement être traversé par un cou- 
rant de -^fl* = 47,3 ampères. 

On commandera donc une dynamo de 0,75 de rendement 
industriel, fournissant 3 10 volts et ^o ampères. On amènera 
la vitesse au taux voulu, au moyen de dispositif mécaniques 
appropriés aux circonstances locales. 
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Si. — COUPLAGE. 

La coDsommatioQ d'énergie dans une usine électrique est 
géoéralement très irrégulière. A certaines heures la demande 
est extrêmement faible, pour atteindre à d'autres une grande 
valeur. Si donc on ne desservait l'usine que par une seule 
grande machine, ceLle-ci ne fonctionnerait la plupart du temps 
qu'à faible charge, c'est-à-dire dans de mauvaises conditions 
de rendement. Il y a lieu, pour obtenir un rendement moyen 
convenable, de subdiviser la puissance maximum que la 
station doit être à même de développer en un certain nombre 
d'unités d'importance moyenne. On les met successivement 
en service suivant nécessité. 

Au point de vue électrotechnique proprement dit, la 
question qui se pose alors est de mettre en activité sur le 
réseau de nouvelles dynamos, sans apporter aucune pertur- 
bation dans le fonctionnement général. En principe il faut 
que, par la disposition adoptée, le sens du courant d'excita- 
tion d'une quelconque des machines conjuguées ne puisse 
jamais s'intervertir. 

Dynamos série. — Le couplage des dynamos série, en ten- 
sion, ne présente aucune difficulté (%. 91). 

Pour le groupement en dérivation (fig. ga), il faut remar- 
quer que ai la vitesse de l'une d'elles fléchissait au point que 
sa force êlectromotrice fût moindre que la différence de 
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poteotiel rëgnaot à ses raccords avec les barres géaérales 
+ et — du tableau, elle se trouverait traversée par un 
courant de sens ioverse à celui qu'elle débitait, lequel 
renverserait sa polarité et lui ferait développer une force 
électromotrice opposée à celle qu'elle eogendrait aatérieure- 

-H 




FiG. 91. FiG. 91. 

ment, puisque, eotratoée par sou moteur, elle contiaue à 
tourner dans le même sens. Un courant extrêmement intense 
la traverserait, ferait fonctionner les appareils de sûreté, ce 
qui l'isolerait du circuit et rendrait difficile son amorçage 
ultérieur, vu le sens du nouveau magnétisme rémanent. 

On évite cet inconvénient en réunissant en dérivation les 
bobines inductrices de toutes les machines par un fil dît 
de compensation, représenté en trait interrompu snr la 
figure 92. 

Dès lors, un courant de même sens est toujours soutenu 
dans les inducteurs et, si un induit vient à ralentir au point 
de devenir le siège d'un courant inverse, il fonctionne 
aussitôt comme moteur, entraîne sa transmission et tend à 
rétablir la vitesse de régime. 

Dynamos en dérivation, — Le simple groupement en 
série des dynamos shunt, rend possibles des renversements 
de pûles, car si les inducteurs de l'une d'elles sont traversés 
par le courant provenant de l'induit d'une autre, elles 
produisent des forces électromotrices opposées. On empêche 
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cet effet de se manifester en réunissaot séparément en 
série (fig. 93) induits et in- 1 

ducteurs, mis les uns et les 
autres en dérivation entre 
les bornes extrêmes. Si 
alors une des machines 
ralentit , ses inducteurs 
restent néanmoios traver- 
sés pEU" un courant de 
même sens que précédem- 
ment et lesensdelapolarité _ 
reste invariable. ^<*- '3- 

Dans le groupement en dérivation (fig. 94), l'inversion de 
polarité ne peut se produire puisque, comme nous l'avons 
déjà Élit remarquer, le 
courant dans les induc- 
teurs reste de même 
sens, que la force élec- 
tromotrice prépondé- 
rante résidedaos l'induit 
ou la canalisation exté- 
rieure. 

II iaut toutefois éviter 

que l'armature d'une 

des machines ne vienne 

être traversée par le 



4- 4 
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courant du tableau, car alors son couple résistant se trans- 
forme en couple moteur, et elle soutirerait de l'énergie à 
l'installation au lieu de lui en céder. 

On évite cet inconvénient en ne couplant une machine 
qu'au moment où elle donne sensiblement la même force 
électromotrice que les autres. On réglera ensuite son champ 
magnétique, pour lui faire débiter un courant en rapport 
avec sa puissance. 

Pour découpler une dynamo, on diminuera d'abord son 
excitation en agissant sur son rhéostat de champ, de manière 
à annuler ou du moins réduire à une valeur minime le cou- 
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rant qu'elle débite, ce qui permet de la découpler sans iocoa- 
vénient. 

DynuDOB oomponndB. — La figure q5 donne le montage 

à réaliser pour coupler en dérivation des compounds à court 

shunt. 
Afin d'éviter le renversement du champ inducteur dû aux 
spires placées en 
série, on réunit en 
dérivation les en- 
roulements série 
des machines par 
le fil compensateur 
figuré en traits in- 
terrompus et dans 
lequel on intercale 
un galvanoscope. 
Quand celui-ci est 
au zéro, ce qu'on 
obtient par le ré- 
■ ^^' glage des champs 

dérivés, les deux machines fonctionnent d'une manière 

absolument indépendante. 




§ 2. — ESSAIS. 

Il existe un assez grand nombre de méthodes d'essai des 
dynamos, mettant pour la plupart à contribution à la fois 
des mesures mécaniques et électriques. Les premières sont 
moins précises que les secondes, auxquelles il sera donc en 
général préférable de recourir quand on le peut. 

Héthode de Svlnlnime. — Une des méthodes le plus 
pratiques et d'ailleurs le plus usitées dans l'industrie, est celle 
de Swinburne. Son application n'exige que l'emploi de trois 
appareils usuels : un compte-tours, un ampèremètre et un 
voltmètre. 
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D'uoe maajère générale, nous pouvons écrire que le rea- 
dement industriel d'une machine est le rapport de la puis- 
sance utile restituée à la puissance dépensée. 

Machine série. Génératrice. — Considérons successive- 
ment un générateur et un moteur série. Appelons comme 
précédemment r et s les résistances de l'induit et des induc- 
teurs, I le courant débité piar l'induit qui est aussi celui 
traversant les inducteurs et le circuit d'utilisation, e la force 
électromotrice aux bornes et E la lorce électromotrice totale. 

La puissance utile du générateur est e\. La puissance 
totale dépensée pour l'obtenir comprendra d'abord cette 
puissance utile, puis les diverses pertes de la machine Parmi 
celles-ci, les perles par effet joule l'(r + s) peuvent être 
déterminées aisément. Il suffira, après calage de l'induit, de 
connecter la dynamo avec une source constante de courants, 
comme quelques éléments d'accumulateurs, de mesurer le 
voltage aux bornes E, et l'intensité i, du courant qui passe. 
L'application de la loi d'Obm donne pour la résistance 
cherchée 

Il faut toutefois remarquer que, la résistance des métaux 
croissant avec la température, cette mesure doit se faire 
immédiatement après fonctionnement pendant quatre heures 
au moins, pour que la température de régime ait été atteinte. 

Il reste à déterminer les autres pertes de la machine dues 
à l'hystérésis, aux courants de Foucault et aux frottements 
mécaniques. Désignons-les par F. 

Or, nous savons que lorsqu'un induit tourne comme 
moteur, le produit du courant qui le traverse par la force 
contre-électromotrice qu'il développe, est égal au travail 
mécanique utile plus les pertes dont nous nous occupons. 
Ceci fait entrevoir le moyen de les déterminer. 

Il suffira de faire fonctionner l'induit comme moteur à 
vide, ce qui annule le travail utile, et de s'arranger pour que 
les Érottementa mécaniques, l'hystérésis et les courants de 
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Foucault soient les mêmes ou sensiblement les mêmes qu'en 
charge. Toutes ces pertes étant proportionnelles à la vitesse, 
nous trouvons immédiatement comme première condition 
à réaliser ; le nombre de tours de l'induit dans l'expérience 
à vide, doit être le même qu'en charge. En outre, deuxième 
condition, le flux traversant l'induit doit aussi avoir la même 
valeur, puisque les courants de Foucault et Thystérésts en 
dépendent. 

La vitesse se déterminera au moyen du compte-tours. 
Quant au flux, puisque l'on a 

E = nN^^ 10-*, 

on sera certain qu'il aura la même valeur que lors de la 
marche à pleine charge, quand t'induit tournant à N tours 
comme avant, développera une force contre-électromotrice 
précisément égale à la force électromotrice de la dynamo. 
Celle-ci était 

E-e + (r + s)i. 

Nous la connaissons. Excitons donc les inducteurs par une 
source indépendante variable à volonté, puis mesurons te 
courant i' qui passe et la force électromotrice aux bornes 
dont l'expression est 

E'-e'-l-rt'. 

En général, ce dernier terme est négligeable. 

Pour satisfaire aux conditions imposées, nous disposerons 
donc de la force électromotrice appliquée E' et du courant 
inducteur indépendant produisant le fiux, de manière à avoir 

E' — n' -= e' = E 

quand l'induit fait N tours. 
A ce moment, 

F - e-r = Ef', 

de sorte que le rendement s'exprimera par 

«I 

^"■cI + (r-i-5)l"-|-Et'' 
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Moteur série. — Dans le cas du moteur, le rendement est 
le rapport de la puissance mécanique disponible sur l'axe, à 
la puissance électrique E[ dépensée à ses bornes. La puissance 
mécanique disponible est évidemment égale à cette dernière 
diminuée de toutes les pertes de la machine, soit 
El— (r + s)!' — F. 

On déterminera F par une expérience à vide comme pré- 
cédemment, en faisant tourner le moteur à la même vitesse N 
et de manière à lui faire développer la même force électro- 
motrice 

E' — E — (r + s)l 
qu'en charge. 

On réglera donc Je champ inducteur et la force électro- 
motrice appliquée E" de manière que 

E" — ri"=E' 
à la vitesse N. 
Alors 

F « E'i", 

et le rendement du moteur devient 

EI~(r4-s)P — ET 
r,^ Ëi 

Machine en dérivation, — D'après ce qui précède, on 
trouvera aisément pour la génératrice 



■^ ei + ri' + di/-i- Et' 
Avec 

E— e-i-rl, 
et pour le moteur 

El — ri' — di/ — E'i" 



■■'" El 

avec 

E' — E — ri. 

Enfin, les expressions dans le cas des machines compounds, 
se déduiraient de la même manière que les relations précé- 
dentes. 
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Exactitude de la méthode. — Les résultats fournis par 
L'appIicatioD de cette méthode, sout un peu trop forts. Sous 
charge, en effet, la concentration du Qux sous les coraes 
polaires de sortie, par suite de la réaction d'induit y augmente 
rioduction et par suite les pertes hystérétiques qui sont 
fonction de l'induction maximum. Les courants de Foucault 
sont renforcés aussi, tant dans le noyau que dans les pièces 
de consolidation de l'induit, de sorte que la puissance déter- 
minée à vide sera un peu trop faible, et le rendement déduit 
comme ci-dessus a une valeur un peu trop forte. 

Quoi qu'il en soit, les résultats que l'on peut obtenir sont 
exacts à I ou 3 'j, près, approximation très satisfeisante pour 
les besoins de la pratique. 
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CHAPITRE IX 

I.XS ACCUMUI.ATB17R8 



§ ). — GÉNÉRALITÉS. 

Nous avoQS TU que les produits d'uae èlectrotyse peuvent, 
en se recombioaat, dooner lieu à un couraat de sens inverse 
entretenu par la force électromotrice de polarisation. Après 
avoir èlectrolysé ud électrolyte, on peut donc récupérer une 
certaine partie de Téoergie électrique dépensée, en laissant 
par la suppression de la source d'électricité et la fermeture 
du circuit se recombiner spontanément les éléments dissociés. 
On a constitué ainsi un accumulateur ou pile secondaire, 
dont l'énergie restituée pourra être d'autant plus grande, que 
les quantités d'ions mis en liberté sur les deux électrodes 
seront plus considérables et leur afSnité chimique plus vive. 
C'est, eu somme, un emmagasinage de l'énergie électrique 
sous forme d'énergie chimique potentielle. 



ts. — Appelons T, le temps pendant lequel on 
a procédé à l'électrolyse, c'est-à-dire à la charge, I, le courant 
à un moment quelconque t. La quantité d'électricité ayant 
traversé l'électrolyte sera 






\,dl. 
De même, à la décharge, on aura 

Ijdl, 
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de sorte que le rendement en quantité sera 

/ w< 



/ W 



Qrf représente la capacité du système. 

En désignant par E, et E^ les différences de potentiel à UQ 
moment quelconque de la charge et de la décharge, We etVfd, 
Pc et Prf les énergies et puissances correspondantes, on a 
pour le rendement en énergie 

/ EJ^I / P,,rfi 









Pratiquement, pour déterminer ces rendements, on relève 
tant à la charge qu'à la décharge, à des intervalles de temps 
égaux et suffisamment rapprochés, par exemple toutes les 
10 minutes, l'intensité ca ampères du courant qui passe et la 
dïÊférence de potentiel aux bornes, en volts. On dresse alors 
des tableaux donnant ces intensités et différences de potentiel 
successives et permettant d'évaluer aisément les intensités et 
puissances moyennes, lesquelles, multipliées par la durée des 
opérations, donnent les quantités de courant en ampères- 
heures et les énergies en watts-heures. 

On peut aussi, à l'aide de ces tableaux, dresser les courbes 
des intensités et des puissances en fonction du temps. L'aire 
de ces courbes, comprise entre deux ordonnées extrêmes et 
l'axe des temps, représentera précisément les intégrales 
précédentes, ce qui conduira encore à la détermination des 
rendements. 

Facteurs spédAques. — On caractérise les accumulateurs 
eu rapportant au poids de leurs électrodes, ou mieux a leur 
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poids total, leur capacité, l'iatensité et le débit, la puissance 
et l'énergie qu'ils sont capables d'absorber ou de restituer 
dans des conditions normales. On obtient ainsi les capacités 
en ampères-heures, les courants de charge et décharge eu 
ampères, la puissance en watts, l'énergie en watts- heures par 
kilogramme de plaques ou totaux. 

Substances essayées. — Nous laisserons de côté les accu- 
mulateurs au gaz, dont la pile à gaz de Grove est un exemple. 
Ils n'ont pas encore fourni des résultats industriels, bien que 
des chiffres spécifiques remarquables aient déjà été atteints. 

Un assez grand nombre de combinaisons voltaïques ont été 
étudiées. Parmi les principales, nous trouvons les couples : 

Plomb — eau acidulée sulfurique — plomb ; 

Id. — sulfate de cuivre — plomb ou cuivre ; 

Id. — sulfate de zinc — plomb ou zinc; 
Cuivre — zincate de soude ou potasse — fer; 
Plomb — eau acidulée sulfurique — cadmium. 

La plupart ont dû étr% abandonnés, soit h cause'de capacités 
trop faibles, soit parce qu'ils ne gardaient pas la charge com- 
muniquée, et il n'est resté, tout au moms d'un emploi général, 
que l'accumulateur plomb-eau acidulée sulfurique -plomb, 
découvert en 1860 par Planté, lequel fournit à la décharge la 
force électromotrice élevée très constante, d'environ deux 

TOltS. 

S 9. — THÉORIE, COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT 
DES ACCUMULATEURS AU PLOMB. 

Formation, — Considérons une cuve électrolytique conte- 
nant de l'eau, dans laquelle plongent deux électrodes en 
plomb, et faisons-la traverser par un courant. 

Première charge. — L'eau va être électrolysée. L'oxygène 
viendra oxyder l'anode et la transformera superficiellement 
en peroxyde de plomb PfrO'; l'hydrogène à'I'état naissant 
se dégagera sur la cathode 

Pb -f- aH'O -f Pb — PbO' -j- 3H' + Pb. 

+ - + - 
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Première décharge. — Supprimons la source d'électricité 
et réunissons les électrodes par un fil conducteur. Une élec- 
trolyse inverse va se produire. L'eau du bain fournira des 
ions H venant réduire le peroxyde de l'anode en protoxyde, 
tandis que les ions correspondants viendront protoxyder 
la cathode. Quant cette réaction sera terminée, l'équilibre 
chimique est obtenu, le courant cesse. 

Deuxième charge. — Rompons le circuit et faisons de 
nouveau passer un courant dans le même sens que précé- 
demment. Le protoxyde de l'anode se peroxydera, tandis 
que celui de la cathode va se réduire à l'état de plomb pulvé- 
rulent doué d'affinités particulières 

Pb O -H H'O + Pb = Pb 0' + H"0 + Pb 

+ - + 

puis l'H se dégagera à la cathode, tandis que l'action oxydante 
pénétrera plus avant dans la masse métallique de l'anode. 

Deuxième décharge. — Mêmes réactions que pour la pre- 
mière. Mais les masses de matières aptes à réagir étant plus 
considérables, la quantité d'électricité restituée sera plus 
grande (réciproque de la première loi de Faraday), et ainsi 
de suite. 

La succession d'opérations électrolytiques, charges et 
déchaînes ayant pour but d'augmenter la masse de matières 
actives des électrodes, porte le nom de formation de l'accu- 
mulateur. 

Thèorte de raocomalateor. — L'électrolyte simple que 
nous venons de considérer présenterait le double inconvé- 
Dîeat d'être insuffisamment conducteur et dese consommer 
promptement par suite du dégagement de l'H. En pratique 
on mélange à l'eau de l'acide sulfurique, qui améliore la coa- 
ductibilité et intervient dans les réactions. On a longtemps 
etpliqué celtes-d par l'équation 

Pb O' + aH'SO* -f- Pb — PbSO* + aH'O + PbSO*, 
+ - + 

d'après laquelle deux équivalents d'acide sulfurique seraient 
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engagés et viendraient sulfater les électrodes, d'où le nom 
de tbéorie de la double sulfatation. 

Mais, comme l'a fait remarquer M. Darrieus, qui s'est livré 
à une série très complète d'analyses des matières actives des 
électrodes, cette théorie serait erronée. 

A la fin de la charge, la matière active positive est formée 
de peroxyde de plomb imprégné d'un liquide suroxygéné 
contenant de l'acide persulfurique H'S'O*; l'électrode néga- 
tive est revêtue d'une couche de plomb doux très poreux, 
diffèraot du plomb doux ordinaire finement divisé, par une 
grande aptitude à s'oxyder et des propriétés réductrices 
intenses. Il d^age d'ailleurs de la chaleur eo passant à l'état 
ordinaire. 

Pendant la décharge, le peroxyde de l'électrode positive se 
transforme partiellemenl en oxyde inférieur, dont la quan- 
tité est toujours fonction de la décharge. La quantité de 
sulfote qui s'y forme est variable et augmente avec le temps 
pendant lequeM'accumulateur reste au repos; elle doit être 
attribuée à des actions locales. 

Quant à l'électrode négative, elle s'est oxydée, puis sulfatée, 
la quantité d'acide disparu correspond très approximative- 
ment à celle fixée sur le plomb des négatives, pour former le 
sul&te. 

En somme, le fonctionnement de l'accumulateur au plomb 
est celui d'une pile au plomb, à dépolarisant solide de per- 
oxyde de plomb. L'acide persulfurique donne le coup de 
fouet du début; la force électromotrice élevée obtenue tient 
à la nature particulière du métal négatif, car il sutBt, dans 
une combinaison hydro-électrique ordinaire Pb 0* et Pb doux, 
de remplacer ce dernier par une plaque recouverte de plomb 
poreux naissant obtenu sans aucune charge, par exemple en 
réduisant chimiquement un sel de plomb par le zinc, pour 
voir immédiatement monter la force électromotrice. 

Moyens d'aootiérer 1& fbrmatlon. — La préparation par 
charges et décharges successives, de quantités suffisantes de 
matières actives sur les électrodes, correspond à une grande 
dilapidation d'énergie, même si l'on utilise la décharge d'une 
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batterie à la charge d'autres. En outre, le temps nécessaire 
est considérable, parce qu'on ne peut dépasser une certaine 
densité de courant par unité de surface métallique plongée 
dans l'électrolyte, tant à la charge qu'à ia décharge. 

Moyens chimiques. — Planté a conseillé de chauffer les 
bains de formation, ou mieux, de plonger les électrodes pen- 
dant quelques jours dans l'acide nitrique étendu de son 
volume d'eau. Une petite quantité de plomb se dissout et le 
métal devient spongieux à la surface, ce qui favorise les réac- 
tions ultérieures. Mais ces procédés sont dispendieux ou com- 
pliqués; leur application rend parfois les lames cassantes. 

Moyens physiques ; tartinage. - il est plus simple, comme 
l'indiqua en premier lieu Faure, de déposer directement sur 
les plaques des mélanges aptes à prendre aisément la com- 
position voulue. On emploie souvent pour les plaques posi- 
tives, une pâte de minium Pb'O' malaxé dans l'acide sulfu- 
rique dilué à la densité i,i, ce qui correspond à une teneur 
d'environ 14 '/• ^n poids d'acide sulfurique normal et pour 
les négatives, de la litbarge Pb O malaxée avec une solution 
de densité r,2, soit 37*/" c" poids. Parfois, on se borne à 
appliquer un mélange des deux oxydes, indifféremment sur 
les deux électrodes. 

Électrodes A. formation autogène on hétérogène. — On 
est donc amené à deux modes bien tranchés de préparation 
des électrodes : 

1° On produit la matière active aux dépens du support qui 
s'attaque peu à peu et finit pour les plaques positives par 
devenir nul et s'affaisser lorsque l'attaque est complète. C'est 
la formation Planté ou aulogéne. ' 

La couche active est fort mince; elle n'excède pas Un à 
deux dixièmes de millimétré. Aussi, pour augmenter la 
capacité, convient-il de réaliser avec un poids donné de 
plomb une surface maximum. La capacité des plaques Planté 
est en général faible; leur formation est lente, mais elles sont 
robustes et la couche d'oxyde y adhère énergiquement. 

3" On applique la matière active préparée de toutes pièces 
sur une grille plus ou moins heureusement combinée, de 



DigmzcdbyGoOglC 



— 171 — 

manière à retenir le mieux possible les oxydes. On augmente 
aiasi la capacité, l'accumulateur s'allège, mais sa destruction 
est plus rapide. On retarde celle-ci en dimiauant l'oxydabi- 
Utè du grillage. M. Julien emploie dans ce but uq alliage de 
plomb, gî; antimoine, 3,5; mercure, i,5. 

Comme par suite du ioisonnement plus grand, dû à une 
plus haute oxydation, l'électrode positive tead à se gondoler 
davantage et se détériore plus que la négative, la plupart 
des constructeurs ont actuellement adopté des électrodes à 
formation autogène pour les positives, à formation hétéro- 
gène pour les négatives. 



Forme générale et disposition des ëleotrodes. — Forme 
SPIRALE. — Dés le début Planté employa, pour augmenter 
les surfaces actives en présence, deux électrodes constituées 
par deux lames de plomb enroulées en spirale et isolées l'une 
de l'autre. Cette disposition a »•»« 

été abandonnée, notamment ,•■"■.. ^ /T-:-. 

parce qu'elle ne permet pas 
un démontage ni un entretien 
feciles. 

Forme plane. — La forme 
plane rectangulaire (fig. 96) 
se rencontre le plus fréquem- 
ment. Les plaques se termi- 
nent d'un côté, à leur partie 
supérieure, par une queue de 
connexion Q au moyen de 
laquelle on raccorde ensemble, 
soit par soudure autogène, 
soit par tiges, rondelles et 
boulons de serrage, toutes les 
plaques de même polarité. On ^"'' 5*' 

admet plus ou moins de plaques suivant la capacité que l'on 
veut obtenir, leurs dimensions variant également. Od fait 
Daturellement alterner les plaques de polarités différentes 
placées parallèlement, à distance suffisante pour éviter les 
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courts-circuits. Les plaques extrêmes sont habituellemeot 
négatives aSa de rendre plus symétrique l'usure des plaques 
positives qui fatigueat davantage. Ces plaques extrêmes ne 
sont d'ailleurs généralement tartinées que sur leur fece 
intérieure. 

Forme massive. — Dans certains types récents, utilisés 
principalement pour la traction, les deux électrodes s'em- 
boîtent l'une dans l'autre. L'une est un parallélipipède pré- 
sentant des vides, dans l'axe desquels viennent se placer les 
masses cylindriques ou carrées de l'autre électrode. Par cette 
disposition, l'électrolyle, entièrement cloisonné soua de petits 
volumes, n'acquiert pas de n:iouvemeDts de masse destructifs 
pour la matière active, malgré les trépidations du transport. 

Séparation et fixation des Aectrodes. — L'exacte sépa- 
ration des électrodes entre elles est assurée par des tubes en 
verre, jarretières de caoutchouc, peignes ou cloisons perfo- 
rées d'ébonite, etc. 

Les plaques sont soutenues à une certaine distance du fond, 
pour que le dëp6t qui se forme à la longue ne les mette pas 
encourt-circuit. 
_Qy (^^ Elles portent à 

cette fin des 
talons TT qui 
viennent repo- 
'"■ ser : soit sur des 
dalles en verre 
soutenues elles- 
mêmes par un 
support appro- 
prié (fig.q6); soit 
- ■• sur des dalles 
FiG. 97. '" prenait appui 

au fond du vase 
(6g. 97) par l'intermédiaire de tasseaux en plomb ; soit, dans 
les petits modèles à vases en verre, directement sur les bords 
du récipient lui-même, 
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On coule aussi le fond des vases avec des replis veaaot 
supporter les plaques à la hauteur voulue. Un meilleur dis- 
positif, dans cet ordre 
d'idées, est réalisé en ré- 
trécissant le fond du vase 
(âg. q8), les extrémités 
des plaques venant s'as- 
seoir sur les redents A 

et B, Pour assurer une '- r 

séparation stable desélec- ' ' 

trodes, les parois verticales portent en outre des saillies en 

verre, venues de fonte. 

La figure qq donne la vue d'un élément complètement 
monté, 

Éleotrolyte. — LiQumE libre. — Le liquide employé est 
une solution d'acide sulfurique pur dans l'eau distillée. La 
densité varie de 1,13 envi- 
ron, ce qui correspond à 16" 
Baume et un poids d'acide 
sulfurique normal de ij'/t 
à i,aa, soit 2b Baume et 
ag,6 7« d'acide. Pour le pré- 
parer, il faut avoir soin de 
verser lentement l'acide 
dans l'eau ea agitant, et non 
l'eau dans l'acide, à cause 
de la grande élévation de 
température qui se produit 
! et pourrait provoquer des 

projections du liquide cor- 
rosif. 

^ La raison de l'adoption 

FiG. w. , ..... 

des proportions indiquées 

ci-dessus, est que la capacité de l'accumulateur croît avec la 
concentration de la solution sulfurique et passe par uq maxi- 
mum aux environs de la densité i ,aa. Le phénomène serait dû, 



DigmzcdbyGoOglC 



- 174 - 

d'après, M. Doiezalek ('), à ce que la solution sulfurique atteint 
en ce point son maximum de conductibilité. 

Liquide immobilisé. — On a essayé, dans les accumula- 
teurs transportables, d'assurer la stabilité mécanique du 
liquide, en l'immobilisant soit dans des substances gélati- 
neuses, soit des substances inertes, granulées ou fibreuses. 
Les résultats obtenus, tout au moins dans les grands modèles, 
n'ont jamais été satisfaisants, parce qu'on augmente la résis- 
tance et rend la surveillance des plaques impossible, ce qui 
favorise la production de courts-circuits. En outre, la capacité 
se trouve fortement diminuée, par le fait que la migration 
des ions actife se fait d'autant moins aisément que l'immobi- 
lisation est plus complète. 

Récipients. — Installations fixes. — Les vases en verre 
moulé sont les plus avantageux. Leur transparence facilite la 
surveillance; par contre ils sont fragiles. 

On emploie parfois le grès, mais il n'est pas isolant et 
donne lieu à des suintements. 

Pour les grands éléments, on recourt au plomb antimo- 
nieux ou au bois doublé de plomb. Les soudures doivent 
être autogènes. 

Installations mobiles. — On emploie : le celluloïd, léger, 
solide et transparent, mais inflammable; l'ébonite, très bon 
mais coûteux ; les succédanés de ce dernier, ambroïne, etc., le 
bois doublé intérieurement d'ébonite. 

Montage d'nne batttode. — Les divers éléments sont réunis 
■ en tension. A cet 
effet, la barre de 
liaison des queues 
des plaques négati- 
ves d'un élément se 
boulonneou se soude 
FiG. 100. à celles des plaques 

positives de l'élément suivant et ainsi de suite (fîg. loo). 



(") La thiorie de t'accamulattur au plomb. 
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On rencootre aussi parfois des plaques jumellées (fîg. lot). 
La plaque négative est soudée à la plaque positive qui lui est 

conjuguée dans l'élément 



suivant, disposition qui 
facilite l'entretien, puis- 
qu'on peut retirer une 
paire de plaques ' sans 
interrompre le fonction- 
nement de la batterie. 
Mais l'examen du liquide 




compris entre les électrodes est moins facile que lorsque 
celles-ci sont perpendiculaires à l'axe de la batterie (fig. loo). 
On met obstacle aux fines projections de liquide qui se 
produisent vers la fln de la charge par suite du dégagement 
de l'hydrogène, en recouvrant la solution d'une lame en 
verre ou d'une couche de paraffine fondue qui se prend en 
pellicule facile à enlever. 

Les éléments, rapprochés sans se toucher, se posent sur 
des madriers ou des étagères par l'intermédiaire de roulettes 
isolantes en porcelaine ou verre. Pour parer à l'abaissement 
de l'isolement qui résulte des 
condensations aqueuses se 
' produisant sur la surface de 
ces supports, on les divise 
souvent en deux parties 
(fig, 102). L'inférieure est 
"^' "'^' pourvue d'un godet circu- 

laire rempli d'huile dans laquelle vient plonger une expaa- 
sioQ circulaire de la partie supérieure. Les deux pièces sont 
séparées par une cale en plomb. 

Les madriers sont eux-mêmes soutenus par des isoloirs du 
même genre (fig. io3). 

Résistance intérienre. — La résistance d'un accumulateur 
dépend naturellement de ses dimensions. Elle réside princi- 
palement dans les couches d'oxydes et varie avec la compo- 
sition de l'Électrolyte, c'est-à-dire avec l'état de la charge ou 
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de la décharge. En tout cas elle est très faible, ne dépasse pas 
quelques millièmes d'ohms dans les éléments de moyeuDe 



grandeur ; aussi les court-circuits sont à craindre, à raison des 
énormes courants qui peuvent en résulter. 

Divers modes de charge. — On charge les accumulateurs 
soit à intensité, soit sous potentiel constants. MM. Cahen et 



DigmzcdbyGoOglC 



- 177 - 

DonaldsoD ('} ont expérimenté ces deux mcxles sur ud élé- 
meot à électrode positive Planté. La charge sous potentiel 
constant se disait en le soumettant à une différence de poten- 
tiel constante de 3,5 volts. Voici les résultats de leurs essais : 



PROCÉDÉ 


Durées 

de charge 

en 

minutes 


IWcharge 


Rendement en "/o 




.-» 


W-H 


En qulnliU 


En «KFife 




Courant constant. 
Potentiel . 


zo6 

82 


'5.^5 
86 


IÏ3 

'63 


95.5 
93.5 


81 

70,5 





La durée de la charge k courant constant est donc deux 
fois et demie plus longue que celle à potentiel constant, et le 
rendement en énergie est de 10 '/• P'"3 élevé. Par contre, la 
charge sous potentiel constant augmente l'énergie restituée 
de ?3,5 ■/>■ Elle est donc particulièrement indiquée là où les 
réductions de poids ou de temps jouent un rôle primordial, 
par exemple, eo traction. D'une manière générale, c'est la 
charge à courant constant qui est appliquée, parce qu'elle 
ménage mieux les éléments; nous étudierons ses princi- 
pales caractéristiques. 

Régimes de chaise et de décharge. — Les constructeurs 
indiquent toujours les régimes auxquels il convient de faire 
travailler leurs appareils ; il est prudent de les suivre exacte- 
ment. A la charge, la densité du courant se tient généra- 
lement entre o,S et i,5 A par kilogramme d'électrode et 0,4 
à a A à la décharge. 

Variation de la capacité avec le régime, ses causes. — 
La capacité d'une batterie varie essentiellement avec le 



(°) De la charge di 
t.XVU, p. 16s.) 



utimialeurs ri Jt: leur reiidnnenl. (ÉLECTRICIEN, 
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régime qui lui est appliqué. M. Peukert (') a trouvé que le 
courant I de décharge est lié à la durée T par la formule 
1"T — constante. 

Cette équation s'applique à une batterie quelconque, la 
valeur de n variant naturellement d'un type à l'autre. 

Od peut facilement en déduire la capacité pour un régime 
donné, connaissant celle d'un autre r^me. Si l'on appelle 
Q et Q, les deux capacités, I et I, les intensités de décharge 
de durées T et T., on aura 

Q^IT. Q,-I,T., d'où Q-Q,il-. (I) 

Mats 

T l- 
l-T-l^T,, doù Y'^ïi' 

en remplaçant danà (i), il vient 

Plu» I sera grand, plus la quantité d'électricité que peut 
restituer la batterie sera faible. A quelles causes faut-il attri- 
buer ce phénomène } 

D'après M. J. Wade ("), la décroissance de l'énei^ie spéci- 
fique avec l'augmentation de l'iotensîté de la décharge serait 
due à la porosité insuffisante de la matière active et à la 
diffusion trop lente de l'élecirolyte. On comprend, eu effet, 
que l'énergie maximum d'une matière active ae puisse être 
obtenue qu'à condition que l'électrolyte ait accès à chacune 
de ses molécules, c'est-à-dire que sa porosité soit moléculaire. 
Or, comme la diffusion dans la masse de la matière active 
est plus lente qu'au sein de l'électrolyte lui-même, ce sont 
les portions externes de cette matière active qui auront à 
fournir le supplément d'énergie demandé dans les décharges 



(•) EltclreUchniseit Zàischrift, 1897. 

C) Bainville, Élude sur les accumulaleurs. (Électbicikn, t. XIX de 
1900, p. 36>-> 
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rapides. Cette ripartitioa inégale du travail va en s'accen- 
tuant vers la fla de la décharge, attendu que la sultatatioo de 
la matière active a pour résultat d'augmenter son volume, 
c'est-à-dire de réduire l'espace dé|à insuffisaot pour l'accès 
du liquide, que laissaient entre elles les molécules. 

La décharge se trouve donc limitée, d'un côté par l'état 
avancé de réduction ou d'oxydation des portions externes de 
la matière active; d'un autre côté par la trop faible densité 
de l'acide qui entoure les couches internes. Il apparaît dès 
lors clairement, pourquoi la capacité tombe si rapidement 
à mesure qu'on augmente le régime de décharge, et aussi 
pourquoi l'on n'obtient pas un accroissement de cette capa- 
cité en augmentant l'épaisseur des couches de matière active 
au delà d'une certaine limite. 

En somme, une diffusion imparfoite fait travailler les cou- 
ches profondes dans de mauvaises conditions, tant à la charge 
qu'à la décharge, et doit au surplus abréger la vie de l'élé- 
ment, en détruisant la structure moléculaire de la matière 
active et en favorisant les actions locales sur son support. 



CaraotèrlBtiqQes des obarges et décharges normales. — 
Variation ou voltage, — Au début de la charge, la force 
électromotrice monte 
en quelques minutes 
à 2,1 volts (6g. 104), 
puis son accroisse- 
ment est fort lent 
jusque 3,2 volts, pour 2 4^ 
monter ensuite rapi- 
dement vers la fin de 
la charge jusque 2,5, 
3,6 et même 3,7 volts, 
suivant l'intensité du 
couranti Lorsqu'on 
arrive à ces voltages, 
le liquide se met à bouillonner vivement, indice qu'une par- 
tie de l'énergie électrique est dépensée en pure perte à tfls- 




20 40 60 eo 100 130140 BO 180200 310* 
FiG. 104. 
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socier le liquide; il est temps d'arrêter, à moins que l'on ne 
veuille.par une surcharge énergique.désulfater complètement 
les plaques. Lorsque l'ilément chargé est laissé au repos, sa 
force électromotrice décroit jusqu'aux environs de a volts. 

A la décharge, le voltage tombe en quelques minutes 
au-dessous de 1,95 voit (6g. 10^), puis la décroissance est 
d'autant plus lente 
que le régime est 
plus modéré. Vers la 
fin de la décharge, la 
chute s'accélère. On 
arrête quand la force 
électromotrice aux 
bornes atteint i,85 
à 1,80 volt, suivant 
l'intensité du débit, 
le premier nombre 



lia 



10 20 30 4D 50 60 70 80 90 160 HO ' 
FiG. 105. 

se rapportant au régime modéré. Il convient de ne pas 
descendre au-dessous de ces valeurs limites. 

Variation de la densité. — La densité varie régulièrement 
d'environ 5" Baume pendant la charge et la décharge. Elle 
atteint à froid, à la fin de la charge, de 1,16 (ao- Baume) 
à 1,36 Oo' B). Les ^bles densités ménagent les électrodes, 
mais il faut alors disposer d'un grand volume de liquide pour 
utiliser toute leur capacité. Les grandes densités élèvent la 
force électromotrice, mais elles abrègent la durée. On appré- 
cie ta densité au moyen de densimètres très aplatis qui se 
glissent aisément entre les plaques. 

Rendements. — De bons accumulateurs, bien traités, ont 
un rendement de 90 à 92 '/» en quantité et 85 "/, en énergie. 

Durée. — Les négatifs des éléments stationnaires peuvent 
durer dix ans. Les positifs s'usent davantage. Quand ils sont 
à formation hétérogène, ce qui est actuellement l'exception, 
ils ne durent guère au delà de trois ans. 

Conservation d'une batterie. — Les plaques d'une batterie 
abandonnée à elle-même, se recouvrent d'une couche blanche 
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compacte de sulfate difficile à réduire ultérieurement. Cette 
sulËttatîoD est d'autant plus énergique que la décharge de la 
batterie a été poussée, plus loin. Il feut donc avoir soin de 
charger les accumulateurs, qui doivent être hiïssés au repos 
pendaut quelques semaines, et les recharger de mois en mois 
si la période d'inactivité doit se prolonger. 

Si cette dernière est très longue, on s'affranchira des 
charges périodiques en lavant soigneusement les plaques 
après la dernière charge et les remontant dans une dissolu- 
tion de sulfate de soude neutre qui les conserve indéfiniment. 
La première charge s'effectuera avec ce liquide. 

Xiocanx. ~ Les locaux dans lesquels on installe des accu- 
mulateurs doivent être secs, bien aérés et éclairés. On évitera 
toutef'jis l'accès direct du soleil qui pourrait provoquer le 
bris des vases en verre. La température doit rester aussi 
uniforme que possible. On n'y circulera pas avec des lumières 
à flamme libre, vu la présence possible d'hydrogène for- 
mant des mélanges détonants. Enfin, les parquets seront 
asphaltés ou couverts de plomb et en pente; toutes les pièces 
métalliques sujettes à oxydation devront ûtre recouvertes 
d'une peinture protectrice qui peut être formée par parties 
égales de goudron et de térébenthine appliques à chaud. 

5 3. — DESCRIPTION DE QUELQUES TYPES D'ACCUMULA- 
TEURS PLOMB-PLOMB. 
SCHÉMA D'INSTALLATION. EMPLOIS. 

Les constructeurs établissent en général divers types de 
leurs accumulateurs, suivant les usages auxquels ils sont 
destinés. Pour une batterie fixe où le poids n'a aucune impor- 
tance, les électrodes sont épaisses, la formation autogène 
prédomine. On y distingue souvent deux régimes : celui à 
décharge lente (dix A trois heures), celui à décharge rapide 
(trois à une heure). 

Quand les éléments doivent être transportés, le poids est 
aussi réduit que possible, la forme devient plus compacte: 
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oa ne dépasse guère ao kilogrammes comme poids total de 
l'élément. 

AootunalateaF Tudor. — La plaque positive (tig. io6), 
à formation Planté, présente de fines lamelles verticales 
presque jointives encadrées de nervures horizontales. La 
plaque négative (fig. 107) est du type Faure. L'oxyde est 



FlG. 106. 



FiG. 107. 



contenu dans un grillage dont les barres horizontales ont la 
forme d'augets. 

Les éléments statîonnaires se divisent en deux catégories : 
A) ceux à décharge lente (de dix à trois heures); B) ceux 
& décharge rapide (de trois à une heure). Voici quelques 
données sur des types de diverses grandeurs (*) : 



de décharge e 


aux régimes 


Régimes de charge 
en ampères 


lOUl 

kilogr. 


^ 


^ 


- 


= 


10 

bMru 


5 


3 


3 


uL. 


Ju™ 




-'- 


norm^ 


„.;.. 


3ï,S 


^7.5 


a* 


Î2,5 




16 


5 


7.S 


7.5 10 


U 


Î90 


Î30 


388 


170 


140 


192 


60 


90 


90 lïO 


10> 


1300 


KOO 


960 


990 


800 


640 


200 


300 


joo 400 


33« 



(°) Les renseignements numériques donnés dans le présent paragraphe, 
sont en grande partie extraits des catalogues des constructeurs. 
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AMmnDlateiir d'ArsoDval-Vangeols. — Il a remplacé 
l'accumutateur Blot. Flaque^ positives et négatives sembla- 
bles, à formation Planté. La 0gure io8 donne la vue d'une 



FiG. io8. FiG. 109. 

plaque d'un élément stationnaire. Des faisceaux élémentaires 
A,A, ... viennent se souder à une nervure centrale B,B, ... se 
rattachant au cadre par soudure autogène. 

La plaque pour éléments mobiles (fig. 109) est plus 
ramassée; les faisceaux de lamelles sont moins longs et 
simples, des barres horizontales supplémentaires CD, CD, ... 
réunissent les côtés verticaux du cadre. 

Les Ëtisceaux élémentaires A, A, ... comportent une âme 




en plomb (fig. 110), dont se détachent perpendiculairement 
de minces et longues ailettes. Les faisceaux sont fabriqués an 
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mâyen d'une âlière spéciale. Le plomb en sort à une tempé- 
rature voisiae de la fusion, sous une pression pouvant 
s'élever à a 000 kilogrammes. ' 



Capacités en ampères-heures 

aux régimes 

de décharge en 


CiGlUE 


POIDS 


de charge 


total 

de 








hcURl 


beuFci 




ampères 


l'élément 


zS 


Ï5 


.. 


3.1 


>5.7 


336 


300 


252 


36.9 


96,7 


'"° 


ICOO 


840 


123,2 


332,2 



Aocnmnlatenr Z^bmann. — La plaque positive, à forma- 
tion Planté, présente une âme assez épaisse BB ... (fig. m) 
en zig-zag pour augmenter sa rigidité. Perpendiculairement, 



FiG. m. FiG. 112. 

venues de foole avec elle, se trouvent des lamelles très 
rapprochées, d'une longueur de 1 centimètre environ. 
;^, L'ensemble est renforcé par des nervures rectangulaires 
QQ, QQ..(fig. 112). 
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La plaque négative a pour ossature une grille en pk>tnb 
antimonié, remplie de matière active tortemeot comprimée 
dans les alvéoles. 



Capacité en ampères-heures aux régimes 
de décharge en 


RÉGIMS 

de charge 


de 
l'élément 




- 


= 


ampères 






5 






2 


, 


A 


B 




h™« 




boun» 




hm™ 


beun 






48 


40 


36 


33 


î8 


24 


.. 


"S 


.0 




435 


364 


324 


309 


365 


22Ï 


108 


136 


106 




1378 


"155 


1036 


979 


S41 


703 


342 


430 


Î13 





AcomnolateuF Fulmen. ■ — Les plaques sont des grilles en 
plomb antimonîeuz eaveioppées dans un étui en celluloïd 
perforé d'un grand nombre de petits trous. L'étui est formé 
de deux feuilles soudées au moyen d'une dissolution de 
celluloïd dans l'acétone. L'intervalle entre la grille et l'enve- 
loppe est bourré de minium et de litharge en poudre. Cet 
élément a surtout été étudié en vue de la traction électrique. 



d 


en ampère 
ui régime 
décharge 


-heures 


total 






j 


b<UI« 


K««* 


b«,«. 




35 
141 


29 
"5 


- 27 
107 


3-1 
10,5 


Ï46 


202 


rSS 


18 



AcetumUateur Cheral-Liiuleman. — Il appartient à la 
catégorie des accumulateurs à forme massive et est spéciale- 
ment destiné aux véhicules. L'électrode positive est coosti- 
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tuée par des tiges E (fig. 1 1 3) en plomb, solidemeat assujéties 
dans l'axe de boites carrées ABCD ea ébooite, reaforcies de 
nervures aux aogles, perforées d'une infinité de petits trous 
et bourrées de plomb spongieux obtenu par voie chimique, 
transformé en peroxyde par l'application du courant. Les 
électrodes positives élé- 
mentaires ainsi disposées 
et raccordées entre elles 
à ta partie supérieure de 
leurs tiges centrales par 
soudures autogènes, vien- 
nent s'engager à frotte- 
ment doux dans des bottes 
parallélipipédiques en 
plomb perforé, soudées 
sur un fond en plomb 
également et constituant 
l'électrode négative, L'in- 
"*■ tervalledecesétuismétal- 

liques est bourré de plomb spongieux G obtenu par un pro- 
cédé analogue à celui des compartiments positif ; des lamés 
en plomb destinées à capter le courant et soudées au fond 
métallique y sont noyées. Le tout est enfermé dans un bac 
en ébonite. 

L'élément normal pèse lo kilogrammes, se décomposant 
comme suit : 

Bcrfte en ébonite 0,650 

Bloc aégatir 3>4oo 

Id. positif (j y 5 expulsions) .... 2,950 

Électrolyte 3 

10,000 kilogrammes. 

Dimensions : longueur, léo millimétrés; largeur, q8 milli- 
mètres; hauteur, 370 millimètres. 

L'élément est susceptible de fournir le régime de décharge 
de 40 ampères pendant cinq heures, soit 20 ampères-heures 
et 38 watts-beures par kilogramme total ; courant de chai^ 
normal : 2 ampères par kilogramme total. 
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Pnluanee des aoeomolateurs. — Le poids d'accumula- 
teurs nécessaire pour produire la puissance électrique 
disponible d'un kilowatt se détermine aisément d'après tes 
facteurs des appareils envisagés. 

Si nous prenons l'accumulateur Cheval-Liademan, par 
exemple, au régime de décharge de 40 ampères, le voltage 
moyeu étant 1,9 volt, la puissance moyenne ressortira à 
76 watts par 10 kilogrammes, soit pour i kilowatt 

. io=i3i,5 kilogrammes 

76 

qui pourront fournir une énergie de i3i,5 . 38^ 5 kilowatts- 
heures. 

FroblAme. — Supposons qu'il y ait intérêt à utiliser des 
accumulateurs pour débiter sous 1 10 volts 4g ampères pendant 
trois heures, puis 25 ampères et 10 ampères respectivement 
pendant les deux, et quatre heures suivantes. 

Calcul ou poids. — Au total la batterie devra fournir 

4g . î -f- 25 . a + 10 . 4 — a37 ampères- heures 

avec un régime Qiaximum de 49 ampères. 

Des accumulateurs stationnaires de poids moyeu, ne 
peuvent guère être déchargés en neuf heures à un taux supé- 
rieur à 0,4 ampère par kilogramme total. Il faudra donc, pour 
satisfaire au problème, des éléments pesant ~ =- 123,5 kilo- 
grammes. Comme la capacité estî dans ces conditions, d'en- 
riron 4 ampères-heures par kilogramme, les éléments auront 
une capacité totale de 133, 5 . 4— •4Q0 ampères-heures, c'est- 
à-dire double de celle nécessaire, et l'ou pourra n'effectuer le 
rechargement que tous les deux [ours. 

Nombre d'éléments. — Le voltage minimum des éléments 
étant 1 ,85 volt à la décharge (décharge lente), il en ëiudra au 
maximum 
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[1 conviendra de pouvoir continuer à alimenter les drcuits 
d'utilisation sur lesquels la tension ne peut en ^nëral varier 
au delà de 3 à? % soit 113,3 à ii?,5 volts, m&me pendant la 
charge, c'est-à-dire quand le voltag^e atteint 3,4 volt et même 
exception aellement, en cas de surcharge énergique pour 
dèsulfoter les plaques, 3,7 volt par élément; on devra donc 
ne mettre en circuit, à ce moment, que '-^ = 43 éléments. 
Les autres éléments, dits de réduction, seront ajoutés lors de 
l'utilisation de la batterie au fur et à mesure que le voltage 
baissera, au moyen d'ua commutateur adjoncleur de 
décharge. 

On peut facilement se rendre compte que la formule 
donnant le nortibre n des éléments de réduction est, N 
représentant le nombre total des accumulateurs de la batterie 
et E le voltage maximum des circuits d'utilisation : 

N.3,7 — E 



Si la charge est effectuée en dehors des heures d'utilisation 
de la batterie, le nombre des éléments de rédnclioa n'est 
plus que ; 



Dans ce cas, l'adjoncteur peut être simple et servir alter- 
nativement pour la charge et pour la décharge. 

Chargement de la batterie. — A la fin de la première 
charge, le voltage des éléments, que l'on chargera tous 
ensemble, sera poussé de 3,^ à 2,7 volts; la machine devra 
pouvoir développer 60 . 2,7 — = 162 volts. 

Quand la batterie est en service courant, on met en charge 
tous les éléments puis, ceux de réduction qui n'ont été intro- 
duits que progressivement lors de la décharge pour maintenir 
le voltage étaat moins déchargés que les autres et par consé- 
quent plus vite rechargés, sont éliminés successivement au 
moyen d'un adjoncteur de charge, quand ils ont récupéré 
leur décharge antérieure augmentée du pourcentage de perte. 
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On s'aperçoit qu'il est temps de les éliminer à l'aide des 
indices signalés plus haut : voltage (pris au moyen d'un petit 
voltmètre de i à 3 voUs), densité, bouillonnement. 



Sehéma d'nne installation. — D (fig. 1 1 4) dynamo en déri- 
vation pour pouvoir faire varier le voltage en augmentant 
ou diminuant l'excitation des inducteurs II au moyen du 
rhéostat R; F,, F,, fusibles de sûreté; B interrupteur auto- 
matique, pour éviter 
qu'en cas de ralen- 
tissement de la ma- 
cbine les accumula- 
teurs se déchargent 
à travers celle ci en 
la faisant fonction* 
ner comme moteur. 
L'interrupteur auto- 
matique est en 
général un simple 
électro-aimant dont 
l'armature main- 
tient enclenché un 
interrupteur qu'un 
ressort ou dispositif 
quelconque tend à 
ouvrir. Dès que le 
courant ne possède ^ '^'^ 

plus l'intensité von- ^'°' "*■ 

lue, l'armature se déplace et le circuit s'ouvre; V voltmètre 
permettant, au moyen du commutateur C,, de prendre le 
voltage, soit de la dynamo, soit des accumulateurs côté 
charge, ou côté décharge ; A, ampèremètre mesurant le débit 
de la dynamo; C, commutateur de la dynamo permettant : 
soit de la connecter avec les accumulateurs, position de 
gauche; soit de l'isoler, position médiane; soit de la mettre 
directement sur le circuit d'utilisation, position de droite; 
A, ampèremètre marquant l'intensité du courant entrant ou 
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sortant de la batterie ; l'indicateur de courant ^sant connaître 
si la batterie est en charge ou décharge ; Cj commutateur- 
adjoQcteur pour la charge C^ commutateur-adjoncteur pour 
la décharge. 

Remarque sur la construction des adjoncteurs. — L'ad- 
joncteur doit permettre d'ajouter ou de retrancher des élé- 
ments sans rupture 
decircuit, pour éviter 
la production d'étin- 
celles et des arrêts 
dans l'alimentation 
des récepteurs. La 
largeur de ses balais 
frotteurs ou surfaces 
de contact devra donc 
être plus grande que 
l'espace séparant 
deux touches ou plots 
consécutifs. S'il était 
massif, il mettrait 
'°' "*' successivement tous 

les éléments de réduction en court-circuit. Pour éviter cet 
inconvénient, on est obligé de subdiviser ses pièces frottantes 
en deux parties réunies par une résistance en maillechort, 
souvent enroulée sous forme de boudin RR (fig. iiS), 

tTsage des accumulateurs. — La demande de courant 
dans une usine est en général fort variable. Dans les instal- 
lations d'éclairage, par exemple, on constate un maximum 
très accentué vers 17, 18 ou iq heures, suivant la saison, puis 
la consommation, après s'être maintenue à un taux élevé 
pendant quelques heures, tombe à une faible valeur. Les 
accumulateurs permettent, ressource précieuse, d'éviter la 
marche coûteuse des machines pendant ces heures de faible 
débit. 

Comme on peut les faire fonctionner en parallèle avec les 
machines, il est en outre possible de diminuer l'importance 
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de celles-ci dont l'utilisatioQ devient meilleure : dans les 
momeots de forte demande, les accumulateurs viennent en 
aide aux machines en débitant une partie plus ou moins 
grande du courant ; ils se rechargent, au contraire, quand la 
diminution de la consommation dépasse un certain taux. 

En automobilisme, ils sont tout indiqués si l'on veut pro- 
fiter des idéales qualités des moteurs électriques, qui sont : 
la simplicité, grande puissance volumique, bon rendement, 
maniement &cile, faible dépense d'entretien. 

Ea&n, dans le cas où la charge varie brusquement et con- 
tinuellement, comme dans les usines de tramways, mis en 
dérivation sur les circuits, en batterie-tampon, ils exercent 
un puissant effet régulateur des plus utiles au point de vue 
du rendement et de la conservation des machines. 
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CHAPITRE X 
GOTTRANT ALTERNATIF 



§ 1. — GÉNÉRAUTÉS. 

Ea courant coDttau, ie flux d'électricité était coDStamment 
dirigé dans le même seas. Avec ie courant alternatif, nous 
trouvons des renversements périodiques de ce flux : le cou- 
rant est dirigé, tantôt dans 
un sens, tantôt dans le sens 
opposé. Entre deux passa^^es 
par zéro, la courbe d'intensité 
pourrait être quelconque, c'est- 
à-dire irréguiière. Pour la faci- 
lité des calculs, on admet que 
les variations sont régulières, 
c'est-à-dire que lecourantaffecte 
la torme sinusoïdale, ce qui est 
d'ailleurs pratiquement exact 
pour les machines modernes. 
Le générateur le piussimple, 
produisant un tel courant, est 
constitué par une spire tour- 
nant dans un champ magné- 
tique uniforme, par exemple le 
champ terrestre. 

Soit une spire ABCD (fig. 1 16) 

animée d'une vitesse de rota- 

s inverse 

1 champ 




FlG. I 



tioQ uniforme, autour d'un axe vertical BD, en se 
du mouvement des aiguilles d'une montre, dans t 
magnétique de densité constante, dont la direction est nor- 
male au plan de la spire dans sa position MN. 
En MN, le flux embrassé est maximum et, pendant le 
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tempe iofiniment petit dt, sa valeur ne change pas. En vertu 
de la loi fondamentale de l'induction 
dJlo 

la force électromotrice d'induction sera nulle. A partir de ce 
moment, et jusque dans la position à l'angle droit PQ, le flux 
va en diminuant, la force électromotrice est positive. En 
regardant dans la direction du champ, elle est orientée dans 
le sens du mouvement des aiguilles d'uoe montre, donc sui- 
vant les flèches. A partir de PQ, le flux embrassé par la spire 
va en augmentant, la force électromotrice est négative. Mais, 
si l'on remarque que, par rapport à l'observateur placé en P 
et regardant dans le sens des lignes de force du champ, le 
brin BCD est maintenant passé à sa gauche et vice versa, on 
voit que le courant est festé de même sens dans les deui 
brins constitutif de la spire. 

Quand celle-ci atteint MN, le flux embrassé est derechef 
maximum et la force électromotrice de nouveau nulle. La 
spire continuant à tourner, le Sux diminue et la force éiec- 
tromotrice devient positive, sans qu'il y ait eu cette fois, par 
rapport à la direction PQ, permutation de position entre les 
deux brins, c'est-à-dire que la force électromoirice change 
de sens dans le circuit, ce qui perdure jusqu'au moment où 
les conducteurs sont revenus prendre leur position initiale 
dans le plan MN, où la force ëlectromotrice s'annule encore. 

Nous serions arrivé plus directement au résultat en consi- 
dérant que, pendant le trajet NQM le brin BCD coupe les 
lignes de force dans un sens, puis qu'il les coupe en sens 
inverse pendant le trajet consécutif MPN, L'autre brin BAD 
coupe simultanément le champ en sens inverse, mais comme 
il est monté en tension avec le premier, les forces électromo- 
trices s'ajoutent dans la spire. Le changement de sens a lieu 
suivant MN; en outre, la force électromotrice développée est 
maximum suivant PQ, puisqu'à ce moment le nombre de 
lignes de force coupées par unité de temps est le plus consi- 
dérable. 
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'Période. — En résumé, pendant la durée d'une révolution 
complète de la spire, nous coastatoas la production d'une 
onde de force électromotrice orientée dans un certain sens, 
immédiatement suivie d'une onde orientée en sens inverse. 
La durée des deux ondes ou alternances consécutives, s'ap- 
pelle période du courant alternatif. 

Appelons % l'intensité du champ, s la surface de la spire 
dont la vitesse angulaire supposée constante <>> ^ ^- L'angle 
décrit pendant un temps t sera a = u/. Dans la position A'C, 
faisant un angle a avec l'axe MN, le flux traversant la boucle 
est 

%s cos et >3 jn;, . 

La force électromotrice d'induction aura par conséquent 
pour expression 

e — — -ssgMsina — —"aGswsinw/. 

Vitesse angnlalre oa pulsation de la force éleotromo- 
trloe. — Si T est la période, c'est-à-dire dans le cas particulier 
que nous étudions, la durée d'une révolution complète de la 
spire, correspondant à un angle jti radians, l'angle parcouru 
pendant l'unité de temps, vitesse angulaire ou pulsation de 
la force électromotrice sera w — y radians. En remplaçant w 
par sa valeur dans le sinus, nous obtenons 



Pour 

T T ?^ ^ 5^ 

/ = o, -. -. -T, T, -T, etc., 

424 4 

puisque 

. 2TZt 

sin-=r = o, I, o, — I, o, +1, ..., 

la force électromotrice passe successivement par zéro, un 
maximum E = %su, zéro, un minimum — %su, zéro^ etc.. 
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et son expression en fonction du temps peut se mettre sous 
la forme 

^ . 2IC 

. « ^ E SIQ -7=- /. 




C'est une sinusoïde facile à construire, en portant les temps 
sur un axe horizontal 
et les forces électromo- 
trices correspondantes 
en ordonnées, courbe 
des e (fig. 117). E est 

^ i \l___4,i; T '"amplitude de la force 

électromotrice. 

Fréquence. — Remar- 
quons que T étant la 
durée d'une période, le 
nombre /"de périodes 
par seconde ou la fréquence sera ^ = /"etia valeur de la force 
électromotrice pourra encore s'écrire : 
«_E sin 3it/ï. 

Cette formule est générale et vraie quel que soit le nombre 
des champs traversés par la spire pendant une révolution. 

Application. — Si celle-ci a une surface de 3 centimètres 
carrés, tourne dans un champ de i5 gauss auquel elle est 
normale, et fait 1 000 tours par seconde, la force électro- 
motrice maximum engendrée aura pour valeur 

283 . 10' 

i5 . 3. ait. 1000— 283. 10^ unités CGS — 5— 

10' 
— 0,003 83 voit. 

Nous avons supposé la spire, de résistance r, dépourvue 
d'inductance, comme d'ailleurs de capacité. L'intensité du 
courant, donnée par la loi d'Ohm, sera : 

E sin u/ 3ït , 

t — — I sm (of — 1 sm — l. 



I est l'amplitude de l'intensité du courant. 
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La courbe d'intensité afifécte donc, dans ce cas particulier, 
Qon seulement ia même forme que celle de la force électro- 
motrice, mais encore la même phase, c'est-à-dire qu'elle 
s'annule et passe par ses valeurs maxima en même temps 
qu'elle. En effet, pour 

T T 3^ ^ 
/ = o, -. -. -T, T, etc., 
4 2 4 
i est nul, maximum, nul, minimum, nul, etc. (6g. 117, 
courbe des t). 

Courant ondulé. — Si le courant alternatif est superposé 
à un courant continu d'intensité plus grande que son ampli- 
tude, on a comme résultante un courant ondulé, présentant 
simplement des maxima et minima successifs sans passages 
pour zéro. 

Courant pulsatoire. — Quand l'intensité du courant con- 
tinu auquel se superpose le courant alternatif est précisé- 
ment égale à son amplitude, le courant devient pulsatoire, 
c'est-à-dire croit de zéro à un maximum, décroît jusqu'à 
zéro, et ainsi de suite. 

On obtient un tel courant, mais à ondes irrégulières, en 
interrompant périodiquement no courant continu. 

Renversement tfun oonrant alternatif. — Le courant 
alternatif se propageant tantôt dans un sens, tantôt dans 
l'autre, il semble que 
le renversement d'un 
tel courant n'ait pas 
de sens physique. Il 
en est ainsi si l'on ne 
considère que la di- 
rection variable du 
courant; la question 
change de face, si l'on 
^t entrer en ligne de 
compte cet autre facteur essentiel du courant alternatif : le 
temps. 

Soit un courant alternatif représenté par la sinusoïde en 
traits pleins (fig. 118) et traversant un appareil. Si Ton 
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renverse les connexions, le courant, qui avait au moment 
considéré la valeur positive AB, par exemple, prend immé- 
diatement la même valeur négative AB' courbe pointillée, 
ce qui revient à l'avancer d'une demi-période. Donc, quand 
on renverse un courant alternatif, on le décale en avant de 
R radians ou d'une demi-période. 

Poroe éleotromotrlce efléctlTe. — De la dernière équation 
écrite plus haut nous tirons : E sin wt^^ri = r\ sin w/. Donc, 
comme en courant continu, pour ^re traverser la résis- 
tance r par le courant I sin u/, nous devons appliquer à ses 
bornes la force électromotrice effective e, ™ ri sin w/, égale à 
chaque instant au produit de la résistance par la valeur 
instantanée de l'intensité du courant. 

Intensité et fbrce Aleotromotrice eflloaoes. — Quelle que 
soit la forme de la courbe d'inteosilé qu'affecte le courant 
alternatif, la puissance qu'il est susceptible de développer 
se traduira uniquement sous forme de chaleur, en l'absence 
de récepteur dans le circuit. L'intensité repassant successi- 
vement par les mêmes valeurs pendant les diverses périodes, 
nous pouvons borner notre examen à une seule période, pen- 
dant laquelle l'énei^ie caloriâque dépensée est 

ri'dt — rV j sin'w/ (// — — T. 

Cette quantité de chaleur, que l'on pourra utiliser plus ou 
moins complètement, représente donc, en somme, l'efficacité 
du courant alternatif. Pour l'apprécier, le moyen le plus 
commode est de la comparer avec l'effet caloriâque produit 
par UD courant continu, de sorte que, par définition, l'inten- 
sité ^cace d'un courant alternatif est l'intensité du courant 
continu qui, traversant ta même résistance, y développe la même 
quantité de chaleur pendant le mime temps. Soit X l'iotensité 
cÉu courant continu équivalent. Pendant le temps T, il déve- 
loppe l'effet Joule rX"T. 
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Nous aurons 

rX'T — — T. doii X — — ■ 

L'intensité efficace d'un courant alternatif est donc égale à 
son intensité maximum, divisée par ^2. 

Par analogie, on désigne sous le nom de force ileclromo- 
E 
Irice efficace l'expression -— , 

Utilité de la notion de L'irrrENSirÉ efficace. — L'utilité 
de la notion de l'intensité efBcace est donc de permettre de 
traiter le courant alternatif comme un courant continu au 
point de vue de l'effet Joule. On a, en effet : chaleur dévelop- 
pée dans un conducteur de résistance r par un couraotaller- 
natif d'intensité efficace tetr = ri',"jc. 

Les appareils de mesure donnent les valeurs efficaces. — 
[1 est d'ailleurs à remarquer que ce sont les valeurs efficaces 
qu'indiquent les appareils de mesure. Un galvanomètre 
ordinaire inséré dans un circuit alternatif ne marque rien, 
son équipage ayant trop d'inertie pour suivre des varia- 
tions aussi rapides que celles du courant alternatif, dont la 
fréquence industrielle est d'environ 5o. Il faut donc se servir 
de i'électrodynamomètre, dont les indications sont propor- 
tionnelles à chaque instant à t', soit au total à la moyenne 
des carrés des intensités. Or, cette moyenne 

T./ ""-r 

dont la racine carrée que marque l'instrument, soit -— , est 
précisément l'intensité efïîcace. ^^ 

Intensité et fbrœ éleotromotrloe moyennes. — L'inten- 
sité moyenne du courant est évidemment nulle. Mais on 
a l'habitude de considérer comme intensité moyenne, la 
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moyenne des valeurs successives que prend le courant pen- 
dant une demi-période 



a 
Son rapport â l'intensité efficace 



c'est-à-dire que les indications de l'électrodynamomètre 
doivent être réduites d'un dixième, pour donner le courant 
moyen. 

Les mêmes considérations s'appliqueraient aux forces 
èlectromotrices moyenne et efficace. 

Effet de la selflnduotanoe et de la capacité. — Sup- 
posons maintenant le circuit constitué par une résistance r 
(fig. 119), douée d'une selfinductance S. henrys, embrochée 
en série avec un condensateur de capacité c ferads. Cher- 
chons quelle force élec- 
tromotrice nous de- 
vrons appliquer à ses 
extrémités, pour que 
le courant t — I sin uf 
le traverse. 

Nous venons de voir 
que pour faire passer 
le courant I sin W à '""*■ '"'■ 

travers la résistance r, nous devons appliquer à celle-ci une 
force électromotrice effective e. — ri sin lùt. 

Du fait de la selfinductance, il naît à chaque instant, dans 
l'enroulement de résistance r, une force électromotrice " S.^ 
dirigée, conune son signe l'indique, en sens inverse du cou- 
rant. Pour que l'intensité du courant n'en puisse être affec- 
tée, il faudra continuellement vaincre cette force électro- 
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motrice parasite par une force électromotrice égale et de 
sens contraire, dite de self induction. 



1 — ( — ^-TU = -il" COS (i>/. 



Voyons maiotenaat comment agit le condensateur. Il est 
tra-versë par le courant et, de ce fait, se charge. Au bout du 
temps /, ses armatures retiennent la quantité d'électridté 



/ 



[ sin b>f tJi — cos vit coulombs. 



Pour embrasser le problème dans toute sa généralité, nous 
devoDs lui supposer uoe certaine cbai^ initiale que nous 
désigaerons, pour simplifier, par q^ — ^ , quitte à déterminer 
l'inconnue q^ par les conditions du problème. 
A l'époque /, ta charge du condensateur sera donc 



et la différeoce de potentiel de ses armatures sera, en vertu 
de la formule générale Q = C V ou V = ^ , 

?. I 
cos w/. 

C tùC 

Voyons quel est son signe. Cette différence de potentiel est 
orientée en sens inverse du courant qui lui donne naissance. 
Elle a donc pour valeur, en tenant compte des signes adoptés 

— ( cos w/ 1 

\c wc / 

Pour qu'elle ne puisse, elle non plus, réagir sur le courant 
I sin uf, il faudra également la contre-balancer à chaque 
instant par une force électromotrice égale et contraire dite 
de capacité 

e, — ( — - — cos <■>/ 1 1 « — ^ cos uf volts. 



■'h'^-L 



Ed résumé, pour faire traverser par un courant I sin vt 
ampères un circuit comprenant une résistance r ohms, un 
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oœfficfeotdeselfîoduction £ faenrys et une capacité c farads, 
il Eaudra appliquer k ses bornes -. 

I' Une force électromotrîce effective c, égale à chaque 
ÎDstaat à l'intensité du courant multipliée par la résistance 
ohmique du circuit 

e, = rl sin w/; 

a" Une force électromotrice de selfioduclion équilibrant 
à chaque instant la force contre-électromotrice due à la self- 
inductance 

e, ~ Slta cos fat ; 

3* Une force électromotrice de capacité cootre-balançaut 

à chaque instant la force contre-électromotrice due à la 

chargie du condensateur 

?» 1 

e = cos uf . 

c IM 

La force étectromotrîce totaU ou agissante ou appliquée e« 
qu'il y aura lieu de développer aux bornes du circuit pour le 
^ire traverser par le courant I sto uf sera à chaque instant 
la somme de ces trois forces électromotrices : 

e,^e, + e,-i-ee'^rlàQial+ lu.î — — 1 1 cos (!»/+ — • 

La forme du second membre indique que «« est le sinus 
d'une somme d'arcs. Comme ce sinus doit contenir le terme 
périodique u/, nous poserons 

e. ^ E. sin (b)/ -|- f ) — E. cos f sin <>>/ -f- £« sin 7 cos tùt. 

Eq identifiant avec le second membre de l'équation précé- 
dente, nous obtiendrons les équations de condition 



Nous voyons que la force électromotrice appliquée est eu 
avauce de f radians sur le courant, ou inversement, celui-ci 
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est en arrière de la même quantité sur la force électromotrice 
appliquée. Dès lors, quand celle-ci est E^ sia uf, le courant 
a pour valeur 

i _i ■! sio (wi — ip) ^ — sin (wl — (p). 



Le courant est donc décalé en arrière, sur la force électro- 
motrice agissante, de 
l'angle ip radians ou 
^^degrés(fig. 120). 
Ses maxi ma, minima, 
passages par zéro, ses 
7/ diverses phasesen un 
mot, se trouvent re- 
lardées sur les phases 
correspoDdantesdela 
force électromotrice 
Fis. I20. appliquéed'untemps 

- secondes. En outre, l'intensité se trouve réduite dans la 
proportion de cos <p, car s'il n'existait dans le circuit qu'une 
résistance, on aurait simplement, comme nous l'avons vu 
précédemment, 

. E, . , 
I ^ — sm w(. 




Voyons ce que deviennent les valeurs efficaces, les plus 
intéressantes en pratique : 






E. 



V- 



r- + Ui- 



Telle est l'équation fondamentale des courants alternatifs, et 
nous trouvons ici une différence essentielle avec le courant 
continu : dans ^'application de la loi d'Ohm, il y a éventuel- 
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lement lieu de teair compte, outre de la résistance r, des 
trois nouveaux acteurs <o, S et c, ou du décalage du courant 
si OD le connaît. 
Application. — Supposons 

ettB'= 1000 V, r = 5ooO, i!= lo H, c = aS mïcrofaradô, 

et une fréquence de li donnant u>b 2-nf^»^,2^ radians. On 
trouve ûff= '-f^— i,3qA. Si le circuit avait été dépourvu 
de self inductance et de capacité, l'intensité du courant eût 
été j'eff == ^-f~^= 2 A, soit 1,^4 fois la valeur précédente. 

Rësiataiice apparenta on Impédance, réaotanoe. — Le 

dénominaleur de l'expression de ùs, qui joue le rôle d'une 
résistance et s'exprime d'ailleurs en ohms, porte le nom de 
résistance apparente du circuit ou impédance. Ce n'est, en 
effet, que la résistance apparente, puisque la vraie résistance 
reste r. Elle s'obtient en divisant, comme au courant con- 
tinu, la force électromolrice appliquée par l'intensité du 
courant. On a en effet 



Joff COS f 

La résistance apparente est fonction de la fréquence, puis- 
que !■> — an/; et ne tombe tamais au-dessous de la résis- 
tance r mesurée en courant continu. On voit que c'est le 
fadeur par lequel il faut multiplier Cintensité ^cace pour 
obtenir la force électromolrice efficace appliquée. 

Graphiquement, on le déterminera en construisant un trian- 
gle rectangle dont les deux côtés 
de l'angle droit sont la résistance r 
et le terme wjî — —, qui porte le 
nom de réacfance du circuit. On 
remarquera que l'angle opposé à 
la réactance est précisément l'an- - 
gle <p. Car on a tg ç ~ ^ - ^ ■ ^'"** "■■ 

En reprenant l'exemple numérique traité ci-dessus, nous 
voyons qu'il faudra porter sur un des côtés de l'angle droit 
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la longueur Soo; sur l'autre 94,35 . lo ^— - — "5i7,5. 

L'bypothéause a bien la longueur 730 déduite moins aisé- 
ment par le calcul. 

Remarque I. — T./e£kt Joule est toujours donné par l'ex- 
pression i*Br, dans laquelle r représente la résistance et non 
Fimpédance. 

Remarque II. — A moins de rendre la selftnductaace de 
leurs bobines négligeable, les appareils de mesure des cou- 
rants alternatifs devront être étalonnés pour une fréquence 
donnée, en dehors de laquelle leurs indications ne sont plus 
exactes. 

Cas partlonllers. — Résonnance. — Le signe né^tif dont 
est affecté le terme dû à la capacité montre que celle-ci joue 
un r61e inverse à la self inductance. Elle annulera complè- 
tement l'effet de cette dernière quand 

ui: — !-„o ou w-5c=i. 

On dit alors qu'il y a résonnance; l'impédance du circuit 
se confond avec la résistance, et le courant est en concor- 
dance de phase avec la force électromotrice. 

RÉACTANCE DE SELFiNDucTioN. — S'il n'exïste pas de con- 
densateur dans le circuit, le terme en c disparaît, la résistance 
apparente se réduit à la valeur 

Vr' + ^'-S: et tgç-^- 

Par conséquent, la selfinductance seule décale le courant 
en arrière de la force électromotrice et diminue son intensité. 
Le terme uf ou ^ -^ ^ ^^^ '^ ^'^^^ ^^ rèaetance de telf- 
inducUon. 

Quand r est négligeable devant vti, il vient 

*off 

Ig ç est très grande et le décalage en arriére approche de -^ ■ 
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Appucation. — Soient e^ — i ooo V, r = i 0, Ji ™ lo H, 
/_i5, d'où w — 94,25; on trouve /,»= i,o6A et f — go". 
Capacitance. — Si jS — G, la résistance apparente devient 



V' 



H — pj avec t(f ç — - 



On voit que l'effet de la capacité seule est de donner à ip 
une valeur négative, c'est-à-dire de décaler le courant en 
avant, en même temps que l'intensité est diminuée. 

Le terme - s'appelle riactance de capacité ou capacitance. 

Quand la capacité intercalée dans le circuit est très feible, 
r devient négligeable devant -|- et il reste 

i,a — wc c,B, 
tg f est très grande et le décalage en avant approche de '■ 
Application. — Pour e,ff =■ looo V ; <>><=94,a5, r= i et 
c— I niicrofarad : /,ff = 94,3! . lo^ . 1 000 ■» 0,09435 A, cou- 
rant exclusivement dû à la charge du condensateur coupant 
le circuit et ^ = po". 

Oéoalaffe des diverses fbroes éleotromotrloes. — Le 

courant étant t ->• I sin u/, nous avons vu que 

e, ■= Xlw CO8 tùt ■— ilbj sin f w/ + -1 . 

ce qui indique que la force électromotrice de selfinductîon 
est décalée d'un angle - en avant sur le courant. Celui-ci 
étant en arrière de tp sur la force électromotrice appliquée, 
la force électromotrice de self induction sera ^ — ip en avant 
sur cette dernière. 
Quant à la force électromotrice de capacité, puisque qa " o, 

' , ^ ■ { , '^\ 

e, = CCS w/ -■ — sin 1 vtt 1 

(iK uc \ 3/ 

elle est décalée de - en arriére sur le courant et de ^ + ^ en 
arrière sur la force èlectromotrice appliquée. 
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Eq résumé nous pouvons dresser le tableau suivant ; 



El 


VALEURS 
maiima 


DÉCALAGE 1 






.■ 


, E,co,, 





If en arrière 


.. 


'" ^ ws <p 


(p en avant 


« 


e. 


rI = E.cosT 


o 


ç en arrière 


'• 


S.I. ^'^""'" 


- en avant 


î_,en.,„, 


.. 


I Eacosf 


^ ^ en arrière 


- + ^ en arrière 



Remarques. — I. Les intensités et forces électromotrices 
efficaces ne diSérant des valeurs maxima des fonctions pério- 
diques auxquelles elles se rapportent que par le facteur 
constant ^, dès que l'on connaît les unes on connaît les 
autres et réciproquement. 

II. Les valeurs efficaces possèdent, l'une par rapport à 
l'autre, les mêmes décalages que les valeurs périodiques 
dont elles dérivent. 

III. Pour composer entre elles des valeurs efficaces, tant 
d'intensités que de forces électromotrices, il faudra donc 
tenir compte de leurs décalages. Considérons, par exemple, 
deux courants sinusoïdaux de mêmes période et înteostté 
efficace, mais décalés de tc radians l'un par rapport à l'autre. 
Traversant des circuits différents, ils pourront y produire 
des effets calorifiques en rapport avec leur puissance; mats 
si on les envoie dans le mémt circuit, à chaque intensité 
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positive de i'ua correspondra la même intensité négative de 
l'autre et vice versa, de sorte que leur résultante sera nulle, 
il n'y aura plus de courant. La seule connaissance des valeurs 
efficaces des courants alternatifs ne suffit donc pas, il fa.ut 
aussi connaître les décalages qu'elles peuvent présenter l'une 
par rapport à l'autre, pour pouvoir déterminer leurs effets 
résultants. 

IV. Les sinus ayant des valeurs égales et contraires, pour 
des angles différant de n ou d'un multiple entier impair 
de -R, on voit que pour annuler à chaque instant une force 
électromotrice sinusoïdale, il suffira d'introduire dans le 
circuit une force èlectromotrice de même période et même 
amplitude que celle-ci, mais dont la phase soît en avance 
ou en arrière de celte qu'il s'agit d'annuler, de n ou d'un 
multiple impair de 7t. En d'autres termes, cette force électro- 
motrice doit être décalée par rapport à l'autre de -n ; 3,14 ra- 
dians; de 180' ou d'un multiple impair de ces quantités. 

V. Cosu( = sin {(ij/ + ^). Donc, quand nous rencontrerons 
une fonction de même périodicité, mais en cosinus, nous 
pouvons immédiatement conclure qu'elle est décalée de - en 
a^ant sur celle en sinus. Exemple : la force èlectromotrice 
de selfinductioa par rapport à l'intensité du courant. 

VI. — cosu/ = -|-siD jwf — -1. Quand nous rencontrerons 
une fonction de même périodicité mais en cosinus et affectée 
du signe — , nous concluroos immédiatement qu'elle est 
décalée de - en arriére sur la valeur positive correspondante 
en sinus. Exemple : la force électromotrice de capacité par 
rapport à l'intensité du courant. 

PolssBAoe des courants altematib. — En courant 
continu, la puissance développée par un courant d'inten- 
sité 1 sous la différence de potentiel E est El. Cette formule 
est également vraie pour le courant alternatif, à condition de 
l'appliquer pendant une durée telle que l'intensité et la force 
électromotrice puissent être considérées comme constantes, 
c'est-à-dire pendant un temps infiniment petit. 
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Courant en concordance de phase, — S'il n'existe aucua 
décalage entre le courant et la force électromotrice, on a à 
chaque instant 

ei °~ E stn ci>/ . [ sio (■>! ^ El sin* u/. 

La puissance est toujours positive. L'énergie développée 
pendant une période sera 

El/ sia'(.)/.i^/ = El ■ — — — T, 

d'où résulte une puissance moyenne 



Donc, en l'absence de différence de phase, la puàsance est 
simplement égale au produit de l'intensité efficace par la diffé- 
rence de potentiel efficace. 

Par exemple, la force électromotrice effective, qui est en 
concordance avec le courant, fournira au circuit une puis- 

EJ 
sance moyenne — . Le maximum de e, ^ ri sin fût a lieu 

quand le sinus est égal à l'unité, donc E, =^ ri => E^ cos f. 
Par conséquent, la puissance moyenne de la force électro- 
motrice effective 

E,[ E. cosœ I 

= " = Ca eff l'eff COS 9. 

3 2 ' 

Courant décalé de -. — Si le courant est décalé de - en 
avant ou en arriére de la force électromotrice, on aura à 
chaque instant 

M^ E sin (■>/ . 1 sin [ w( ± - ) -" ± El sin u/cosul = d: — sin auf . 

La puissance varie proportionnellement à un sinus. Elle 
est donc tantôt positive, tantôt négative, et l'énergie dépensée 
en une demi-période a pour valeur 

T T 

^ El r-, . El r lï 

± — / sin 3u/ — 3: — cos aiiri i ■— o. 
V 4<^L -I» 
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Quand te décalage du courant est - en avant ou en arriére 
sur la force éleclromotrice, l'énergie dépensée pendant un nom- 
bre quelconque de demi- 
périodes est nulle. En 
d'autres termes, le cou- 
rant absorbe pendant 
uae partie de la demi- 
période, l'énergie qu'il 
avait développée pen- 
dant l'autre partie. Ou 
peut facilement s'en 
convaiDcre par la con- 
struction graphique. 
Traçons les sinusoïdes de la force électromotrice et de l'in- 
tensité du courant (fig. 122). Élevons une perpendiculaire 
au point de passage par zéro de la force électromotrice o,, 
portons des longueurs égales à droite et à gauche de o et o, , 
puis menons en ces points les ordonnées des deux courbes. 
Nous aurons d'un côté deux ordonnées de signe contraire 
dont le produit est négatif; de l'autre, deux ordonnées de 
ménrie signe respectivement égales aux premières, dont le 
produit est positif; la somme — o- A chaque valeur de la 
puissance correspond dans la même demi-période une valeur 
égale et contraire, de sorte que la puissance moyenne totale 
est nulle. 

En conséquence, les forces électromotrices de selfinduction 
et de capacité, décalées par rapport au courant respective- 
ment de - en avant et en arrière, ne fournissent pas d'énergie 
au circuit et la puissance moyenne totale développée 

{e-O-oy ■= {e.iUor -h (e,0«oy + (e^Omiy ■= fia «ff 4ff cos <p. 

On serait arrivé directement à cette formule, en calculant 

quelle est la chaleur développée dans ie circuit pendant une 

période, aucun récepteur n'y existant. La chaleur moyenne 

produite est 

I /•'^.- ,, ri' E.cose, 

— / t'rati^ — — ■ — l = eaefri,ffCOs<p. 

TJ 2 3 
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En résumé, une force éleciromotrice alternative E« sin <■>/, 
etifrendraot le courant 

)•— [ sin (ui — ip) = -" ■- 5in(uf — ç), 

développe une puissance moyenne 
E.I 

C05 Ç — Ceff leB COS (p. 

Donc, seconde différence essentielle avec la fôçon de pro- 
céder en courant continu ; quand un courant alternatif est 
décalé sur sa force éleciromotrice, la puissance qu'il développe 
s'obtient en faisant le produit de la force éleciromotrice efficace 
par l'intensité efficace et le cosinus de l'angle de décalage. 

Variation de la puissance pendant la période. — U est 
à remarquer que la puissance est loin d'être constante pen- 
dant une période. Si l'on se reporte au diagramme de la 
figure I20, on verra qu'en partant de l'origine, pendant toute 
la durée - secondes, les ordonnées des courbes de la force 
électromotrice et de l'intensité sont de signes contraires ; la 
puissance est négative, le circuit absorbe de l'énergie, c'est- 
à-dire, si nous considérons que le circuit est l'induit d'un 
alternateur, le générateur de courant alternatif fonctionne 
alors comme moteur. Il en est de même après une demi- 
période. Il y a là un effet analogue à celui que produit le 
volant d'une machine irrégulière, qui entraîne son moteur 
à certains moments, par suite de l'énergie qu'il a emmaga- 
sinée. Au contraire, pendant les autres parties de la période, 
les deux ordonnées sont de même signe et la puissance déve- 
loppée est positive; la machine fonctionne comme génératrice. 

Facteur de puissance. — Le facteur supplémentaire 
introduit par le décalage du courant sur la force électro- 
motrice porte le nom de facteur de puissance. C'est la quan- 
tité par laquelle il feut multiplier les matls apparents, produit 
de la force électromotrice et de l'intensité efficaces mesurées 
au moyen d'un voltmètre et d'un éiectrodynamomètre, pour 
obtenir la puissatice réelle dépensée dans le circuit. 
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Nous avons vu plus haut que l'impédance — — , d'où 

CQS (p — = T^ ^-^ . 

Le facteur de puissance est doue égal au rapport de la résis- 
tance à l'impédance. 

Le cosinus étant toujours plus petit que l'unité, pour faire 
développer par un récepteur quelconque une puissance déter- 
minée 

P = fi«lï'«ffCOStp, 

on sera amené à majorer soit e^s, soit i^g, soit tous les deux. 
L'élévation du voltage rend plus diPficile l'isolation des cir- 
cuits et le prix d'établissement des canalisations augmente; 
la majoration de l'intensité donne une plus grande perte par 
cBet Joule, de sorte qu'il y a un grand intérêt économique 
à réduire le plus possible le décalage. 

D'après la formule 

_wC__i_ 2-xf:! 1 
r wcr r znfcr 
on voit que f dépend de la fréquence qu'on n'est en général 
pas maître de modifier une fois les machines établies, de X 
et de c. L'insertion de condensateurs de capacité appropriée 
dans le circuit, permettrait de réduire f à zéro, mais les con- 
densateurs industriels coûtent cher et leur emploi est précaire. 

Si les machines ne fournissent pas des courants exactement 
sinusoïdaux, on détermine le facteur de puissance en faisant 
le rapport de la puissance réelle produite, mesurée au moyen 
d'un wattmètre, à la puissance apparente déterminée à l'aide 
d'un voltmètre et d'un électrodynamomètre branchés sur le 
circuit. On exprime souvent celle dernière en kilovolts- 
ampères. 

Goorants 'wattës et dëwattés. — Développons l'expres- 
sion donnant l'intensité d'un courant décalé sur sa force élec- 
tromotrice e E> E sin wt de la quantité f radians. 

i — = [ sin(b)J — y) = I cosç sin w/— I sin ^cosuf 
^ I coscpsin wt -f- I sin ^ siniwi j- 
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Le courant décalé par suite de la rèactance du circuit peut 
doQC être considéré comme étant h chaque instant la somme 
de deux courants alternatifs de môme période, mais d'ampli- 
tudes différentes I cos f et I sin y, dont le premier est en 
concordance de phase avec la force électromotrice et le 
second eu retard sur celle-ci de -. Le second courant ne 
développera donc aucune énergie ; c'est une composanie 
ou courant dézûallé. Le premier seul, appelé composante ou 
courant watlé, fournira de l'énergie au circuit, ce qui nous 
permet d'écrire directement pour la valeur moyenne de la 
puissance développée 

El cos a 

="6(11 lïjf cos !p. 

Représeutatioii Krapbique des fonotions slnaaoTdales (*). 
— On rencontre à chaque instant, dans l'étude des courants 
alternatifs, des fonctions sinusoïdales, de même périodicité, 
de la forme 

e => E sin m/, e' — E' sin wt', 

qu'il s'agit d'additionner, soustraire, multiplier ou diviser 
entre elles. Ces opérations ne s'effectuent algébriquement 
qu'au prix d'une certaine difficulté. Par les représentations 
vectorielles, au contraire, on les résout aisément. 

La sinusoïde e = E siu uf = E sin ^ ' est complètement 
définie dès que l'on connaît son amplitude E, sa période T 
et l'angle (.)(=^f= — / = «" qu'elle fait au moment /, avec 
une direction fixe de repère. 

Traçons deux axes rectangulaires OX, OY (fig. ia3) et une 
droite OA sur laquelle nous portons une longueur OA ^ E, 
faisant avec l'axe des X l'angle a.. La projection Ou de OA 
sur l'axe des Y sera Oa- == OA cos AOY — = OA sin a, et l'on 
voit qu'en faisant tourner OA dans le sens de la flèche, de 
manière qu'elle fasse un tour en T secondes, et la proietant 
constamment sur l'axe des Y, les projections successives 



(*) VOYBR, Thiûrit flêmentairt des caiiranls alltrnatifs. Carré, Parts. 
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donneroat la fonctîoa sinusoïdale considérée. OA est appelée 
le wc/eurreprésen/ad/ de cette fonction. On suppose que le 
vecteur tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre; 
l'angle a est alors compté positivement; il serait compté néga- 
tivement au sens 
contraire, symétri- 
quement à l'axe 
des X, De même 
OA est la direction 
positive du vecteur, 
OA', porté en sens 
inverse à partir de 
O, est sa direction 
négative à l'instant 
considéré. Traçons 
un second vecteur -'' 
OB faisant un an- ^^°- "^' 

gle p avec l'aie des X. OB est en avance sur OA de l'angle 
p— a, différence de phase ou décalage des deux sinusoïdes 
représentées. On a Ofc = OBsin3. 

Portons, à partir du point A, un vecteur AB, égal et paral- 
lèle à OB et joignons B, à l'origine. 

Si nous projetons le vecteur OB, sur Taxe des Y, nous 
obtenons uns longueur Ofc,. Il est facile de voir que 

O*. = Oj + ab, = Oa -(- Ob. 

ou, en appelant y l'angle de OB, avec l'axe des X, 

08, sin Y — OA sin a -f- OB sin p, 

c'est-à-dire que le vecteur OB, représentera la sinusoïde 
somme des sinusoïdes correspondant aux vecteurs OA et OB. 
Donc, pour additionner deux ou plusieurs grandeurs sinu- 
soiicil^s, il sujfit de composer leurs vecteurs représentatifs 
suivant le parallélogramme des forces; le vecteur résultant 
représentera en grandeur et en phase la sinusoïde somme de 
toutes les autres. 
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S'il s'agit de les soustraire, on les composera encore de la 
même manière, mais en ayant soin de prendre pour vecteur 
représentatif des négatives des vecteurs négatifs, c'est-à-dire 
égaux et diamétralement opposés. 

Pour soustraire les sinusoïdes OA et OB, on portera à 
l'extrémité de A et en sens inverse de OB un vecteur AB,. 
Le vecteur résultant OB, représentera la sinusoïde différence 
des deux autres. 

Application. — Comme exemple, reprenons le cas exposé 
précédemment, où nous avions : 



^ C* + fil + «c 

= ri sin wi -I- w 



:i sin L/-I--) + — sin (wi — -). 



Nous obtiendrons la sinusoïde résultante représentant la 
force électromotrice appliquée, en composant les valeurs 
maxima ou amplitudes des trois sinusoïdes élémentdires et 
tenant compte de leurs décalages. 

Soient O.M(%. 134) le vecteur de la force éleciromotrice 
effective maximum, obtenu en portant de l'origine, sur une 
droite CM faisant un 
^^ angle wt avec OX la lon- 

gueur ri ; 0N = wAl le 
vecteur de la force élec- 
tromotrice maximum 
de selhnduction et OP 
= — celui de la force 
électromotrice maxi- 
mum de capacité. La 
composition nous don- 
nera pour force électro- 
motrice résultante E», 
la droite OP' qui repré' 
sentera en grandeur, 
direction et phase, ta force électromotrice appliquée maxi- 
mum. En faisant tourner l'ensemble OMN'P'O autour de G 
en sens inverse des aiguilles d'une montre et projetant les 
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droites OM, MN', N'P' et OP' sur OY, ces projections donne- 
ront à chaque instant les valeurs des diverses forces électro- 
motrices en jeu. 

On voit immédiatement que, si la selfinductance l'emporte 
sur la capacité, le courant est décalé en arrière sur la force 
électromotrice appliquée, d'un angle f donné par la relation 



^ ' ri r wr 

D'autre part, le triangle rectangle OMP' nous donne 
encore : 

OM = OP' cos o ou ri = Ea cos f , 

Ea cos O En 



I — - 



d'où, en divisant les deux membres par \^, 



Vr 



+ ''f-.-^ 



Nous retrouvons donc directement la relation fondamen- 
tale établie précédemment. 

Grandeurs relatives des diverses forces électromo- 
trioes composajites. — Les forces électromotrices de seifin- 
ductioo et de capacité étant décalées la première de - en 
avant sur le courant, l'autre de - en arrière sont diamétra- 
lement opposées et viennent en déduction l'une de l'autre. 
Elles pourront donc avoir des valeurs plus grandes que la 
force électromotrice appliquée, puisqu'elles sont fonction de 
la fréquence. 

Exemple. — Sotl un circuit constitué par une bobine ayant 
une résistance de Soo et un coefficient de selfinduction de 
loH, mise en série avec un condensateur de lo microfarads. 
On applique aux extrémités de l'ensemble une force électro- 
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motrice efficace de i ooo volts sous la fréquence i25. Calculer 
les forces éleclromotrices efficaces qui exigeront aux bornes de 
la bobine et du condensateur. 

La force électromotrice que l'on trouvera aux boroes de la 
bobiae sera la résultante des forces électromotrices effectives 
et de self induction. Nous allons les calculer successivement. 

Le courant traversant le circuit aura une intensité 

=- o, 1 39 A. 



1/500' + {7860 — 127,3)' 

La valeur maximum I -= i^s ■ ^2 = o, 182 A. 

La force électromotrice effective maximum est E, = ri 
^ 91 volts; elle est en concordance avec le courant. 

La force électromotrice maximum de selfinduction est 
E, = wS] = 785 . 10 . 0,182 = 1 430 volts. 

Ces deux forces électromotrices étant décalées à angle 
droit, leur force électromotrice résultante maximum sera 



l'9i"-|-i43o = I 4Î3 volts, 
ce qui correspond à une valeur efficace de i 016,4 volts que 
l'on mesurerait, aux bornes de la bobine, au moyen d'un 
voltmètre. Le décalage en avant de cette force électromotrice 
sur le courant sera donné par 

<a£ 78^0 

soit un angle <p de 86" 21'. 

Aux bornes du condensateur régnera la force électromo- 
trice maximum de 

E, I__9;i8?^-il' „,,voit. 

uc 785 

correspondant à une valeur efficace de 16,4 volts. 

On arrive donc à ce résultat paradoxal en apparence, que 
I 000 volts étant appliqués aux bornes d'un circuit compre- 
nant une résistance douée de self inductance, en série avec 
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une capacité, on trouve aux bornes de la résistance une force 
électromotrice plus grande que celle appliquée. La dispro 
portion irait en s'accentuant avec la fréquence. 




§ 2. — LES ALTERNATEURS. 

Le cas d'uae spire tournant sur elle-même ne se rencontre 
que dans les petites machines produisant du courant alter- 
natif ou alternateurs. En général, la spire 
tout entière est déplacée d'une pièce autour 
d'un axe de rotation qui lui est extérieur ou, 
ce qui revient au même, le champ se dépla- 
cera devant la spire immobile. On identi- 
fiera aisément ces cas avec le premier, en 
remarquant que tout se passe de la même 
manière vis-à-vis du flux embrassé. En i 
(fig. 125), le flux est maximum, il est nul 
en 3, maximum mais de sens inverse dans 1 
enân nul en 4. 

On trouverait également que la force électromotrice déve- 
loppée c = E sin ui = E sin ^l, (<* étant la vitesse angulaire 
de la spire. 

Si, au lieu d'une paire de pôles, nous en avons deux de 
même intensité que précédemment, de 
1 A' (fig, 1 26}, la spire passe par les 
,'i^y ^-y. -,^— ^ mêmes valeurs de variation de flux et 
■ •- > nous aurons une période; de A' eu A 
une seconde période. La spire possé- 
dant ta même vitesse angulaire que 
précédemment, les variations se feront 
deux fois plus vite, et la force électro- 
motrice induite sera double : 




= E' sin a . ■=- f — E' sin 2w(. 
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c'est-à-dire qu'à vitesse angulaire égale de la spire, la vitesse 
angulaire ou pulsation de la force èlectromotrice est devenue 
deui fois plus grande : w' = 2(d. La fréquence sera doublée. 

S'il y a M paires de pôles disposés comme l'indique la 
figure 125, w" = « . —, toujours à vitesse angulaire égale de 
la spire. La fréquence est multipliée par n. 

Si, par exemple, une spire ou une série de spires fait 
700 tours par minute ou 11,66 tours par seconde et qu'il y 
ait 6 paires de pôles, la fréquence est de 6 . -^ ^ 70 ; la durée 
d'une période sera -^ de seconde et la vitesse angulaire de la 
force électromotrice 

w' = — *— 271 . 70 ^43q radians par seconde. 



Nous serons donc dans les mêmes conditions que si les mêmes 
spires tournaient à la vitesse de 70 tours par seconde, 6 fois plus 
grande que dans le premier cas, dans un champ homogène 
unique ayant la même intensité qu'un des champs multiples. 

Les machines industrielles sont, en général, destinées à la 
production de courants de haute tension et de courte période, 
la fréquence variant de 25 à i3î. 11 est nécessaire, pour 
atteindre ces hauts voltages et ce grand nombre d'alter- 
nances par seconde, sans arriver à des vitesses de rotation 
exagérées, de sommer les forces électromotrices induites 
dans les spires par leur montage en tension et d'employer 
des machines multipolaires. 

Nous trouvons donc, dans tout alternateur, un inducteur 
engendrant le ou les champs magnétiques nécessaires et uo 
induit coupant ou coupé par ce champ, dont le bobinage 
sera, comme dans les machines à courant continu, soit à 
anneau, à tambour ou à disque. 

Abstraction faite du genre de bobinage de l'induit, on 
distingue trois classes d'alternateurs : ceux p à inducteur Jixe 
et induit mobile ; 2' à inducteur mobile et induit fixe ; 'i"à induc- 
teur et induit fixes ou à enroulements fixes. 

Les diverses bobines induites peuvent être montées, soit en 
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tension, soit en quantité. La seule précaution à prendre est 
de n'associer ensemble que des bobines siège de forces èlec- 
tromotriccs de mêmes phases, c'est-à-dire semblablement 
placées par rapport aux noyaux inducteurs de même pola- 
rité. Si l'on ne procédait pas ainsi, à certains moments les 
forces électromotrices des bobines réunies seraient orientées 
les unes dans un sens, les autres dans l'autre, et viendraient 
en déduction l'une de l'autre au lieu de s'additionner. 

i* Inducteur Qxe et Induit mobile. — Première: machine 
d'induction de Siemens. — C'est une des machines le plus 
simples. L'excitation se fait au moyen d'aimants permanents 




FiG. iî;. FiG. i;8. 

en fer à cheval placés parallèlement, dont les pôles de même 
nom sont réunis par des armatures en fer doux A et B 
(fig. 137) rodées cylindriquement dans leurs parties en 
regard. Entre celles-ci tourne linduit composé d'un noyau 
en fer doux, dont la section esc en double T. Il se termine 
par un engrenage E (fig. laS). Dans les évidements diamé- 
traux C, C, vient s'enrouier du fil isolé dont une extrémité 
est soudée à une goupille G, fixée dans l'axe et l'autre à une 
goupille G, terminant l'axe du côté opposé à l'engrenage, 
isolée de ce dernier par un manchon en éboniie et sur 
laquelle vient appuyer une lame ressort R de prise de 
courant, raccordée à une borne. Le second pôle de la machine 
est fourni par une borne raccordée à sa partie massive. 
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Dans la position représentée figure 1 27, le flux embrassé 
est maximum, le courant est nul; dans la position à angle 
droit, le flux embrassé est nul, le nombre de lignes de force 
coupées est maximum ainsi que la force électromotrice. Nous 
avons donc une période par tour de la bobine. 

Machine Siemens a disque. — Deux séries d'électro-aimants 
inducteurs N, S (fig. 139), parcourus par des courants 
permacenis, à polarités 
\ alternées, sont disposées 
N suivant deux couronnes 
\ \ parallèles. L'intervalle 
f régnant entre les noyaux 
d'une même couronne 
est égal à la largeur des 
pftles. L'induit a ses bo- 
bines en nombre égal à 
celui des paires de pôles 
inducteurs, enroulées sur 
un disque tournant dans 
l'entrefer étroit existant 
"^' entre les deux couronnes 

d'électros. Les bobines du disque sont joinlives; leur ouver- 
ture est égale à la section polaire des inducteurs et leur 
largeur totale double de la largeur polaire. De cette manière 
il n'y a aucun espace perdu. Les champs successifs étant 
alternés, chaque bobine induite est le siège d'une force élec- 
tromotrice de sens opposé à celle développée dans les bobines 
adjacentes. Pour que ces forces électromotrices ne soient pas 
en opposition, il conviendra de renverser les connexions d'une 
bobine à l'autre, comme l'indique la figure. Les extrémités 
de l'enroulement induit viennent se terminer à deux bagues 
en cuivre isolées, sur lesquelles appuient les balais collectant 
le courant. 

Quand les bobines du disque se trouvent en regard des 
noyaux inducteurs, leurs conducteurs ne coupent plus 
aucune ligne magnétique, la force électromotrice est nulle: 
celle-ci est maximum, au contraire, quand les bobines se 
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trouvent à égale distance des pâles. Puisque le courant 
change de sens en face de chaque paire de pôles et que les 
variations sont successivement inverses, les champs ayant 
des directions contraires, deux pôles consécutifs correspon- 
dent à une onde de courant et la période entière comporte 
l'espace compris entre deux pôles successifs de même nom, 
sur la circonférence polaire. Le parcours d'une couronne 
polaire munie de /> paires de pôles, correspondra à - périodes, 
et si l'induit fait N tours par seconde, la fréquence sera 

. 2 

d'où pour la durée d'uae période 



ce qui correspond à une vitesse angulaire de la force électro- 
motrice 



Dynamo bipolaire a anneau. — En raccordant à deux 
bagues isolées sur lesquelles frottent des balais, deux spires 

diamétralement opposées d'un induit bipolaire à anneau 
à courant continu, on recueillera aux bagues un courant 
alternatif dont la force électromotrice maximum est égale 
à celle E de la dynamo et par conséquent dont la valeur 
efficace a pour expression —z ■ 

2' Inâaoteor mobile et induit fixe. — Machine Gramme a 
ANNEAU. — L'inducteur tournant présente unaxe en fer (fig.i'îo) 
pourvu de projections radiales chaussées de bobines parcou- 
rues par un courant continu donnant aux extrémités des 
noyaux des polarités successivement inverses. Le courant est 
amené à l'inducteur par l'intermédiaire de balais frottant sur 
desbaguesiso]ées,connectéesauxextrémités de l'en roulement. 

L'induit a la forme d'un anneau enroulé d'un nombre pair 
de bobines contiguês et entourant l'inducteur. 
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Supposons les projections polaires symétriquement placées 
entre les bobines. Celles-ci embrassent alors un flux maxi- 
mum et la force électromotrice y est nulle. Au contraire, 
quand les extrémités polaires 
se trouveront au droit du 
milieu des bobines (cas de la 
figure), le nombre de lignes 
de force coupées sera le plus 
grand, il en résultera une force 
électromolrice maximum. 
■^ Si le nombre de bobines est 

, égal au nombre de pôles, on 

^. voit que les conducteurs de A 

couperont le champ issu de N 
dans te même sens que ceux 
de B couperont le champ ren- 
trant dans 5. La direction de 
ces champs étant inverse, les 
^'°- '3°- forces électromotrices seront 

opposées et il conviendra de connecter inversement les 
bobines successives, ainsi qu'il est représenté sur la figure lîo. 
L'intervalle compris entre le milieu de deux bobines consé- 
cutives correspondra 
à une onde positive 
ou négative, de sorte 
que la formule éta- 
blie pour l'alterna- 
teur précédent sera 
applicable. 

INDUIT EN TAMBOUR.— 

La tendance actuelle 
est d'employer de pré- 
férence, comme pour 
les dynamos, l'enroulement en tambour. L'inducteur présen- 
tera les mêmes projections polaires (fig. ]3[) que dans la 
machine précédente, mais l'enroulement induit se fait sur 
la face interne opposée aux extrémités polaires, sous forme 
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de bobioes plates B, B', ... dont les conducteurs sont 
placés suivant les génératrices intérieures de l'armature et 
raccordés par des boucles rabattues sur les côtés de celle-ci. 

3* Indaoteor et iDdnlt fixes an altemateor à. fer tonr- 
nant. — Machine d'Œrlikon. — L'induit comporte une 
culasse en fonte C dans , 
laquelle viennent s'e 
castrer deux couronnes | 
A, A, en tôles de fer 
doux, sur la surface 
interne desquelles est 
pratiqué un enroule- 
ment en tambour re- 
présenté schématique- 
ment (fig. i33>. Entre 
les deux couronnes, 
s'enroule une bobine inductrice unique B. Enfin, â l'intérieur 
de l'induit tourne l'inducteur consti- 
tué par une masse en fer doublement 
dentée 1 dont les dents viennent 
successivement compléter le circuit 
I magnétique de chaque paire de bo- 
bines .situées en face l'une de l'autre 
dans tes deux enroulemenls, d'où 
résultent des variatioos de flux en- 
gendrant un courant alternatif dans 
fis. I3+- chacune des moitiés de l'induit. On 

groupe ces deux circuits soit en tension, soit en dérivation. 

Comparaison des trois systèmes. — On ne rencontre 
plus le premier sj'Stème que dans les machines de faible ou 
moyenne puissance. Si dans ces dernières il a l'avantage de 
restreindre les parties siège d'hystérésis et de courants de 
Foucault (machines à disque), il présente par contre l'incon- 
vénient d'avoir ses parties mobiles, les plus difficiles à bien 
isoler, traversées par le courant à haute tension. 

Dans le troisième systétnc, qui est le plus récent, l'aimanta- 
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tioQ du fer de l'iaduit n'étant pas renversée, les variations du 
flux acquièrent une importance relative moindre, qu'affaiblit 
encore le magnétisme rémanent. Pour une même puissance, 
ces machines sont donc beaucoup plus volumineuses que les 
autres, leur rendement est moindre et la chute de tension 
dans l'induit plus grande. 

C'est le second système, mais avec l'enroulement en tam- 
bour, qui prévaut et se répand de plus en plus. II a l'avan- 
tage d'être robuste et bien mécanique. Les noyaux polaires 
des inducteurs comportent des tôles assemblées et ajustées 
par boulons à la périphérie d'un anneau en acier coulé fer- 
mant les divers circuits inducteurs, dont les enroulements 
sont généralement constitués au moyen d'un ruban en cuivre 
de large surface, isolé, bobiné à plat, pressé et maintenu 
solidement en place. Les bobines, montées en série, s'ali- 
mentent de courant continu par l'intermédiaire de balais en 
charbon et d'anneaux collecteurs montés sur l'arbre. 

Dans la carcasse en ibnte de l'induit viennent s'assembler 
en queue d'aronde les diverses tôles. Des intervalles vides 
sont ménagés de distance en distance pour faciliter la venti- 
lation, que le mouvement même de l'inducteur assure d'une 
manière complète. Sur la périphérie intérieure des tôles, 
des encoches spéciales permettent la fixation des bobines 
induites, maintenues au moyen de coins donnant à l'en- 
semble une parfaite solidité. Enfin, la visite de l'induit est 
facilitée par son montage sur des glissières, qui permettent 
de l'écarter complètement des inducteurs, par un déplace- 
ment parallèle à l'arbre. 

Excitation des inductears. — Dans les très petites 
machines, nous rencontrons des aimants permanents. Par- 
fois on utilise, a l'aide d'un commutateur circulaire sur 
lequel frottent des balais, une dérivation du courant alter- 
natif principal; maïs en général, l'excitation se fait par 
courant continu au moyen d'une petite dynamo dite excita- 
trice, le plus souvent calée à l'extrémité de l'axe de l'alteroa- 
teur opposée à la poulie de commande. 
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Béaetttm dlndalt. — La réactîoa d'ioduit d'uo alternateur, 
c'est-à-dire la modiScation qu'exerce sur le champ inducteur 
le courant qui traverse l'induit, est fonction de l'intensité du 
courant, de son décalage et oaturellement aussi de la forme 
et de la constitution de l'alternateur. Considérons par 
exemple la machine figure l'Ji, et supposons que ie courant 
soit en concordance de phase avec la force éiectromotrïce. 

Dans la position figurée, où le premier noyau N est en face 
de I, le courant dans la bobine B' a le sens de la flèche. Il 
en-yoie un flux directement opposé au flux inducteur, et cet 
effet perdure jusqu'à ce qu'il soit éteint, ce qui arrive quand 
le milieu de N est en iace de 3. A partir de ce moment, le 
courant change de sens, et son flux concorde avec le flux 
inducteur jusqu'en 3 et ainsi de suite. Les mêmes effets se 
produisent dans toutes les bobines. Donc, tjftand le courant 
est en concordance avec la force électromotrice, la réaction 
d'induit est nulle. 

Supposons maintenant le courant en retard sur la force 
électromotrice. Dans ce cas, la force électromotrice induite 
sera annulée (position 2), alors que le courant aura encore 
le sens de la flèche. Par conséquent, 11 enverra pendant plus 
longtennps qu'avant un flux opposé au flux inducteur, et 
la force électromotrice engendrée dans l'induit se trouvera 
réduite. Si l'alternateur dessert un circuit inductif, il sera 
donc nécessaire, pour compenser la réaction d'induit, d'en- 
rouler sur l'ioducteur un nombre d'ampères- tours supplé- 
mentaires m -= Kieff Ç. 

Si, au contraire, le courant est décalé en avant, l'inverse 
se produit et la réaction d'induit a i>our effet de renforcer 
le voltage développé par la machine. 

5 3. — COUPLAGE ET RENDEMENT DES ALTERNATEURS. 

On ne peut évidemment coupler que des alternateurs de 
même fréquence, puisque avec des fréquences différentes, les 
forces électromotrices se trouveraient périodiquement en 
opposition. 

i5 
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Gonpla^ en série. — Le couplage en série c'est réali- 
sable que si les machines soat rëuales rigidement. 

Soient, en eSet, deux alternateurs montés en série, ectrat- 
nés par des intermédiaires élastiques comme des courroiâs, 
ou par des moteurs indépendants ; e, = E sin tût, e,im E sin 
(fût — e) les forces électromotrices qu'ils développent, ^ étant 
le relard en temps du second alternateur sur le premier; 
r la résistance totale du circuit et f le décalage en arrière du 
courant. 

La force électromotrice totale sera à l'instant / : 

«i +c, ^3Esin Itùt 1 C09- 

et le courant 

aEcos-coso 

1=. sia{<ût — --f), 

ce qui donne pour la valeur efficace 

Va E cos - cos ff 



Nous allons calculer quelle est la puissance développée par 
nos deux appareils. Le décalage du courant 

I sinTu/ <f\ 

sur la force électromotrice E sin lat du premier est 

wl — (u)t (p^ ^ - + ç, 

La puissance produite par le premier alternateur ressort 
doQC à 

P, — e,ff ■ Ûb . cos f- + y) = K cos - cos I- -|-ç J ■ 
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Le décalage du courant sur la force électromotrice déve- 
loppée par le second alternateur sera de même : 

r e V e , 
i»t—%~ f u( ?) = r?) 

ce qui donne pour sa puissance 

P, — «eflr . »,ff . cos (— - + ip) = K ces - cos ^— - + ipj ; 

de sorte que 

P,-P.-.Kcosî[cos(-j + T)-cos(i + T)] 

~ K sin e sin f , 

quantité positive pour toutes les valeurs de e < ic, <p étant 
positif par hypothèse. 

Nous voyons que dès qu'un .alternateur retarde, la consé- 
quence de ce retard est de lui faire développer plus d'énergie 
électnque. Il absorbe par conséquent plus d'énergie méca- 
nique et retardera davantage en glissant sur sa courroie. 
Cette tendance persistera jusqu'à ce que e <= «, puisque alors 
les alternateurs produiront la même énergie, d'ailleurs nulle, 
le courant lui-même étant nul. Dés que e> ti, l'excès devient 
né^tif ; le second alternateur développe moins d'énergie élec- 
trique que l'autre ; il absorbe conséquemment moins d'éner- 
gie mécanique et revient au synchronisme. La stabilité serait 
assurée, maïs la puissance est nulle. 

iNPLURNce d'un décau^ge en avant. — Il est à remarquer 
qu'avec le courant décalé en avant, c'est-à-dire |p négatif, la 
marche en série ne présenterait aucune difficulté, puisque 
l'excès P, — Pi devenant négatif, l'alternateur en arrière rat- 
traperait son retard. Mais ce cas ne se rencontre pour ainsi 
dire jamais en pratique. 

Gonplage en parallèle. —Au contraire, la marche en paral- 
lèle d'alternateurs identiques, tournant à la même vitesse et 
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dont les forces électromotrices sont coDCordantes, est stable. 

Au momeat du couplage, il faut que les forces èlectromo- 
trices soient en phase. On s'en assure 
au moyen de l'indicateur de phase qui 
consiste essentiellement en deux dériva- 
tions AB, CD (fig. i35) contenant des 
lampes, placées chacune entre les pâles 
de même nom des deux machines à 
réunir. Lorsque les phases coïncident, 
A et B, de même que C et D, sont à 
chaque instant au même potentiel et les 

lampes restent éteintes. Elles s'allument, au contraire, s'il y 

a opposition de phase. 

Rendements. — Le tableau suivant (*) donne les rensei- 
gnements les plus intéressants relatifs à des alternateurs de 
diverses puissances : 



a- 



Fig. 135. 
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"9 
31 
43 
65 
90 
120 
158 

235 


7SO 
600 

375 


0,87 

o,8fi 
0,90 
0,91 
0,93 

0.9*5 
0,93 


o,8ï 

0,83 

0,85 

0,87 

0,88 


2,'5 
a.S 
3.*5 
4.5 
6,2 
8,3 
8,9 
14.5 


h9 

4,7 
4,6 
5,9 
7,4 
8.5 
"3,7 


0,45 
0.93 
1,06 
».57 
«,48 

1.94 

3.» 

4 



(") Hospitalier, Formuiaire, 1901, p. Z42. 
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CHAPITRE XI 

COURANTS POLTFHASâS 



§ t. — GÉNÉRALITÉS (»). 

Lorsqu'un barreau i (âg. i?6), de longueur /, tourne 
autour d'uQ axe O situé à une distance r, dans un champ 
magnétique uniforme de 36 unités CGS dont la direction lui 
est perpendiculaire , avec 
une vitesse angulaire con- 
stante de m radians par se- 
conde, il est le siège, en vertu 
de larègledeFaraday,d'une 
force électromotrice égale à 
chaque instant au nombre 
de lignes de force coupées 
par seconde. Comptons les 
temps, à partir du moment 
où le barreau a passé en a, *'"^- 'î*- 

sur la verticale de l'aie et décomposons l'intensité du champ, 
au point où se trouve le barreau, en deux composantes 
rectangulaires dirigées l'une 36' » 9t sin uf suivant le rayon, 
l'autre 36"^96co8u( perpendiculairement à celui-ci. Cette 
dernière, étant constamment tangente à la trajectoire décrite 
par le barreau, n'aura aucune de ses lignes de force coupée 
par celui-ci; celles de l'autre, au contraire, seront intégrale- 
ment coupées par le barreau, de sorte que la force électro- 




(•) Nous avons mis à coniribution, pour la rédaction de ce paragrapthe 
et du chapitre suivant, un excellent travail de notre collègue Colard, 
Nefmis ginéraUs sur les courants alttritatifs. (Bitlletin de la SociâTd 
buge d'Élsctuciens, t. XIV de 1697.) 
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motrice développée à l'instaDt t et dirigée de l'avant vers 
l'arriére possède la valeur 

e, ■- ur/dG sin tat. 

Si nous avons n barreaux r^Uèremeot distribués sur la 
circonférence décrite, et situés par conséquent à la distance 
an^laire — l'un de l'autre, lorsque le barreau i occupe la 
positioa représentée à uf radians de l'axe Oa, les autres 
barreaux se trouvent aux distances angulaires respectives 
du premier 



En vertu de la formule écrite ci-dessus, il s'y développera 
au même moment / les forces éiectromotrices : 

e,^ur/96sin Iw/ ) . 

«3 — ur/96 sin w/ — a .— • 



de fréquence — , décalées l'une par rapport à l'autre de 
l'angle — ■ 

L'ensemble de ces forces éiectromotrices constitue ce que l'on 
appelle un système polyphasé complet de forces électromotrices 
alternatives. 

Remarquons que l'oscillation de ces diverses forces électro- 
motrices commence au moment où leur barreau traverse la 
verticale Oa, leurs passages successifs par zéro se faisant au 
bout de temps ~ seconde. 

En réunissant séparément les barreaux k des circuits sem- 
blables séparés, ceux-ci deviendront le siège de courants 
alternatifs de même amplitude, tous décalés d'un même 
angle ç par rapport à leurs forces électromotrices, donc déca- 
lés entre eux de la même quantité — . Ils formeront aussi 
un système polyphasé complet de courants alternatifs. 



DigmzcdbyGoOglC 



- aîi - 

Propriété fondamentale des systèmes polyphasés. — La 

somme de» a quantités conatituanl un système polyphasé com- 
plet est nulle à chaque instant. 
Soit, en effet, le système : 



A siD <<>l , A sin ( u; H 1 , . 

On aura : 

ft^ sin (u( + p . 



ftsin Uùt +p - 



CoQsidèrons un polygone plan régulier étoile ou non 
ABC... de n cdtés et deux axes rectangulaires situés dans son 
plan. Si a. (fig. 1I7) désigne l'angle que fait un des côtés du 
polygone, choisi arbitratremeot . 
avec le premier axe, le côté sui- 
vant fera avec ce même axe l'an- 
gle a plus l'angle extérieur du 
polygone au sommet B formé 
par ces deux côtés; pour le côté 
suivant, on aura (en C) a plus deux 
fois l'augle extérieur et ainsi de 
suite. En décrivant successivement 
ces angles extérieurs qui s'addi- 
tionnent, on vérifiera aisément ®' '^'' 
que, lorsqu'on est revenu au côté de départ AB, on a décrit 
autant de fois m que l'on aura fait de tours complets autour 
du polygone, soit 9 . an si 9 est ce nombre de tours. Puisqu'il 
y a n angles extérieurs, chacun d'eux vaut ^-^, et les angles 
faits par les côtés successifs avec l'axe considéré seront 




,« + ?. 



a + 2.?- 



Le polygone étant fermé par hypothèse, la somme des 
projections de ses côtés k sur chacun des deux axes est 
nulle. 
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/c2 sm\a + pq — \ — o et kj, cos [a + W — J — o. 

Ces relations sont vraies quelle que soit la valeur entière 
assignée k q. Si q — i, la première nous donne précisément 
la formule qu'il fellait démontrer. 

Ainsi, si l'on fait aboutir, en un même point, n courants 
polyphasés, la somme de ces courants est nulle à tout instant ; 
il n'est pas nécessaire de leur ménager un exutoire à partir 
de ce poi nt. 

Dlvars modes de monta^. — Montage en étoile. — Au 
lieu de réunir chacun des barreaux ou bobines à des circuits 
distincts, ce qui exige an fils de connexion ou de ligne, on 







FiG. i}8. 



FiG, 139- 






peut raccorder ensemble toutes les entrées des barreaux 
(âg. 1^8). Les sorties seront mises en rapport avec les circuits 
d'utilisation au moyen de n fils de ligne seulement. Cest le 
montage en étoile. 

Montage en polygone. — Puisque la somme des forces 
électromotrices développées à chaque instant est nulle, on 
pourra raccorder la sortie d'un barreau à l'entrée du suivant 
et ainsi de suite (fîg. 139), sans qu'il y ait production d'aucune 
force èlectromotrice résultante dans la chaîne ainsi formée. 
Cest le montage en polygone. Les circuits d'utilisation sont 
dérivés, par n fils de ligne, sur les sommets du polygone, 
entre lesquels règne la diSëreoce de potentiel engendrée 
dans les tx>bines qui y aboutissent. 



DigmzcdbyGoOglC 



- 3Î3 - 

Od remarquera que rien n'empêche de raccorder à des 
générateurs montés en étoiles, des récepteurs montés en 
polygone ou vice versa. La seule condition à remplir est 
d'avoir une symétrie complète de part et d'autre. 

Ststème SEMt- polyphasé. — Lorsquc deux barreaux ou 
bobines sont décalés de n radians, les forces électromotricea 
qui s'y trouvent développées c ■■ E sin m/ et c' = E sin (u( ib ti) 

— — E sin W = — e, sont à chaque instant égales et opposées. 
On pourra donc réunir en série ces deux bobines, en raccor- 
dant la sortie de l'une à l'entrée de l'autre (fig. 140), et dis- 
poser ainsi d'une force électromotrice double. Si toutes les 
bobines ont leur correspondante diamétralement opposée, 
en d'autres termes, si n est pair, on obtiendra de cette manière 

- sections distinctes, régulièrement distribuées sur la circon- 
férence et à la distance angulaire — . On formera ainsi un 
système semi-polyphasé, qui ne jouira plus de la propriété 
fondamentale de la nullité de la somme des quantités ana- 
logues à un instant quelconque. Il ne sera conséquemment 
plus possible d'adopter le montage en étoile, puisque les 
courants dans les divers circuits n'ont plus une somme nulle; 
ni le montage en polygone, puisque les - forces électromo- 
trices n'ont pas une résultante nulle. Toutefois, pour réunir 
les extrémités des bobines aux appareils d'utilisation, il suf- 
fira de n fils de connexion qui pourront même être réduits 
à - -|- I, en réunissant ensemble - fils de retour. 

§ 2. — LES ALTERNATEURS POLYPHASÉS. 

En pratique, on recourt généralement aux machines mul- 
tipolaires, afin de ne pas devoir exagérer la vitesse angulaire. 
On monte en tension les sections ayant la même situation 
par rapport aux pâles de mêmes noms de l'inducteur, de 
manière que leurs forces êiectromotrices s'additionnent. Les 
alternateurs polyphasés ne diffèrent de l'alternateur ordi- 
naire qu'en ce qu'au lieu d'un seul circuit induit, on en 
trouve plusieurs décalés l'un par rapport à l'autre d'une 
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certaine quantité variant avec la nature des courants que 
l'on veut obtenir. 

Nous avons vu précédemment que le couple résistant d'un 
alternateur, débitant un courant décalé de ip sur sa force 
électromotrice, devient moteur deux fois par période, 
pendant un temps ~ secondes, d'où résulte une grande varia- 
tion de son couple résistaut. Cet effet perturbateur sera 
atténué dans les ^nératrices polyphasées et d'autant plus 
que le nombre de phases est plus grand, puisque le couple 
moteur momentané d'une phase se superpose an — i couples 
résistants. Les variations seront donc moindres et l'entralne- 
meot de la génératrice par un moteur mécanique présentera 
moins de difficulté. 

On ne rencontre guère jusqu'ici, dans l'industrie, que deux 
espèces d'alternateurs polyphasés produisant les courants 
bi- et triphasés, les seconds admettant deux variantes sui- 
vant que le montage est en étoile ou en polygone. Quelques 
machines hexaphasées sont cependant en [onctionnement en 
Amérique. 

Altemateor dl- ou biphasé. — Il produit deux courants 

décalés l'un par rapport à l'autre 

^-j-^ /î^ '^ "° quart de période (fig. 141). 

/^ i yC \^ Enappelanteeff.îifflaforceélec- 

/^ i/ \ \ tromotriceetl'intensitéefficaces 

' A 'V *\ /' de chacun d'eux et <p le décalage 
/ \ \/ I des courants sur les forces élec- 

('"' Vi^ M; tromotrices, la puissance de la 

^"'' '*'■ machine sera P =• 26^0 ùe cas f. 

Comme construction, c'est un alternateur ordinaire pré- 
sentant deux séries de bobines induites i et 2 (6g. 142) symé- 
triquement distribuées sur la couronne intérieure de l'induit. 
Dans la position iîgurée, la force électromotrice est nulle 
dans l'enroulement t et maximum dans l'enroulement 2. 

Les extrémités de chacua des enroulements induits se 
raccordent à deux bornes où se font les raccordements des 
circuits d'utilisation. 
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Si un seul fil de retour est utilisé, deux des boraes soit 
d'entrée, soit de sortie, sont métalliquemeat réunies entre 
elles, constituant la troisième borae de la 
machloe. 

De la formule écrite ci-dessus, on 
conclut qu'à égalité d'encombrement, la 
machine diphasée aura une puissance 
double de la machine alternative ordi- 
aaire développant les mêmes valeurs effi- -' ^ 
caces, ce qui, indépendamment d'autres 
éléments de supériorité que nous étudierons plus loin, 
constitue un avantage marqué sur la seconde. 

Alternateur triphasé. — Nous rencontrons ici trois cou- 
rants décalés d'un tiers de période (fig. 143). Comme diffé* 
rence de construction, nous trouvons (âg. 144) trois groupes 




FlG. I4Ï. 




FiG. I+î. 



Fia. 144- 



égaux de bobines induites décalés l'un par rapport à l'autre 
du tiers de la longueur périphérique correspondant à une 
période, c'est-à-dire du tiers de l'intervalle séparant la 
distance de deux pôles consécutifs de même nom de l'in- 
ducteur. 

Montage en étoile. — Si les entrées des trois circuits 
sont réunies entre elles, nous obtenons le montage en étoile, 
la borne commune étant le point neutre. 

Nous allons déterminer quelle sera l'expression de la 
puissance en fonction de la force électromotrice efficace 
existant entre les trois bornes de la machine. Soit OA 
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(fig. 145) le vecteur représentant la force électromotrice 
efficace u,ff développée dans une des branches de l'éttûle. 
Les forces électromotrices efficaces 
des deux autres branches sont 
représentées par le même vecteur 
ayant tourné respectivement de 
,'^, 130* et 240°, soient OB et OC (re- 

"•^' \ marque III, p. 206). La différence 
^~"-. \^ de potentiel ou tension composée 
-«• «jff existant entre les bornes exté- 
FiG. 145. rieures A et B sera obtenue en 

soustrayant le vecteur OB du vecteur OA. Nous porterons 
donc à l'extrémité de OA un vecteur égal, parallèle et de 
sens contraire à OB, et nous joindrons au point 0. Le vec- 
teur résultant 

Cil— OB' = 2 OA cos 3o' - '"*' = 1/3 . u,ff. 
3 

Mais en appelant its l'intensité efficace du courant circu- 
lant dans les trois branches de l'étoile, la puissance de la 
machine est 

_ . 3«eff'=ff \y^ ■ -, . 

JUefflefi = :^- = 1/3 Cefflrf = 1,73 e=fft.ll. 

1/3 

Telle est l'expression de la puissance. Si les courants sont 
décalés d'un angle tp sur les forces électromotrices, on aura 

P=-i,73c,fl^cosy. 

Montage en polygone. — Quand les trois groupes de 
bobines sont raccordés en polygone, c'est-à-dire l'entrée de 
l'un à la sortie de l'autre et ainsi de suite, les bornes de la 
machine étant dérivées sur les px)ints de jonction, la force 
électromotrice existant entre deux bornes quelconques sera 
celle développée dans le groupe de bobines considérées, mais 
les courants passant dans les fils de ligne auront pour valeur 
la différence entre les courants produits dans les bobines 
consécutives, de sorte que la construction de la figure 14^ 
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sera encore applicable, les trois vecteurs représentant alorfl 
les courants efficaces développés dans chaque groupe de 
bobines et le vecteur résultant le courant sortant par les 
bornes. On obtiendra donc, pour la puissance, la même 
formule que précédemment. 

Raison de la préférence donnée au montage en étoile. — 
C'est le montage en étoile qui est le plus usité, parce que 
pour une même différence de potentiel e^ entre les bornes 
de la machine, il n'exige entre les extrémités d'un groupe 
de bobines qu'une tension 

«tff= — — 0,578 eirf. 

Les enroulements en polygone, au contraire, doivent être 
établis pour la tension totale e^g. 

L'induit Upolalre à. aimean eomme altematenr tri- 
phasé. — En raccordant trois sections d'un induit bipolaire 
à anneau situées à 120° l'une de l'autre, à trois bagues isolées 
sur lesquelles frottent des balais, on pourra recueillir des 
courants triphasés à ces bagues. Les trois sections de l'anneau 
sont montées en polygone. 

Traçons une circonférence représentant l'enroulement de 
l'induit; soient A, B, C les 
points de jonction aux bagues 
triphasées, D le point diamétra- 
lement opposé au sommet A. 
Quand AD se trouve sur la ligne 
des balais, il régne entre A et D 
la différence de potentiel maxi- 
mum E de la dynamo. La ten- 
sion entre A et D est la résul- 
tante de toutes les tensions 
développées dans les spires suc- 
cessives comprises entre A et D, 
de même que de celles engendrées dans tous les groupes 
entre lesquels on peut subdiviser chaque demi-anneau. En 




FiG. 146. 
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particulier AD sera la résultante des tensions régnant dans 
les enroulements AB et BD. Or le triangle ABC étant 
rectangle, oa a 

AB — AD cos 3o'-^^ — - ■ 
À 

La valeur maximum de la force électromotrice engendrée 
dans un des enroulements triphasés est donc ^ et la valeur 
efficace 

Crf = — — = 0,614 E- 
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CHAPITRE XII 
LBS ALTBRNOUOTBURS 

On distingue deux grandes classes de moteurs à courants 
alternatifs : les moteurs synchrones et les moteurs asyn- 
chrones. 

Les premiers, qui exigent une excitation par courant 
continu et ne démarrent paa en charge, ne fournissent du 
travail mécanique qu'à une vitesse angulaire déterminée. 
Par contre, leur facteur de puissance à pleine charge est 
élevé. 

Les seconds fournissent du travail à des vitesses variant 
entre de larges limites: ils démarrent sous charge en poly- 
phasé et n^exigent pas de courant continu, mais leur facteur 
de puissance à pleine charge est plus faible. Malgré ce dernier 
inconvénient, ils restent bien supérieurs aux premiers pour 
la plupart des applications. Ils sont même comparables aux 
moteurs à courant continu, sur lesquels ils présentent 
l'avantage d'être dépourvus de collecteur. Dans certains 
types, on ne rencontre aucun contact glissant, ce qui 
supprime les étinceiies, qualité essentielle au point de vue 
de l'emploi dans les charbonnages notamment. 

§ 1. — MOTEURS SYNCHRONES. 

Motenr syncttrone monophasé. — L'alternateur ordinaire 
peut fonctionner comme moteur, quand on envoie dans son 
circuit induit un courant alternatif. Il constitue ainsi un 
appareil réversible. 

Soit un alternateur tournant avec une vitesse angulaire 
déterminée u,, donnant une force électromotrice alternative 

e ^ E sin (>)/ = E sin an/ï 
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et traversé par un courant quelconque de vitesse aagulaire 
<i)' et décalée de <f par rapport à e au momeut considéré. Le 
décalage 7 varie ici continuellement, les deux fonctions 
n'ayant pas même période. On a donc au moment t 

I — = I sin ((■)'/ - 9) — I sin {2îc/"7 — ç). 

La puissance électrique produite par l'alternateur sera à 
chaque instant 

P j» eis El sin an// sin (an/"'/ — f) 

-= ^ \co%[2nif--ni+<f]-cos[2Mr+ni-'?i\- 

Ou en posant /"—/"' = /", f+f'—f" 

El 
P — 1 — ) cos {i-nf't + 9) — cos (2it/"7 — f)\. 

La différence de deux fonctions périodiques alternatives 
étant elle-même nécessairement périodique et alternative, 
comme le démontrerait d'ailleurs la composition vectorielle 
des deux cosinusoïdes dont il s'agit, l'alternateur sera le 
siège d'une puissance alternativement positive, puis négative, 
c'est-à-dire subira une série d'impulsions daos un sens 
immédiatement suivies de la même série d'impulsioos ^ales 
et contraires, de sorte que la puissance moyenne qu'il déve- 
loppe est nulle. ^ 

11 existe cependant deux cas particuliers où il n'en sera pas 
ainsi : c'est quand le terme périodique d'un des deux cosinus 
est nul. 

I- /■"=— o ou /=-/' ou encore u = m'. Le courant traver- 
sant l'alternateur est de mêmes fréquence et signe que la 
force électromotrice engendrée par celui-ci. 

On a alors e = Esin wi; i^\ sin((i)/ — ç), et pour la puis- 
sance moyenne, d'après ce que nous savons (courant décalé 
de ip sur sa force étectromotrice), 

„ E' 

p = — cos <p. 



DigmzcdbyGoOglC 



— a4t — 

Si cos 9 est positif, la machiae iburDira une certaine puis- 
sance électrique, en absorbant naturellement une puissance 
mécanique équivalente ; nous sommes dans le cas du gént- 
rateur. 

a* /"' = o ou f*Mi — f oa encore u' ^ — u, le courant est 
encore de même fréquence que la force électromotrice, mais 
il a changé de sens. On a 

« = £ sin b)f , 1 >= I sin (' — W — ip) — — I sin {ait + ip) 
et 

El 

P ■- C09 f. 

Si COS <p est positif, l'alternateur fournira une puissance 
électrique négative, c'est-à-dire qu'il absorbera de la puis- 
sance électrique venant du circuit extérieur et restituera une 
puissance mécanique équivalente, eo vertu de la loi de la 
conservation de l'énergie. 

On conclut des considérations précédentes qu'un alterna- 
teur tournant comme moteur ne peut produire de la puis- 
sance mécanique, qu'à, ta condition d'être animé d'une vitesse 
angulaire mécanique &>,, telle -que la force électromotrice 
qu'il produit soit de même fréquence que le courant qu'on 
lui fournit. Cest cette vitesse spéciale que l'on appelle vitesse 
de synchronisme. 

Cette vitesse angulaire de l'induit est fonction du nombre 
p des pâles inducteurs et de la fréquence /des courants qui 
le traversent. En effet 

3 

et l'on voit que la vitesse mécanique angulaire de synchro- 
nisme w, de l'induit est proportionnelle à la fréquence f des 
courants d'alimentation et inversement proportionnelle au 
nombre des pôles du moteur. 

Pour une fréquence donnée des courants d'alimentatioo, 
on pourra donc réduire à volonté la vitesse de rotation du 
récepteur, en multipliant convenablement le nombre de 
pâles. 

i6 
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Remarquons que la force èlectromotrice produite par la 
machine, orientée en sens inverse du courant, est en somme 
une force contre-électromotrice, opposée à la force ékctro- 
motrice de la source extérieure fournissant l'énergie. 

C étant le couple mécanique produit, on aura 

i = u, C d où C — ces 0. 

3 u, 3 ' 

En négligeant la réaction d'induit, E ne dépendra que de 
la vitesse, puisque l'excitation est indépendante. 

a) Alimentation sous courant efficace constant. — Alors 
I et <d' sont constants. La dernière condition entraîne' la 
constance de u ainsi que de la vitesse angulaire mécanique u,, 
puisque celle-ci est, comme nous l'avons vu, proportionnelle 
à la première; E devient donc aussi constant, l'escitadon 
étant indépendante et la réaction d'induit supposée négli- 
geable. Dans l'équation 

^ > El 
C— cosç, 

E, (i>, et I sont constants et toute variation du couple réaistaat 
ne peut dès lors se traduire que par une variation du facteur 
de puissance cos 9, c'est-à-dire du décalage du courant. 

A vide, C étant nul, le décalage est égal à -; puis à mesure 
que C augmente, le décalage diminue. 11 devient nul quand 
le couple atteint sa valeur maximum 
1 El 



Dés que le couple résistant dépasse ce maximum, le couple 
moteur ne peut le vaincre, et l'alternomoteur. incapable de 
tourner à la vitesse du synchronisme, reste en retard. Le 
synchronisme n'existant plus, sa puissance moyenne devient 
subitement nulle, il s'arrête. Suivant l'expression consacrée, 
il est tombé hors de phase ou s'est décroché. 

b) Alimentation sous force électromotrice efficace 
constante. - Supposons maintenant l'alternomoteur branché 
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sur un circuit à force ilectromotrice e»>E, 8ia(ci>/ — §), dans 
laquelle E, et par suite la force ilectromotrice efficace est 
coDstaate. Nous aurons encore 

^ I El 

C — COBO, (1) 

«, a 

relatioD dans laquelle nous devrons remplacer I cos ip ea 
fonction de la force électromotrice extérieure, dooaèe de la 
question, pour pouvoir la discuter. Nous allons d'ailleurs 
voir de suite pourquoi nous avons choisi la force électromo- 
trice appliquée décalée en arrière sur celle développée par 
l'alteraomoteur. 
On aura, ai r est la ré^stance de l'alternateur, 

E, sin ((•>/ — fl) — E sin (i>/ , . , 
i Zi — lsm(w( — f), 

d'où, en développant et identifiant, 

E,cosp — E 
I cos»— 

^ r 

et, eu remplaçant dans (i), 



Cette formule montre clairement la nécessité du décalage 
en arrière de la force électromotrice appliquée, ou, ce qui 
revient au même, du décalage en avant de la force électro- 
motrice induite. En effet, ai la charge augmente, le moteur 
ralentit, p diminue et le roupie augmente. C'est donc par 
raison de stabilité de fonctionnement, qu'il faut supposer la 
force électromotrice du moteur décalée en avant et non en 
arrière. 

A vide 

C = o et cosp — — . 

puis à mesure que C augmente, p diminue, c'est-à-dire que 
l'avance de la force contre-électromotrice de l'alternateur sur 
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la force électromotrice extérieure diroioue. Le couple est 
maximum et égal à 

I E{E.-E) 

pour 6 = 0, 

w, 2r '^ '^ 

c'est-à-dire quand il y a concordance de la force électromo- 
trice du moteur et de la force électromotrice extérieure. Dés 
que le couple résistant dépasse cette valeur maximum, le 
couple moteur est iocapable de le vaincre, Caltemomoieur se 
décroche et s'arrête. 

Mise en marche. — Puisque la puissance mécanique 
moyenne du moteur est nulle à toute autre vitesse que celle 
du synchronisme, il en résulte qu'il est nécessaire de lui faire 
atteindre cette vitesse par un moyen quelconque. Dés que la 
marche synchronique est obtenue, il peut prendre sa charge. 

Indifférence du sens de rotation. — Le moteur tourne 
dans les deux sens, car si l'on change le signe u dans la valeur 
de e on voit qu'il sufSt, pour que le produit ei garde le signe 
négatif, que la valeur de t change de signe également, c'est- 
à-dire que l'angle u/ -f- tp soit augmenté ou diminué de « 
ou le courant décalé de n, condition aisée à réaliser, car 
elle s'obtient automatiquement. Le sens de marche en 
synchronisme dépendra donc du sens dans lequel le moteur 
aura été lancé. 

Réaction d'indnit. — Puisque le courant a une direction 
opposée à celle qu'il possède dans le fonctionnement en 
générateur, la réaction d'induit du moteur sera inverse. Elle 
aura donc pour expression — Ki^<f. Si le courant est décalé 
en arriére par rapport à la force contre-électromotrice du 
moteur, il augmentera l'intensité du champ et par suite la 
force cootre-électromotrice et vice versa. 

On constate par expérience que le décalage du courant 
d'un moteur synchrone tournant sous charge constante est 
fonction de l'excitation. D'abord décalé en arrière pour une 
faible excitation, il se rapproche de la concordance pour une 
excitation déterminée et en&n passe en avant si l'excitation 
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est eocore augmentée. Ceci peut présenter un certain intérËt 
poar améliorer le acteur de puissance de la source, qui est 
fonction du décalage du courant débité. 

Motenr synCbrone pcOypliasé. — Un alternateur poly- 
phasé n'étant rien autre qu'un alternateur à induits mul- 
tiples, on conçoit que l'on puisse appliquer intégralement 
à ceux-ci le raisonnement fait précédemment, valable pour 
chacun d'eux considéré isolément. 

L'alternateur polyphasé excité par un courant continu ne 
fournira donc de la puissance mécanique, que si les courants 
envoyés dans ses diverses sections à rencontre des forces 
électromotrices engendrées par le déplacement des induc- 
teurs, ont la même fréquence que celles-ci, c'est-à-dire qu'il 
y ait synchronisme. 

La puissance absorbée par les diverses sectioas sera alors 

à chaque instant 

El El 

e,i, = EI sm u^sin^uf — 01)=;— cosf cos(3<i>/ — «) 

2 a 

(aic\ 31c 
ial 1 siû {(!>/ ç) 

El El ^ , 371 ^ 

— — ces 9 C08 (ati>/ — 3 . m 

33 n 

en appelant comme précédemment q> le décalage des courants 
sur les forces contre-électromotrices, de sorte que la puissance 
totale sera 

nEÎ El>^"-' , , 2« , «El 

P^ cosip > cos(aw/ — p. q>)— • cose 

3 3 ^„ n 3 

dont on discuterait la valeur comme précédemment. 

On verrait ainsi que le moteur doit être accroché par un 
lancé préalable ; qu'il se décroche dès que le couple résistant 

«El , - 

dépasse la valeur maximum et quenno sa vitesse de 

rotation, fonction de la fréquence des courants qui l'ali- 
mentent, est d'autant plus réduite que le nombre de ses 
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p61es est plus ^raad. Il est à remarquer que pour un déca- 
lage f> donné, la puissance est constante. 

DéDUUTBge des moteurs ByiicIironeB. — Puisqu'en 
dehors du synchronisme le couple moteur est oui, il budra, 
par un moyen quelconque, amener la partie mobile de la 
machine à cette vitesse critique. 

Les petits moteurs pourront être lancés à la matn ou par 
un dispositif mécanique. En les raccordant à la génératrice 
par l'intermédiaire de lampes qu'un commutateur permet 
de mettre en court- circuit, on accélérera la vitesse, jusqu'à 
ce que les lampes s'éteignent. A ce moment le synchronisme 
est atteint et l'on supprime les lampes. 

Si la génératrice alimentant le moteur peut être mise en 
marche en même temps que ce dernier, il suffira en générai 
de donner à celui-ci une légère impulsion initiale pour qu'il 
se synchronise dés les premiers tours. 

Les moteurs synchrones polyphasés peuvent démarrer 
sous charge, par la réaction des courants de Foucault qu'en- 
gendrent dans les tôles et les armatures de fixation de la 
partie mobile, les champs développés par la circulation des 
courants inducteurs. On favorise d'ailleurs cet eSet en met- 
tant les inducteurs en court-circuit, pendant le démarrage. 

Les grands alternomoteurs actionnent en général leur 
excitatrice. On pourra (aire charger des accumulateurs par 
celle-ci et la mise en marche s'effectuera en l'utilisant comme 
moteur alimenté par les accumulateurs. Aussitôt le synchro- 
nisme atteint, les connexions sont rétablies et le moteur est 
mis en relation avec le circuit d'alimentation. 



I 2. — MOTEURS ASYNCHRONES. 

Le champ magnétigae tonmajit. — La théorie des 
moteurs asynchrones est basée sur la considération du champ 
magnétique tournant. Reprenons (fig. 147) les « barreaux de 
la figure i36, tournant autour d'un axe O avec une vitesse 
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angulaire uniforme w et dans lesquels nous envoyons, cette 
fois, les couraats polyphasé dont ils étaient le si^e. 

En supposant nul le décalage de ces couraats sur leurs 
forces électromotrices, ils coni- 
raenceroDt leur oscillation, 
quand les barreaux passent en a 
(fig. 147), c'est-à-dire avec la 
DumérotatioD indiquée, que le 
passage par zéro se fera suc- 
cessivement dans les barreaux -<^-{. 
I, n, n — I, ..'., après des temps 
égaux à — secondes. Le con- 
ducteur I, situé à la distance 
angulaire w( de Oa, est traversé 
par un courant alternatif t — I 
sio b)/ dirige de l'avant à l'arrière 
et créant autour de lui un champ magnétique dont l'inten- 
âtè h en O, perpendiculaire au plan du barreau et de l'axe, 
a pour valeur AI sin u/, k étant une constante positive dépen- 
dant de la perméabilité et des dimensions du système consi- 
déré. 

Projetée suivant Ou, cette intensité sera 

*[ AI 
«I sin m/ = ces 2ti>t ; 



projetée suivant la perpendiculaire Ob k Oa, elle donne I 
composante 

kî &in u/ cos <ùt = — sin auf. 



Chaque barreau fournit ainsi deux composantes. Par 
exemple, le {p + i)**" barreau, situé & la distance jj — du 
barreau i , est parcouru par un courant alternatif dont l'in- 
tensité au moment considéré 



= Isin [iàt-\- p. 
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fournit les deux composantes 

kl kï / , 2iz\ , AI . I , an 
CCS a \b>t-i-p, — I et — sin 2 I w(-f-p. — I 

En additionnant les composantes dirigées suivant l'axe Oa, 
nous trouvons 

nkï kï'^—' I ^ an\ nk\ 

2 cosa W/ + P.— = — 

a 3 ^„ \ ni 2 

et, suivant l'axe Ob, 

— 2 sio 3 Uùt + p . — ) ^ o. 

L'intensité au milieu de l'axe est donc constante, égale à 

— et dirigée vers le point où les courants polyphasés com- 
mencent successivement leur oscillation. En résumé : □ bar- 
reaux siège de courants polyphasés de pulsation u, tournant 
à la vitesse mécanique angulaire u, donnent naissance à un 
champ magnétique fixe dans l'espace, dirigé vers le point oit 
les courants polyphasés commencent leur oscillation. 

En nous plaçant sur les barreaux, le champ s'éloignera de 
nous avec la vitesse — <■>. Mais, dans ces conditions, c'est 
comme si nous avions rendu les barreaux fixes. Si donc nous 
immobilisons les barreaux, le champ développé, dont les rela- 
tions électromagnétiques avec les barreaux n'ont pas varié, 
va garder vis-à-vis d'eux la même vitesse relative, c'est-à-dire 
qu'il se déplacera avec la vitesse ~(J. Nous en coocluons 
que : n conducteurs fixes, distribués autour d'un axe et par- 
courus par un système de courants polyphasés d'intensité 
maximum I, de fréquence —, donnent naissance à un champ 
magnétique d'intensité — , tournant dans l'espace avec une 
vitesse absolue u et dans un sens tel que ta direction de ce 
champ passe par tes divers barreaux au moment oit le cou- 
rant y commence son oscillation. 

Cban^emeiit da sens de rotation d'an champ tonmant. 

— Il est évident qu'en renversant l'ordre de succession des 



DigmzcdbyGoOglC 




— 349 — 

phaf es des courants alimentaat les barreaux 6zes, c'est>à-dire 
que si au lieu de se succéder dans les barreaux i, n, n — i,..., 
cas de la figure 147, les passages par zéro se suivent dans les 
barreaux i, 3, 3, ..., le cbamp tournant se déplacera en sens 
contraire. On atteindra ce but en actionnant en sens inverse 
la génératrice débitant les courants, mais ce moyen est inap- 
plicable en pratique. 

Nous avons vu qu'en permutant l'entrée et la sortie d'un 
courant alternatif, nous le décalons de t8o*. Si nous considé- 
rons le système 
diphasé, par 
exemple, en ren- 
versant une des 
phases (en poia- 
tillé,fîg. i48),on 
voit que l'ordre 
de leur succes- 
sion se trouve 
interverti, puisque la phase 2, au Heu de succéder à la 
phase I, la précède dès qu'elle est renversée (j")- Le champ 
tournant, qui suit les passages successifs par zéro, se dépla- 
cera en sens contraire. En effet, dans le premier cas le sens 
des passages par zéro était sur la circonférence inductrice 
I, 3, ...; il est ensuite 3, i, .... Le renversement est bien 
obtenu. 

En courants triphasés, il suffira de permuter l'arrivée des 
courants d'alimentation dans les phases i et 3 sans toucher 
à la phase a, pour moditîer l'ordre de succession des phases 
et, par suite, intervertir le sens de rotation du champ tour- 
nant. 

Moteor asynobrone polyphasé. — Son inducteur fixe, 
souvent appelé ■ stator ■, comporte n circuits distincts symé- 
triquement distribués autour d'un aie (fig. 14g). L'induit 
mobile autour du même axe, le • rotor >, est constitué par 
m conducteurs symétriquement distribués, identiques entre 
eux et fermés d'une manière quelconque. 
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Qu&nd on envoie dans rioducteur n courants polyphasés 
d'intensité maximum I, ils donnent naissance k un champ 
36 -■ — , tournant 
avec la vitesse angu- 
laire uniforme td.daos 
UQ sens que nous con- 
sidérerons comme po- 
sitif. 

Les conducteurs de 
l'induit, coupés par ce 
champ, vont devenir 
le siège de courants 
polyphasés donnant 
lieu à UQ champ ma- 
gnétique, lequel, ac- 
tionné par lé champ 
couple moteur entraînant l'induit. 




FiG. U9 



inducteur, produira 

Supposons donc l'induit animé d'une vitesse angulaire»' 
nécessairement dirigée dans le même sens que u (sinon elle 
tendrait à augmenter indéfiniment ainsi que la force électro- 
motrice et les courants induits) et évidemment moindre que 
<>>, qui lui donne naissance. 

La vitesse de l'induit par rapport au champ est u' — w 
■- — (w — w'). Les phénomènes 
d'induction qui s'y passent sont 
les mêmes que si le champ étant 
fixe, l'induit se déplaçait avec la 
viteese qu'il a par rapport au 
champ, c'est-A-dire avec la vitesse 

Admettons pour un instant qu'il 
en soit ainsi, afin de simplifier les \ ^ 

calculs, en les ramenant à des cas ^ v ^ ' 

précédemment examinés. Tra- pj^ ^ 

çons (fig. 1^0) la direction mo- 

mentaoémeot fixe du champ magnétique, dans lequel l'in- 
duit va se mouvoir en sens contraire à w et w' et avec la 
vitesse w — ut'. 



. '1Z„ 
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DsDS ces conditions, nous aavoos que m forces électro- 
motrices polyphasées, proportionnelles à %(u> — u'), voot 
être développées dans les m barres de l'iaduit. La fréquence 
de ces forces électromotrices est "~"' ; elles cemmeocent 
leur oscillation lorsque les barreaux se trouvent sur la per- 
pendiculaire Oa à la direction du champ. En supposant les 
m coDducteurs induits fermés sur autant de circuits exté- 
rieurs identiques et distincts, ils seront parcourus par ua 
système de courants polyphasés, tous décalés d'un même 
angle f sur leurs forces électromotrices et dont l'inteosité I' 
est proportionnelle au champ et à la vitesse angulaire : 

3(;(M - uO -Mti - u', 

I' — *. cos»-A. -- (i) 

r et Jf étant la résistance et le coefficient de selfinduction de 
chacun de ces circuits. 

Les courants polyphasés de l'induit commencent donc leur 
oscillation q» radians plus loin que Oa, en Ob, et, d'après ce 
que nous avons vu dans l'étude du champ tournant, ils vont 
donner lieu à un champ fixe dans l'espace, ayant la direction 
Ob et d'intensité 

9G' — ^ ■ cos <p. (2) 

2 3r 

Les deux champs 9G et 9G' agissent mécaniquement l'un 



FiG. isi. 
sur l'autre (fig. i3i), de sorte que l'induit est sollicité dans 
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le seos de la rotation effective par un couple mécanique 
proportionnel à 9G DC' cos 9. Nous aurons donc 

C L^ cos' ç i (3) 

en appelant u, la différence entre la vitesse du champ et 
celle de l'induit, ou glissement de l'induit par rapport au 
champ. 
Éliminons cos' ç. L'équation (i) nous donne 

ces 9 I 

d'où 

cos ip = -^ et eann C^ — 



Telle est l'expression du couple. 

Remarquons que rien ne change dans la valeur des oonâ- 
dérattons cî-dessus, du ^it de la rotation du cbamp tournant, 
ce qui nous permet de conclure que le champ créé par Finduit 
faisant pour un régime donné l'angle constant ^ + ?. "'« te 
champ tournant, doit tourner avec lui et avec la même 
vitesse angulaire u. 

En résumé, l'induit est traversé par le champ tournant à la 
vitesse là qu'envoient les inducteurs; cette traversée ne se fait 
que moyennant la production dans l'induit de courants poly- 
phasés donnant eux-mêmes naissance à un champ, décalé sur 
le premier d'un angle plus grand qu'un angle droit, ^une 
quantité dépendant de la résistance et du coefficient de self- 
inducUon des circuits induits, et tournant avec la même vUetse 
angulaire que le champ inducteur; f induit est tiré par les 
lignes de force de ce second champ proportionnel au premier 
avec une vitesse «' et application d'un couple C, développant 
la puissance mécanique P =• o'C. 

Discussion de la valeur du couple. — A intensité constante 
du champ tournant, le couple est donc uniquement fonction 
du glissement. La âgure iSa traduit graphiquement cette 
fonction . 
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Synchronisme. — Le couple est aul pour ua glissement 
nul, c'est-à-dire pour la vitesse de syachrooisme. A ce 
moment o'=-u et l'iodoit tourne précisément à la vitesse 
angulaire de la force èlectromotrice. En d'autres termes, il 
ferait alors autant de tours que les courants inducteurs 
accomplissent de périodes par seconde. Soo nombre de tours 
par seconde N serait donc égal k f fréquence des courants 
d'alimentation. Toutefois, comme l'induit ne serait plus le 




FiG. 152. 

si^e d'aucune force électromotrice, donc d'aucun courant, 
le couple serait nul comme nous venons de le dire. C'est 
donc un cas théorique. Retenons toutefois, qu'abstraction 
foite du glissement, un barreau quelconque de l'induit suit 
exactement le champ tournant développé. En d'autres 
termes, il marche avec la vitesse angulaire des courants 
polyphasés de l'inducteur. 

DÉPASSEMENT DU SYNCHRONISME. — Pour des valcufs ^ales 
et contrîtires du glissement, le couple a des valeurs égales et 
contraires également, ce qui veut dire que dés que l'on 
dépasse le synchronisme (u' > u], le moteur se transforme 
en génératrice. Nous trouvons là un moyen nouveau pour 
produire des courants polyphasés de fréquence w' — w, par 
l'intermédiaire d'un champ tournant à la vitesse <■>, dans 
lequel se meut un induit à la vitesse u' > u. 
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Couple maximim. — La valeur du couple peut se mettre 
aoms la forme : 



Le minimum de la somme de deux nombres variables 
dont le produit est constant ayant lieu lorsque ces deux 
nombres sont ^aux, le dénominateur sera minimum et, par 
suite, la valeur de couple sera maximum quaod 
r Uii' « r 



K'"DC- 
^ S"' 

DÉMARRAGE. — Au démarrage u' ^ o, u, = u, et le couple 
a pour valeur 

K'%' w 



puis, au fur et à mesure que u, décroît, la valeur du couple 



partons d'un point au delà du maximum et le couple croit; 
si u — - , le couple est maximum ; enfin, si u < -, le masi - 
mum est dépassé et, au fur et à mesure que w, décroît, le 
couple devient moindre. Dans le voisinage du synchronisme, 
8t le couple résistant augmente, u, augmente, ainsi que le 
couple moteur ; le récepteur a une marche stable entre de 
grandes limites de vitesse. 

Nous venons de voir que le couple moteur est maximum 
quand (>> — r;. Si cette condition n'est pas naturellement 
satisfaite par construction, il est utile de la réaliser. Pour 
cela, on montera en série avec les sections de l'induit (donc, 
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cQ étoile, si celui-ci est connecté eo étoile ; en polygone, s'il 
affecte cette dernière forme) par rintermédiaire de bagues et 
de balais, les résistances voulues, lesquelles, après démar> 
rage, seront supprimées soit à la main, soit automatique- 
ment. L'emploi de ces résistances empêche aussi les courants 
de prendre une valeur trop grande (i). 

Induit à cage â'icnr«niU. — Dans les petits moteurs, 
cette éventualité n'est pas à craindre, et l'on constitue très 
simplement et solidement l'ioduit, de barreaux parallèles, 
métalUquemenl réunis à leurs extrémités par des anneaux. La 
forme rappelle exactement la cage tficureuii, d'où son nom. 

Hotenr Boncbravt. — M. BoucberotO est arrivé à sup- 
primer complètement les résistances additionnelles dans tous 
les cas, en composant l'inducteur de deuz anneaux sem- 
blables réunis soit en quantité, soit en tension, dont l'un est 
mobile et peut être déplacé d'un certain angle autour de 
l'aie de rotation commun. L'induit est constitué par deux 
cages d'écureuil semblables, dont les extrémités en regard 
sont réunies par une frette en métal de grande résistivité 
(fcr, maillechort ou ferro- nickel). 

Nous avons trouvé plus haut que le couple est maximum 
quand <i>,jC = r. Comme u, est maximum au démarrage, 
pour que le couple moteur soit maximum, il &iut que r soit 
aussi maximum à ce moment, d'où, comme nous l'avons vu 
plus haut, l'insertion de résistances dans l'induit. 

Dans le moteur Boucberot, on déplace le second induc- 
teur de manière que ses enroulements aient tourné par 
rapport aux enroulements de l'autre, de l'espace angulaire 
correspondant à une demi-période. Dans le cas des induc- 
teurs bipolaires envisagés jusqu'ici, ta partie mobile de l'in- 
ducteur devrait tourner de 180°. Dans ces conditions, les 
forces èlectromotrices engendrées dans les deux moitiés de 
l'induit sont en opposition et les courants se réunissent en 



n" Î85, 386 et 387 de i 
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quantité à travers la frette résistante, qui est calculée poui 
satis&tre à l'équalion cî-deseus. Le moteur démarre et od 
réduit alors progressivement l'angle des deux systèmes, 
jusqu'à ce que les deux moitiés de l'inducteur soient en 
concordance. Il ne passe plus alors aucun courant dans la 
fretie. 

Quand le moteur est inaccessible, M. Boucherot compose 
l'induit de deux cages concentriques, l'une extérieure à 
grande résistance et faible coefBcieat de self induction, l'autre 
à faible résistance et grand coefGcient de selfinduction. Au 
démarrage, celle-ci ne joue pour ainsi dire aucun rôle, vu le 
grand glissement existant, et le couple est fort à cause de la 
grande résistance de la première cage. En marche normale, 
les deux cages contribuent au couple chacune pour sa part. 

Moteurs moltlpolaireB. — ■ Ce que nous venons de dire 

s'applique à des inducteurs bipolaires, c'est-à-dire armés 

d'une seule série de conducteurs ou bobines traversés par un 

système de courants polyphasés. Dans ces conditions, l'induit 

tourne avec une vitesse u' = ( ~~^ )"< g étant le glissement 

en •/„ lequel n'est, en général, que de quelques centièmes 

de tù. On aura donc très sensiblement w' — • m ou 3«N = mf 

et N •— / : abstraction faite du glissement, rinduit fait autant 

de tours par seconde que les courants inducteurs accomplissent 

d'oscillations pendant le même temps. 

Si cette vitesse est trop grande, ou si le moteur est de 

, a 3 grande puissance, on recourt 

.oP "'-, M aux enroulements multipo- 

,'' n ' ' ' ~ - '^'3 laires. La circonférence de 

03 O " . '-'q3 l'inducteur est divisée en A . n 

02 S-^ \ circuits ou bobines numérotés 

So o ■ lfiff-ï53); I, a. 3....«; i, a. 

, \ î, -. n; 1.3,3,... n ... ; tous 

les circuits de même numéro 

PiG- '53- sont réunis soit en tension.soit 

en dérivation, et on envoie n courants polyphasés dans les 

enroulements complexes ainsi formés. L'induit présente, de 
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«ort c6tè, une disposition semblable ou est simplemeDt établi 
en cage d'écureuil. 

Dans ces conditions, on n'a plus affaire à un champ unique, 
mais bien à n champs radiaux se déplaçant avec la vitesse 
angulaire u et engendrant dans les barres voisines du rotor, 
n champs induits réagissant avec les premiers. Ces champs 
induits parcourent le f jj de la circonférence pour chaque 
oscillation des courants inducteurs, soit, puisque ces derniers 
font /"oscillations par seconde, ^ fois la longueur de la circon- 
férence, tant du stator que du rotor. Les barreaux de ce der- 
nier suivant d'ailleurs exactement les champs induits (k part 
le glissement), l'induit lui<mème ne fera plus que j tours par 
seconde au lieu de f. 

Hoteor asynobrone mono^msé. — L'induit est le même 
que dans les appareils bipolaires étudiés précédemment, 
mais le champ inducteur, alimenté par un courant alternatif, 
est lui-même alternatif et de direction 6xe dans l'espace. 

On peut facilement ramener sa théorie à celle du moteur 
asynchrone polyphasé, en se basant sur le théorème suivant, 
dû à M. Leblanc : Un champ alternatif % cos uj peut être 
remplacé par deux champs d'intensité constante — , tournant 

2 

en sens inverse l'un de l'autre avec la vitesse de pulsation u du 
champ fixe et symétriquement situés par rapport à celui-ci. En 
d'autres termes, le champ fixe se 
trouve constamment sur la bissec- 
trice de la direction moyenne des 
deux premiers. 

Soient, en efifet (fig. i54), un 
champ de direction fixe 96co3ui qI — j^ %y 

et deux champs — tournant en 

3 

sens inverse, à la vitesse de (■> ra- 
dians par seconde et passant simul- 
tanément par l'axe desX, que nous ^^^^ 'S*- 
bisons coïncider avec la direction du champ fixe. A Tin- 
stant /, les deux champs tournants font respectivement les 

«7 
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angles u( et — u( avec l'axe des X. Projetons leurs inteasitte 
sur cet axe. Nous obtenons 



tandis que les projections sur l'axe des Y 



ce qui démontre la propriété énoncée. 

Si nous supposons maintenant qu'un iaduit de moteur 
asynchrone se meut avec la vitesse u' dans un champ alter- 
natif passant par son axe, nous pourrons remplacer le champ 
inducteur par les deux champs tournants qui lui sont équi- 
valents et appliquer successivement, à ces deux champs, la 
formule précédemment trouvée. 

Le glissement de l'induit par rapport au premier champ 
sera u' — u — — (w — w') et w' -f- u par rapport au second. 
Le glissement — (o — w') étant inférieur à la vitesse de syn- 
chronisme, correspondra au couple moteur 



4 .[.+<î!z^] 

tandis que l'autre (•> -f- ta', lui étant supérieur, donnera lieu 
pour le second champ au couple résistant 



.+'"+^"•1 



X et r étant, comme précédemment, le coefficient de self- 
induction et la résistance de chacune des sections de l'induit. 
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En somme, l'induit développera le couple moteur 



' -r _. I -r _. 



et la puissance mécanique P •— <>>'C. 

Au démarrage w' = o et C = o. Le couple étant nul, le 
moteur ne démarrera pas de lui-même. Traçons son dia- 



gramme (fig. i5ï). Partant de ta valeur nulle de démarrage, 
le couple croit, passe par un maximum, décroît et repasse 
par zéro pour la valeur 



•■^V^. 



cQ général voisine du synchronisme. Au delà de ce point, sa 
valeur devient négative. Entre ce zéro et le maximum positif 
la stabilité de marche est assurée, car à une augmentation 
du couple résistant qui provoque un ralentissement de l'in- 
duit, correspond une augmentation du couple moteur. 

Démarra^ dea motenrs monophasés, — Puisque le 
couple est nul au démarrage, il faudra user d'expédients 
analogues à ceux requis par les moteurs synchrones, pour 
les mettre en marche. 

Un dispositif souvent employé, consiste à munir l'inducieur 
du moteur d'un enroulement auxiliaire disposé généralement 
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entre les bobines du premier et dans lequel on envoie, i la 
mise en marche, un courant fortement décalé par rapport 
aux courants d'alimeatatîoQ. On obtient ces différences de 
décalages en donnant aux deux circuits inducteurs des 
facteurs très différents : par exemple l'un présente une 
grande résistance et un faible coefficient de self induction, 
l'autre une faible résistance et un grand coefficient de self- 
induction. On peut aussi donner à ce dernier une certaine 
capacité, en y embrochant un condensateur. Dans ces con- 
ditions, les deux circuits sont traversés par des courants 
sensiblement diphasés; ils donnent lieu à un champ tour- 
nant qui fait démarrer l'induit, comme dans le cas du moteur 
asynchrone. Une fois le synchronisme atteint, on supprime 
le courant dans l'enroulement auxiliaire. 

BoUna^ des moteurs asynchrones. — Inducteur. — Le 
bobinage de l'inducteur peut s'effectuer par sections séparées 
soit en anneau, soit en tambour. Les connexions de ces 
sections lui font affecter le schéma de l'étoile ou du polygone. 

Induit. — On adopte toujours la cage d'écureuil pour le 
rotor des petits moteurs. Les grands sont bobinés comme 
leur inducteur ; les extrémités des bobines aboutissent à trois 
bagues isolées sur lesquelles appuient des balais en rapport 
avec les résistances de démarrage, qu'on supprime dés que 
le régime est atteint. Cette dernière manœuvre est souvent 
assurée automatiquement. 
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CHAPITRE XIII 

LES TRANSFORMATEURS 



§ i. — COURANTS ALTERNATIFS TRANSFORMÉS 
EN COXJRANTS ALTERNATIFS. 

On peut avoir pour objet de transformer la teasioo et 
. l'intensité de courants qui gardent leur forme et les trans- 
formateurs sont homomorphiques; ou bien, on modifie en 
outre la nature du courant alternatif, oodulè ou pulsatoire, 
et l'on a afiFaire à des transformateurs hétéromorphiques. 

1. Appareils homomorphiques. Transformateiir mono- 
phasé. — Théorie. — Nous avons vu qu'il y a phénomène 
d'induction dès que le flux magnétique traversant un circuit 
varie, et cela quelle que soit la 
cause de la variation du flux. 

Un transformateur comporte 
deui bobines de fil isolé f fig. 1 56), 
enroulécssur un noyau en métal 
magnétique, en pratique le fer i 
doux, convenablement subdi- 
visé pour éviter la production 
de courants de Foucault. 

Quand oo taxi passer un 
courant variable dans un des 
enroulements, le primaire, le 
flux magnétique variable qu'il "' '^ 

développe induit dans le second enroulement, le secondaire, 
qui embrasse ce flux, des forces électromotrices d'induction 
de même fréquence, lesquelles, si Je circuit secondaire est 
fermé, y engendrent un courant alternatif. 

Tous les organes sont dont fixes, d'où le nom de transfor- 
mateurs ttatiques souvent donné à ces appareils. 
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Pour simplifier, nous nègligeroas les pertes de puissance, 
tant par effet Joule que par hystérésis et courants de 
Foucault. Ces pertes ne s'élèvent d'ailleurs, dans de bons 
transformateurs marchant à pleine charge, qu'à quelques 
centièmes. 

Appelons e, la force électromotrice appliquée aux extré- 
mités de la bobine primaire, », le courant qui la parcourt à 
l'instant t, r, sa résistance, n, son nombre de spires et •& le 
flux magnétique traversant le noyau. 

A chaque instant, la force électromotrice agissant aux 
bornes du primaire, doit équilibrer la force électromotrice 
effective et la force électromotrice induite dans ce circuit 
par la variation du Qux 

,._,.,. + „._. 

Nous oé^igeons la résistance r,, de sorte qu'il reste 

e, ■= E, sin bit = n, — • 
' dt 

ce qui revient à supposer la force èlectromotrice primaire 
simplement égale et opposée à la force èlectromotrice d'in- 
duction dont le primaire est le siège. 
On tire de cette équation 

/E E 
— sino>/(/i— > cosW^ — 3t costul. (i) 
n, n,w 

On a donc 

e. -» BiOt" sin w/. (a) 

Remarquons, en premier lieu, que puisque 

— cosiùt —sin (il)/ j 1 

le flux se trouve décalé de - en arriére sur la force électro- 
motrice primaire. 

Le flux — Sïazostat traversant chacune des spires du secon- 
daire, en supposant nulles les fuites entre le primaire et 
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le secondaire, ce deraier embrasse le Suz total — n^Dr costd^ 
La force électromotrice y induite sera, en vertu de la loi 
générale de l'inductioa, 

e, — — {-\-njnsW3iaùit) — — n,TfCiu>siatùi-= — E,sînbit. (3) 

Elle sera donc décalée de n en arrière sur la force électro- 
motrice primaire et de - en arrière sur le flux. 

Comparons les valeurs absolues des forces èlectromotrices 
primaires et secondaires 

Première propriété : Les forces électromotrices primaires et 
secondaires se trouvent dans le même rapport que les nombres 
despires de leurs enroulements, ce qui permettra de trans- 
former à volonté un voltage donné en un autre quelconque. 

Le circuit primaire étant doué de réactance, le courant qui 
le traverse sera décalé d'un angle 7, en arriére sur sa force 
électromotrice 

I, = I, sin (uf — 9,1 ■= I, sin u/ cos y, — I, cos fat sin y, 

et l'énergie dépensée dans cet enroulement aura pour 
expression : 

E,I, 

■ ^COSCp,. 

3 ' 

Supposons le secondaire fermé sur un circuit extérieur de 
résistance apparente r,, de façon que le courant 1, qui tra- 
verse ce circuit soit décalé d'un angle <}>,. On aura : 

ï, — sin (vtt — ?i) — — I, sin (u/ — ç.) 

— — 1, sin iùt cos y, -|- 1, cos u/ sin y, 
et l'énergie développée sera 
E.I. 
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Les pertes étant supposées oulles, 

-^ cos f, = — ■ cos f, , d'où «,I, CCS fi ■= «,1, cos cp, . (S) 

Les portions [, sin ut cos ipi et l, sin <>>/ cos 9, des courants, 
concordantes avec les forces électromotrices et qui seules 
interviennent par leurs valeurs maxima liCosç, , 1, costp,, 
dans l'expression de l'énergie, sont appelées, ainsi que nous 
l'avons vu, courants wattés. Comme on a, en vertu de (5) 
I, cos sp, n, 

la COS sp, n, 

on voit que les intensités des courants wattés, inversement 
proportionnelles aux nombres de spires, sont proportion- 
nelles entre elles, de sorte que, deuxième propriété : Plus te 
secondaire absorbe d'énergie, plus le primaire lui en fournil. 
Quand le secondaire est ouvert, le courant watté est nul dans 
le primaire. 

Les portions déwattées (parce qu'elles sont décalées de - 
sur leurs forces électromotrices respectives) — I, cos w/ sin % 
et -\- \, cos <ùt sin f, des intensités des couranis qui sont 
respectivement concordante et décalée de u par rapport au 
Bux magnétique — JK-cos wi, portent plus spécialement le 
nom de courants de magnétisation. Il est en effet facile de 
démontrer que ce sont elles qui concourent à la magnétisa- 
tion du noyau. La force magnéto motrice est à chaque instant 
égale à 411 fois le nombre d'ampères-tours totaux des deux 
enroulements, en tenant, bien entendu, compte du sens de 
circulation des courants. On a donc 

„ , 4ît(n,», +nÀ) 
-gt,COSMf = ^^ ' 

Remplaçant i, et i, par les valeurs trouvées précédem- 
ment, et introduisant la condition 

«,1, cos ç, = nj, cos ç, , 
il vient ; 

I ■ I ■ ^^ ,A^ 

n,l, sin <f, — «al, sm f, = (6) 
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relation montrant bien le rôle magnétisant joué par les 
courants déwattés. 

Alimentons (ce qui est le cas général) le circuit primaire 
sous force électro motrice efficace constante, donc Ei — C. 
En vertu de (i), dTi le flux maximum deviendra constant et, 
par conséquent, indépendant de la charge dans le secon- 
daire. 3t étant constant, à mesure que I, diminue, le courant 
déwatté primaire diminue (6), de façon à maintenir la même 
valeur à la force magnétomotrice. Quand le secondaire est 
ouvert, on a pour le courant déwatté primaire 

, . at^A 

n,]. sin 1»,'= • 

Ce courant est alors minimum. Nous avons vu, d'autre 
part, qu'à ce moment le courant watté primaire est nul, de 
sorte qu'aucune énergie ne serait dépensée dans le primaire. 

Cette conclusion forcée ne peut être tirée, que parce que 
nous avons supposé nulle la résistance du primaire. En 
réalité, celui-ci présente une certaine résistance d'ailleurs 
très faible, de sorte qu'à circuit secondaire ouvert il ne reste 
en dérivation sur les circuits d'alimentation qu'une bobine 
de forte réactance. Le courant qui passe est donc non seule- 
ment faible, maïs fortement décalé sur sa force électro- 
motrice. Il en résulte que la puissance dépensée par effet Joule 
dans le circuit primaire à secondaire ouvert, e,,^ i,',^ cos ip; , 
se trouve très réduite en raison de la faiblesse de i^,g et de 
cos <fl. D'autre part, les pertes par courants de Foucault et 
hystérésis sont très faibles dans les bons appareils. Donc, 
troisième et importante propriété : A virfe, l'appareil con- 
somme peua 

Pertes d'énergie dans les transformateurs. — i' Les 

courants de Foucault et l'hystérésis donnent lieu à une perte, 
fonction de la fréquence, du flux maximum et du volume du 
fer. On réduit les courants de Foucault en constituant le 
noyau de feuilles minces ou de fils de fer vernis. II est à 
remarquer que les pertes par hystérésis sont indépendantes 
de la charge dans les transformateurs à tension primaire con- 
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stante, puisque le flux maximum y reste constant; a' l'eSet 
Joule dans les enroulements donne lieu à une perte augmen- 
tant avec la charge. A vide, cette perte n'est pas nulle, comme 
nous l'avons fait remarquer. Elle sera d'autant moindre que 
le décalage sera plus grand. Or, celui-ci dépend du coeffi- 
cient de selfinduction de l'enroulement primaire, lequel est 
d'autant plus important que le circuit magnétique de l'ap- 
pareil est moins réluctant. A ce point de vue, il y a intérêt 
d'employer des transformateurs à circuit magnétique fermé. 

Types généraux. — Transformateurs a noyau. — Les 
bobines peuvent être extérieures au circuit magnétique 
(fig. i57, i58), lequel dans ce cas est simple et affecte la forme 
d'un noyau. 
Le noyau ou carcasse magnétique ABCD est constitué de 
tAles minces de o,î à o,5 milli- 
métré d'épaisseur, isolées par 
du vernis, du papier ou sim- 
plement une couche d'oxyde. 
Pourdiminuerla réluctance, 
on évitera le plus possible les 
joints. La carcasse se compo- 
sera donc d'une pièce en U 
ADCB sur les branches verti- 
cales de laquelle on passera les 
enroulements préalablement 
bobinés sur un mandrin en 
bois. Le circuit magnétique se 
fermera par les parties AB 
fixées aux montants AD, BC. 
Les joints seront Soigneuse- 
ment fraisés et, s'ils sont plats, 
on y interposera une feuille de papier, pour éviter qu'un 
manque d'exacte concordance des tôles ne permette la pro- 
duction de courts-circuits favorisant le développement de 
courants de Foucault. Dans le même ordre d'idées, on adopte 
parfois des joints imbriqués (assemblage par tenons et mor- 
taises), mais ils sont plus compliqués. 



M 
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CbacuQ des noyaux AD, BC porte une bobiae primaire et 
une secondaire qui peuvent occuper deux positions bien 
tranchées l'une par rapport à l'autre : ou bien elles sont 
juxtaposées (noyau AD, fig. 157) ou simplement accolées 
noyau BC). La première disposition, un peu moins aisée 
pour le mootagre, est supérieure comme effet utile. Dans le 
cas de l'accolement, en effet, une assez grande partie des 
lignes de force émises par le primaire se ferme dans l'air 
environnant et ne traverse pas le secondaire, dispersion 
encore accentuée par le décalage de i8o" existant entre les 
courants magnétisants des deux enroulements, qui tend à 
développer entre eux des pâles conséquents. 

Transformateurs cuirassés. — Dans ceux-ci (fig. iSq 
et 160) les bobines sont noyées dans le fer, 
soit partiellement, soit totalement. 

Le circuit magnétique est alors double, 
le flux créé dans la partie centrale se sub- 
divise par parties égales dans les revête- 
ments extérieurs, dont la section est préci- 
sément la moitié de celle du noyau central. 

Cette disposition est moins bonne au 
point de vue du refroidissement des bo- 
bines, mais le circuit magnétique est plus 
court et, partant, sa section peut être - 
réduite. 

Mêmes observations que précédemment 
au sujet des joints et de la disposition rela- 
tive des bobines primaires et secondaires. 




Fis. 159 el 



TransformateiirB polyphasés. — Les 

courants polyphasés étant des courants 
alternatifs, peuvent être transformés individuellement au 
moyen des appareils précédents. Mais, quand on peut assurer 
(ce qui est toujours désirable) la constance de l'égalité de la 
charge des diverses phases, il est plus simple, moins coûteux 
et moins encombrant d'établir un transformateur spécial, 
en tenant compte qu'il s'agit ici de quantités polyphasées. 
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Soient n bobines identiques parcourues par n courants 
polyphasés, et supposons les Qux concordaats avec les cou- 
rants, ce qui ne changera rien à nos conclusions. Le premier 
noyau développant un flux alternatif 9^ sin utt, le précédent 
sera traversé par le flux Si'- sin^u/ — —'^ et le suivant par 
le flux Jl) sinrof -f- — \ La différence de ces flux 

|)t>sin tat — Jliisinludb — | ^=3^ sin — cosici)/ ± -] 

a pour valeur maximum iSfK, sin -, de sorte qu'il suffira que 
les culasses réunissant les noyaux aient une section propor- 
tionnelle à a^- sin ^. 
Par exemple, pour les courants diphasés 

- = - ; sin - = — ; idïa sin - = Ka 0t 
"442 4 

et il suffira de présenter au flux résultant traversant la 
cu]^asse C (fig. 161) une section 
V^3 fois plus grande que celle des 
noyaux eux-mêmes. 

Pour les courants triphasés 




on agencera (Sg. 163) trois noyaux de section S réunis haut 
et bas par les deux anneaux de section l^ S. 
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Comme toujours, et ainsi que l'indiquent les ôgures i6i 
et 103, noyaux et culasses seront formés de paquets de tâles 
_: — g isolées. 



Refroidlssanent et isolation des translbnnateiirs. — Les 

petits transformateurs présentent toujours une surface sufB- 
sante pour le refroidissement. Malgré leur meilleur rende- 
ment, les appareils puissants s'écbauSent davantage, la 
surfoce croissant moins vite que le volume. On prévient un 
écbauffement exagéré en provoquant une circulation d'eau 
autour des noyaux et des bobines ; en adoptant une ventila- 
tion artiflcielle ; ou en plongeant le transformateur dans un 
bain d'huile de pétrole dense, contenue dans une cuve métal- 
lique pourvue au besoin d'ailettes iacilitaat le rayonnement 
par convection. 

L'buile agit aussi comme isolant et l'appareil est en outre 
isolé du sol, au moyen d'isolateurs en porcelaine. 

CoetILcients de oonstmctloii admis. — Pour réduire la 
section du fer et la dépense d'excitation à un minimum, il 
conviendra d'adopter des inductions pour lesquelles la per- 
méabilité est grande, soit des valeurs de ât maximum 
comprises entre 3 ooo et 7 5oo gauss. En outre, comme les 
pertes par courants de Foucault et hystérésis croissent avec 
la fréquence et sont proportionnelles à l'induction, il y aura 
lieu, pour maintenir un bon rendement, de réduire tinduc- 
lion avec la fréquence. 

Ainsi, d'après M. Kolben, alors qu'à 40 périodes par seconde, 
l'induction maximum peut atteindre de ^ ^00 à 6 5oo gauss ; 
pour 60 périodes par seconde, l'induction maximum ne devra 
pas dépasser 4300 à 3 000 gauss, et pour 1 30 périodes par 
seconde 3 000 à 3 3oo gauss. 

La section réelle du fer en fonction de la section totale 
s'élève à 0,80. 

Densité du courant : dans l'enroulement à gros fil i A par 
millimètre carré de section ; dans l'enroulement à fil fin 
i à 1,5 A par millimètre carré de section. 
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Perte par couraats de Foucault et bjetërisls à pleine 
charge o,oi k 0,04. 

Effet Joule dans chacun des enroulemeots à pleine chaise 
0,01 à 0,0a. 

Surface de refiroidissement, total fer et cuivre en centi- 
mètres carrés exposés à l'air libre, par watt ao à 5o. 

Ëcbauffemeot : pour le fer et le gros tîl, 60* C; pour le fil 
fin, 40° C. 

Rendements et poids. — Le tableau suivant donoe des 
chitïres moyens relatif â des appareils moderoes. 



PUISSANCE EN KW. 


■ 


1* 


CB 


H 


IN 


IM 


KM 


^° '/• ) triphasé" '. '. 

1 monophasé 
Poids en kg 1 diphasé. . . 

1 tnphasè . . 


9Ï-5 
9i.S 

70 
"5 


96 
95 

330 

+Î5 


96.5 
96.5 

590 
Soo 


96,7s 
96.75 

960 
1500 


97 
97 

.650 

2340 


97 

97.ÏS 

3350 


98.31 
asoa 



Une propriété précieuse réside dans la grande valeur 
qu'atteint le rendement même aux bibles charges et pour les 
surcharges, comme il résulte du tableau suivant relatif à des 
appareils de 5 kw, fréquence 60 : 

o, 10 de la charge, de 0,843 à 0,876. 
0,35 . -, 0,9*740,9*1. 

0,50 » r 0,954 à 0,961. 

0,7s . > 0,961 & 0,965. 



i.»S 



0,954 à 0,965. 



1 1 . Transfoimatenm hétéromorplilgnes . 
Rntamkorff. — La bobine de Ruhmkorff constitue un cas 
particulier des transformateurs précédents, en ce sens qu'on 
l'alimente au moyen d'un simple courant continu, périodi- 
quement interrompu, c'est-à-dire d'un courant pulsatoire. 
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C'est le transformateur d'induction le plus anciennement 
connu. D'après ce que nous avons dit dans le rappel des 
notions fondamentales, pour que dans ces conditions les 
variations de Sux soient marquées, son circuit magnétique 
doit être largement ouvert. 

La bobine de Ruhmkortf comporte {fig. i63) un noyau 
droit formé de fîls de fer 
vernis réunis en ^isceau, 
sur lequel sont enroulées 
la bobine primaire en une 
seule coucbe ou un nom- 
bre restreint de coucbes 
de gros fil, puis la bobine 
secondaire en un grand 
nombre de couches de RI 
fin. La bobine primaire 
est en rapport, par l'in- 
termédiaire d'un interrupteur 1, avec une pile P et un méca- 
nisme trembleur destiné à couper périodiquement le circuit 
et composé d'une arnnature a en fer doux, montée sur res- 
sort, venant au repos appuyer sur un buttoir b. Le buttoir 
et l'armature sont réunis par un petit condensateur C. 

Lorsqu'on ferme le circuit primaire, le noyau est aimanté; 
il attire l'armature qui se déplace et interrompt le courant. 
Celui-ci ayant cessé, le flux magnétique se dissipe en majeure 
partie (flux maximum — flux rémanent) l'attraction dispa- 
raît presque complètement, i'armature sollicitée par le res- 
sort vient reprendre sa position primitive, ce qui rétablit 
le courant, et ainsi de suite. Le condensateur C a pour objet 
de réduire l'étincelle de rupture jaillissant entre l'armature 
et son contact, de manière à éviter leur détérioration rapide. 

On arrive donc à faire traverser le circuit secondaire par 
des flux magnétiques rapidement variables, successivement 
croissants et décroissants, d'où production de forces électro- 
motrices à tension d'autant plus élevée, que les flux sont plus 
intenses, varient plus rapidement et que le rapport des spires 
des deux enroulements est plus grand. 
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Il est à remarquer que la teasioQ secondaire est Ioîd d'être 
exactement siDusoïdale. En efiFet, au moment de la ferme- 
ture du circuit primaire, le courant ne s'établît que lente- 
ment, à cause de la 
grande selfinduc- 
taacede la bobine; 
pui3,Â la rupture, 
il cesse brusque- 
ment (courbe in- 
férieure dentelée, 
fig. 164). En vertu 
de la loi générale 
de l'iaduction, il 
^'°- "*^- en résultera dans 

le secondaire une onde négative par exemple, de longue 
durée et feible amplitude, suivie d'une onde positive de 
âible durée et de grande amplitude (courbe supérieure). 
En tous cas, les fréquences sont les mêmes dans les deux 
circuits. 




I&terruptenrs. — a) UéoaniqoM. — Le boa fonctionne- 
ment de la bobine dépend de l'excellence de son interrupteur. 
On en a imaginé une foule de dispositifs. Souvent, les inter- 
ruptions du courant primaire sont produites par une petite 
machine spéciale qui plonge puis retire rapidement une 
aiguille d'une coupe de mercure, ce dernier et l'aiguille 
faisant partie du circuit. Pour empêcher la production de 
vapeurs mercurielles, on recouvre le métal 
d'une couche de liquide : eau, alcool, etc. 

b) Aleotrolytignes. — Système Wehnelt. — 
M. Wehneit a fait connaître, il y a quelques 
années, un Interrupteur remarquablement 
simple. Il consiste ea un vase de verre (âg. i65) 
rempli d'acide sulfurique dilué, contenant 
deux électrodes acte. La cathode c peut être Fig. 16S. 
en un métal quelconque. Généralement, c'est une plaque 
de plomb. L'anode a est formée d'un fil de platine soudé 
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dans un tabe en verre t rem^ de mercure, au dehors 
duquel il ne fait saillie que de quelques millimétrés. 

L'installation se fait suivant la Sgure 166, dans laquelle I 
est la bobine d'induction et E une batterie d'accumulé fêurs 
d'environ 80 volts. Le condensateur c n'est pas nécessaire. 

Quand on ferme le circuit, on constate que le courant est 
interrompu très nettement de aoo à i 5oo 
«t même i 700 fois par seconde, suivant 
la tension appliquée, la température du 
bain, etc. Le phénomène paraît pouvoir 
être expliqué de la manière suivante : 
Sous l'effet du passage du courant, la 
pointe de platine s'échaufié, vaporise l'eau 
environnante d'où isolement de l'anode et '"*' '"' 
rupture du courant; la vapeur formée se dégage ou se 
condense, l'eau rerient en contact avec l'anode qui s'échauffe 
de nouveau et ainsi de suite. 

Système Caldwell, — Un récipient isolant est divisé en 
deux parties par une cloison également isolante percée d'un 
petit trou et contenant un liquide conducteur dans lequel 
plongent deux électrodes de part et d'autre de la cloison. 
La petitesse du trou donne à la colonne liquide intermédiaire 
une grande résistance qui provoque un effet Joule local 
intense. L'élévation de température est suffisante pour pro- 
duire une bulle de vapeur qui obture le trou et interrompt 
le courant. Puis ia bulle se dégage, le courant se rétablit, 
et ainsi de suite. L'appareil fonctionne sous ao volts et la fré- 
quence croit avec le voltage appliqué. 

Quel que soit l'interrupteur employé, ce sont les brusques 
différences de tension créées entre les bornes secondaires que 
l'on utilise, notamment dans la télégraphie sans âl et pour 
la production des rayons Roentgen, applications qui, dans 
ces dernières années, ont fortement remis en honneur la 
bobine de RuhmkorfF, jusque-là confinée dans les laboratoires 
de physique. 
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. ..Transformation des courants dlphasAs eu triphasés. — 

Ststêmp Scott. — Sur les deux noyaux d'un transformateur 
dipbasé (enroulements primaires DD, âg. 1Ô7), on enroule 
deux bobines secondaires dont l'une est reliée au milieu de 
l'autre, en C. Chercbons la condition pour obtenir des cou- 
rants triphasés entre tes bornes B,, B,, Bj. D'un point 
O correspondant au centre C de l'étoile, traçons [ôg. 168) 
deux vecteurs rectangulaires. Portons une longueur Ob, 
proportionnelle à la force électromotrîce efficace engendrée 







FiQ, 167, 



FiG. 168. 



dans la bobine CB, et en Obi et Ob„ deux longueurs égales 
à la moitié de la force électromotrîce efficace engendrée dans 
la bobine B,Ba< La force électromotricfi efficace régnant 
entre les bornes B,, B,; B,, Bj; Bi, B,, sera représentée 
par les grandeurs b,b,, b,bi et bjb,. Pour que les courants 
soient triphasés, il fout que ces droites soient égales, ou 
le triangle b,bj>3 équilatéral. Dans ces conditions, . 



Ob, — 0*1— Of-, tg 3o* — 



Ob, 



Comme le nombre de spires des bobines est proportionnel 
aux forces électromotrices développées, on voit que le nombre 
de spires de la bobine CB, — W^n, en appelant n celui des 
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demi-bobiDes CB. et CB3. Les forces ilectromotrices efficaces 
obtenues seroat d'ailleurs proportioDnelles à 

b.b, =. b,b3 = b,b3 = Ofr, + 0*j = n. 



8 ï. — COURANTS ALTERNATIFS EN CONTINUS 
ET RÉCIPROQUEMENT. 

Les appareils effectuant ces transformatioas comportent 
toujours des organes mobiles. 

Moteor-eréndratenr. — L'intermédiaire mis à contribu- 
tion est l'énergie mécaaique. Un moteur actionne directement 
un générateur fournissant le courant sous la forme désirée ; 
solution simple et très sure. 

Conuantatiice on convertlssenr. — La commutatrice con- 
centre sur son induit les deux enroulements des doubles appa- 
reils précédents et les réunit même souvent en un seul. 

Nious avons vu que l'on peut faire débiter n'importe quelle 
espèce de courant à un induit Gramme en raccordant des 
points convenablement choisis de son bobinage, à des bagues 
isolées sur lesquelles frottent des balais. Par exemple, en 
connectant à trots bagues isolées, trois points distants de —, 
on obtient des courants triphasés aux bagues. 

Si on alimente l'induit au moyen de courants de cette 
nature, il fonctionnera comme moteur synchrone polyphasé, 
et l'on pourra recueillir à son collecteur du courant continu, 
et vice versa. 

Le convertisseur est habituellement utilisé, de même 
d'ailleurs que l'appareil précédent, pour transformer des 
courants polyphasés en continus de tension moindre. 

Permutatrioe. — La partie tournante peut même être 
réduite à un collecteur et alors les balais sont fixes, ou à des 
balais tournants et le collecteur est fixe.' Considérons un 
transformateur triphasé dont lès trois' bobines àçàondéi^s 
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sQpt chacune subdivisées en fl sections indèpeadaates. 
Raccordons ensemble trois à trois les diverses bobines des 
trois circuits secondaires, montoos ces n groupes de trois 
bobines en tension, en reliant les groupes successif à dés 
balais frottant sur des bagues isolées. Le circuit est fermé 
entre la première et la dernière bobine, ce qui ne présente 
aucun inconvénient, puisqu'il s'agit de quantités polyphasées 
dont la somme est nulle à chaque instant. Si les nombres de 
spires des groupes ont été convenablement choisis, les forces 
étectromotrices développées successivement aux bouts des 
fractions —, a—, 3—, ... de la période sont égales. Lesn 
bagues isolées sont raccordées aux lames d'un collecteur 
entraîné par un petit moteur synchrone tournant à la vitesse 
de pulsation des courants triphasés. Deux balais fixes frottant 
sur le collecteur recueilleront un courant continu d'autant 
plus constant, que le nombre des sections sera plus grand. 
A cette catégorie d'appareils appartiennent les transforma- 
teurs de MM. Leblanc et Hutin, baptisés naguère du nom 
fantaisiste (que l'on abandonne aujourd'hui) de « pancha- 
huteurs ■ . 

§ 3. — COURANT CONTINU EN CONTINU. 

Les appareils de cette classe appartiennent tous au type 
moteur-générateur. 

Sorvolteur. — Dtnaho série. — Un moteur en dérivation 
actionne une dynamo série que l'on feit traverser par le cou- 
rant à survolter. Quand celui-ci augmente d'intensité, ce qui 
majore la chute de voltage dans les circuits, la force électro- 
motrice de la dynamo série augmente également, de manière 
à compenser la réduction produite. 

DvNAHo coHPouND. — Lorsqu'uue batterie d'accumulateurs 
est mise en quantité avec des génératrices sur un circuit 
d'utilisation, elle ne se charge que moyennant une notable 
augmentation du voltage de ces dernières et ne se dicbaige 
que pour autant que leur tension baisse considérablement. 
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Od peut resserrer beaucoup ces limites, en faisant actionner 
par un moteur, une dynamo compound dont l'earoulement 
dérivé et l'induit sont raccordés aux bornes de la batterie 
d'accumulateurs, mais dont l'enroulement série, enroulé en 
sens inverse du premier, se trouve parcouru par le courant 
du circuit d'utilisation. 

Dès lors, quand ce dernier ne consomme pas de courant, 
l'enroulement différentiel n'ayant pas d'effet, le voltage de 
la dynamo est élevé, la batterie se cbarge et les génératrices 
de la centrale ne marchent pas à vide. Au contraire, si le 
drcuit d'utilisation prend du courant, le voltage de la 
dynamo baisse, et dès qu'une certaine proportion est atteinte, 
la batterie venant en aide aux génératrices centrales se 
déchar^ge sur le circuit. Le travail des machines de la station 
génératrice se trouve ainsi régularisé, malgré de grandes 
variations de demande dans la consommation. 
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CHAPITRK XIV 

LES CANAUSATIONS tiLECTRIQITBS 



§ 1. — GÉNÉRAUTÉS. CHOIX DU CONDUCTEUR. 
CIRCUITS AÉRIENS. 

CtànëralltéB. — Sauf dans la télégraphie sans fil , qui 
constitue un cas particulier de la télégraphie ordinaire, les 
générateurs électriques sont reliés aux récepteurs, au moyeo , 
de canalisations aériennes ou souterraines. Les premières .,' 
comportent des conducteurs fixés sur des supports en bois ou 
enferpar l'intermédiaire d'isolateurs. Les secondes présentent 
des conducteurs fixés ou élongés dans des caniveaux ou dans 
les égouts, ou simplements enfouis dans le sol. 

Lorsqu'il s'agit de courants faibles, un seul conducteur 
peut être posé et l'on se sert souvent, en guise de second 
conducteur, de canalisations comme celles d'eau ou de gaz 
(celle-ci moins bonne à cause des joints garnis de mastic plus 
ou moins isolant) ou de la terre elle-même. On met cette 
dernière à contribution, au moyen de plaques conductrices 
enfouies dans le sol humide. Une boaoe terre ne mesure que 
quelques ohms de résistance. L'emploi de la terre est formel- 
lement prohibé dans le cas de courants intenses, en raison 
des dangers d'incendie et d'électrolyse qu'il présente, la con- 
ductibilité des canalisations étrangères ainsi empruntées ne 
pouvant être assurée avec suffisamment de sécurité. 

Choix dn oondDotenr. — La résistance d'un conducteur 
de longueur /, de résistivité p et de section s est 

B_L'. <•> 
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Son poids est P ^ s/S eo désignant par S son poids spéci- 
6que, et son prix 

P, — Pp~slip , (2) 

en appelant p le prix spécifique. Remplaçons s par sa valeur 
tirée de (i), il Tient 

fKp 
R 



P.— - 



(3) 



Si nous employons un antre conducteur pour constituer 
le circuit et lui donnons une section telle que sa résistance 
totale soit la même, son prix 

R 



Pour que P, ^ P',, il faut que 
pSp =■ p'3'p' ou 



pS ' 



c'est-à-dire que les prix spécifiques doivent être en raison 
inverse du produit des résistances et poids spécifiques. 

Formons ce produit pour les principaux métaux utilisés 
dans les canalisations industrielles. 



NATURE 

du métal. 


ào-C. 


S 


pS 


Fer 

Cuivre .... 


2,9 

1,6 


7,8 

8,9 


78 
7,5* 



Oa en conclut qu'au peint de vue du coût, le fer et l'alu- 
minium l'emportent sur le cuivre, dès que leurs prix sont 
respectivement inférieurs à ^ et 1,89 fois celui de ce dernier. 
Mais le prix d'acbat, s'il constitue uo élément très important 
du problème, n'en représente qu'une face. 
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Il y a encore lieu de tenir compte de divers autres ûicteurs 
importants et notamment de la résistance aux Influences 
atmosphériques, de la stabilité mécanique de la ligne, etc. 

Fer. — Le fer est tenace (charge de rupture 4? kg par 
millimètre carré) et peu coûteux. Mais il se détériore rapi- 
dement. Même galvanisé, on ne peut guère compter, sous 
am climats, sur une durée de plus de quinze ans. Eu outre, 
il est très pondéreux relativement à sa conductibilité, ce qui 
majore le coût du transport et de la pose. Dès lors, si l'on 
fait entrer en ligne de compte les frais d'intérêt et d'amor- 
tissement, on trouve qu'il revient plus cher que le cuivre. 
Il a d'ailleurs le vice grave de posséder, en raison de sa 
grande perméabilité, un coefficient de selfinduction élevé, 
qui Je rend inapte à entrer dans la constitution des longs 
circuits parcourus par des courants alternatif. Son emploi, 
limité aux courants foibles, se restreint de plus en plus. 

Aluminium (*). — On avait fondé sur lui les plus belles 
espérances, en raison de sa grande légèreté jointe à une 
conductance élevée et une résistance mécanique suffisante 
(20,? kg par millimètre carré). Malheureusement, il est loin 
d'être inattaquable par les agents atmosphériques comme on 
l'avait cru tout d'abord, et son grand coefficient de dilatation 
facilite le mélange des fils de mince diamètre, quand la tempé- 
rature s'élève. En outre, il présente des difficultés de soudage. 

Pour ces motife, l'emploi de l'aluminium se confine jusqu'ici 
aux longues lignes de peu de conducteurs de gros diamètres, 
établies dans des pays dont l'atmosphère est pure et sèche. 
Il est probable cependant qu'on arrivera à l'utiliser sous 
forme d'alliages améliorant ses qualités. 

Cuivre et dérivés. — Le métal par excellence pour les 
usages électriques est le cuivre. Sa conductibilité est très 
élevée; il résiste parfaitement aux intempéries, en se recou- 
vrant d'une patine d'oxyde stable et inerte, qui protège le 
métal sous-jacent contre toute attaque ultérieure. Dans des 

(*) Massin, Ctndueteitri ttUfhoniquts en a/timimum. (Amnalks Ttl±- 
GRAi<HiQUES, 1899, p. 200.) 



DigmzcdbyGoOglC 



- aSt - 

cooditloDS ordinaires, od peut compter sur une durée d'au 
moÎDS trente ans. Après sa mise hors d'usage, il vaut encore 
environ le tiers de son prix d'achat (i franc par kg). Sa grande 
valeur tente les voleurs; aussi, les lignes doivent être sur- 
veillées, particulièrement aux environs des grandes villes. 

On pare à la résistance mécanique relativement peu élevée 
du cuivre pur (z8 kg par millimétré carré) en le traitant par 
le phosphore ou de silicium. On obtient ainsi des bronzes 
phosphoreux ou stiicîeux de diverses conductibilités et résis- 
tances mécaniques, ces deux facteurs marchant en sens 
inverse l'un de l'autre. Par exemple, le bronze Montefiore 
& 97 °l, de conductibilité résiste à 45 kg par millimètre carré, 
celui à 3o */• ne rompt que sous une charge de ia3 kg par 
millimètre carré. L'industrie fournit aussi des fils compounds 
ou bimétalliques, constitués d'une âme d'acier recouverte de 
cuivre doux, dont les propriétés sont analogues à celles des 
bronzes. 

Le diamètre des conducteurs des lignes aériennes ne dépasse 
pas 8 à g millimètres, exceptionnellement 10 à 11. Au delà 
de ces dimensions, la pose devient impossible et il hiut 
recourir aux conducteurs cordés. 

Tension à. donner an fll. — Le fil doit être fixé de manière 
à pouvoir résister, quelles que soient les conditions atmo- 
sphériques. La tension à lui donner variera donc suivant sa 
nature, sa section, la température au moment de ta pose, la 
portée. 

La courbe que prend un brin élastique tendu librement 
entre deux points d'appui est une chaJnette. On simplitie 
notablement les formules, tout en leur laissant une exacti- 
tude suffisante pour la pratique, en assimilant la chaînette 
à une parabole. Ou obtient dés lors pour la longueur d'un 
fil pesant p kg par unité de longueur, tendu à T kg sur une 
portée (distance horizontale des points d'appui) de a mètres 
l'équation 

l-a + ^. (1) 
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■ Lorsque la température s'abaisse de f, le fil se contracte 
et sa longueur devient 

l'~l(i-<it). (a) 

Mais la contractioa augmente la tension qui devient T', . 

et de l'excès de tension T' — T résulte un allongement. La 

longueur /' se modifie conséquemment et prend la valeur : 

r_f[,+|(T'-T)], 

e étant l'allongement que prend un fil du métal dont il s'agit, 
de I millimètre carré de section et de i mètre de longueur, 
sous l'efifort de i kilogramme, et s sa section, exprimée en 
millimètres carrés. 

Pour simplifier l'équation, posons, avec M, Cloeren ('), 
- ^e', qui représentera donc l'allongement de i mètre du 
fil considéré sous l'effort de i kilogramme dans les limites 
de l'élasticité, 

r-f[i+e'(T'-T)]. (î) 

Mous avons alors une nouvelle chaînette dont les acteurs 
a, p, l", T' sont liés par l'èquatioa générale (i) 

34T" 
En éliminant l, l' et l" entre les quatre équations ci-dessus, 
on obtient une équation du 3* degré en T' fort compliquée, 
mais se résolvant aisément au moyen de la règle à calculs ("). 
p, a, e' sont en eSet connus pour le fil dont on fait usage; on 
se donne a, et T représente la tension normale à donner pour 
une température moyenne, t est la différence entre cette 
température moyenne et celle pour laquelle on veut calculer 
la tension, l est positif ou négatif, selon que la température 

(°) Cloeren, Canditians d'équilibre d'un fil de bronze phosfkBreux Itndu 
tniri deuxappuis. (Bull, de la Soc. belge d'électriciens, janvier iSSS.) 

(°°) Méthode Ctoeren-Bour pour la résolution gintrale 4u iqutUioia du 
j' degré au moyen de la règle à calcuk. 
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est inférieure ou supérieure à la température normale adop- 
tée. En fixant cette dernière à i8* et estimant que T doit 
alors être au plus égale au quart de la charge de rupture 
totale, M. Ctoeren a calculé des tableaux qui contienûent 
toutes les données utiles relatives aux Bis de bronzes les plus 
employés ('). 

Rappelons que les formules donnant la tension en kg et 
la flèche / en mètres, en fonction de la portée exprimée en ; 
mètres ègalemeot, sont les suivantes ; 



pà' . /Jâôf — a) 



\r- 



Emploi do dynamomètre. — La tension donnée au âl se 
mesure au dynamomètre. Celui-ci se compose d'une tige 
terminée d'un côté par un crochet, de l'autre par un plateau 
coulissant dans une enveloppe cylindrique eo comprimant 
un fort ressort à boudin. Un index fixé sur la tige se déplace 
le long dune graduation déterniinèe empiriquement. 

Pince & tirer. — On exerce l'effort de traction nécessaire 
pour amener le fil à la tension voulue, par l'intermédiaire de 
pinces à tirer dont la Bgure 169 donne la vue d'uo spécimen. 



Biles se composent en général de deux mâchoires dont 
Tune est fixe et dont l'autre, pourvue d'un levier, tourne 



dans notre livre : La tilèpkonU, pp. 152 e 
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excentriquemeot autour d'un axe. Une bielle actionnant 
le levier par un tirant ou uo ressort, provoque le coincement 
du fil entre deux mâchoires qui sont légèrement dentelées 
pour éviter tout glissement. 

Joints. — Le fil est fourni eo rouleaux qu'il faut réunir 
l'un Â l'autre. Cette liaisoD est d'une grande importance et ne 
laisse pas de présenter quelque difl9culté. Un joint doit, en 
effet, offrir une résistance à la traction et une conductibilité 
au moins égales à celles du brîn lui-même. 

Au point de vue de la résistance mécanique, il est prudent 
de ne pas admettre les dispositifs dans lesquels le métal 
résistant à la traction est tordu, caria torsion réduit considé- 
rablement sa ténacité. Cette réduction peut atteindre 33,5 •/• 
pour les fils de 1,4 millimètre. 

La conductibilité du joint est assurée par la soudure. La 
présence de celle-ci Implique le chauffage du AI. Or un métal 
chauffé trop fortement se recuit et perd la ténacité acquise 
par l'écrouissage. On utilisera donc une soudure fluide con- 
tenant en poids au moins deux d'étaio pour un de plomb, 
et l'on soude à la colophane. 

Joint Tmeys. — Jusqu'au diamètre de 2 millimètres inclus, 
on peut faire usage du joint Theys, remarquable par sa 
simplicité. 

Les deux fils à réunir sont juxtaposés [fîg. 170}; on enroule 
ensuite sur chacun d'eux 

^ — i '^ \^ _ ^â ï V— ^— i l'extrémité de l'autre sui- 

''*** vant deux spires et l'oo 

'®' ''"'■ soude les parties jointives 

de manière que la soudure vienne se loger et se maintienne 
par capillarité entre tes deux fils, avant de se prendre. 

Au delà du diamètre de 2 millimètres, ce joint ne résiste 
plus autant que le fil, la couche tangentielle de soudure 
qui subit tout l'effort devenant insuffisante. 

Manchon Baron. — Il est surtout employé en France. 
Le manchon Baron (fig. 171) est un petit tube aplati, en 
bronze, dans lequel les conducteurs à réunir entrent à frotte- 
ment doux. 
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On décape le maachoa et les fils avec un petit pinceau 
trempé dans du chlorure de ziac doot La neutralité «st 
assurée par la présence d'un morceau de zinc dans le liquide. 
Le maachoa est 
chauffé avec un fer 
à souder; ou feit 
couler vivement la 
soudure.demaaîère ''''^' '^'' 

.qu'elle le remplisse bien; enfin, on laisse retroidîr lentement 
le manchon et le lave à l'éponge pour enlever le chlorure 
de zinc. 

Comme la figure l'indique, chaque brin est enroulé sur 
l'autre de quelques spires, contre les côtés extrêmes du man- 
chon, ceci pour le fil de 3 millimètres et au-dessous. Ces 
spires ne sont pas nécessaires. Le fil d'un diamètre supérieur 
est spécialement recourbé dans les encoches que présente 
une des bces du manchon. 

JoiNF Britannia. — Pour façonner le joint Britannia{fi(f . 173), 
on juxtapose les deux fils sur la longueur nécessaire et on 
les réunit par 
2$ ou 3o spires 



^^QfflDM^ 



serrées, d'un 
fit de cuivre 
'"" ■'" étamé de plus 

faible diamètre. Il faut avoir soin de saupoudrer légèrement 
de colophane les eitrëmités à réunir, avant d'enrouler le fil 
de ligature, afin de faciliter la prise de la soudure entre les 
fils de ligne. On pourra admettre pour des conducteurs de 
5, millimètres du fil étamé de i,5 à 3 millimétrés et pour les 
conducteurs plus minces du i à i,5. 

iBOlateurs. — Les fils conducteurs se fixent par l'intermé- 
diaire d'isolateurs fabriqués généralement en porcelaine 
vitrifiée et émaillée. La résistivité de cette substance atteint 
5421.10" mégohms à 0". L'isolation qu'elle procure serait 
toujours amplement suffisante quelle que soit sa forme, si la 
ligne était toujours maintenue sèche. 
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Rouz-ETTES. — Défait, les premiers isolateurs comportaient 
de simples roulettes (fig. 173} se fixant au moyen de vis. 



m S^ 



Fig. 173. FiG. 174. Fig. 175. Fig. 176. 

Mais par temps de pluie ou simplement de brouillard, ces 
supports se recouvrent d'humidité et l'isolement devient 
illusoire, l'eau étant conductrice. 

Isolateurs a cloches. — Pour assurer le maintien de 
l'isolement, on a imaginé de donner à l'isolateur la forme 
d'une cloche et l'on obtient l'isola- 
teur à simple cloche (fig. 174), dont 
la partie centrale évidée et filetée, 
sert â sa âxatlon. L'isolement est 
ainsi beaucoup mieux assuré, l'élec- 
tricité ne pouvant s'écouler par le 
support, parce que la cloche inté- 
rieure reste sèche et propre si sa 
profondeur est sufBsante. 

On obtient des résultats encore 

plus nets au moyen de l'Isolateur 

à double cloche (fig. 175) et, pour 

les tensions élevées, de l'isolateur 

— — à triple cloche (fig. 176). 

^ ^ Isolateurs a l'huile. — Particu- 

^^b"^ liérement dès le début de l'emploi 

Fig. 177. des hautes tensions, on a utilisé des 

' isoIateuràdoDt la cloche, se repliant sous forme de godet, 

permet de remplir celui-ci d'huile (fig. 177). 
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Parfois aussi, on les façoane en deux pièces dont la partie 
supérieure présente uoe ou plusieurs cloisons vecaDt plon- 
ger dans le ou les godets remplis d'huile de la partie 
inférieure. 

Ces supports sont coûteux et exigent un grand entretien, 
le liquide isolant qu'ils contiennent finissant par s'épaissir 
et se recouvrir de poussières plus ou moins conductrices. 
La tendance actuelle est de les abandonner pour les isola- 
teurs à cloches multiples, dont le nombre s'élève parfois à 
quatre, pour les très hautes tensions. 

Attache da fll but l'isolatenr. — Le conducteur est géné- 
ralement fixé invariablement sur chaque isolateur. Voici 
le mode d'attache du fil de bronze, adopté par l'Administra- 
tion des Télégraphes 
belges. Le conduc- 
teur est recouvert 
(fig. 178), sur la par- 
tie qui vient dans le j 
col de l'isolateur, de 
spires serrées du fil 
de ligature, lequel 
est généralement 
d'un diamètre un 

peu plus faible et en Pig. 178. 

cuivre mou. Chaque 

bout fait ensuite en sens inverse le tour de l'isolateur et est 
enroulé de nouveau sur le fil de ligne en BA et CD en s'éloi- 
gnant du supf>ort, puis en revenant vers lui en une seconde 
couche de fil. 

Les isolateurs se fixent sur des ferrures ou des consoles 
galvanisées soit au moyen de chanvre, soit au moyen de 
plâtre, ce qui donne un assemblage plus rigide. Dans le 
premier cas, ils sont filetés intérieurement et, dans le second 
simplement striés. 

- Les ferrures sont droites ou courbes fct 
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terminées par une queue filetée (fig. 179) si elles doÏTent 

être implaDtèes dans des 

matériaux ligueux ; en 

"^ queue d'harondesi on les 

plâtre daûs les interstices 

de3 murailles. L'axe de 

la partie AB doit passer 

par le col de l'isolateur, 

afin que la traction exer- 

i'"î- '79- cée par le fil n'ait pas 

une tendance à faire tourner la ferrure en cas de bris d'une 

des portées 

Lesconsoles droites, verticales, s'attachant sur des traverses 
métalliques, portent un bourrelet suivi d'une partie filetée 
qui sert à les fixer au moyen d'un écrou (fig. 177). 

Pour écooomiser la place, on emploie souvent des ferrures 
à 3, 4 ou 6 et même 8 fils. Tous ces supports en fer doivent 
être soigneusement galvanisés. Il est utile de remplacer les 
rivures de ces pièces par des assemblages par boulons beau- 
coup plus solides et durables. 

Sourdines. - Les vibrations que le vent imprime aux 
fîls, se propagent par l'intermédiaire des appuis dans les 
constructions, où elles donnent lieu à un bourdonnement 
strident extrêmement désagréable. On l'évite en pinçant les 
conducteurs ou les munissant de masses à grande inertie 
aux ventres de vibration voisins des isolateurs, ou en absor- 
bant les vibrations par l'interposition de matières élastiques 
entre le fil et le point d'appui. 

La sourdine généralement employée en Belgique est 
constituée comme suit : on serre le col de l'isolateur dans 
un fort anneau en caoutchouc de 5 millimètres d'épaisseur 
et de 20 de hauteur. On applique par-dessus une mince 
feuille de plomb sur laquelle vient se fixer le 61. On peut la 
compléter, s'il est nécessaire, par un fil.de plomb enroulé 
autour de chaque brin de part et d'autre de l'isolateur, sur 
une longueur de 3o centimètres environ. Pour éviter qu'en 
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cas de rupture il ne glisse -vers le milieu de la portée, oc 
peut enrouler le fil de plomb sur uo tube en caoutchouc 
fendu toogitudiaaiemeut et passé sur le conducteur. Dans 
ce cas, on supprime la feuille de plomb. 

Poteaux en bois. — Les supports sont gènèralemeot en 
bois dans les lignes sur routes. On emploie à cet effet des 
sapins, pins ou mélèzes bien droits et on leur fait subir une 
préparation qui a pour but de leur permettre de résister à 
l'humidité et â l'attaque des parasites, insectes et champi-. 
gnons. On les imprégnait jadis dans notre pays de CuSo*. 
Mais celui-ci exige des bois verts; il attaque les ferrements 
des isolateurs et disparaît à la longue sous les lavages répétés 
des eaux pluviales. Par sa présence, la vie du poteau, qui 
ne serait sous nos climats que de cinq à six ans, est portée 
à environ dix ans. On double au moins cette durée par le 
créosotage, qui a en outre l'avantage de pouvoir se pratiquer 
sur les bois secs. On injecte 2^0 litres par mètre cube de bois. 

Les poteaux s'emploient généralement sous les longueurs 
de 6,5; 7,5; 9; io,5; la; 14; 17 et ao mètres. La base des 
trois derniers s'implante de 3 mètres dans le sol, celle des 
autres de i,5 mètre. 

En ligne droite et pour la pose de quelques conducteurs 
minces (< de 5 millimètres) dont les isolateurs sont espaces 
verticalement de 3o centimètres, on emploie neuf k douze 
poteaux par kilomètre. Leur hauteur varie avec le nombre 
des conducteurs, le profil du terrain et les obstacles à 
franchir. 

Supériorité des longues portées. — Il est à remarquer 
que les portées sont d'autant plus stables qu'elles sont plus 
longues,' comme on peut s'en assurer en consultant les 
tablraux donnant les portées, tensions et flèches des fils de 
bronze. Par exemple, pour le fil de 3 millimètres à 95 •/• de 
conductibilité, on constate que de + 40 à — lO» la tension 
dans une portée de 5o mètres varie de 54,8 à 119,9 kilo- 
grammes ou de 65,1 kilogrammes, tandis que dans les 
mêmes conditions elle ne varie que de 73,1 à 96,3, soit de 

ï9 
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24,3 kilogrammes dans une portée de 200 mètres, bien que 
la tension à 18* soit la même de part et d'autre. 

En courbe, le nombre de points d'appui doit être augmenté; 
il dépend du rayon de courbure et des changements de direc- 
tion. Si la courbe est prononcée, la résultante des efifbrta 
agissant sur les supports a pour effet de les taire fléchir ou 
de tendre à les arracher du sol. On y remédie en inclinant 
les poteaux dans la direction de la résultante et les consoli- 
dant au besoin par des haubans si le terrain est dur; des 
poussards ou jambes de force disposés de manière à. résister 
par compression, si le terrain est meuble. 

Enfin, dans le cas où les poteaux sont soumis à des efforts 
considérables, on les réunit soit par paires, poteaux doubles; 
par trois placés en pyramide, poteaux triples ; par quatre, 
poteaux quadruples. Leurs assemblages sont consolidés par 
des boulons, entretoises et ligatures en fil de fer galvanisé. 

Poteaux métalliques. — Soumis à des chaleurs excessives 
et à des pluies diluviennes dans les pays chauds, les poteaux 
en bois ne s'y conservent pas; aussi a-l-on dû recourir aux 
poteaux métalliques. Dans les colonies iraoçaîses, notam- 
ment (*), on s'est arrêté aux fers en simple T dont les dimen- 
sions le plus couramment employées sont 10 X 6 X 0,8; 
10x8 ko,q; 10 X ii,Sxi centimètres. Les ferrures viennent 
se boulonner sur les faces des ailes du T. Ces supports sont 
encastrés dans un parallèlipipède en béton de t mètre de 
haut sur 2S centimètres de câté, coulé sur place. Le loge- 
ment destiné au poteau est obtenu par l'emploi d'une forme 
en bois ayant les dimensions de celui-ci, et placée dans le 
moule quand on coule le béton. 

Dans les grandes villes où le nombre des fils s'exagère et 
où il s'agit de supporter leurs nappes à grande hauteur, on 
est également obligé d'établir des poteaux métalliques géné- 
ralement constitués de fers cornières entretoisés par des fera 



(°) DuBEEUiL, Ligna sur appuis milûlliguts tn Mxirtme-Oritni. 
(ANtfAI.ES TdLÉOKAPHigUES, 1895, p. 385.) 
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cornières également ou plais, solidement encastrés dans uo 
massif de béton. 

L'emploi des poteaux métalliques, d'ailleurs très coûteux, 
o'est pas toujours possible. On recourt alors aux chevalets 
poâés sur les toitures. Ils sont composés de fermes en fers 
cornières supportant les traverses, porte- isolateurs et conso- 
lidées par des entretoises. On les haubanne si besoin. 

Introdaotion des fils. — Pour le raccordement des fils 
aériens avec les conducteurs posés à l'intérieur des habita- 
tions, on emploie des tubes isolants en porcelaine ou en ébo- 
nite (fig. iSo) dont l'ouverture extérieure est tournée vers le 
bas, dans le but d'éviter l'introduction de l'eau. La partie AB 
est striée, afin de mieux assurer sa fixation dans la muraille. 

Si les conducteurs sont à bas potentiel, on se contente sou- 
vent de les introduire par une ouverture pratiquée dans la 
boiserie des fenêtres, en ayant soin de leur faire suivre un 



parcours dont le tracé présente sa convexité vers le bas, pour 
s'opposer aux infiltratioas. Ils sont, bien entendu, dans ce 
cas, recouverts d'un isolant depuis le dernier isolateur. 

§ S. — CONDUCTEURS RECOUVERTS. 

Natore et ft^me du oondnotetir. — Cuivre. — La résis- 
tance mécanique a'étant ici pour aÎQsi dire pas mise à con- 
tribution, c'est le cuivre pur qui est exclusivement employé. 

CoNDucmias cordés. — Au delà d'un certain diamètre, on 
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obtient la section nécessaire au moyen de fils cordés, afin de 
laisser au conducteur uoe souplesse suffisante pour être manié 
sans trop de difficulté et céder aisément aux dilatations pro- 
voquées par les variations de température. 
Cette ramification est également favorable 
k la dissipation de la chaleur produite par • 
effet Joule, et permet d'atteindre des den- 
sités de courant supérieures à, celles tolé- 

rées dans les sections massives. La jonction 

FiG.iBi. des divers tronçons de circuit doit se faire 

par soudage, sauf quand ils présentent de larges surfeces 
étamées que l'on peut serrer énergîquement au moyen de vis. 
Conducteurs concentriques. — Enfin, on distribue parfois 
les fils élémentaires d'un circuit suivant des circonférences 
concentriques (fig. i8i). 

Isolants. — Caoutchouc. — Un des principaux isolants 
utilisés pour recouvrir les conducteurs est le caoutchouc, 
gomme provenant du latex de plantes qui se rencontrent 
sous les tropiques. A l'état pur, il se décompose aisément 
sous la seule action des agents atmosphériques. On évite 
cette altération en le vulcanisant, c'est-à-dire en y incor- 
porant du soufre soit à chaud, soit à froid. Jusque loo* C, 
le caoutchouc vulcanisé accuse une dureté et une élasticité 
presque uniformes. II résiste à un haut degré aux agente 
chimiques et aux dissolvants. Le soufre altérant le cuivre, 
il est nécessaise d'étamer celui-ci ou de le recouvrir d'abord 
d'une couche de caoutchouc naturel. La porosité du caout- 
chouc ne permet pas de l'employer sous l'eau, surtout sous 
pression, à grande profondeur. 

GuTTA-PERCHA. — La gutta-pcrcha est paiement une 
gomme végétale 'qui, au prant de vue de la conservation, 
possède des propriétés inverses au caoutchouc. A l'air, en 
effet, elle se résinifie, se desséche et tombe en poussière, 
tandis qu'elle isole parfaitement et se conserve indéfiniment 
sous l'eau. Elle commence à se ramollir vers 37* C. Comme 
die n'adhère pas au cuivre, on recouvre d'abord celui-ci d'un 
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ciment appelé • composition Chatterton », qui contient en 
poids 3 de gutta, i de résine et i de goudron de bois. 

Le prix des deux substances, dont nous venons de nous 
occuper, étant élevé et ayant une tendance à monter encore 
par suite d'une exploitation irrationnelle des forêts où se 
rencontrent les arbres qui les produisent, on a cbercbè à 
leur donner des succédanés, dont le papier représente le 
prototype. 

Papier. — On utilise le papier fort, tel que celui obtenu 
du chanvre de Manille, imprégné ou non. 11 est enroulé 
mécaniquement en bandelettes autour du conducteur en 
cuivre, jusqu'à obtension de l'épaisseur voulue. Un tuyau 
protecteur en plomb étiré à température peu élevée le 
soustrait à l'humidité. Le papier s'emploie même pour les 
hauts voltages; il est moins coûteux et plus stable que les 
gommes. 

Canalisations extérieures. — i . Cables aériens. — Quand 
la place manque pour la pose des fils aériens, on évite parfois 



de recourir aux canalisations souterraines par l'emploi de 
cAbles aériens. Les conducteurs élémentaires sont isolés au 
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caoutchouc et le toron est recouvert d'un ou de plusieurs gui- 
pages imprégnés d'enduits préservateurs à base de goudron. 

On suspend le câble aérien à un câble porteur en acier 
galvanisé, fixé sur des isolateurs. Le câble électrique (fig. 183) 
s'attache au câble porteur par l'intermédiaire de crochets ou 
d'aoneaux en porcelaine soutenus par des fils métalliques 
ou, plus simplement, au moyen de tmucles en cuir bouilli. 

3. Conducteurs nus posés en caniveaux sur isolateurs. — 
Les conducteurs sont nus, soutenus par des isolateurs en por- 
celaine ou ébonite (tramways) sur de faibles portées dans 
des canivaux aboutissant à des trous d'homme où se font les 
jonctions. Peu employé. 

3. Cables tirés dans des conduites. — Un mode de pose 
très sûr consiste à tirer les câbles dans des conduites eu foate 

ou en poteries en- 
fouies dans le sol 
(fig. i83) et abou- 
tissant dans des 
trous d'homme. 
Un nombre plus 
ou moins grand de 
tuyaux sont placés 
côte à câte, suivant 
les exigences à sa- 
tisfaire. L'eau de 
P"5- '83. condensation ou 

d'infiltration est recueillie dans des puisards creusés au fond 

des trous d'homme. 
Ce genre de canalisation présente l'inconvénient suivant : 

les fuites de gaz s'accumulent parfois en formant des . 

mélanges détonants qui explosent, probablement sous l'effet 

d'étincelles électriques. 

4. Cables armés. — Enfin, on utilise beaucoup des câbles 
armés (fig- 184, 18S) dont le toron de conducteurs isolés 
(enfermé dans un ou plusieurs tubes en plomb, plus parti- 
culièrement si l'isolant est du papier) se trouve revêtu d'une 
DU de plusieurs couches de bandes ou fils de fer jotntife, 
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enroulés suivant une hélice à pas plus ou moins long. 
Oq pose ces câbles, préalablement enduits de goudron. 



Fi(>. 184. 

dans une couche de sable, et on les met à l'abri des coups de 
pioche des terrassiers, en les recouvrant d'un Ht de briques 
ou dalles quelconques sufTisamment 
résistantes, avant de refermer la 
tranchée. 

Ce sont aussi les câbles arniés que 
l'on réserve pour les applications 
sous- fluviales ou sous-marioes. 

Canalisatloiis intérieures. — Dans 
les locaux secs et pour de faibles 
voltages (sonneries et téléphones), les 
conducteurspeuvent être simplement 

revêtus d'une matière textile imprégnée d'une substance non 
bygroscopique, comme la paraffine, ou, si le cdtè esthétique 
domine, mis sous soie. 

Od les fixe par l'intermédiaire de petits isolateurs en os, 
verre ou porcelaine, ou sur taquets en bois. La pose au 
moyen de clous ou cavaliers n'est pas recommanda ble, parce 
qu'ils détériorent les conducteurs et les murs. 

Quand le voltage s'élève (éclairage électrique) ou dans des 
locaux humides, l'isolation au caoutchouc s'impose. 

On disûmule souvent les fils sous des moulures spéciales 
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en bois. A cette fia, oo les pose dans des raiaures parallèles 
creusées à t centimètre de distance dans des lattes que l'on 
recouvre ensuite d'un couvercle plus ou moins ouvragé. 

Les tubes Bergmann, en papier, raccordés au moyen de 
manchons métalliques s'emboltant par pression, sont aussi 
très employés. Pour des courants faibles (section moindre que 
3 millimètres carrés),on peut admettre deux conducteurs dans 
un seul tube. A la traversée des planchers et murs, les fîls 
doivent être enfermésdans une gaine isolante et imperméable. 

On n'admet pas, en général, de section inférieure à i milli- 
mètre carré, soit i— i,i? millimètre, sauf dans les appareils 
d'éclairage, où la section peut descendre à o,S millimètre 
carré, d = 0,8. (Règlement de la ville de Bruxelles.) 

Isolemmit des canalisationB. — La résistance à l'isole- 
ment d'une canalisation est la résistance comprise entre les 
conducteurs de potentiels opposés. Elle se mesure souvent 
par la méthode de comparaison, en isolant les extrémités 
des câbles considérés et mettant les autres en rapport avec 
un galvanomètre et une pile. On observe la déviation du 
galvanomètre après une minute d'électrisation. 

L'isolement minimum admissible est spécifié par les admi- 
nistrations. A Bruxelles, notamment, on a adopté la r^le 
dite du 73-^ : l'isolement doit être tel que les appareils étant 
raccordés, il oe puisse se perdre dans la résistance d'isole- 
ment plus du dix-millième du courant normal traversant la 
canalisation. 

Si, par exemple, une canalisation alimente un appareil 
consommant 5 A sous iioV, il ne pourra passer sous cette 
pression à travers Tisolant plus de o.oooS A. En vertu de la 
loi d'Ohm, i = - ou r = ' . la résistance d'isolement devra 
donc être au minimum de ^^^ — 220 000 O. 

Un défaut dans l'isolant d'un câble a pour eflet de porter 
ea ce point son conducteur à un potentiel d'autant plus 
voisin de celui de la terre, que le défaut est plus caractérisé. 
On a en conséquence l'habitude de désigner tout défaut 
d'isolement notable sous le nom de terre. 
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OïdloateoTS de terre. — Pour se rendre immédiatement 
compte de l'état général d'isolement du réseau, on emploie 
souvent à l'usine le dispositif suivant (fig. i86j : Deux lampes 
à iacandesceoce , réglées 
chacune sur la tension de 
la distribution, sont mon- 
tées en série entre les deux 
conducteurs principaux de 
celle-ci. Au point de jonc- 
tion des deux lampes a et 
b vient se raccorder une 
sonnerie trembleuse mise 
d'autre part sur terre. 

Quand l'isolement est sa- 
tisfaisant, les deux lampes brûlent faiblement et la sonnerie 
reste muette. Dès qu'une terre se produit sur un des 61s, le 
fil négatif, par exemple, ce conducteur prend le potentiel 
zéro, l'autre a par conséquent comme voltage celui de la 
distribution et la lampe a s'allume vivement, tandis que la 
sonnerie, entrant en fonctionnement, avertit le mécanicien 
que quelque chose d'anormal se passe. C'est donc la lampe 
en rapport avec le fil sain qui s'allume, l'autre s'éteignant. 

M. Picou (*) a indiqué le moyen de transformer l'installa- 
tion précédente, de manière k permettre l'évaluation de la 
résistance du défaut. A cette fin, la sonoerie est remplacée 
par un galvanoscope, et l'on intercEiIe un rhéostat entre la 
terre T de celui-ci et le fil sain. On a dès lors constitué les 
éléments d'un pont de Wheastone, En manœuvrant le rhéo- 
stat de manière à annuler la déviation du galvanoscope, 
la résistance approximative du dé£aut est donnée par celle 
débouchée dans le rhéostat. 

S'il s'agit d'une installation à courants alternatifs, les 
lampes seront remplacées par deux condensateurs simple- 
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ment constitués de deux feuilles métalliques à larges sur- 
faces très rapprochées et la sonnerie par un téléphone. A 
l'état normal, celui-ci restera silencieux ; il fera, au contraire, 
entendre un bourdonnement caractéristique dès qu'une terre 
se produit dans l'installation. 



§ 3. — IMPÉDANCE DES CANALISATIONS. EFFET KELVIN. 
DÉTERMINATION DE LA SECTION. 



Facteur d'impédanee des lignes. — Nous avons vu que 
l'effet de la réactance d'un circuit paccouru par des courants 
variables est de produire une résistance apparente ou impé- 
dance plus élevée que la résistance mesurée au moyen des 
appareils habituels : ponts de Wheastone, etc. On appelle 
facteur d'impédance d'un conducteur parcouru par des cou- 
rants alternatifs de fréquence déterminée, le coefScient par 
lequel il faut multiplier la résistance du conducteur pour 
obtenir son impédance. On le trouvera dans tes formulaires. 

La connaissance de ce coefiBcient est importante pour le 
calcul des lignes à courants alternatifs, afin de se rendre 
compte de la chute de tension, qui est plus élevée que lorsque 
la même ligne est parcourue par des courants continus de 
même intensité. 

Dans les lignes aériennes, on u'a à se préoccuper que de la 
réactance ^S., la capacitance étant en général négligeable 
vis-à-vis d'elle. Le coefficient de selfinduction Si est, par 
définition, le flux magnétique engendré dans un circuit par 
un courant égal à Tuottë. Ce flux sera d'autant moins intense, 
c'est-à-dire que le coefficient JC acquerra d'autant moins d'im- 
portance, que la réluctance sera plus grande. Il conviendra 
donc de diminuer la section offerte au flux, c'est-à-dire de 
rapprocher les conducteurs jusqu'à la limite compatible avec 
la sécurité. 

Infloenoe du diamètre et de la nature des flls : Sflbt 
Kelvin. — Lorsque le diamètre des fils et la fréquence 
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croissent, les oodes du courant teadeot à se propager par les 
couches superficielles des conducteurs et leur r^stance aug- 
mente. Le mécanisme de l'inégale répartitioa du courant 
dans la section peut s'expliquer comme suit : 

Soit le circuit fermé AB (fig. 187) parcouru par un 
courant allant de A vers B derrière le plan de la teuille. Le 
passage du courant dans ce 
conducteur développe un 
champ magnétique dont les 
lignes de force entourent | 
individuellement les deux 
brins et sont absorbées par- 
tiellement par eux. Le cou- 
rant total peut être décom- 
posé en filets parallèles à l'axe de chaque brin. Si nous 
considérons le filet central, nous voyons qu'il embrasse tout 
le flux développé. Son coefficient de selfinduction est donc 
maximum, ainsi que l'impédance qui diminue son intensité. 
Au contraire, au fur et à mesure qu'on s'écarte de l'axe, le 
flux embrassé diminue de toute la portion de ce tlux existant 
à l'intérieur de la circonférence ayant le filet considéré pour 
rayon. Cette action est la plus marquée pour les filets de la 
périphérie qui n'embrassent, comme flux actif, que le flux 
total moins celui absorbé par le conducteur. Ce sont donc 
ces filets qui rencontrent le moins de résistance à la propa- 
gation des ondes électriques et, par suite, te courant se 
concentre dans l'épiderme du conducteur, effet d'autant plus 
marqué que le conducteur est plus gros, puisqu'il absorbe 
plus de flux; que la pulsation de la force électromotrice est 
plus grande, puisqu'alors le facteur u de la réactance wS 
devient plus coosirable, et que le milieu dans lequel se 
propage le flux est plus perméable, puisqu'alors c'est le 
fecteur S qui augmente. 

La variation de la résistance par suite de l'inégale répar- 
tition du courant est généralement peu élevée dans les lignes 
aériennes ordinaires en cuivre, aux fréquences employées 
dans la pratique. Ainsi, pour des conducteurs de ^ milli- 
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mètres de diamètre distants de 3oceatimètres, l'augmentation 
de résistance n'est que de 6 "1, à la frèqueace 5o. Cepeodant 
quand les conducteurs arrivent à lo millimètres de diamètre, 
le acteur d'impédance atteint déjà i,63. 

Pour le fer, les effets sont beaucoup plus marqués, grâce 
à sa grande perméabilité qui concentre le champ dans le 
cooducteur et le renforce; aussi ce métal est-il impropre aux 
traosmissioas à variations rapides, par exemple aux trans- 
missions téléphoniques. 

Enfin, dans les circuits où les câbles dominent, la capacité 
l'emporte et le courant de capacité <i>Ce,ff' peut atteindre des 
valeurs notables. Il convient, dans ce cas, d'éviter les câbles 
concentriques et d'écarter le plus possible les câbles de pola- 
rités opposées. 

Détermination de la section des conductears. — La sec- 
tion des conducteurs peut se déterminer soit d'après les 
conditions de sécurité [effet Joule), soit d'après la chute de 
tension que l'on admet ou qu'exigent les récepteurs, soit en 
se basant sur des considérations purement économiques. 

I* BIfet Joule. — La résistance d'une canalisation de lon- 
gueur / est r — 1 p ^, p étant la résistance spécifique du métal 
employé, ai sa longueur effective (fil d'aller et fil de retour), 
s sa section. Si le conducteur est traversé par un courant i, 
la quantité de chaleur dégagée par seconde sera ri* -= p - »*. 
Elle est inversement proportionnelle à la section. Quelles 
que soient les conditions spéciales auxquelles la canalisation 
doit satisfaire, il est essentiel que la section soit suffisante 
pour que l'échauSement ne compromette pas la résistance 
mécanique de la ligne, si celle-ci est aérienne, ou l'intégrité 
de son revêtement isolant, si elle est recouverte. 

L'échauffement du conducteur dépend non seulement de 
l'effet Joule, mais aussi de la facilité avec laquelle il dégage 
son calorique soit par rayonnement, soit par conductibilité. 
Cette dissipation de la chaleur variera avec la nature de sa 
surface et du milieu dans lequel il se trouve. 
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Lignes aériennes. — Les conducteurs ous se trouyent daas 
de bonnes conditions pour rayonner leur chaleur. Ils peuvent 
supporter sans îoconvénient des densités de courant allant 
jusque 5 et 6 A par millimètre carré 

Fils sous moulures et cables. — En supposant que le pas- 
sage du courant puisse élever de lo' la température des con- 
ducteurs en cuivre dune résistivité de r,656 microhms à c C, 
l'iatensité en ampères est liée à leur diamètre en millimètres 
par la formule 

I = 4,375 d' ou d ■=• 0,^74 lî. 

L'application de cette formule conduit à des densités de 
courant allant de ^ A par millimètre carré de section pour 
UD diamètre de 1 millimètre, à i A pour un diamètre de 
3 centimètres environ. 

En pratique, on est limité par les prescriptions munici- 
pales. Par exemple, l'administratioû de l'usine d'électricité 
de la ville de Bruxelles n'admet pas plus de 3 A par milli- 
mètre carré pour les conducteurs transmettant moins de 
5o A ; 1 ,5 A par millimétré carré de 5o à aoo A et i A par 
millimètre carré pour plus de 200 A. 

3- chatê de voltage. — La chute de voltage dans une 
canalisation de résistance r, traversée par un courant i, est 
n— -— . Si l'on s'impose une chute SV, on aura 



pa/t 



■SV, 



équation permettant de déterminer la seule inconnue $. 

3' CondlUon d'éoonomle; règle de lord Kelvin. — Nous 
venoDs de voir que la quantité de chaleur dégagée par le 
conducteur d'une canalisation de / métrés est p — watts. 
Si la canalisation fonctionne t heures par an, la dissipation 
d'énergie qui en résulte est de p — r watts-heures. 

Quant à son coût, il faut remarquer que la somme de frais 
de production de l'énergie électrique (comme de n'importe 
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quel produit en gèoéral) contient une quantité constante et 
une quantité proportionnelle à l'énergie développée. En e£fet, 
l'usine étant établie, son amortissement reste le même, que 
l'on marche plus ou moins. Les frais d'administration sont 
également indépendants de la production. Au contraire, les 
coûts du charbon, de l'huile, etc., sont proportionnels à 
l'énergie produite, et ce sont eux seulement qui doivent inter- 
venir dans notre calcul, puisqu'il s'agit de watts supplémen- 
taires produits. Appelons p le prix du watt supplémentaire. 
La dépense par effet Joule sera 

a/ 



Cette dépense peut être réduite autant qu'on veut, eu majo- 
rant la section. Mais alors, le coût des canalisations et, par 
suite, leur amortissement augmente. On conçoit qu'il existe 
une certaine section pour laquelle la somme des dépenses 
par eflet Joule et d'intérêt et d'amortissement du capital 
soit minimum. 

Le coût des canalisations comprend : d'une part, le prix du 
transport des matériaux, des tranchées, des remblais, etc., 
qui sont sensiblement indépendants de la section, des con- 
ducteurs ; d'autre part, le coût du ou des conducteurs et de 
leur isolant. 

En appelant m le coût des tranchées ou supports par unité 
de longueur des conducteurs et n le prix de ceux-ci et de 
leur isolant par unité de volume, le coût de premier établis- 
sement ressortira, pour une canalisation bifilaire, à : 

m3l -}- n2Sl t— 3(m -f- ns)l. 

a représentant l'intérêt et l'amortissemeat du capital 
engagé, la dépense annuelle due aux canalisations seules 
sera a(m -f- ns)la, soit pour la dépense annuelle totale : 

2-t-ip-{-a(m + ns)/<ï. 
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Elaguons la partie iadëpendanle de la section amia, il reste 

— — tp + ansla. 

Le produit de ces deux termes étant constant, leur somme 
est minimum quand ils sont égaux, ou, ce qui revient au 
même, quand leurs racines carrées sont égales, ce qui nous 
permet d'écrire directement : 

i 1/pip = s \/nâ ou s-=i\/~ 
' » na 

La densité de courant la plus économique est donc 

i • /'na 

et la chute de tension à laquelle on peut consentir ressort 
ainsi Â : 

tpa/ 



S * tp 



Nous avons supposé t constant. En pratique, le courant 
traversant les canalisations est presque toujours variable, 
mais ses variations ont généralement un caractère de périodi- 
cité permettant de déterminer les valeurs moyennes à intro- 
duire dans les formules. En appelant i,,t,, ij, ... les courants 
passant pendant tes temps ii,t,, U, ... heures; r la résistance 
de la ligne et / la durée totale d'utilisation des circuits, l'effet 
Joule moyen sera fourni par une intensité moyenne i^, telle 
que firt — i;rt, + ilrl, + .... 

D'après des déterminations faites dans des distributions 
urbaines, i^ •-> 3,^4 à ^,41 fois le courant maximum. 

Remarque. — La régie de lord Kelvin, établie sans tenir 
compte de la limitation pratique de la densité du courant, ni 
des exigences des récepteurs quant aux variations tolérables 
de voltage, peut conduire à des sections inadmissibles. On 
vérifiera donc, à ces deux points de vue, les résultats aux- 
quels son application conduit. 
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§ 4. — APPAREILS ACCESSOIRES : COMMUTATEURS 
INTERRUPTEURS, FUSIBLES ET PARAFOUDRES. 

Appareils aoceasoires. — Un certain Dombre d'appareils 
accessoires, soit de manœuvre, soit de sécurité ou de protec- 
tion, doiveat se placer à l'origine des canalisations. 

1° Commutateurs et interrapteora. — Les œmmutateurs 
ont pour objet de permettre d'envoyer le courant soit en 
divers points d'un circuit, soit dans un ou plusieurs autres 
circuits. Nous en avons rencontré plusieurs exemples. Le 
collecteur des dynamos n'est rien autre qu'un commuta- 
teur tournant; les adjoncteurs de charge et de décharge des 
accumulateurs, les lames glissantes des rhéostats de champ 
sont des commutateurs. Les interrupteurs établissent ou 
suppriment simplement l'admission du courant dans une ou 
plusieurs canalisations, toujours les mêmes. Ils constituent 
donc un cas particuiier des commutateurs. Mais, comme la 
constitution de leurs organes essentiels n'est pas sensiblement 
différente et qu'ils sont plus répandus dans les installations 
industrielles, c'est sur eux que portera plus petrticulièrement 
notre examen. Ils se divisent en deux grandes classes : tes 
interrupteurs à main et les interrupteurs automatiques. 

Interrupteurs a main. — a) Rupture lente. — Si la cana- 
lisation est à bas potentiel et ne véhicule que des courants 
peu intenses (moins d'un demi-ampère), l'interrupteur peut 
consister en une simple lame pivotante, que l'on amène, à 
la main, sur un plot. La lame et le plot sont raccordés aux 
points à réunir. 

b) Rupture brusque. — Dès que le potentiel ou l'inteositè 
s'élève, il devient nécessaire de prévoir un dispositif rompant 
brusquement le circuit, de manière à réduire à un minit^nm 
le temps pendant lequel persiste l'arc consécutif à la rupture. 
L'appareil comporte un (interrupteur unipolaire) ou plusieurs 
(interrupteur multipolaire) couteaux en cuivre C (fîg. i88) 
pivotant autour d'un axe et sollicités par un ressort R. 
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Le couteau peut être amené dans les deux mâchoires 
métalliques MM, réunies à des douilles 5S d'attache des 
conducteurs au moyen d'un 
levier pourvu d'une poignée 
isolante P. Pour rompre 
le circuit , on soulève le 
levier P dont un ergot vient 
faire basculer le couteau C. 
Sous la traction de R, celui- 
ci se sépare alors brusque- 
mentdes mâchoires, coupant 
brusquement le courant. ï 

On prévient un échauffe- 
ment dangereux des cou- 
teaux et des mâchoires, en 
leur donnant une surface de 

contact d'au moins 3 millimètres carrés par ampère. La 
longueur de la rupture produite doit être au minimum de 
1 centimètre par loo volts dans l'air, et par 5oo volts dans 
l'huile. 

Interrupteurs automatiques. — 11 peut être nécessaire de 
coup>er un circuit dès que le courant tombe (charge des accu- 
mulateurs) ou s'élève (question de sécurité pour l'effet Joule) 
à une valeur donnée. De là les interrupteurs à minima et à 
maxima. Ces appareils comportent tous l'emploi d'un électro- 
aimant enclenchant un ou des couteaux continuellement sol- 
licités à rompre un ou des circuits sous l'action de contre- 
poids ou de ressorts. Dès que le courant dépasse les limites 
âxèes, le déclenchement se produit. 

A titre d'exemple, décrivons un interrupteur à minima 
fréquemmeat employé dans Jes installations à accumulateurs. 
Deux godets G„ G, (fig. i 8q) remplis de mercure se rattachent 
à des bornes de connexion B,, 6,, le premier directement, le 
second par l'intermédiaire de l'électro E dont l'armature A, 
pivotant autour de l'axe O, est sollicitée vers le haut par le 
contre-poids C. En abaissant l'armature A à la main, des 
plongeurs P viennent baigner dans le mercure, le courant 
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peut passer, retenant dès lors l'armature abaissée, si son 
intensité est suffisante. Quand celle-ci tombe à une valeur 



déterminée, l'action du contrepoids prédomine et le circuit 
est automatiquement rompu. 

Fosiblea, coope-clrcuits ou sûretés. — Les interrupteurs 
a maxima sont excellents, mais coûteux. Ea pratique, par 
raison d'économie, on évite les dangers d'échauffement 

exagéré principalement dus à des courts- circuits, en insérant 
à l'origine des conducteurs, des fils ou lames en métal 
fusible, qui fondent dès que l'intennité dépasse le double ou 
le triple de l'intensité normale. 

Les métaux les plus employés dans ce but sont l'étaio, 
divers alliages de plomb, bismuth, étaÎD, zinc, enfin le 
platine. Ce dernier métal est réservé pour les très ^bles 
intensités, en raison de son prix_ élevé, 

La longueur du fusible ne doit jamais descendre au-dessous 
de 2 centimètres, pour éviter l'influence refroidissante des 
attaches. 

On doit le protéger mécaniquement en le plaçant sous un 
couvercle isolant ou dans des bottes vitrées à parois suffisam- 
ment écartées pour ne pas craindre les dangers d'incendie. 
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Lames. — Les lames fusibles (Ëg. J90) se terminent souveiit 
par des pattes renforcées permettant de les serrer dans les 
bornes. Elles présentent fréquemment en leur milieu un 




Fis, 190, 

ètraofïlement qui fevorise un sectionnement net. Quand les 
courants sont intenses, il est préférable de remplacer la lame 
qui donne lieu à des projections de métal fondu, par des fils 
disposés en dérivation. 

Fusibles Edison. — Le dispositif Edison est très répandu. 
11 comporte un bouchon creux en porcelaine (iig. iq3), portant 
3 sa partie inférieure un piton B et extérieurement un pas 
de vis en métal embouti E. Ces deux pièces sont réunies par 
un fil fusible ; le reste de la cavité centrale est obturé par de- 
l'asbeste retenu par un couvercle vissé C. Le socle (Rg. 191) 
présente un filet de vis embouti, raccordé à une borne, tandis 
que le fond métallique qui en est isolé se raccorde à l'autre 
borne. 

En vissant à refus le bouchon dans le socle, le piton B 
vient prendre contact avec le fond, tandis que la vis E s'ap- 
plique sur la douille en rapport avec l'autre borne. Le fusible 
se trouve ainsi inséré dans la canalisation. 

Les bouchons et les douilles des diverses intensités cou- 
rantes sont de dimensions différentes, ce qui empêche qu'on 
puisse les remplacer par des appareils de plus fort calibre. 

Quand il s'agit de hautes tensions, il convient d'adopter de 
longs fusibles, pour éviter la production d'un arc permanent. 
Le âl est en outre entouré d'une masse convenablement 
divisée, ayant pour objet de condenser la vapeur métalUque 
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et ainsi étouffer l'arc dès sa formation. Souvent les fusibles 
servent alors .d'interrupteurs (fig. igS). Enfermés dans un 
tube isolant T, ils se raccor- 
dent par leurs extrémités à 
un collier C portant un ergot 
qui peut s'introduire dans les 
mâchoires M. 
C 

PoBition des ftislbles. — 
Le fusible se pose à l'origine 
de tout changement de sec- 
tion dans les canalisations. De 
cette manière, la rupture de 
courant causée par son fonc- 
tionnement, n'affecte que le 
^"^' '5^' branchement dans lequel le 

court-circuit s'est produit. On les groupe avec avantage sur 
des tableaux, de manière à faciliter leur remplacement. 

Degré de sécurité obtenu. — Le fonctionnement du 
fusible est précaire, et cela se conçoit aisément. Soit C la 
quantité de chaleur nécessaire pour amener sa fusion. Le 
calorique emmagasiné par seconde est égal à celui reçu 

s d* 

diminué de celui dégagé par rayonnement, lequel est propor- 
tionnel à sa surface k'd. Nous négligeons l'effet de convectîon 
par les attaches et supposons constants aux diverses tempé- 
ratures, les coefficients entrant dans les formules. Pour 
amener la fusion, il faudra que 



Cette équation est une fonction très complexe de i, /, d 
et/, à laquelle on pourra satis^ire d'une infinité de manières. 
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Plus 1 est faible, plus ( devra fttTe considérable pour amener 
la fusioQ, et l'inteosité limite dépendra essentiellement, pour 
un fusible donné, de la rapidité avec laquelle l'augmentation 
de l'intensité se produit. 

En raison de ce caractère d'incertitude, il conviendra 
d'accorder la préférence, autant que possible, aux appareils 
automatiques dont le fonctionnement peut être assuré à 
5 */• près de l'intensité maximum. 

Proteotloii contre la fondre. — Lorsqu'une partie quel- 
conque d'une installation est aérienne, il y a lieu de la 
protéger, ainsi que les canalisations en fil recouvert qui s'y 
raccordent, par des parafoudres. 

Lignes aériennes. — Parafoudreis des supports. — Il est 
utile de protéger les supports placés sur des émiaences. Un 
dispositif simple pourra être constitué de deux fils de fer 
galvanisés de 3 à 4 millimètres de diamètre, fixés sur deux 
feces opposées, venant se terminer en pointes aériennes à la 
tête du support, et se raccordant au pied de celui-ci, à une 
plaque en zinc, en cuivre ou en fonte, d'environ 5o centi- 
mètres de côté, enfouie dans le sol perpétuellement humide, 
-autant que possible. 

Le rôle d'un tel parafoudre est double : il offre une voie 
aisée à la décharge et, si l'élévation de potentiel n'est pas 
trop brusque, il atténue cette dernière s'il ne la supprime, eo 
permettant à l'électricité induite dans le sol de fuser par ses 
pointes en tendant ainsi à rétablir l'équilibre des potentiels. 

Parafoudres des conducteurs. Parafoudres a cornes. — 
Si la décharge atmosphérique emprunte des conducteurs, il 
est désirable de l'en feire sortir pour éviter qu'elle n'atteigne 
les appareils. Or, comme elle afiecte souvent la forme d'une 
décharge oscillante, l'impédance des circuits lui oppose une 
telle obstruction qu'elle a une grande tendance à provoquer 
des décharges latérales, d'ailleurs très destructives pour les 
constituants de la ligne. Il est donc utile de munir les con- 
ducteurs industriels aériens de parafoudres à cornes con- 
stitués par une ou plusieurs paires d'arcs métalliques diver- 
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gents ce. (fig. 194), séparés à 1& base par un intervalle d'air I 
et raccordés les uns C au fil à protéger, les autres C, à la terre. 
Une dédiai^e atmo 
' sphérique à haute ten- 
sion franchit aisiment 
l'espace d'air I, puis, si 
le voltage de la ligne est 
suffisant pour alimeQ- 
ter l'arc momentané 
développé , celui -ci , 
poussé vers le haut par 
le courant d'air chaud 
qui se développe, se 
propage le long des 
cornes et s'allonge 
jusqu'à rupture. 

Le nombredes cornes 
à admettre dépend de 
la tension de l'installation. Leur distance à la base en est 
fonction aussi; elle ne doit pas être inférieure à 8 milli- 
mètres dans les endroits découverts. S'il s'agit de locaux 
couverts, il faut réserver au moins i"5o entre les pointes " 
supérieures des cornes et le plafond, pour éviter tout danger 
d'incendie. 

Paiufoudres a disques. — Lorsque la tension des canali- 
sations ne s'élève pas au delà de 800 volts, on peut employer 
des parafoudres constitués par des disques en laiton ou en 
zinc superposés et séparés par des disques isolants. Les 
disques métalliques extrêmes sont reliés au fil à protéger et 
à la terre. La décharge atmosphérique jaillit entre les 
disques, et l'arc ne peut se maintenir par suite de sa sub- 
divteion et de l'inaptitude des vapeurs de zinc à l'entretenir. 
Parafoudres a cylindres. — Les disques sont parfois 
remplacés par des cylindres en alliages métalliques conte- 
nant du zinc, placés parallèlement, à très faible distance 
l'un de l'autre et en nombre variable avec la teasion des 
courants utilisés. 
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Parafoudres des appareils : Parafoudres a pointes. — Les 
machines ou appareils sont généralement protégés par des 
peignes métalliques à dents aiguës LjL, (fig igS), raccordés 
aux fils de ligne. Les peignes 
sont placés vis-à-vis et à faible 
distance d'autres peignes reliés 
à la terre. Pour éviter qu'après 
un coup de foudre un arc per- 
manent ne les détruise, un 
fusible est interposé dans le fil 
qui les raccorde aux lignes. 

Onfedliteladéchargedisrup- 
tive entre les peignes en insé- 
rant immédiatement avant les F"ï- •95-1 
machines quelques spires de fil dont la faible inductance est 
néanmoins suffisante pour présenter une obstruction insur- 
montable aux manifestationsorageusesdetrèa haute fréquence. 
Dans les installations à bas potentiel (télégraphiques et télé- 
phoniques), on combine souvent les paratonnerres précédents 
enassurantunécartement 

J j I \ \ I très ^ble des surfaces 

métalliques en présence, 
par l'interposition d'une 
feuille de papier. Li et L, 
(fig. 196) sont des plaques 
raccord ëesaux fils de ligne 
au moyen des bornes L, 
et L,. Elles se terminent 
en peigne vis-à-vis de la 
plaque de terre T. En 
outre, une plaque prenant 
directement appui sur cette dernière, repose sur les deux 
autres par l'intermédiaire d'une mince feuille de papier. 

On remplace souvent les plaques métalliques par des 
prismes de charbon dur séparés par une feuille de mica, pour 
empêcher que le fonctionnement d u parafoudre ne provoque 
le soudage des plaques et une mise sur terre permanente. 
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CHAPITRE XV 
TRANSPORT DE L'âNBROXB 



§ 1. — CHOIX DU COURANT. 

Nous alloQs chercher le poids du cuivre exigé dans les cana- 
lisations par les diverses espèces de courant, pour transmettre 
à la même distance t et avec la même perte par effet Joule, une 
puissance déterminée W sous un voltage donné. 

La résistaoce d'un conducteur de longueur /, de résistî- 
Vitt p et de section s est, comme nous le savons, donnte par 
l'équation R ■- p - . Puisque son poids p — si5, 5 étant le 
poids spécifique, la résistance 



Elle est inversement proportionnelle au poids du conducteur. 
Pour simplifier, nous supposerons les courants alternatifs 
en concordance de phase, c'est-à-dire coscp^i. C'est une 
hypothèse qui leur est favorable relativement au courant con- 
tinu puisque, à force électromotrice maximum donnée, pour 
transmettre une puissance déterminée, le courant alternatif 
décalé de tp devra être majoré dans le rapport — î-, et l'efiFet 
Joule augmentera dans le rapport — ^ . Toutefois, nos con- 
clusions n'en seront pas altérées, le problème étant, praur le 
courant continu, limité par d'autres facteurs que l'effet Joule. 
D'ailleurs, au point de vue des diverses espèces de courants 
alternatif, la comparaison restera exacte. 
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Gonrant alternatif. — W ^ ttsùe- Le couraat alternatif 
exige deux fils de ligne que l'oo choisit de sections égales. 
Le poids d'un fil est 

P K ^, , . . „ 3K 

p — - = — . dofù pour sa résistance R — — , 

P représentant le poids total. 

L'effet Joule développé dans le circuit (a fils de résis- 
tance R) sera 

aK . 4KW* 

Courant eontino. — W-'eea>efr*~EI* Si nous opérons la 
transmission au moyen de courant continu, la tension de 
celui-ci pourra naturellement être celle maximum qu'acquiert 
le courant alternatif comparé. Or Caa -• -çz- Donc le courant 
continu utilisé aura une tension E ■= e,s V^> Remplaçons 
dans la valeur de W : 

W--^4t=El, 

d'où, pour l'intensité du courant continu, 



En appelant R, la résistance d'un des fils du circuit dans 
lequel se propage le courant continu, l'effet Joule y sera 
R, — . Égalons-le à l'effet Joule Ri^ obtenu avec le courant 
alternatif, nous trouvons R, — 'sR. La résistance du circuit 
pourra être double, c'est-à-dire qu'à longueur égale, sa sec- 
tion sera la moitié et le poids de cuivre la moitié de celui 
qu'exige le courant alternatif. 

Le poids total de cuivre exigé par le courant continu, n'est 
que la moitié de celui requis par le courant alternatif. 

Polyphasé eu étoile. — Envisageons maintenant le cas 
d'un générateur à n circuits montés en étoile. Ctiaque brancbe 
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de l'étoile étant le siège d'une force ëlectromotrice efficace «*«« 
et d'un courant i'^, la puissance dèreloppée sera 



Puisque c'est la tension régnant entre deux fils consécutif 
de li^e qui gouverne le problème, nous allons chercher la 
relation qui la relie à la force électromotrice des branches de 
' l'étoile. 

Soient v (ûg. 197) le potentiel ou centre de l'étoile et « la 
force électromotrice maxi- 
mum qui se développe 
dans chaque bobine. La 
force électromotrice au 
point I de connexion du 
- premier fil de ligne sera au 
-« rfin u>e moment t : v + u sin w/; 

F'G. 197. au même moment, celle au 

point 3 sera : v + u sin fiàl — — \ On aura pour la différence 
de potentiel entre i et a : 

v-f-Msino>/ — V — usin lut 1^ ausin -cosfto/ — -1 ■ 

Nous voyons donc qu'ayant une force électromotrice maxi- 
mum u dans chacune des branches de l'étoile, la différence 
de potentiel entre deux 6Is consécutifs de ligne est égale à 
M . 3 sin ; , le cosinus marquant simplement le caractère pério- 
dique du phénomène (*). 

Si la force électromotrice efBcace dans une branche est «',«, 
la force électromotrice efficace entre deux fils de ligne sera 




(') Faisons remarquer, en passant, que cette démonstration est la jus- 
tification algébrique du procédé géométrique suivi jusqu'ici pour trouver 
U différence de potentiel entre deux sommets consécutifs d'un «ysiime 
polyphasé. 



DigmzcdbyGoOglC 



2 sia -e'eff. Posoas-la égale à e,ff, comme dans le premier cas, 

asm-Crff — «rfr ou «',«= 

3 sia - 
n 
Remplaçons dans la valeur de i'ta 

a stD - W 



ncag 



p' reprëseutaot le poids d'un lîl de ligne, on aura pour la 
perte par effet Joule 

4 sin' - W" 



K 



Égalonsà la perte obtenue dans le cas du courant alternatif 
d'où np' =P' =3 P sin' - ■ 



p'ne'ttt Pe",! 

Triphasé. — Si le système est triphasé, 

K Ht 

n-B3, sin - "— sin ôo* -■ — et P'=»o,75P. 
y a 

Le poids de cuivre exigé par le courant triphasé en étoile est 
égal aux trois quarts de celui nécessaire au courant alternatif. 

Remarque. — Lorsque l'intensité du courant n'est pas 
exactement égale dans les divers flls de ligne, par suite de 
dissymètrie entre les circuits récepteurs, le système n'est 
plus exactement polyphasé, et il y a utilité de réunir les 
centres de l'étoile par un quatrième fil de ligne. On éco- 
nomise en général ce dernier, en raccordant les centres à 
la terre: 

FolTpIiaflë en polygone. — Si le dispositif est en poly- 
gone, la force électromotrice existant entre deux sommets 
consécutif sera celle e,a admise pour la transmission. En 
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appelant t'as l'intensité efficace des courants circulant dans 
chacun des cAtés du polygone 



nctsùtt = W, 



., , .„ W 

a ou irf ^ 

n«.ff 



Pour déterminer l'eSet Joule produit dans la ligne, cher- 
chons l'intensité des courants traversant ses conducteurs. Or, 
le courant dans chacun de ceux-d 
est évidemment égal à tout instant 
{première loi de Kirchhoff) à la dif- 
férence entre les courants dans les 

^ ^o^'* "***' *^~ '»'' deux branches adjacentes du poly- 
gone (ûg. 198). Son intensité est par 
conséquent proportionnelle à 

sino)/ — sin (uf 1 

Tt / «\ 

=»asm— cos [*•>! 1 

n \ ni 

et son intensité efficace 




Fis. i^. 
L'effet Joule a pour valeur 



itK4sin'-W 



Triphasé. — C'est précisément la même valeur que dans 
le montage en étoile, de sorte que le poids de cuivre néces- 
saire avec le polygone est le même : P" <= o,yS P. 

Biphasë avec qu&tre fila de ligne. — Sî nous avons deux 
circuits séparés pour le biphasé, leur tension sera e^g. L'in- 
tensité efficace 1^ devra satisfeire à ta condition 
W 



3«.Bltf— W 
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p'" étant le poids de chacuQ des fils de ligae de résistance 

r'- Ji ^ 
"p"' P'"* 
l'effet Joule ressortira à 

4K W _ 4KW 
^*P"'*4e,'ff P"'c|ff" 
En imposant la même perte qu'avec l'aiternatif, 
4KW' 4KW 
P'''ë|^~ Pela 
et le poids de cuivre total nécessaire P"'™P, c'est-à-dire 
est le même que pour L'alternatif, 

Biphasé avec trois fils de ligne. — Un des conducteurs 
sert de retour au courant des deux autres. Voyons quelle 
différence de potentiel va régner entre les deux fils de ligne, 
en fonction de celle e"e existant dans chaque circuit. 

Les forces électromotrices dans ceux-ci sont â l'instant t : 

e,-" E'^sin w/, e,^ E"sin (w/ 1 ■ 

Leur différence 
e, — e,^ jE^sin-cos Uùt ] ^l/jE" cos lu/ Ji 

c'est-à-dire que le voltage entre les deux fils de ligne est 
K3 fois celui existant entre chaque fil de ligne et le retour 
commun. Comme le voltage le plus élevé est égal à eas par 
hypothèse, nous aurons : 

e,ffK 2=—feBt dOU frf — -— ■ 

V2 
Appelons i"a le courant circulant dans chacun des circuits. 
Nous aurons : 

j££,;;_w, d'où .S ï-_-îL. 
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Cherchons quelle section nous devrons donner au fil de 
retour. Le courant qui le parcourt à chaque instant est 

'" • ,,'"■/, "^ ' »'" ■ I , A " 

— Sin(i>/-1 — -siDlcii/ 1^— — sm <>>f Icos- 

V/J ^l/^ \ 1/ l/; l 4/4 

-I"sin(»l-j)- 

Donc le rapport de l'intensité du courant dans le retour 
à celle dans un des fils de ligne est —1^ et le poids du 
retour doit être l^ fois plus grand que celui d'un fil de ligne, 
pour y maintenir la mfime densité de courant, p" étant le 
poids de chacun des fils de ligne, celui du fil de retour sera 

La perte en ligne sera alors 

K W K W _ KW / ,J_\ 

Égalons-la, comme dans les cas précédents, à la perte con- 
sentie pour l'alternatif 

KW* l/J + 1 4KW' .. , ,, . „ ^â + I 

■ — = 2- — d où l on tire p" — ■ — P. 

P"'eïii VI P«'f 4\/I 

Le poids total est 

!^P + !rl±ip_,,45e,p. 

al/â 4 

En résumé, le transport à la même distance sous un poten- 
tiel donné entre deux fils de ligne, d'une puissance déter- 
minée, avec la même perte en ligne, exige les poids de cuivre : 

Altemaiif loo 

Continu jo 

Triphasé (étoile ou polygone) ... 75 

Biphasé 4 fils 100 

Id, 3 Els USiâ. 
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Le coût de la ligne représentant une fraction d'autant plus 
notable du coût total qu'elle est plus développée, on s'ei- 
plique qu'il ne reste en présence, pour le transport de l'éner- 
gie à grande distance, que les courants continus et triphasés. 

S 2. - COURANTS CONTIMXJS. 

Supposons qu'il s'agisse de machines à excitation indépen- 
dante ou en série. Appelons e la force électromotrice aux 
bornes de la génératrice, P la puissance mécanique qu'elle 
absorbe, e' la force électromotrice aux bornes de la récep- 
trice, p la puissance mécanique qu'elle restitue, I l'intensité 
du courant traversant le circuit et R la résisunce de la hgne 
réunissant les deux machines. 

Nous savons que les rendements industriels de la généra- 
trice et du moteur ont respectivement pour expression 
e[ p 



e'I 



d'où, en multipliant membre à membre, 



0) 



Le rendement de la transmission est donc égal au produit 
des rendements industriels des deux machines, par le rap- 
port -, qu'il sera conséquemment avantageux de rendre le 
plus élevé possible. 

Or la loi d'Ohm, appliquée à la ligne seule, nous donne 

En remplaçant I par sa valeur tirée de (i) 

e R e e' 

et l'on voit que pour augmenter le rapport - , il convient 
(iV et P étant déterminés par les conditions du problème et 
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dès lors invariables) de dimiauer la résistance R de la ligne 
et majorer le Tolta^ de départ e le plus possible. 

La valeur R ^ — , p étant la résistance spécifique du métal 
employé, L la distance sur laquelle se fait le transport et s la 
section du conducteur. On réduira la résistance de la ligne 
en employant un métal très conducteur (p très faible) et aug- 
mentant sa section. On est toutefois limité dans cette der- 
nière voie par le coût du métal qui est proportionnel à sa 
section. 

Pour ce qui concerne c, on n"a guère dépassé jusqu'ici la 
tension de 14 à i5 000 volts. Ces hautes tensions sont obte- 
nues en montant en série un certain nombre de génératrices 
dont la tension individuelle n'excède pas 2000 volts, k cause 
des gerbes d'étincelles se produisant alors au collecteur. 

En résumé, les deux points dont il y a spécialement lieu 
de se préoccuper dans un transport d'énergie sont : diminuer 
la résistance de la ligne et augmenter le voltage utilisé aulcmt 
que possible. 

Systèmes utiUsés. Oénëralltés. — Au point de vue du 
mode d'enroulement de l'induit, on emploiera de préférence 
l'anneau avec un grand nombre de touches au collecteur, 
afin de réduire la différence de potentiel existant entre les 
organes voisins. 

Quant aux inducteurs, l'enroulement en dérivation pré- 
sente l'inconvénient de conduire à des machines coûteuses, 
par suite de la nécessité de les constituer en fil très fin. En 
outre, la grande self inductance qui en résulte, rend dange- 
reuses les variations brusques du régime. 

Lorsqu'une haute tension est requise, on adoptera donc de 
préférence l'anneau Gramme excité d'une manière indépen- 
dante ou en série. Des précautions minutieuses devront être 
prises pour assurer l'isolation des machines et appareils : 
les enroulements inducteurs et induits seront spécialement 
isolés de leurs bâti et arbre; les machines elles-mêmes se 
fixeront au socle par l'intermédiaire de mastics isolants, tels 
qu'un mélange de soufre et verre pilé; enfin, pour augmenter 
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la sécurité, tous lés appareils siège de la baute teasioa seront 
entourés d'un plancher maintenu sec. 

Bzoitatlon ind^endante. — Ce mode d'excitation adopté 
au début du transport de l'énergie électrique présente l'avan- 
tage de restreindre les parties sous haute tension à l'induit 
des machines et à la ligne. En outre, une plus grande sécu- 
rité est obtenue par l'alimentation des inducteurs à bas poten- 
tiel. Mais une difficulté natt lors du démarrage à la station 
réceptrice, attendu que le récepteur entraînant l'excitatrice, 
à l'état de repos ses inducteurs ne sont pas aimantés et son 
couple moteur est nul. 

Emploi d'une batterie d'accumulateurs. — On tourne cette 
difficulté en munissant la station réceptrice d'une batterie 
d'accumulateurs dont on envoie le courant dans l'excitatrice, 
à la mise en marche. Celle-ci fonctionnant comme moteur 
entraîne ta réceptrice non chargée. Dés qu'une vitesse suffi- 
sante est atteinte, les connexions normales sont rétablies et 
la charge est admise. 

Système Marcel Deprez. — M. Marcel Deprez envoie, au 
début, le courant dans les inducteurs et l'induit de la récep- 
trice entraînant simplement son excitatrice. La vitesse obtenue 
est suffisante pour permettre l'amorcement de l'excitatrice sur 
une résistance artificielle. Dés que l'excitatrice est amorcée, 
on rétablit les connexions normales, et la charge est admise 
progressi vement . 

Machines série. — L'emploi des machines série est plus 
simple. Aucune précaution spéciale n'est à prendre au démar- 
rage; en outre, la vitesse du moteur peut se régler automati- 
quement sur celle de la génératrice. 

Remarquons d'abord que l'on peut tracer, pour les mo- 
teurs, des courbes caractéristiques entièrement semblables à 
celles que l'on relève suc les génératrices. La caractéristique 
totale, notamment, se dressera en portant suivant l'axe de X 
les courants, et sUr les ordonnées correspondantes, une 
longueur proportionnelle à la force électromotrice à appli- 
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quer pour obtenir la viteâse invariable choisie sous diverses ' 
charges. 

Considérons maintenant (âg. 199) les caractéristiques exté- 
rieures C'd'une génératrice et totale E, d'un moteur. 

A la distance OA de l'origine, menons une parallèle à l'axe 
des E. Elle coupera les deux courbes suivant les ordonnées 
AC et AB qui représen- 
tent : la première, la 
force électromotrice aux 
bornes de la génératrice, 
lorsque, tournant à la 
vitesse N, elle débite le 
courant OA ; la seconde, 
la force électromotrice 
que la réceptrice exige 
à ses bornes, lorsque, 
traversée par le courant 
OA, elle tourne à la vi- 
tesseN. La différence BC 




FiG. 199. 



représente par conséquent la chute de potentiel dans le cir- 
cuit reliant les deux machines. Portons-ia suivant AD. - 

Procédons de même pour un certain nombre d'autres 
valeurs de l'inteasité du courant. Nous déterminons ainsi 
les points d'une courbe qui, en général, s'approche beaucoup 
d'une droite. Si donc deux dynamos sont construites de 
manière que leurs caractéristiques restent proportionnelles, 
il suffira de choisir la résistance r de ta ligne de manière que 
la chute de tension ri soit, pour tous les régimes, ^ale à la 
différence des deux caractéristiques. Dans ces conditions, 
tant que la vitesse de la génératrice reste invariable, celle de 
la réceptrice se maintient sensiblement constante. 

ÉlèmentB d'an transport à distance. — Le problème à 
résoudre dans une transmission électrique est généralement 
te suivant : Transporter à une distance L diamètres avec un 
rendement ii une puissance P watts disponible à la station de 
départ; déterminer les machines à employer et la section du 
conducteur- 
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La puissance disponible à l'aniTée p»7iP. Les puissances 
des machines étant connues, ainsi que leurs rendements 
industriels que l'on impose, le seul factetlF arbitraire sera la 
tension e aux bornes de la génératrice. On la prendra aussi 
grande que possible. De l'équation (i), précédemment écrite, 
on pourra dés lors tirer la valeur de l'intensité I du courant 

-¥• 

En appelant R la résistance de la ligne, la perte par efiEet 
Joule sera : 



Cette perte est évidemment égale à la différence des puis- 
sances disponibles aux bornes des deux machines, soit 

On a donc 

~Eq remplaçant R par sa valeur en fonction de la section, 
on déterminera aisément celle-ci. 

Application. — Supposons que l'on veuille transporter à 
20 kUométres une puissance de i5o chevaux sous 4000 volts 
aux bornes des génératrices, avec un rendement total de 0,75, 

Imposons aux machines des rendements de 0,9. De l'équa- 
tioo (i), nous tirons la valeur du courant traversant le circuit:' 

,_PV_ lSo.7Î6.o,, _ _ 

e 4000 

(4) donne pour résistance de la ligne 

(0,81 —0,75)16000000 
0,9 .0,81 . i5o. 730 ' 
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La section « se déduira de l'équation 
p. a . aoooooo 

Si l'oo utilise du bronze d'uoe résistivitè p ~> 3 . lo"^, on 
obtient s — 0,67 centimètre carré. 

§ 3. - COURANTS TRIPHASÉS. 

Gtaéralltés. — La faculté que présentent les moteurs 
asynchrones de démarrer sous charge les fera préférer. Ici, 
on sera moins limité qu'en courant continu, au point de vue 
de l'élévation de la tension. On passera aisément aux très 
hautes tensions au moyen de transformateurs statiques, appa- 
reils robustes, sans organes mobiles, dont on pourra rendre 
l'accès impossible, pour éviter les accidents. A la station 
réceptrice, on repassera au moyen d'appareils semblables de 
la haute à lâ basse tension. Les pressions dangereuses 
resteront ainsi conânées dans des organes fixes inaccessibles 
et dans la ligne. 

Les tensions admissibles ne peuvent guère dépasser 
Soooo volts, du moins avec des conducteurs aériens. Vers 
cette limite, les fils deviennent lumineux dans l'obscurité, 
et une importante déperdition de l'énergie se produit indé- 
pendamment des pertes par les isolateurs. 

Calonl (fane tranamiwiion tri^iasèe. — Les développe- 
ments dans lesquels nous sommes entré à propos des cou- 
rants continus, nous permettent d'être bref. 11 suffira, en 
effet, de procéder exactement de la même manière, mais en 
faisant usage des valeurs efficaces et tenant compte des déca- 
lages. 

Soit à transmettre par courants triphasés une puissance 

P-=l/3nff«.ffCosy, d'où («fl— — 



l/f«rfCOSÇ 

CtK étant la tension entre les fils de ligne et 4^ l'intensité du 
courant qui les traverse. 
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Si R est la résistance d'un des âls de ligne, la perte par 
tStt Joule sera 

Tu étant le rendement que l'on s'impose pour la transmis- 
^on, on a éTidemment 

t:a cos'f 

De cette équation, on déduirait aisément la section d'un 
des trois fils de ligne et, par suite, le poids total de la ligne. 

La résistance étaat ioversemeot proportionnelle à la 
section, oo voit que cette dernière et, par suite, le poids de 
cuivre, sont inversement proportionnels au carré du cosinus 
du décalage. 

Les trots fils de ligne sont généralement établis aux som- 
mets d'un triangle équilatéred pour égaliser la selfinduc- 
tance des trois phases dans la canalisation. 
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CHAPITRE XVI 

DISTRIBimON' OB L*ANBR0XB 

Les distributions d'éoergie électrique se répaadeDt de plus 
en plus, parce qu'elles permettent de centraliser le matériel 
générateur, d'atteindre un rendement étevë et de ne con- 
sommer l'énergie que proportionnellement à la charge; leur 
arrêt et leur mise en marche sont faciles et instantanés; 
eiifin elles n'exigent qu'une faible surveillance. 

Nous rencontrons ici l'emploi des courants continus, 
altematife et polyphasés. 

il. — COURANT CONTINU. 



BécepteoTs Inertes tm méoaolqnes. — Les récepteurs 
soot tous montés en tension dans un circuit en forme de 
boucle (fig. 30o), dans lequel les machines de l'usine entre- 
/"y r\ . O tiennent automatiquement une 

^A ^ ^ ' Y intensité constante. C'est évi- 

f J I demment le mode le plus 

\r^ ^ ^ ^ ^ i simple de montage. Le même 

~^ *~W L/" w courant parcourant l'installa- 

FiG. 300. tion^ ig section et par suite le 

poids total du conducteur seront réduits à im minimum et 
le générateur pourra être inséré en un point quelconque du 
circuit. 

A côté de ces avantages, le système présente l'inconvémeot 
suivant : quand le conducteur d'alîmentatioa est rompu, 
riostallation entière ne fonctionne plus. On y pare, dans une 
certaine mesure, en établissant plusieurs boucles pour des- 
servir la même zone. De même, à cause d'une interruption 
accidentelle possible de leur circuit, les récepteurs d'usé 
boucle sont dépendants l'un de l'autre. Il est donc utile de 
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préroir uo dispontifies mettaot automatiquemeDt eo court- 
circuit dans ce cas. 

Appelons R et r la résistance de la ligne et de chacun des 
récepteurs au nombre de n ; nous aurons 

On Tcnt que la tension croit rapidement avec le nombre des 
appareils d'utilisation. 

On est donc conduit à de hauts voltages et, tacoavéotent 
te plus grave du système, toute l'installatioa, tant de ligne 
que d'appareil, doit être prévue et isolée pour le voltage 
maximum développé à pleine charge. C'est une cause de 
dépense élevée et un danger qui a ^t écarter ce genre de 
distribution des applications domestiques. Mais il fournit 
une bonne solution pour des éclairages publics par arcs très 
étendus ou, mieux encore, pour la distribution de l'énergie 
mécanique. 

Dans ce dernier cas : ou l'on utilise directement dans des 
sous-slatioDS la puissance mécanique développée; ou on y 
modifie les facteurs électriques des réceptrices au moyen d'un 
des transformateurs à courant continu étudiés précédem- 
ment, soit seul, soit conjointement avec une batterie d'accu- 
mulateurs. 

En général, chaque boucle est alimentée par une génératrice 
spéciale qui forme une unité distincte et indépendante. La 
fbrce électromotrice se règle à l'usine centrale par un appa- 
reil décalant automatiquement les balais, ou réduisant la 
vitesse angulaire du moteur, ou mieux modifiant l'excitation 
des génératrices. Les machines tant géoératrices que récep- 
trices sont toutes du type série» 

BéoepteuTB AleotrolytlqaeB. — Au lieu de recueillir 
l'èuergie dans les sous-slations au moyen de machines, on 
peut y installer des batteries d'accumulateurs que l'on 
chargera à régime constant, pendant la plus grande partie 
de la journée. 
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Aux heures de faible débit, les batteries absorbent presque 
tout le courant; aux heures de grande consommation, elles 
aident les machines de la centrale à satisfaire à la demande. 

Chaque station possède deux adjoncteurs : un de charge, 
l'autre de décharge, de manière à permettre de régler à 
volonté le nombre d'éléments intercalés dans la boucle et la 
tension appliquée aux circuits secondaires d'utilisation. 

Ce système est onéreux, à cause du coût élevé des accumu- 
lateurs, de leurs frais considérables d'entretien et de la trans- 
formation supplémentaire qu'exige l'énergie débitée par les 
batteries. 

Oènéralitte. — Il importe qu'une distribution à tenàon 
constante satisfasse aux desiderata suivants : le potentiel doit 
être maintenu par^tement régulier, quelles que soient les 
demandes variables de la consommation; une indépendance 
aussi complète que possible, existera entre les différents 
appareils et groupes d'appareils; enfin le contrôle de la con- 
sommation et le réglage du potentiel en un point quelconque 
de l'installation, pourront s'effectuer de l'usine de production 
même. 

Dàrlvatlon simple. — Les récepteurs sont groupés en 

dérivation sur deux conducteurs identiques et homogènes, 

raccordés à la source (fig. soi). On voit aisément que le 

courant total traversera les sec- 

■^ Jhi * ■ f • . * fr* }i tions AC, BD. En CD. il est 

z''^^-, fA r^ /±\ diminué de l'intensité i absorbée 

Y T ■ P^'' '^ premier récepteur, de 

_"^-— ji — L- — a — L — I — i sorte que les sections suivantes 

CE, DF, Q*ont plus à transmettre 

que le courant I — i\ les sections 

EG, FH, le courant I — ai et ainsi de suite, les récepteurs 

étant supposés identiques. 

Si nous admettons dans les conducteurs d'alimentation la 
mtnie deusitè que précédemment, on voit que l'on sert 
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conduit à des poids de cuivre beaucoup plus importants que 
dans le système à intensité constante. Par contre, l'indépen- 
dance des récepteurs est ici bien plue grande. L'un d'eux 
peut être interrompu, sans empëcber le fonctionnement des 
autres. L'indépendance n'est cependant pas absolue, attendu 
que la perte de charge produite dans -les conducteurs d'ali- 
mentation augmente avec le nombre des récepteurs utilisés, 
ce qui réduit dans une proportion variable le potentiel dis- 
ponible à leurs bornes. 

Supposons, pour simplifier, n récepteurs, uniformément 
distribués, absorbant chacun le même courant et situés à la 
distance / l'un de l'autre. Le premier d'entre eux est aussi 
distant de / de la source. La résistance de deux conducteurs 
de longueur / et section s étant — , la perte de charge dans 
le premier tronçon sera ^'ni ; celle dans le tronçon suivant 
— (n — ])(, et ainsi de suite jusqu'au dernier tronçon ali- 
mentant le «• récepteur où nous perdrons ^ . La perte de 
charge totale sera la somme des pertes partielles : 

s 2 S 

Elle ne doit pas dépasser une valeur donnée iV, de sorte 
que la section s sera déterminée par l'équation 

"t» + ')P^' „AV ou j^ "("+')P^V 
s AV 

Le poids de cuivre des deux conducteurs d'alimeotatioa 
ressortira conséqueniment à 

aV 

en appelant S le poids spécifique du métal utilisé. 

On remarquera que le voltage appliqué aux bornes décroît 
du premier au dernier récepteur; la chute est maximum à 
pleine charge; le voltage remonte pour les récepteurs restant 
en activité au fur et à mesure qu'on réduit leur nombre, de 
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manière à s'approcher d'autant plu» etu voltage de la iource 
que leur nombre est plut restreint. 

C&bles coniques parallèles. — li n'est pas lo^que de 
donner aux deux conducteurs d'alimentation la même sec- 
tioD d'un bout à l'autre, puisque l'intensité du courant va 
se réduisant graduellemeat jusqu'à l'extrémité. Supposons 
que la section soit diminuée régulièrement, de manière à 
maintenir constante la densité du courant. La section du 
premier tronçon sera s', celle du second ''^'~ — , celle du sui- 
vantitzS 

La chute de voltage dans le premier tronçon aura pour 
valeur ^^; celle dans le second tronçon 

ap/(B — i)i ap/ni 
s-{n-i) ~' 



2ptm apte'» ,„ .. . , apluTi 

«' s' AV 

Le poids de conducteur sera 

3»'(n + i)pfi5 
"= AV " 

Il reste le même que dans le cas précédent, mais le fonc- 
tionnement de tous les récepteurs sera amélioré. En eSet, si 
nous con^dérons le premier à partir de la source, la chute de 
voltage est ici 

^y,_.pfa._av 



DijilizodbyGOOgle 



taadis qu'elle eat dans le premier cas 

' < M+ 1 

soit seosiblement le double. 

L'adoption de càbUs coniques parallèles permet donc de 
relever le voilage moyen sous lequel fonctionnerU les récepteurs, 
mais le montage est plus difficile, à cause du grand nombre 
de uctions différentes. 

Gfttaes oonlcpies antiparallfiteB oa montage en iMoole. — 

Adoptons les mêmes conducteurs que dans le cas prëcédeot, 
mais montons-les inversement (fig. 302) et revenons à la 
source par un conducteur possédant la section maximum. 

Dans ces conditions, la perte de cbarge va être la même 
pour tous les récepteurs 
lorsqu'ils fonctionnent 
tous, puisque leurcourant 
trouve partout ta même 
section et suit le même 
parcours. C'est, en somme 
comme si cbaque récep- 
teur était relié à la source par deux conducteurs de mêmes 
longueurs et sections, les divers conducteurs voisins étant 
soudés l'un sur l'autre. 

Le courant alimentant le premier récepteur emprunte 
n longueurs /, de conducteurs dont les sections sont respcc- 
tivemeut. 

„ s" s"% a"{n — i) 



chaînées des courants m,», ii, ...(n — i)t, puis le conducteur 
DE de longueur n/, de section s" portant le courant total ni. 
La chute de potentiel aSectant te premier récepteur sera 

pn/ni ap/n*t 



m^M 



Fifi. X». 



DigmzcdbyGoOglC 



Cette chute ne doit pas dépasser AV. Doné 

-E—— — AV. d'où s" — -^-^z- ■ 
t" AV 

Quant au poids, il est aisé de voir qu'il sera 

Ed comparant au poids exigé par la dérivation simple, 
nous aurons 

P' an 

p~«+r 

Ce poids sera presque double. Mais si les récepteurs sont 
distribués de manière à former une boucle revenant au point 
de départ, alors le conducteur DE se réduit à une longueur /, 
de sorte que le rapport des poids devient simplement ^1 
à l'unité. 

11 convient toutefois de remarquer que, dans ce dernier 
cas, le montage en dérivation simple permettrait de résoudre 
te problème en dépensant moins de métal, puisqu'on utili- 
serait évidemment alors deux dérivations de longueur -> 
alimentant chacune " récepteurs. 

En résumé, le montage en boucle permet d'obtenir une 
constance de voilage d'autant plus grande que ton s'approche 
davantage de la pleine charge; mais le poids de cuivre utilisé 
est plus grand et les changements de section compliquent le 
travail de pose du circuit d'alimentation. 

La constance de la densité du courant ne peut en général 
être assurée que d'une manière approximative, le commerce 
ne fournissant que des sections classées par demi-millimètres 
carrés : o,5; i ; i,5: ... millimètres carrés. 

Applications. — I. Un groupe de i6 lampes à incandescence, 
consommant 8 ampères, est situé à laS mètres de la dynamo à 
112 volts qui doit lui fournir le courant. Quelle sera la section 
minimum des conducteurs d'alimentation? 
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Le boa fonctionnement des lampes à incandescence exige 
que les Tariations de voltage auxquelles elles sont soumises 
ne dépassent pas 3 ■/■.■ On pourra donc perdre à pleine charge, 
dans la canalisation, le voltage iV — 0,0? . iia — 3,36 volts. 

Cette perte de charge est simplement égale à ir en appli- 
quant directement la loi d'Ohm. Or, r— '— , p étant la 
résistance du conducteur exprimé en ohms- centimètres, / la 
longueur en centimètres du circuit et s sa section en centi- 
mètres carrés. 

Nous devons faire une remarque préalable au sujet de 
l'application de cette formule. H est plus pratique d'évaluer/ 
en mètres, ce qui divise la résistance par 100, et d'exprimer s 
en millimètres carrés, ce qui la divise encore par 100, soit en 
tout par 10 000. Pour que sa valeur ne soit pas altérée par 
ce changement d'unités, il faudra multiplier le produit par 
10 000. Or, les formulaires fournissent la valeur de p en 
ohms. 11 suffira, pour obtenir la valeur exacte de r, de multi- 
plier p par 10', c'est-à-dire de supposer que la résistivîté 
est exprimée en microhms et d'en prendre le Vioo. ce qui lui 
laissera la valeur 10 000 fois trop grande, nécessaire pour 
rétablir l'exactitude de la formule. 

On admet en général p ^ 1,8 id~^, ce qui tient compte de 
réchauffement des conducteurs. Nous aurons donc 

&V — - — ou s— i—-. 
a AV 

expression dans laquelle p» 0,018; /c«ia5:>'— 8etAV^=3,36 
d'où 4 = 10,7 millimètres carrés. 

II. Dresser le projet des canalisations nécessaires à l'éclairage 
électrique par dérivation simple d'un immeuble. 

En principe, une canalisation mère partira du comp- 
teur; sur cette canalisation seront greffés aux divers étages 
les circuits alimentant les lampes. Pour la focîlîté, on les 
groupera à des tableaux rassemblant tous les fusibles de 
l'étage. 

On déterminera d'abord le nombre et l'emplacement des 
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foyers lumineux et on les reportera sur le plan des dirers 
étages de l'immeuble. Si l'installatloQ est soumise à un 
règlement, on tiendra compte des exigences auxquelles on 
doit satisfaire. 

Généralement les sections inférieures à i millimètre carré 
ne sont pas admises, non plus que les densités de courant 
supérieures à aA par millimètre carré. On groupera sur le 
même circuit les lampes situées dans les mêmes pièces ou 
les pièces contiguës suivant leur nombre. On calculera les 
sections d'après la densité maximum admise 2\ par milli- 
mètre carré, ce qui sera en général suffisant. Puis on véri- 
fiera, pour les lampes les plus éloignées du compteur, si la 
perte de charge se produisant quand tous les foyers sont en 
activité (obtenue en additionnant les pertes rencontrées dans 
les divers tronçons empruntés) ne dépasse pas la limite per- 
mise, auquel cas on majorerait la section de certains tronçons, 
de manière à arriver au résultat. 

Sérivatlon aireo réoeptenre eu série. — Lorsque les 
récepteurs sont calibrés pour un voltage sous-multiple de 
celui de la source et que leur fonctionnement n'influence pas 
celui des voisins, comme c'est le cas pour certaines lampes à 
arc, on les monte par séries égales (6g. ao3) en dérivation sur 
les conducteurs d'alimentation. Ou obtient ainsi une combi- 
naison mixte de la dériva- 
tion et du système série. 

L'inconvénient du mon- 
tage' en série persiste tou< 
tefois : si un des récepteurs 
vient à être interrompu, il ^'°- '°'" 

paralyse complètement le fonctionnement de son branche- 
ment. Od y remédie en adoptant un dispositif automatique 
. remplaçant l'appareil détérioré par un autre, ou par une 
résistance équivalente. Mais ceci constitue une complication. 
On se contente souvent de réunir les bornes de mêmes 
polarités par des câbles intermédiaires. Dans ces coodiJioDs, 
l'interruption d'un récepteur provoque simplement une 
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perturbation daos le fonctionDemeat des autres et noa leur 
arrêt. 

Système A trois fils. — Comme l'a montré Hopkinson, 
use indépendance presque complète peut être obtenue en 
associant deux générateurs 
en tenâon et reliant les [ 
câbles intermédiaires aux 
p61es communs des ma- 
chines (fig. 304). l 

Si les récepteurs sont ^ 
égaux et fonctionnent si- ^"î- «H- 

multanément, aucun courant ne traverse le conducteur 
intermédiaire ou neutre CD. Si tous les récepteurs sont 
interrompus d'un côté (dans un pont), le conducteur extrême 
correspondant devient inactif et est remplacé par le conduc- 
teur CD. 

Le système, comme ou le voit immédiatement, n'exige, 
pour alimenter le même nombre de récepteurs, que la moitié 
du courant requis par te système bifilaire, puisque c'est le 
wiAne courant qui traverse deux récepteurs successifs. Si S 
est la section des conducteurs du système bi&laire et a leur 
coût par unité de volume, leur dépense d'achat sera aSLa, 
L étant la longeur totale des canalisations, gouvernée par la 
position des appareils d'utilisation extrêmes. 

Puisqu'il passe moitié moins de courant avec le système à 
trois fils, ses conducteurs peuvent avoir, à même densité de 
courant, une section moitié moindre. Leur coût sera donc 
3 . - La. L'économie effective par rapport au système bifilaire 
sera ainsi aLSa — - SLo, et l'économie relative 

aSLa — -SLfl , - 



-En réalité, l'économie peut devenir plus grande, car il est 
toujours possible d'étudier les groupements de manière que 
le même nombre de récepteurs ou à peu près, reste simul- 
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taoémeat en service de chaque côti du fit neutre. Oa peut 
dès tors, sans incoavéaient, donner à ce dernier une section 
moitié de celle des autres. 

Dans l'équation (i), au lieu de 3 dous aurons donc 2,5 et 
l'économie relative devient 

Tout ceci est établi dans l'hypothèse où la densité du cou- 
rant reste la même-que dans le système bifilaire de compa- 
raison, c'est-à-dire que la chute de voltage garde la même 
valeur. Une chute de voltage —, ne varie pas en effet, pour 
une longueur donnée, tant que la densité - reste constante. 
Mais, puisque nous disposons ici d'une tension double, la 
perte de voltage consentie peut, sans inconvénient, être 
double également, ce qui nous permettra d'opérer une nou- 
velle réduction de section de moitié. 

Pour calculer l'économie que ceci représente, il suffira de 
remplacer dans l'équation (i), 3 par J. L'économie monte à 
3 



et si nous diminuons aussi de moitié la section du conduc- 
teur intermédiaire, au lieu de f il but J, de sorte que l'éco- 
nomie atteint 

5 
4- 



On a l'habitude de mettre le fil neutre à la terre, afin de 
limiter au voltage d'un seul des ponts la difiërence de 
potentiel pouvant se produire entre un point quelconque 
des circuits et la terre. 

L'emploi de machines montées en tension présente des 
difficultés de réglage ; l'encombrement est considérable, la 
surveillance devient plus difficile et l'entretien plus onéreux. 
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Oa élude ces iaconvénîeats en utilisant des dynamos uniques 
3 voltage double, mais il faut alors prévoir une disposition 
qui rétablisse ou permette de rétablir l'égalité du voltage 
dans les deux ponts lorsqu'ils sont ia^alement char^s. 

Compensateur. — On monte en dérivation sur les conduc- 
teurs extrêmes (Sg. 3o5), un compensateur constitué par une 
dynamo en dériva- 
tion possédant deux 
induits D„ D, mon- 
téssurlemêmearbre 
et connectés en série. 
Les balais adjacents 
sont réunis au fil 
neutre. E est la dy- 
namo de voltage double, en rapport avec les conducteurs 
extrêmes. 

Quand le voltage est le même sur les deux ponts, lesinduits, 
traversés par le même courant, fonctionnent comme moteurs. 
Leur consommation est minime, puisqu'ils marchent à vide. 

Dès qu'un déréglage se produit, l'induit auquel est appliqué 
le plus grand voltage continue à fonctionner comme moteur; 
mais il tourne plus vite et entraîne l'autre dont la force 
électromotricc s'élève, l'excitation étant restée la même. Dès 
lors, le second induit fonctionne comme dynamo; il débite 
son courant dans le pont le plus chargé, et une certaine com- 
pensation, dont nous allons évaluer l'importance, se produit. 

Efficacité du compensateur. — Soient V et V les voltages 
des deux ponts au moment où n récepteurs inertes d'une 
résistance de R ohms fonctionnent dans le premier et n' seu- 
lement dans le second; r la résistance de chacun des induits; 
ela force ëlcctromotrice engendrée dans chacun d'eux par 
leur rotation dans le champ indépendant créé par l'enrou- 
lement dérivé entre les fils extrêmes. 

Écrivons que le courant entrant dans le pont supérieur 
au point de jonction du conducteur supérieur et du premier 
balai est égal à celui qui sort du second pont au point de 
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toacUoo du conducteur inférieur et du dernier balai, pour 
rentrer dans la génératrice E : 

V-e V V'-e y 



Éliminons V au moyen de la relation : E = V + V, 



^ m' + R 



Pour que le réglage soit bon, il feut que la h*action 



m'-f R 



diffère de t d'une quantité inférieure à la variation de voltage 
tolérable. Par exemple, s'il s'agit de lampes à incandescence, 
il faudra que 

E E ^ , E 



quelles que soient les valeurs que le fonctionnement de l'iu- 
stallation assigne à n et n'. Dans une installation détermioëe, 
R est connu ; on connatt également les valeurs extrêmes que 
peuvent prendre n et n'; l'équation précédente limitera la 
résistance r des induits qui doit être le plus iaible possible. 
Supposons, pour fixer les idées, r — o,o5 et R = 20oO, 
avec n — ri^ loo au maximum, on aura : 

pour n' ™ I lOO et B = I ooo (nombres mazima de récep- 
teurs utilisés) V — E.o.SoS, 

pourn'— loo et n = o V — E.o,5o6, 

soit, si E = 220, les valeurs respectives de m et m, 3 V. 
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Lorsque le compensateur est à l'usioe, on pourra le con- 
stituer de deux dynamos distinctes, semblables, rigidement 
accouplées, ayant chacune leur excitation propre (prise sur 
les conducteurs extrêmes), ce qui permettra de modifier 
celle-ci de manière à tenir compte des chutes de voltage se 
produisant dans les conducteurs d'alimeatation. Si le com- 
pensateur est dans le réseau, en un endroit dépourvu d'une 
surveillance constante, il conviendra d'utiliser une machine 
unique, à double enroulement induit et dont les collecteurs 
sont séparés, laquelle présentera l'avantage d'avoir une réac- 
tion d'induit très faible, parce que les courants du moteur 
et du générateur y circulent en sens inverse. 

Accumulateurs. — En plaçant en dérivation entre les deux 
ponts une batterie d'accumulateurs, et réglant le nombre 
d'éléments insérés de part et d'autre, on pourra également 
rétablir l'équilibre à volonté. Mais les accumulateurs exigent 
uoe grande surveillance et un entretien constant. 

Système à cinq fils. — L'économie de conducteur très 
notable, obtenue avec le système trifilaire, peut encore être 
accentuée par l'emploi de 4, 5, ... fils. Mais la complication 
naît. En outre, l'isolement de plus en plus parfait, qu'il faut 
donner aux conducteurs, limite à S fils le maximum pratique 
atteint jusqu'ici. A plus forte raison que dans le cas précé- 
dent le fil médian devra être mis à la terre, et des compen- 
sateurs égaliseront le voltage entre les divers ponts. 

Distributiou par réseau et artères. Généralités. — Quel 
que soit le mode de groupement adopté, on se trouve rapi- 
dement limité par la nécessité de ne pas dépasser la chute 
maximum admissible de tension. Pour arriver à desservir 
de grands espaces, il est nécessaire d'assurer la constance 
du voltage en un certain nombre de points N, N, ... {fig. ao6) 
appelés centres de distribution. On conduira de ces points, par 
des canalisations longeant les rues, des distributeurs D, D, ... 
sur lesquels se raccorderont les *rancftemen(sd'abonnésB, B,... 
Afin d'éviter que des branchements ne soient paralysés par 
la rupture d'un des distributeurs, on réunira ceux-ci partout 
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où ils passent à proximité l'un de l'autre. Un véritable réseau 
se trouve ainsi constitué, que l'on alimente au moyen d'arlèra 




FiG. 106. 

ou de feeders A, A, ... aboutissant dans les boîtes de distri- 
bution installées de préférence au croisement des rues. 

Si les artères ont été convenablement calculées, de manière 
que la perte de charge soit la même dans chacune d'elles, 00 
pourra les raccorder aux mêmes machines à l'usine et les 
centres de distribution resteront tous au même potentiel. Ils 
correspondent, en somme, à autant de petites usines secon- 
daires déversant sous pression constante l'énergie dans leurs 
environs. 

On saisit dès lors le jeu du système. Pourvu qu'on puisse 
l'égaliser de tous côtés, la perte de charge dans les artères 
pourra être quelconque et très élevée, ce qui accroît consi- 
dérablement la distance à laquelle peut se trouver l'usine 
centrale et par conséquent le rayon et l'efficacité de la 
distribution. 

Pour régler la perte de charge dans les artères, et ainsi 
arriver à maintenir le voltage constant dans les boîtes de 
distribution, il feut pouvoir le connaître à chaque instant en 
ces points. On obtient ce résultat en soudant aux points de 
raccordement des artères avec les distributeurs, de minces 
fils isolés dits pilotes, posés dans les canalisations à cûté des 
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artères et venant aboutir à l'usioe à UQ ou plusieurs voit- 
mètres. 

Calcul des sections. — S'il s'agit d'une distribution 
d'éclairage, les sections pourront être déterminées es consen- 
tant par exemple à une perte de i */> t'ouïs les canalisations 
intérieures (branchements) et 3 7, dans les distributeurs. A 
Bruxelles, on admet une perte de 2 'U dans les branchements 
jusqu'à la lampe la plus éloignée. Aiîn de focilîter la pose, la 
section des distributeurs est laissée constante en général. 

Nombre d'artères. — H y a intérêt de multiplier le nombre 
d'artères. En effet, si leur nombre est faible, les distributeurs 
sont longs et la valeur de la perte a = £^ montre que, pour 
maintenir cette perte constante, il faut augmenter la section 
proportionnellement à la longueur. On a d'ailleurs pour le 
poids : p =™ 2s/8 = î^^', formule montrant que le poids des 
distributeurs croit proportionnellement au carré de leur 
longueur ou de la distance séparant les boites de distribution. 

Au contraire le poids des artères est à peu près indépendant 
de leur nombre, puisque la quantité d'électricité qui les 
traverse reste la même, ainsi que leur longueur moyenne. 
Supposons que nous alimentions au moyen d'une seule 
artère de longueur L et de section S traversée par le courant 
total 1. La perte U = ^ d'où la section S ^ ^ , Si au lieu 
d'une artère nous en utilisons deux, elles ne devront livrer 
individuellement passage qu'au courant - et leur section 
pouvant être moitié moindre, leur poids total reste le même. 

RÉGLAGE DE LA TEPisioN. — Au polut de vue de la conduite 
facile et économique de l'usine centrale, il est essentiel de 
pouvoir ^Ire fonctionner toutes les machines, en dérivation 
sur les mêmes barres de distribution. 

I* Dans un premier système, on mainlient la lension 
constante à ta fois dans l'usine et dans le réseau. 

On doit, pour cela, disposer d'un nombre sufQsant d'artères 
d'égale résistance, qui sont mises en service au fur et à 
mesure des besoins. La surveillance des machines est ainsi 
réduite à un minimum, mais le rendement générai est faible, 
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puisqu'il reste te même à charge réduite aussi bieu qu'à 
pleine charge. 

2" Le système le plus usité consiste à se réserver la possi- 
bilité de modifier la chute de tension dans toutes les artères, en 
y insérant des résistances réglables. 

CelleH-ci sont avantageusement composées de tôles en 
maillechorl, nickeline, etc., ou affectent la forme de toiles 
métalliques. On peut aussi les constituer de fils réunis en 
quantité et dont on fait varier le nombre. 

La manœuvre de ces rhéostats se fera suivant les indica- 
tions fournies par les fils pilotes. 

Pour éviter l'emploi d'un trop grand nombre de voltmètres, 
on pourra réunir tous les fils pilotes de même polarité sous 
la même borne d'un seul grand voltmètre général, qui 
fournira le voltage moyen de tous les centres de distribution. 
Au besoin, des résistances seront inter- 
calées dans les fils de jonction, pour 
2 I éviter l'échange de courants trop in- 
^ © tenses, entre des distributeurs dont le 
potentiel peut varier de quelques volts. 
Le voltmètre général ne dorfne toute- 
fois, dans ces conditions, qu'un voltage 
moyen, pouvant résulter de voltages 
présentant des difiérences inadmis- 
sibles. Il sera donc utile d'insérer dans 
les fils pilotes de même non^, de petits 
ampèremètres A„ A,, As, ... (fig. 207), 
rx<,. oij. ^ graduation symétrique autour du 

zéro, lesquels, d'après le sens rie !a déviation de leur aiguille, 
indiqueront comment on doit manœuvrer les rhéostats d'ar- 
tères. Quand l'installation fonctionnera régulièrement, les 
ampèremètres devront tous rester au zéro. 

Au fur et à mesure de l'accroissement de la demande, le 
voltage sera élevé à l'usine par le manœuvre des rhéostats 
de champ des machines, de manière à faire donner au volt- 
mètre général une indication constante. D'autre part, l'exa- 
men des ampèremètres permettra de modifier les rhèosUts 
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d'artères, de manière à maintenir partout l'ègatité du 
voltage. 

Limite du rayon de distribution. — Remarquons qu'avec 
l'augmentation de longueur des artères : i' leur prix s'élève 
ainsi que leur coût d'amortissement; 2' la chute de voltage U 
à laquelle on doit consentir devient plus grande ainsi que 
l'énergie dissipée UI. Ce sont ces dépenses qui, augmentant 
proportionnellement à la longueur et à son carré, limitent 
rapidement le rayon de distribution. 

Posltioii de l'usine (*). — Le poids d'une artère p = 2SIZ 
prend, si l'on y remplace S par sa valeur tirée de l'équation 
doanant la perte de charge 

U-Sf. la forme: ,_i^_K/-I, 

Une seconde artère exigera le poids /)'= K/T, et ainsi de 
suite, de sorte que le poids total sera un terme P = KSn 
tout à fait analogue à l'expression du moment d'inertie en 
mécanique. Or, on sait que le moment d'inertie est mini- 
mum pour le centre de gravité du système, et présente la 
même valeur pour tous les points également distants de ce 
centre. On en conclut : Le meilleur emplacement pour une 
source de courant est le centre de gravité des récepteurs; tous 
les emplacements équidistants de ce centre sont équivalents. 
La masse des récepteurs est représentée par le courant qu'ils 
absorbent. 

Si l'on établit l'usine de toutes pièces, en ayant une con- 
naissance complète des besoins à satisfaire, on l'installera 
donc le plus près possible de ce centre de gravité. On sera 
ainsi îunenè, tout au moins pour les usines dont l'éclairage 
constitue la principale ressource, à se fixer au centre d'agglo- 
mérations denses, où le terreiio coûte cher. On réduira la 



(") G. L'HOEST, Chtn'x de l'emplacarunt d'une usine dans une instal- 
lation tn dérivation avec perte de charge conslanle dans les circuits dérivts. 
(BuiXETiN MCWTEPKIRK, t. I de 1890, p. 45.) 
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dépense, eD reportant l'usiae génératrice hors ville, et ae 
laissant à l'endroit le plus favorable qu'une sous-station de 
transformation alimentée au moyen de courants de haute 
tension venant de l'extérieur. 

§ 8. — COURANTS ALTERNATIFS ET POLYPHASÉS. 

L'emploi des transformateurs permet d'étendre à des dis- 
tances considérables l'action des usines de distribution, en 
raison des hautes tensions qu'ils permettent d'adopter. 

Le système le plus parfait consiste à distribuer l'énergie 
au moyen d'un réseau à haute tension alimenté par des 
artères, et sur lequel se dérivent des transformateurs rédui- 
sant le voltage à la valeur voulue, aux points d'utilisation. 
En raison des fortes pressions que l'on peut admettre, et des 
faibles chutes de voltage qui en résultent, le réseau sera sou- 
vent réduit aux simples artères, sur lesquelles viendront se 
dériver les transformateurs. 

TranBfbrmatears isolés. — L'emploi de transformateurs 
iâolés permettra de mieux les répartir aux centres de con- 
sommation. Les circuits secondaires, qui peuvent être montés 
à deux ou à plusieurs fils, dans le cas de l'alternatif simple, 
seront eux-mêmes isolés l'un de l'autre pour chaque trans- 
formateur, ou tous raccordés entre eux de manière à former 
un réseau secondaire. Le premier système a l'avantage de 
localiser l'eSet d'un dérangement aux récepteurs d'un seul 
appareil;, le second uniformise mieux la tension. 

Transformateors groupes. — Dans le cas que nous venons 
d'examiner, les bobines primaires restant continuellement en 
dérivation sur le réseau à haute tension, il en résulte une 
perte par hystérésis, courants de Foucault et effet Joule, très 
faible, mais constante. On peut l'éviter en groupant les trans- 
formateurs dans des sous-stations dont le personnel ne mettra 
les diverses unités en service qu'au fur et à mesure des besoins, 
de manière à bénéficier autant que possible des avantages de 
la pleine charge pour les appareils qui débitent. 
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Nature dn courant A adopter. — Si l'on a principaie- 
ment en vue l'éclairage, le courant alternatif se recommande 
spécialement par sa grande simplicité. 

Mais lorsqu'il foui se préoccuper de fournir de l'énergie 
mécanique, les courants polyphasés s'imposent par les qua- 
lités précieuses de leurs moteurs : démarrage sous charge, 
couple moteur constant, entretien et surveillance presque 
nuis. 

Au point de vue de la constitution des réseaux secondaires, 
les courants diphasés, employés avec un fil de retour, pré- 
sentent plus de simplicité que les triphasés, puisqu'on peut 
grouper les récepteurs sur deux circuits seulement, par un 
montage à trois fils, au lieu des trois circuits à équilibrer, 
qu'exigent les seconds. 

Préqnenoe. — Quant à la périodicité des courants, comme 
les grandes fréquences sont favorables pour l'éclairage, mais 
désavantageuses pour les moteurs, on adopte aujourd'hui 
des fréquences intermédiaires de 40 à 60 périodes, avec ten- 
dance d'admettre d'une manière générale leur moyeone So. 
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CHAPITRE XVII 
ÉCLAIRAGE (*) 

§ 1. — INCANDESCEXCK. 

Production des radiations lumlneaBes. — Lorsque l'oa 
élève graduellement, par effet Joule, la température d'un 
corps conducteur à haute température de fusion, on coostate, 
à partir d'un certain point, l'émission de rayons lumineux. 
D'abord très feible et rougeâtre, la lumière émise se renforce, 
passe au rouge vif, puis au blanc éblouissant ; enfin, si l'in- 
candescence est encore poussée plus loin, le métal fond ou 
se volatilise. 

L'impression physiologique que donne la lumière est, 
comme on sait, provoquée par des vibrations transversales 
extrêmement rapides de l'éther. Ces vibrations sont de 
diverses fréquences. En faisant traverser un prisme de verre 
par un pinceau de lumière blanche, celle-ci s'étale suivant 
un spectre coloré où l'on retrouve la gamme des couleurs 
de l'arc- en- ciel, depuis le rouge qui correspond à des vibra- 
tions de 480 trillions par seconde jusqu'au violet, 704 tril- 
lions. Au delà s'étend toute une bande de radiatioos qui se 
manifestent par des actions chimiques telles que la décom- 
position des sels d'argent. Le nombre de vibrations y aug- 
mente encore. 

En résumé, par l'élévation graduelle de la température, 
des radiations calorifiques se développent d'abord, auxquelles 
viennent s'ajouter ensuite successivement et en quantités de 



(•) Andhk Blondel, Les progrés des tampts éUctriqua. (Rappokts ST 
PROcâs-vBKB-tux DU Congrès inteenational d'électricité de 1900, 
p. 210. Paris, Gaulhier-Viliars.) 



DigmzcdbyGoOglC 



-147- 

plus en plus Dotables au fur et à mesure que le degré d'in- 
candescence augmente, des radiations lumineuses, puis 
actiniques. 

Les vibrations perceptibles à l'œil sont exclusivement 
comprises entre les deux limites que nous venons d'indiquer. 
Au point de vue de l'éclairage, ce sont celles-là seules qu'il 
est intéressant de développer, à l'exclusion des autres, puisque 
ces dernières correspondent à de l'énergie inefficacement 
dépensée. 

Les procédés d'éclairage les plus avantageux sont consé- 
quemment ceux dans lesquels on dégage le moins de ces 
radiatioQS accessoires. Or, c'est précisément une des carac- 
téristiques de l'éclairage électrique. Par exempte, l'énergie 
dépensée pour produire la flamme d'une bougie de stéarine 
est d'environ 86 watts, tandis qu'une lumière équivalente 
sera produite au moyen d'un arc électrique en dépensant 
seulement 0,7 de watt. 

Qualités des corps & nUUser. — Les corps qu'il est pos- 
sible d'utiliser devront avoir un point de fusion très éloigné 
de l'incandescence blanche; garder une grande résistance 
mécanique aux hautes températures; présenter une résis- 
tance électrique élevée, de manière à développer un grand 
effet Joule spécifique. On les façonne généralement sous forme 
d'un cylindre long et mince, recourbé en ovale, en boucle ou 
spirale. 

Eiiq)loi dD carbone. — Le carbone a été le plus employé 
jusqu'ici. Il est très difficilement fusible, peu conducteur, 
solide, mais présente l'inconvénient de brûler à l'air libre; 
aussi y a-t-il lieu de l'enfermer dans une ampoule privée 
d'air. Celle-ci se monte sur un culot métallique composé de 
deux pièces isolées C,, C, (fig. 208), avec lesquelles les deux 
bouts du filament sont mis en rapport et qui permettent 
son insertion dans le circuit. 

Fatolcation des lampes. — La fabrication des lampes 
comporte les opérations suivantes : 1° façooaage et carbura- 
tion du filament; a" son montage dans l'ampoule; V eztrac- 
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tioa de l'air; 4° étalonnage ; ">' montage de la lampe sur son 
culot. 

1* Façonnage du filahe;4T. — On obtient les filaments de 
divers diamètres, en carbonisant 
^.■^•■^ à l'abri de l'air des fils de cellu- 

'" ' lose. Celle-ci , préparée à l'état de 

\ pâle, est tréfilée, puis enroulée 
v et séchée sur des tambours eu 
\ bois. Pour en opérer la carboni- 
i sation, les fils de cellulose sont 
'' enroulés sur des gabarits en 
charbon qui leur donnent les 
diverses formes requises (sim- 
ple, double ou triple boucle, fer 
à cheval, etc); on enferme ces 
gabarits dans des creusets en 
terre réfractaire et les interstices 
sont bourrés de poussier de char- 
bon pour empêcher l'accès de 
l'air. Un couvercle, également en 
terre réfractaire, est ensuite luté 
sur chacun des creusets que l'on 
porte dans un four chauSé à 
I ïoo", où ils séjournent vingt- 
quatre heures. Les filaments de cellulose sont alors trans- 
formés en carbone. On les sépare des gabarits et on mesure 
au micromètre leur diamètre, qui varie entre trois et cin- 
quante centièmes environ de millimètre. 

L'opéraiioa de la carburation, encore appelée renforcement 
ou nourrissage, a pour but de rendre plus homogène le fila- 
ment, en le revêtant d'une couche de carbone brillant, qui 
possède, en outre, un pouvoir émissif notablement plus grand 
que la surface terne primitive. A cet effet, le filament est 
plongé dans un hydrocarbure gazeux, puis porté à l'incatides- 
cence. L'hydrocarbure se décompose et son carbone se dépose 
à la surface du filament. Les sections les plus minces de 
celui-ci étant les plus résistantes, il s'y développe plus de 



FiG. 20S. 
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chaleur, la précipitatioa y est plus active, d'où uaiformisa- 
tioa de la section. On arrête l'opération quand k filament a 
atteint la résistance voulue. 

a" Mo^^■AGE dans l'ampoule. — Il faut maintenant le munir 
de deux conducteurs métalliques qui le soutiendront dans 
l'ampoule et permettront de lui envoyer le courant de l'exté- 
rieur. 

Ces conducteurs doivent traverser le verre, ce qui soulève 
une grosse difficulté provenant de la différence des coeffi- 
cients de dilatation des deux matières, en «posant à des 
filures et des rentrées d'air. Le platine seul, ayant un coeffi- 
cient de dilatation très voisin de celui du verre, convient. Maïs 
comme il coûte fort cher, il importe de le réduire au strict 
nécessaire ; aussi ne l'utilise-t-on que pour la traversée du 
cristal. On le prolonge, à l'extérieur de l'ampoule, par un 
fil de cuivre venant se souder au culot de la lampe et, à 
l'intérieur, par un âl de nickel tube à son extrémité pour 
recevoir la branche correspondante du filament. Les trois 
métaux : cuivre, platine et nickel, soudés dans cet ordre les 
uns aux autres, sont introduits par paires dans de petits 
tubes en cristal dont on évase une des extrémités au chalu- 
meau, tandis que l'on fond l'autre pour la pincer autour des 
deux parties en platine. Le filament est monté en introdui- 
sant chacune de ses branches dans la partie tubée correspon- 
dante des conducteurs ; on le soude à l'aide d'une pâte spéciale 
à base de goudron, puis les attaches sont sëchées à l'étuve. 
11 n'y a plus qu'à introduire le filament et son support 
dans l'ampoule, l'y souder et munir cette dernière, à l'extré- 
mité opposée à la soudure, d'un tube par lequel se fait le vide. 

3* Extraction de l'air. — L'extraction de l'air s'effectue 
en général à l'aide de pompes à mercure du type de la pompe 
Sprengel et parfois en mettant en œuvre des moyens chi- 
miques. Pour reconnaître si le vide est parfait, on reproduit 
avec l'ampoule l'expérience des tubes de Geissler. A cet effet, 
on la met en communication avec les pôles d'une bobine de 
RuhmkorS; si le vide est bon, il n'y a pas d'effluve ; le con- 
traire a lieu si l'ampoule contient des traces d'air. 
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4° Étalonnage. — Les lampes reconnues bonaes sont sou- 
mises à divers essais de contrôle, puis étalonnées une à uoe 
au photomètre. 

5" Montage sur le culot. — Enân, on lute au plâtre le 
culot [sur le col de l'ampoule et on soude les deux bouts de 
cuivre sur les pâles du culot. 

Divers modes d'attache des lampes. — Indépendamment 
des formes du filament et de l'ampoule, et du voltage spécial 
pour lequel elles sont calibrées, les lampes à incandescence 
se différencient par le mode d'attache de leur culot dans le 
support en cuivre ou laiton, dénommé sockel. 

Lampe Edison. — Le culot Edison (fig. 208) est un des plus 
employés. 11 se visse dans un socket présentant en creux la 
même forme et déjà étudié à propos des fusibles. 
^ Lampe SwAn. — Dans la lampe Swan (fig. 2oq), les élec- 



FiG. 209. 

trodes métalliques extérieures 
de l'ampoule, recourbées en 
œillets, viennent s'attacher à 
deux crochets. Les contacts sont 
assurés par un ressort à boudin 
qui tend à écarter l'ampoule de 
son support. ""'■ "'"="■"'■ 

Fermeture a bayonmettë t fig, a 10 et 211). — Le culot porte 
diamétralement deux goupilles que l'on engage dans les rai- 
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Dures du socket. Lorsque les goupilles sont arrivées à fond 
de course, on fait effectuer au culot une certaine rotation, de 
manière à caier les goupilles dans les retours des bayon- 
nettes. Les extrémités du filament se rattachent à deux élec- 
trodes sur lesquelles viennent presser avec force deux ressorts 
en rapport avec les conducteurs de la canalisation, lorsque le 
culot est attaché. 

Lampes portatives. — Les lampes portatives se montent 
sur un fil souple dont les conducteurs sont 
fixés à des fiches F„ F, (fig. 213), fendues 
longitudinalemcnt pour les rendre plus 
élastiques ; on les insère dans les cylindres 
métalliques creux d'une prise de courant 
rattachée, d'autre part, aux conducteurs ■ 

d'alimentation. ■ ^ 

FiG. 112. 

Intensités lominenses et voltages. — On trouve des 
lampes incandescentes de toutes dimensions dont l'intensitc 
lumineuse varie d'une faible fraction de bougie (usages médi ■ 
eaux, exploration des cavités internes) à cent bougies déci- 
males. Les plus usuelles donnent 5, 10, 16, aS, 32, 5o bougies. 
Les voltages pour lesquels on les calibre peuvent être quel- 
conques : depuis 1 et 2 volts jusqu'à 25o. Les tensions usuelles 
sont 100, 1 10 et, depuis quelques années, 220 et 2^0 volts. 

Bimensioiis des filaments. — Au fur et à mesure que le 
voltage appliqué à la lampe s'élève, le filament devient plus 
long et plus mince. 11 est alors nécessaire de le supporter 
spécialement; la figure 210 en montre un exemple. Pour les 
voltages de 220 à 35o volts, on place souvent deux filaments 
en tension. Dans les lampes de tramways, où il faut aussi 
parer à l'effet destructif des vibrations, le filament s'attache 
par une ou deux pattes en verre au sommet de l'ampoule. 

Tariatton de la consommation spédflque avec le voltage 
et l'intensité luminense. — On remarque que les lampes 
incandescentes alimentées à bas potentiel ont une consom- 
mation spécifique moindre que celles marchant sous haut 
voltage. Par exemple, alors que la consommation des lampes 
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ordinaires de i6 bougies atteint 3,6 watts par bougie sous 
300 volts, elle s'abaisse à a watts par bougie sous 3o volts. 

La raison de cette réduction réside dans ce fait que les 
lampes A bas voltage, donc k courant intense, ont un fila- 
ment épais et court, se refroidissant moins fortement que le 
filament long et mince des lampes à haut voltage. 

Pour ie même motif, à égalité de voltage, les lampes de 
faible intensité lumineuse consomment proportionnellement 
plus que les autres. La température atteinte par le filament 
est d'environ 1 6oo*. 

Goût de l'éclairage par Incandescenoe. — Les lampes 
de i6 bougies coûtent actuellement, prises en gros, environ 
0,55 fr. On en distingue deux espèces : celles dites de longue 
durée consommant 3,5 watts par bougie et durant 8oo heures; 
celles dites de faible consommation, n'exigeant que 3,5 watts 
par bougie, dont la durée peut être évaluée à 400 heures 
environ. 

On peut aisément ae rendre compte qu'il est toujours avan* 
tageux d'utiliser les lampes poussées ou à faible consomma- 
tion spécifique. 

Le coût d'une heure d'éclairage avec celles-ci ressort en 
effet à 

^ 0,55 , 3,5 . 16 , , , 

P =■ p ■>= 0,001 J75 + 0,4 p, 

400 100 / 1 Tf- 

p étant te prix de l'hectowatt-heure. 

Le coût d'une heure d'éclairage avec la lampe de longue 
durée revient à 



La différence P' — P = o, 16 p — 0,000 687 sera positive, 
c'est-à-dire que les lampes de longue durée seront plus 
coûteuses que les autres, tant que o,i6p — 0,000687 > o 
ou p > 0,0043 fr., et, avec les coefBcients admis ci-dessus, le 
coût de l'éclairage sera le même pour les deux catégories de 
lampes, quand p =0,0043 fr. 

Ce prix est tellement bas, qu'il n'a pas encore été atteint 
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iusqu'ici. Dans les installations hydraulico<èlectriqaes le plus 
privilégiées, l'hectowatt-heure revient à o,oo5 fr ; il est vendu 
à peu près dix fois plus cber dans les agglomérations, de 
sorte qu'on peut dire qu'il y a toujours un grand intérêt â 
utiliser les lampes de ^bte consommation spâ^ifîque. 

Lampe Aner. — Cet intérêt se trahit par les efforts que 
font les inventeurs, pour abaisser la consomniation spéci- 
fique. En remplaçant le charbon par de l'osmium, qui peut 
supporter sans détérioration des températures très élevées, 
le docteur Auer a pu produire la bougie décimale en dépen- 
sant 1,5 watt seulement; mais ses appareils n'ont pas encore 
paru d'une manière courante sur le marché. 

La lampe à osmium donne, paralt-il, une lumière estra- 
ordinairement belle et d'un blanc très pur. En outre, son 
pouvoir lumineux baisserait fort peu avec le temps, ce qui 
la différencierait très avantageusement des lampçs à filament 
de carbone. 

Lampe Nemst. — M. Nernst est arrivé à une consom- 
mation de 1,8 watt pour les lampes de i6 bougies, à i,5 pour 
celles de i6o bougies et au-dessus, en employant des oxydes 
réfractaires tels que la magnésie. Ces corps n'étant pas con- 
ducteurs à la température ordinaire, il faut les chauffer préa- 
lablement, d'où nécessité d'un allumage spécial, obtenu soit 
à la main, soit automatiquement au moyen d'une spirale de 
platine éliminée ensuite du circuit. Comme la résistance de 
la p&te d'orydes décroît rapidement avec t'élèvadon de la 
température, ce qui entraînerait de grandes variations de 
puissance lumineuse dès que le voltage se modifie, il est néces- 
saire de disposer en série avec te filament une résistance métal- 
lique (dont la résistance augmente au contraire avec le degré 
thermique) à fort coefBdent de température, de manière à 
empêcher un trop rapide accroissement du courant, quand 
la tension augmente. La lampe Nernst brûle à l'air libre. 

Hlse en activité des lampes. — Les lampes à incan- 
descence sont en général alimentées en dérivation et com- 

a3 
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mandées individuellement au moyen d'un petit interrupteur 
soit séparé, soit 
fixé dans le soc- 
ket de la lampe 
(fig. ai3, 214), 
I poignée A. 
' Lorsqu'elles sont 
groupées, leur 
mise en activité 
peut donner lieu 
à quelques pro- 
blèmes intéres- 
sants, que nous 
Fig- ai3- FiG. 214, passerons rapide- 

ment en revue. 
Commande de plusieurs points. — Il est souvent utile de 
pouvoir commander un groupe de lampes d'un ou de plu- 




sieurs points. Les figures ai5 et ai6 montrent deux types 

d'interrupteurs permettant d'arriver au résultat. Quelle que 

soit l'orientation donnée à 

l'un d'eux, l'autre coupe 

le circuit dans une de ses 

positions et le ferme dans 

l'autre. 

Commande alternative a 

DE DEUX CROUPES. — PoUf 

commander un groupe ou 

un second groupe à vo- -■—-■>• 

lonté (ôg. 317, 318), la lame pivotante ac de l'interrupteur 

peut prendre quatre positions : dans la situation indiquée. 
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le groupe supérieur de lampes est relié à la canaiisatioD^ 
vient une touche de repos où tous les circuits sont coupés; 
puis une touche b reliée au second groupe ; enfin, une nou- 
TcUe touche isolée. 

Commande alternative et simultanée. — L'interrupteur 
représenté (fig. aig et 320) 
allume le groupeinfèrieur 
des lampes dans la posi- 
tion indiquée; il met eu 
activité les deux groupes ^ 
quaud ses pièces mobiles 
touchent à la fois les plots 
a et b; un plot plus loin, 
le groupe supérieur seul 
reste eoactivité, tandis que tout est éteint à la dernière touche. 




§ 2. — L'ARC VOLTAÏQUE. 

Prodnction de l'aro à oourant oontinu. — Lorsque deux 
crayons de charbon entre lesquels oti 
peut maintenir une tension d'envi- 
ron trente-cinq volts sont portés au 
contact, puis séparés à quelques milli- 
mètres l'un de l'autre, on constate 
qu'une étincelle électrique est entre- 
tenue entre eux d'une manière con- 
stante, par la combustion lente du 
charbon. 

Si les crayons sont placés verticale- 
ment, le charbon positif se trouvant 
au-dessus, on verra peu à peu se for- 
mer au centre de ce dernier un cra- 
tère porté à l'incandescence, tandis 
que le charbon négatif inférieur, 
moinsincandescent.se taille en pointe 
FiG. 221. (fig, 231), Entre les deux règne une 

atmosphère de vapeur de carbone de couleur violacée. La 
température du cratère est de 3 Soo", tandis que la pointe du 
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charboD négatif n'atteint que 2 700*. Daos une eoceinte 
fermée, l'éclat et la température du cratère sont des con- 
stantes, ce qui laisse supposer que la haute température fixe 
obtenue serait celle de vaporisation du carbone. 

La lumière de l'arc, insoutenable à l'œil nu, se rapproche 
comme composition de la lumière solaire. Elle contient éga- 
lement les rayons ultra-violets favorisant les réactions chi- 
miques ; son application prolongée provoque des insolations 
de la peau. 

Les 85 V- de la totalité de la lumière rayonnée sont émis 
par le cratère; 10 '/• seulement émanent du crayon négatif 
et les 5 V» restants de l'arc lui-même. 

La forme du cratère est très fovorable au point de vue de 
l'utilisation du flux lumineux qui se trouve ainsi renvoyé 
vers le bas. Il y a avantage de le dégager le plus possible ; 
aussi le crayon positif est-il toujours de plus fort diamètre 
que le négatif. Cette augmentation de masse procure le 
second avantage de compenser son usure plus rapide. 

Crayons a mèche. — On assure un bon centrage du cratère, 
en donnant au crayon positif une âme ou mèche de structure 
plus tendre, composée de 80 à 85 •/. de carbone, 10 °/. de 
silicates ou borates et 5 % d'eau. Les substances plus vola- 
tiles contenues dans la mèche, diminuent en outre la résis- 
tance et augmentent la fixité de l'arc. 

Chute de potentiel dans l'arc. — D'après M"* Ayrton, la 
force électromotrice à appliquer aux crayons pour entretenir 
un arc de i ampères et de longueur / est donnée par la rela- 
tion suivante, dans laquelle a, b, c etd sont des constantes 



Le terme a parait correspondre à une force contre-électro- 
motrice pendant longtemps admise, puis niée. Tout récem- 
ment, dans une longue suite d'expériences du plus haut 
intérêt, M. Duddel est arrivé à cette conclusion, qu'il existe- 
rait bien des forces électromotrices thermo-électriques dans 
l'arc, se composant de deux parties, chacune d'elles prenant 
naissance contre ou tout près des électrodes : celle de l'élec- 
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trode positive, d'environ 17 volts, s'oppose au passage du 
courant; celle de l'électrode négative, d'environ 6 volts, favo- 
rise au contraire ce passage. Il resterait donc environ 1 1 volts 
comme force contre-électromotrice résultante. 

Stabilité et rendement. — Pour être stable, l'arc doit 
avoir certaine longueur dépendant de l'intensité du courant, 
du diamètre des charbons et de la différence de potentiel 
appliquée. L'arc trop long devient sifflant et fugace. Chose 
qui parait paradoxale au premier abord, et démontrée par 
M"' Ayrton au Congrès de Paris de 1900 ("), les meilleurs 
résultais économiques sont obtenus avec des arcs le plus courts 
possible. A courant constant on trouve, en écartant progres- 
sivement les charbons, un premier maximum d'intensité 
lumineuse pour la longueur de 1 millimètre environ, suivi 
d'un minimum, puis, pour un écart plus grand, entre 4 et 
3 millimètres, un second maximum. Ces variations pro- 
viennent principalement de la forme que prend l'extrémité 
du charbon négatif obstruant plus ou moins le cratère et 
de l'absorption de la lumière qu'émet ce dernier, par les 
particules de carbone contenues dans l'arc. On s'explique 
d'ailleurs le meilleur rendement économique de l'arc court, 
par ce fait que la puissance à dépenser dans l'arc même pour 
l'allonger est très grande, alors que la quantité de lumière 
qu'il fournit est minime. 

Le rendement de l'arc s'améliore avec la puissance suivant 
une fonction linéaire de la forme 1 = aP — b, 1 étant l'inten- 
sité lumineuse sphérique, P la puissance dépensée, a et * 
des constantes. 

La force èlectromotrice minimum qu'exige un arc continu 
est de 33 volts. On peut, sans rompre l'arc, interrompre son 
application pendant un temps appréciable, '/„ de seconde 
environ. La durée de l'interruption peut être d'autant plus 
longue, que les charbons employés ont une âme plus riche 
en matières salines conductrices. 



(') M"* Ayrton, L'intensilé lumintuse de Pure à cturant continu. (Rap- 
POKTS ET PBOCÈS-VEBBA.UX DU CONGKÈS D'ÏLECTSICTTi, p. 150.) 
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, Aro alternatif. — Ici les deux charbons se taillent sem- 
blablement en pointe. L'usure serait la même, n'était l'in- 
Quence du courant ascensionnel d'air chaud. Les crayons 
sont égaux et tous deux à âme minéralisée, ce qui permet 
d'abaisser le voltage nécessaire à 3o volts et même moins. 

L'identité des deux pointes change totalement la réparti- 
tion du flux lumineux, qui est symétrique par rapport au 
plan horizontal médian. On est donc obligé, pour l'utiliser 
rationnellement, de le rejeter vers le bas au moyen de réflec- 
teurs, ce qui ne se fait pas sans pertes. 

D'autre part, le rendement lumineux de l'arc alternatif, 
comme l'ont constaté de nombreux expérimentateurs, et 
notamment MM. Blondel et Jigouzo ('), n'est guère que la 
moitié de celui à courant continu. En d'autres termes, il faut 
dépenser une puissance double, à efifet lumineux égal. Il varie 
avec la forme de la courbe du courant, et est d'autant plus 
satisfaisant que cette forme est plus aplatie. 

Enfin, les arcs alternatifs font entendre un bourdonne- 
ment désagréable, que l'on atténue en les enfermant dans des 
globes clos. La fréquence du courant qui les alimente doit 
être d'au moins 5o, pour assurer la fixité de l'éclai rement. 

Are enfermé. — L'arc qui se développe dans une atmo- 
sphère confinée, composée de gaz brûlés, présente des carac- 
téristiques très particulières ; le charbon positif supérieur 
est à peine creusé, parce que l'arc tourne constamment 
autour de son extrémité; le charbon négatif inférieur est 
presque plan ; leur dislance normale atteint environ 8 milli- 
mètres, la force électromotrice appliquée s'èlevant à 80 volts. 

L'atmosphère confinée est obtenue au moyen d'un double 
globe dont l'intérieur, fermé par un obturateur de forme 
spéciale, laisse l'air se dilater sous l'action de la chaleur 
développée, tout en ne permettant qu'un échange très faible 
entre les atmosphères intérieure et extérieure. Le grand 
globe extérieur, souvent fermé par une soupape, constitue 
lui-même une seconde enceinte préservatrice qui se remplît 
des gaz brûlés dans le petit globe. 

(•) Ouvrage cité, p. 331. 
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La combustion des charbons placés dans ces coaditioas se 
trouve extrêmement retardée et leur renouvellement ne se 
feit que toutes les r5o à 200 heures, suivant leur longueur; 
mais la présence de deux globes augmente l'absorption qu'ac- 
centue encore l'encrassement du globe intérieur, par suite 
d'un dépôt ocreux de silice chargée d'un peu d'oxyde de fer. 
La teinte de la lumière émise est bleue. 

Fabrication et dimensions courantes des crayons. — On 
pulvérise du coke de cornue que l'on mélange aussi intime- 
ment que possible avec du noir de fumée, du goudron et cer- 
taines substances chimiques ajoutées, soit pour augmenter la 
durée, soit la puissance lumineuse, ces deux facteurs s'ex- 
cluant en général l'un l'autre. La pâte ainsi formée, réduite 
en poudre et purifiée, est, après de nombreux malaxages, 
filée sous pression et découpée à longueur. Rassemblés en 
paquets, les crayons sont placés dans des creusets eo terre et 
entourés de tous côtés de poudre de coke. On late la partie 
supérieure des récipients réfractaires avec de l'argile et on 
les place dans des fours généralement chauffés au gaz et con- 
tinus. L'application de la chaleur se fait progressivement 
jusqu'à atteindre 1 400 à i 700°. 

Après refroidissement, les crayons sont soumis à un travail 
mécanique de tournage et de polissage. On fore l'axe des 
positifs et y introduit la mèche ; enfin, dans le but de réduire 
la résistance, on cuivre parfois certains charbons par la gal- 
vanoplastie. 

Les diamètres courants des crayons positifs varient de 
10 à 35 millimètres, ceux des négatif conjugués étant res- 
pectivement de 6 à 18 millimètres. L'usure horaire s'élève 
à i8 ou 20 millimètres pour chacun d'eux et les intensités 
correspondantes des courants sont 4 et 5o A. 

La rèsiativitè moyenne des charbons à lumière est de 
8 000 microhms-centimètres. 

Caasalfloatlon des lampes à, arc. — Les lampes à arc 
se divisent en deux catégories, d'après la manière dont les 
charbons sont ramenés a la distance voulue malgré leur 
usure : les lampes à régulateur, dans lesquelles un mécahJsme 
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est chargé de déplacer un crayon ou tous les deux, suivant 
nécessité ; lesbougies, dans lesquelles l'écartement des crayons 
reste invariable. 

CondittonB & remplir par les ràgnlateors. — i- Il faut 
que les charbons, d'abord au contact ou amenés au contact, 
soient ensuite écartés à la distance convenable ; n* ils doivent 
être rapprochés au fur et à mesure de leur usure, de manière 
à compenser celle-ci. Le régulateur sera d'autant meilleur 
que les rapprochements successifs seront plus petits. 

La puissance lumineuse, émise par un foyer donné, a pour 
exacte contre- partie l'énergie électrique qu'il consomme. En 
rendant celle-ci constante, l'autre le sera aussi. Comme, ainsi 
que nous l'avons vu, la différence de potentiel à entretenir 
aux bornes d'un arc de longueur donnée, est une fonction 
linéaire de l'intensité, il suffira , pour assurer cette constance, 
de rendre invariable soit l'intensité, soit la tension, soit le 
rapport des deux, c'est-à-dire la résistance apparente de l'arc. 
Dans ce dernier cas, c'est la machine génératrice qui, travail- 
lant sur un ou des circuits de résistance constante, fournira la 
puissance constante que se partageront les divers régulateurs. 

Bégnlateurs & courant constant. ~ Un solénoïde S 
(tig. 322) est monté en série avec l'arc A. Une double poulie R 
reçoit les cordelettes suspendant, d'une 
part, le charbon supérieur et sa mon- 
ture, dont le poids prédomine, et, , 
d'autre part, le noyau du solénoïde. La 
forme de ce dernier est telle, qu'à inten- 
sité constante, l'attraction qu'il subitde 
t: la part du solénoïde reste sensiblement 
9l même quelle que soit sa position. Le 
charbon inférieur reste fixe. 
1^ — ; ![ A l'état de repos, le charbon supérieur 

Q' vient en contact avec l'inférieur. Dés 
^' '"' qu'on admet le courant dans l'appareil, 

le solénoïde aspire le noyau N ; le charbon supérieur s'écarte 
vers le haut; l'arc jaillit. Le déplacement s'eSectue jusqu'ao 
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point où le moment du poids P du charboa supérieur et de 
sa monture par rapport à l'axe O de rotation, est équilibré 
par le moment relativement au même axe, du poids p du 
noyau auquel s'ajoute la force attractive / du solénoîde. 
L'équilibre est obtenu quand 

PR = 05+/)r, (i) 

r et R étant les rayons d'enroulement des deux poulies. 
D'autre part, 

f=kni„ (2) 

(, étant l'intensité du courant quand l'équilibre est atteint. 

Lorsque les charbons s'usent, l'arc s'allonge, l'iatensité du 
courant diminue. L'attraction / se réduisant proportionnel- 
lement à >',, l'équation (i) n'est plus satisi^ite et le noyau N 
remonte jusqu'au point où, par l'augmentation du courant, 
/"reprend la valeur (2V 

L'équation de ces appareils est donc 

/= knù = c* ou I, — c". 

Nous aurions obtenu directement cette équation en élimi- 
nant/entre les équations (i) et (2). 

Grâce à la multiplication de ta course due au rapport des 
rayons r et R, à un faible déplacement du noyau correspond 
une grande course du charbon. 

Système a déclic. — Dans certains appareils, le mouvement 
du porte-charbon supérieur est enrayé par un mécanisme 
formant frein. En appelant f, l'effort qui doit être exercé 
pour bloquer le charbon supérieur, celui-ci ne sera libéré que 
lorsque, sous l'action attractive du noyau, l'effort deviendra 
moindre que^ pour y être ramené immédiatement par le 
déplacement de l'électrode mobile. On a donc J^ = ftni, ™ c** 
ou », = c" comme précédemment. 

L'action du dispositif n'est pas continue; les déptacemeats 
se font par à-coups. 

Rignlateiirs & teoslon constante. — Dans le régulateur 
à tension constante, le rappel de l'usure est effectué par an 
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solénoîde monté en dérivation sur les crayons (fig. 22Î). 

Le moment du noyau a ici une action prépondérante, de 

sorte que les charbons sont écartés au repos. 

S'il n'y avait que les organes charbons et électro dans le 

circuit contenant la lampe, elle ne pourrait fonctionner. 
En effet, le solénoîde directement rac- 
cordé aux conducteurs d'alimentation 
maintenus sous une différence de poten- 
tiel constante, se trouverait traversé 
par un courant constant. Son attraction 
resterait constante et, après avoir été 

rallumé.rarcs'allongerait jusqu'à extinc- 
tion. 
Pour faire répercuter sur le solénoîde 
les variations de l'intensité du courant 
traversant l'arc et par suite régler la 
FiG, 22}. longueur de ce dernier, il sufBt de 

monter en série avec la lampe une résistance r dite addi- 
tûmnelle ou de stabilité. 

Appelons, en effet, d et a les résistances respectives du 
solénoîde et de l'arc; 1 le courant total traversant r; ij\c 
courant dérivé dans le solénoîde et E la différence de potentiel 
existant entre les conducteurs d'alimentation. On a : 




1 = 



E(d + a) 



da r(d-f-a)+rfa' 

j_a ^jd + a) a 

d + a r(d + a)-j-rfa 'rf + d 
Ea E 



r{d-{-a)-{-da rd 



+ r + d 



Il résulte de cette dernière équation, que lorsque la 
résistance a de l'arc augmente par son allongement, l'inten- 
sité du courant traversant le solénoîde n'est plus invariable 
comme en l'absence de résistance additionnelle, elle augmente. 
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Allumage et fonctionnement. — Daas ces coaditioQBi 
quand on envoie un courant dans la lampe, le noyau est 
attiré, les charbons se rapprochent et arrivent au contact. 
Lorsque le contact se produit, le solénoïde mis en court- 
circuit n'est plus traversé que par un courant extrêmement 
fiaible; son attraction décroît brusquement, les charbons 
s'écartent, l'arc s'établit et prend une longueur réglée par 
l'équilibre entre le moment du poids moteur prêt celui de 
l'attraction magnétique fr d'où /— p. La combustion allonge 
l'arc, sa résistance augmente, l'intensité du couratit dérivé 
dans le solénoïde augmente (2), d'où plus grande attraction 
exercée sur le noyau et rapprochement des charbons jusqu'à 
ce que le moment d'équilibre pour lequel ta lampe est réglée 
soit atteint de nouveau. 

En appelant n' le nombre de spires du solénoïde, c la 
différence de potentiel aux bornes de la lampe, A' une con- 
stante, on a : 

e k-n'e 
f= kntd = p et, comme î^^- . — — «■ p. 

Les quantités p. A', n'. et d étant constantes, il en résulte 
que l'équation précédente peut s'écrire e ■= c". 

C'est la formule de ces régulateurs, d'où le nom de régu- 
lateurs à tension constante qui leur a été donné, parce qu'ils 
maintiennent la tension constante aux bornes de la lampe. 

La résistance additionnelle a aussi pour but d'empêcher la 
production d'un court circuit au moment où se produit le 
contact des charbons. Elle est constituée par un fîl métallique 
enroulé sur un noyau cylindrique en porcelaine, et mesure 
de [ à 3 ohms. Un curseur glissant sur les spires permet d'en 
insérer plus ou moins dans le circuit et ainsi de faire %'arier 
la valeur de la résistance s'il y a lieu. L'électro dérivé 
mesure de 300 à 5oo ohms. 

Héffnlatenrs dllRrentlelB. — Les régulateurs diOérentiels 
combinent les deux dispositifs précédents. Un noyau allongé 
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N (fig. 334), pénétraat dans les deux solénoïdes D et S, 
équilibre exactement le poids du char- 
boD supérieur. Le soléaoïde D se trouve 
en dérivatioa sur l'arc, l'autre étant en 
série. 

Au moment de la fermeture du cir- 
cuit, de deux choses l'une : ou les char- 
bons sont en contact, ou ils sont écartés. 
S'ils sont en contact, le courant prin- 
cipal est très intense, l'action du solè- 
noïde inférieur prédomine, les crayons 
s'écartent, l'arc jaillit; s'ils ne sont pas 
en contact, c'est le solénoïde en dériva- 
tion qui acquiert brusquement une forte 
influence, ce qui amène les charbons 
FiG. 2Î4. gj, contact, puis les choses se passent 

; ci-dessus. Quand les crayons s'usent, l'action du 
solénoïde dérivé augmente de manière à les rapprocher. 
L'écart normal est réglé par la condition 
knda + îV) = k'n'id, 
n et n' étant respectivement les nombres de spires des 
solénoïdes en série et dérivé. .Mais i^ ^ ^ en appelant e la 
diaérence de potentiel régnant aux bornes de l'arc. En rem- 
plaçant ij par sa valeur dans l'équation précédente, il vient : 

, , e e knd 
Itnta == (fCn' — An) - ou — = -rr-: -;— — C. 



O- 




k'n- 



-kn 



Le rapport de la différence de potentiel aux bornes de l'arc 
à son intensité, en d'autres termes la résistance apparente de 
l'arc reste constante, d'où le nom de régulateurs différentiels 
ou à résistance constante donné à cette dernière catégorie 
d'appareils. 

Voltages nécessaires. — Tandis qu'une lampe en déri- 
vation à l'air libre exige une perte supplémentaire de 3o •/■ 
de sa tension dans une résistance de stabilité placée en 
dehors des charbons, la lampe différentielle n'en demande 
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que I !> */•' ^sr exemple, il &ut 3q V pour uae lampe de 3o V 
en simple dérïvatioa et ^4,5 seulement ea différentiel. 

L'arc à courant alternatif se contente encore d'une moiadre 
résistance de stabilité (la moitié de celle de la différentielle) 
à cause d'une plus grande sensibilité du mécanisme due aux 
vibrations. 

Comparaison des trois systèmes. — Courant constant. — 
Le régulateur â courant constant n'a plus qu'un intérêt 
rétrospectif, vu l'adoption générale, pour les distributions, 
de machines à tension constante. Il présente d'ailleurs ce 
déiaut capital, qu'on ne peut en associer en série un certain 
nombre puisque, du moment que la résistance du circuit 
reste la même, ce qui peut se produire avec des arcs de 
toutes longueurs, mais dont la somme reste constante, le 
courant garde une valeur invariable et aucun réglage n'est 
possible. 

Dérivation. — La lampe en dérivation est simple, robuste, 
peu coûteuse. Elle fonctionne régulièrement, mais exige un 
voltage relativement élevé, qui lait que l'on ne peut en 
mettre plus de deux en tension sur 1 10 volts. 

Avec l'arc en vase clos, une seule reste en dérivation sur 
110 volts. Ce dispositif assure l'indépendance des foyers, 
permet l'emploi de charbons de qualité médiocre, une con- 
sommation très réduite de ceux-ci et une notable réduction 
de la main-d'œuvre, puisqu'une paire de charbons dure de 
i3o à 300 heures. Mais le rendement lumineux est beaucoup 
moindre, et les variations de la lumière sont plus grandes. 

DiFFÉREMiEL. — Lcs régutatcurs différentiels sont beau- 
coup plus sensibles que ceux en dérivation; la fixité de la 
lumière est plus grande. Grâce à la faible résistance de 
stabilité qui leur suffit, il est possible de les grouper par t 
en série sur 1 10 volts, ce qui assure une meilleure répartition 
de l'éclairage et une utilisation plus économique du courant. 



' Les dispositifs rudimentaires indiqués 
pour la simplicité dans les figures 222, 22? et 334 sont, en 
pratique, remplacés d'une manière générale par des mouve- 
ments d'horlogerie. Le poids prépondérant du charbon supé- 
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rieur, teod à faire défiler une série de rouages dont le dernier' 
est immobilisé par un doigt. L'ensemble du mouvenieot 
d'horlogerie, tiré par un ressort, est maintenu en équilibre 
sous l'action attractive d'un ou de deux èlectro- aimants, dont 
les variations d'attraction sur une armature en fer reliée 
rigidement au mouvement, permettent le déplacement de 
celui-ci et la libération du dernier rouage. Alors le charbon 
supérieur défile, raccourcît l'arc, l'action des électros fléchit, 
sous l'action du ressort le dernier rouage vient s'enclencher 
de nouveau sur le doigt, et ainsi de suite. Les mouvements 
trop brusques sont évités par des cataractes à air. 

Si les deux porte-charbons sont réunis par une cordelette, 
le point lumineux reste fixe dans l'espace, puisque le charboa 
inférieur monte d'autant que l'autre descend. 

Le mécanisme des lampies à arc en vase clos est des plus 
rudimentaires. 11 ne comporte qu'un solénoide agissant par 
coincement ou freinage sur l'armature du porte-charboa 
supérieur. Le solénoïde est mis en série avec l'arc et la résis- 
tance qui absorbe le reste de la tension disponible. 

Enfin, dans le but de doubler la durée de l'éclairage, cer- 
taines lampes à arc libre portent deux paires de charbons que 
le mécanisme met automatiquement en service l'une après 
l'autre. 

Bougies électriques. — Les deux crayons de charbon 
recouverts d'un dépôt de cuivre pour augmenter leur con- 
ductibilité, sont séparés par un isolant composé de plâtre 
et de baryte appelé colombin, et insérés dans les mâchoires 
d'un chandelier amenant le courant. Un enduit charbonneux 
réunît les deux pointes des crayons, de &çon à assurer 
l'amorçage initial de l'arc. Le colombin se consume et dispa- 
raît au fur et à mesure de l'usure des charbons. Celle-ci reste 
égale, à condition d'alimenter l'arc par du courant alternatiC 

Le diamètre des charbons ne dépasse pas 4 millimètres et 
leur écartement î. Sous la longueur de 5o centimètres, ils 
brûlent pendant deux heures. 

Le rendement lumineux est faible, la lumière irrégulière 
d'intensité et de teinte. Ces appareils, qui eurent un moment 
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de grande vogue au début de l'éclairage électrique, ne sont 
plus employés qu'exceptionnellement aujourd'hui. 

Pniaaance et conBomniation des lampes & arc. — La 
consommation pratique d'une lampe à arc d'une inteasité 
moyenne hémisphérique de 600 bougies est de 4^0 watts, 
soit 0,7^ watt par bougie. Dans les distributions à 110 volts 
avec deux lampes à arc de ioA,soit une dépense de 55o watts, 
et où l'on fait usage de globes opales ou dépolis, la consom- 
mation monte h environ t watt par bougie. 

Quand l'arc est en vase clos, la consommation atteint 
3,7 watts par bougie avec le courant continu et 3,7 watts 
avec le courant alternatif, tandis qu'elle n'est que de a watts 
avec les bougies électriques. 

§ :i. — RÉPARTITION DE LA LUMIÈRE. MODES D'ALIMEN- 
TATION DES FOYERS. 
DONNÉES PRATIQUES SUR L'ÉCLAIRAGE. 

Bépartition de la inmidre. Incandescence. — Le carac- 
tère de l'incandescence est de se prêter à une grande subdivi- 
sion de la lumière permettant d'obtenir les e&ets lumineux 
les plus variés. 

La vivacité de sa lumière est souvent tempérée par l'em- 
ploi de globes en verre dépoli. Quand, au contraire, on veut 
la concentrer suivant certaines directions seulement, on 
argenté la base de l'ampoule. Enfin, en enveloppant les 
lampes de globes à doubles cannelures prismatiques spé- 
ciales, globes hotophanes, on substitue à l'éclatant trait lumi- 
neux du filament, des sphères lumineuses uniformément 
éclairées, donnant un éclairage très égal. Dans les applica- 
tions industrielles, on se contente souvent de pourvoir la 
lampe d'un réflecteur en porcelaine ou en tôle émaîllée. 

Aro. — L'éclairage par arc, au contraire, s'applique sur- 
tout aux grands espaces, vu la puissance lumineuse élevée 
qu'il développe. En raison de cette grande intensité, on doit 
nécessairement le placer très haut, et il y a intérêt à rejeter 
vers le bas toute la portion du flux lumineux qui n'est 
pas naturellement dirigée dans cette direction. On le pro- 
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tège généralement par ua globe en verre opale. Deux cas sont 
à distinguer, suivant que l'on se trouve à l'air libre ou non. 

Espaces découverts. — Dans les espaces découverts, les 
lampes seront pourvues d'un réflecteur en tôle émaiilée. Si 
le point lumineux est fixe, le réflecteur sera avantageuse- 
ment percé à son centre d'une ouverture permettant le pas- 
sage du crayon supérieur et pourvu d'une masse en matière 
rèfractaire pour réduire l'usure par combustion du charbon 
supérieur. 

Espaces couverts. — Dans les espaces fermés, on atteint 
de bons résultats en cachant à l'œil la vue de l'arc et diffu- 
sant la lumière sur de grandes surfaces. 

M. Jaspar a imaginé de faire renvoyer par le plafond 
blanchi la lumière d'arcs renversés. 

M. Hrabowski entoure l'arc d'une grande crinoline de toile 



FiG. Ï25. PiG. 226. 

blanche BAFE (fig. 225 et 326) attachée à un réflecteur CD, 
Toute la lumière émanant de l'arc vient se diffuser directe- 
ment sur la toile et le réflecteur, ou s'y trouve réfléchie par 
le demi-globe L et le prisme annulaire en cristal G. On 
obtient ainsi un éclairage remarquablement homogène et 
puissant, rappelant la lumière solaire. 

Modes d'aUmentation des foyers. Zncaiulescenoe. — 
DÉRIVATION DIRECTE. — Le mode d'alimentation général des 
lampes à incandescence est la simple dérivation. Les lampes 
viennent se raccorder directement aux conducteurs d'alimen- 
tation maintenus sous tension constante. On a adopté, dès le 
début, la tension de 110 volts. La nécessité d'économiser te 
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cuivre dans les caoalisatioas et d'étendre celles-ci le plus 
loiD possible oot conduit à majorer la tension. Actuelle- 
ment, les distributions d'éclairage se font généralement sous 
a30-35o Tolts, le plus souvent suivant le dispositif à 3 fils. 

Système Weissmann. — Mais nous avons vu que plus le 
voltage appliqué à la lampe augmente, plus son rendement 
diminue ; il diminue de même avec l'intensité lumineuse de 
la lampe. 

Ces considérations ont amené M. Weissmann (') à conclure 
qu'il faut approprier la tension à appliquer aux lampes, à 
leur intensité lumineuse. Or, l'emploi du courant alternatif 
permet aisément d'arriver au résultat, li suffit, en eftet, d'in- 
terposer chez le consommateur, entre chaque groupe de 
lampes et l'interrupteur qui le commande, un tout petit 
transformateur à circuit magnétique fermé, qui abaisse la 
tension du courant distribué au degré voulu pour ce groupe 
de lam[>es. L'interrupteur est d'ailleurs placé sur le primaire 
du transformateur de telle sorte que celui-ci ne fonctionne 
jamais à vide. Avec des lampes de i6 bougies à 32 volts, 
M. Weissmann arrive aux consommations très avantageuses 
de 1,67 à i,q3 watt par bougie. 

11 conviendra toutefois d'attendre, pour le juger, que le 
système, d'ailleurs très séduisant, ait fait ses preuves. 

Are. — L'arc s'alimente soit sous intensité, soit sous teo- 
sioD constantes. 

Intensité constante. — L'alimentation à intensité coo- 
stente se prête particulièrement aux éclairages publics. Les 
lampes soit en dérivation (arc libre ou enfermé), soit diffé- 
rentielles, sont groupées jusqu'à 100 en série et alimentées 
par des machines à intensité constante. Dans le cas de lampes 
multiples, les résistances additionnelles disparaissent, la 
résistance des autres lampes jouant parfaitement ce rôle. Le 



(') Weissmann, Rendement lumineux des lampes ilecfrigties à ineaii- 
descaice. (RAPPORTS ET PBOCÈS-VEKBAUX DU CoNGRËG INTEKNATtONAJ. 
UK 1900, p. 369.) 
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montage en série n'est pour ainsi dire pas appliqué sur le cdd- 
tinent, où.ron préfère recourir à l'alimentation en dérivatioD. 
Tension constante. — On pourra monter sur iio volts, 
ainsi que nous l'avons vu : i lampe à arc enfermé ; a en déri* 
vation et 3 difKrentielles. Avec le courant alternatif, on peut 
toujours grouper 3 lampes en série avec leur résistance de 
stabilité qui est ici une bobine inductlve. 

Données pratlgnes (*). — Incandescence. — On admet pour 
un éclairage normal moyen i à 3 bougies décimales par mètre 
carré. Pour un éclaira^ brillant, il faut atteindre 4 à 5 bougies 
portées à 30 bougies par métré carré, sur la scène d'une salle 
de spectacle. Un éclairage moyen, dans une salle de spectacle, 
s'obtiendra eu attribuant o,5 bougie par métré cube du 
volume total (salle et scène). 

Arc. — Le tableau suivant fournit des indications générales 
approximatives se rapportant à des arcs à courant continu à 
l'air libre, recouverts de globes légèrement opalins. 



ÉLÉMENTS DE FONCTIONMEMENT. 


INTENSITÉ DU COURAST 

en ampères. 


■ 


10 


IS 


a* 


Intensité lumineuse nomiiiale,en bougies 


400 
4à7 

50 

7S 
250 

30 


7à<o 

50 

150 
500 

7S 


1500 

roi 15 

75 
ISO 

ÏOO 

750 


♦ 000 

ISÙM 
300 

Soo 

3O0O 


Hauteurs des foyers au-dessus du soi, 
en mètres 

Surfaces iclairiis. en mètres carrés : 
Filatures, tissées, ateliers de précision. 
Ateliers de mécanique et d'ajustage . . 
— montage, fonderies, cttau- 


Cours, gares, quais, grands halls . . . 
Bureaux de dessin. (Arc renverse) . . 



C; Hospitalier, Fermutairt, 1900-1901 ; p. 369. 
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CHAPITRE XVIII 
TRACTION 



§ 1. - GÉNÉRALITÉS. 



ClasBifleation des systfanes de traction. — La tractioD 
électrique constitue un cas particulier de distribution de 
l'éaergie, dans lequel les récepteurs sont mobiles. On y ren- 
contre donc une usine centrale génératrice et des véhicules 
électriques. C'est par le mode de distribution adopté pour 
transmettre l'énergie aux véhicules que se différencient les 
systèmes; ils se groupent en deux grandes classes, suivant 
que l'alimentation est directe ou indirecte. Dans le premier 
cas, nous trouvons des artères et un réseau de distribution; 
dans le second, les voitures transportent leur source d'élec- 
tricité, qui est une batterie d'accumulateurs. Les systèmes 
mixtes combinent ces deux modes d'alimentation. 

Nous examinerons en premier lieu les points communs à 
tous les systèmes avant d'aborder leur étude individuelle, en 
nous attachant plus spécialement au cas des tramways. 

Henforoement de la vole. — Les véhicules électriques 
étant beaucoup plus pesants que ceux 
à traction chevaline, exigent un ren- 
forcement de la voie. La figure 327 
moutre la coupe de rails très employés, 
les rails Pbœnix, ainsi que leur mode 
d'éclissage. Ces rails, comme d'ailleurs 
ceux ordinairement utilisés en Europe, 
sont à gorge et ont été renforcés jus- 
qu'au poids de 40 à 5o kg par mètre ' 
courant. On les pose sur des traverses *^' "'^' 
ou des longuerioes en bois ou en métal. La voie est renforcée 



DigmzcdbyGoOglC 



par une couche de béton de i5 à ao centimètres d'épaisseur 
dans les rues à grande circulation. 

Bffinrt de traotlon. — L'effort tracteur doit vaincre les 
résistances s'opposant au mouvement et qui sont : la résis- 
tance au roulement, celles dues aux rampes et à l'air, enJîn 
la résistance que provoque l'inertie des masses à déplacer. 
Cette dernière prend une importance prépondérante lorsdes 
démarrages rapides. 

Roulement. — Palier. — La résistance au roulement 
dépend du système de voie, de son mode d'établtssemeat et 
de l'état des rails. Elle est proportionnelle au poids du 
véhicule. Voici quelques coefficients : 



NATURE DE LA VOIE. 


^. » v^™« 


Pavage en granil 


7.9 
18,8 

20,4 

45,8 

4 

6,S 
".5 
Î7.4 




VoiedBCliemiudefer(railssailluits). . . 
Voie de tramway propre et mouillée . . . 

Id. ordinaire 

Id. très poussiéreuse ... 



En appelant k le coefBcient de résistance au roulement 

par kg, et p le poids du véhicule en kg, l'effort sur palier est 

égal à kp. 

Rampes et pentes. — Dans les rampes ou les peutes, la 

force qui applique le véhicule 

perpendiculairement au sol 

est p cos a (fig. 22S), a étant 

l'angle de pente; la force à 

- développer pourprovoquer le 

.-». .,w. roulement est donc fi'-^kp 

cos a, tandis que la composante ^^;>sina du poids paral- 
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lële au sol s'oppose directement à la propulsion ou aide cette 
dernière. La force totale nécessaire pour déplacer le poids p 
devient dès lors 

/;+/,=Apcosa±/3 8ina — pcosot(4±tg«) = pcosa(/t±(), 
i représeutant la pente par mètre. En pratique, a est toujours 
très faible, de sorte que l'on peut remplacer cos a par Tuoitè 
et la formule devient 

/;+/;=P(ft±o. (0 

Elle montre que Uffel de la déclivité est de majorer ou dimi- 
nuer l'effort de traction d'une fraction du poids donnée par 
texpression de la pente elle-même. 

Exemple numérique, — Supposons une voiture de tram- 
way pesant lo T sur une voie ordinaire en rampe de lo mil- 
limètres. 

p— 10 000, ft^O.OIl et ï="O,OI0. 

/", + /i— 110+ 100 = 210 kg. 

Courbes. — Dans les courbes, la résistance au roulement 
se trouve majorée par !e frottement du bourrelet de la roue 
dans le rail et le patinage d'uae des roues, celles-ci faisant en 
général corps avec l'essieu. M, Reckenzaun a conclu de ses 
expériences que l'efEort de traction est approximativement 
doublé dans les courbes de i5 mètres et triplé dans celles 
de 10. Pour la voie normale, on peut représenter sa valeur 
par la formule — par kg, R étant le rayon exprimé en 
mètres. On réduit la résistance dans les courbes, en 
employant des essieux convergents ou des boggies. 

HMstanoe de l'air. — La résistance de l'air est en kg 
fi — o,o85 S v*, S étant, en mètres carrés, la surface offerte 
au veut, soit à peu près 7 mètres carrés pour des voitures de 
tramway et v la vitesse exprimée en mètres par seconde. 

Pour des vitesses de i5 kilomètres à l'heure ou 4,17 m par 
seconde, f^ = o,o85 . 7 . 17,35 — io,3 kg, valeur négligeable 
vis-à-vis des précédentes. Il n'en est plus de même aux 
grandes vitesses, où la résistance de l'air prend une influence 
prépondérante. 
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Démarrage. — Le véhicule partaot d'une vitesse O doit 
atteindre la vitesse v mètres par seconde en / secondes. 
Pendant ce temps, il parcourt / mètres. Appelons f^ l'cfiort 
moyen nécessaire pour obtenir ce résultat. Le travail effectué 

Si nous faisons abstraction des autres rfeistances, ce travail 
doit se retrouver entièrement sous forme de force vive 

OTv' „ ,■ , V* mv' , mv 
. d ou /i — •= et f^= 

Or 

p-^mg, donc ^ = — — o,ioa— r- 
gt 2t 

Exemple. — Reprenons les chiffres précédents p — loooo, 

p ^4,17, et supposons que la mise en vitesse se fasse sur une 

longueur de 5o mètres. L'effort moyen nécessaire sera 

A = 174 kg. 

Si la mise en vitesse se fait sur ^0 mètres, l'effort monte 
à ago kg. . 

PnlsAnce totale nécessaire — Démarrage. — Pendant 
qu'il a parcouru les / mètres du démarrage. Je véhicule a 
dû vaincre également toutes les autres résistances. Suppo- 
sons un démarrage en rampe et alignement droit. 
L'effort total F =fi + f, + fi + f^. 

La puissance moyenne nécessaire exprimée en chevaux 
sera 

Fv ^ p(Jt-\-i\v Q,o85SV 0,103 pu' 
"3.75 ~ a. 75 "•" 8.75 "^ 4/.75 

= 0,0067 p (A + v + 0,000 14 S k' + 0,000 3.1 ^ 
et en watta 

P = 4,9? p(* + i)v -f 0,103 Si"^ + o,aS ^ ■ 
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En régime:. — A vitesse constante *, l'effort de tractioD sera 

F'-.ptft + i)+o,o85Si.' 

et ta puissance coirespoodaate : 

m u Pi/i + i)" , o.oSSSv' 
P'chx — j . 

soit, en watts, Q.8ip{A-f I> + o.833Sv^ 

Exemple. — Reprenons encore les données précédentes 
/)-= loooo; ft-= 0,011 ; i™ 0,010; «=-4,17; S = 7 et /-• 5o 
puis ?o; nous trouverons P = 10,87 et M. '6; P'— 16,9 chevaux. 

Adhârenoe. — L'entraînement du véhicule se fait grâce à 
l'adhérence existant entre les roues motrices et les rails. 
L'adhérence est proportionnelle au poids p' que supporte 
l'essieu moteur : a ■- k'p'. 

Le coefficient k' est très influencé pour l'état de la voie. 
Alors que par temps sec k' = 0,2$ à o,î5, sa valeur s'abaisse 
à o,i5 quand les rails sont mouillés, a 0,10 par temps de 
brouillard et à moins encore lorsque les rails sont couverts 
de la boue gluante et visqueuse B'équente dans les villes. On 
la fait remonter à une valeur normale par des pro)ections de 
sable sur les rails, au moyen des boites spéciales dont on 
munit les voitures. 

Pour que l'entraînement puisse avoir Heu, il faut que 
l'adhérence soit au moins égaie à l'eSoft de traction. On 
l'augmente en rendant tous les essieux moteurs; de cette 
façon, le p>oids total du véhicule et de ses voyageurs est utilisé. 

Paissanoes iira.tiq[iie8 requises. ~ Les chiffres donnés 
précédemment sont des chiffres moyens, se rapportant aotam- 
ment à toute la durée du démarrage. Au moment où s'effectue 
celui-ci, les efforts sont souvent triplés et même quadruplés. 
De 1& vient que la puissance des moteurs de tramway est 
très supérieure à celle ressortant des calculs précédents. Il 
faut d'ailleurs assurer le remorquage de voitures non-auto- 
mobiles; aussi n'est-il pas rare de voir munir les voitures de 
deux moteurs de i5 à ?3 chevaux chacun. 
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Binplol de locomotives. — On peut se deaiander si l'em- 
plc» de locomotives ne se justifierait pas comme dans la 
traction à vapeur. Il est aisé de démootrer que cette solution 
serait mauvaise. 

Prenons le cas d'une ligne ayant une rampe de 6 centi- 
mètres par mètre, donc 1^0,06. Admettons un coefficient 
de traction A: b> 0,01 5 et uncoefGcient d'adhérence a=— o,ia. 
L'efEbrt total à exercer pour entraîner la locomotive et la 
remorque des poids respectifs p et p' sera 

F — (P + p') (A + i) = 0.075 (p + p'h 

Pour que cet effort puisse être intégralement utilisé, il 
faut que l'adhérence lui soit au moins égale. Or celle-ci 
est égale à 0,13 p. On aura donc à la limite 

o,i3p«»o,07Î(p-|-p'), d'où p— !,66/)'. 
Dans le jcas envisagé, le poids du remorqueur serait donc 
très supérieur à celui du véhicule, ce qui ferait doubler, et 
au delà, les frais de traction. La vraie solution est de recourir 
a une automotrice dont tous les essieux sont moteurs, de 
manière à disposer d'un suppiément de force permettant 
d'entraîner une ou deux voitures remorquées. 

Hampe maximum. — C'est aussi par ta formule précé- 
dente que l'on calcule la rampe maximum 0,0* qu'une voi- 
ture de poids p et d'adhérence a peut gravir. On a en effet : 

a~k 

p(k 4- o,ox) ■- ap ou 0,0% —■a — A et x — 

0,01 

Si lï — 0,13 et ft^o,oii, on trouve a: — io,9'/»- 

Types de voitures. — Les voitures de tramway appar- 
tiennent, en général, à deux types différents : i* les grandes 
voitures contenant cinquante voyageurs environ et pesant 
une dizaine de tonnes lorsqu'elles sont remplies ; 3" les [Ktites 
voitures contenant de 3o à 3a pUc;s et pesant 6 tonnes. 

Les voitures sont constituées d'une caisse reposant par 
l'intermédiaire de ressorts sur un truck. 
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Tmoks. — Truck rigide, — Le truck rigide (fig. aag), 
composé d'une charpente métallique reposant par l'iotermé- 
diaire de boîtes à graisse et de ressorts sur les essieux de 
deux paires de rones, est le plus employé. Afin de réduire la 
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résistance dans les courbes, les essieux sont aussi rapprochés 
que possible. Leur empattement (distance qui les sépare) se 
fixe généralement aux eaviroûs de 1,80 m. La voiture est 
très longue, 6 à 8 mètres, et l'une des plates-formes se trou- 
vant souvent surchargée de voyageurs, il en résulte une mau- 
vaise répartition des efforts, et une fatigue du matériel et 
de la voie que l'on évite par l'emploi de boggies. 

Boggie. — On a alors, à chaque extrémité de la voiture, 
deux paires de roues très rapprochées réunies rigidement 
et pivotées autour d'un axe central. L'inconvénient est 
qu'avec deux moteurs, on ne dispose plus que de la moitié du 
poids pour l'adhérence, puisqu'il y a quatre essieux. M. Brîll 
a remédié en grande partie k ce défaut, en modifiant le point 
de suspension sur le boggie, de manière à reporter la presque 
totalité de la charge sur les essieux moteurs seuls. 

Essieux radiaux. — Dans le système Robinson, à essieux 
radiaux, il n'existe que troîx essieux. Les deux extrêmes sont 
seuls moteurs, et portent les 0,9^ de la charge. L'essieu 
médian se relie aux extrêmes par des bielles. Chaque essieu 
pivote autour d'un axe vertical situé sur l'axe de la voiture. 
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de sorte qu'il se dirige suivant le rayon des courbes, en 
réduisant la résistance à un minimum. 

Nature du courant. — C'est au courant continu que l'on 
a généralement recours. Cependant, dans certaines lignes et 
plus particulièrement des lignes accidentées ou de grande 
section, l'utilisation aisée de plus hautes tensions a &it 
préférer les courants triphasés. 

Types de moteoTB. — Le moteur le plus utilisé est le 
moteur série que recommandent tout spécialement son couple 
de démarrage extrêmement puissant et la constance de sa 
réaction d'induit réduisant tes étincelles. On ne rencontre 
le moteur en dérivation que dans les voitures k accumu- 
lateurs, lorsque l'on veut récupérer l'énergie dans les pentes. 
Cette récupération est impossible avec le moteur série, à 
cause du renversement de courant qui serait nécessaire et 
supprimerait tout magnétisme dans les inducteurs. Mais on 
peut alors l'utiliser comme un frein puissant et excellent 
(parce qu'il ne réduit l'usure d'aucun organe) en le faisant 
travailler sur des résistances. 

Les balais en charbon permettent la rotation dans les 
deux sens. On s'affranchit de déplacements incessants en les 
calant à demeure sur la ligne neutre. 

C'est l'enroulement en tambour qui prédomine, à cause de 
son meilleur rendement et de sa compacité. On porte sa 
résistance mécanique à un maximum par l'emploi d'induits 
dentés. La visite générale du moteur est facilitée par son 
montage en deux pièces pivotant sur charnières (fig. 33o). 

L'adoption d'inducteurs tétrapolaires permet de réduire 
la vitesse à un taux n'imposant qu'une seule réduction. 
Les bobines des inducteurs sont enveloppées de toile. Enfin, 
la forme de leur circuit magnétique en fait une cuirasse 
hermétiquement fermée protégeant tous les organes {&g. a3i), 
d'où le oom de moteurs cuirtfssés ou waterproof qui leur est 
donné. Le déplacement d'un petit couvercle A permet 
d'ailleurs très aisément la visite du collecteur. 
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: La transmissioa se ^t soit, mais rarement, -par roue béli- 



FiG. îjo. 
çoîdate attaquée par une vis tangente calée sur l'axe du 
moteur; soit par 
engrenages cylin- 
driques. Ces or- 
ganes doivent bai- 
gner dans l'huiie. 
Le moteur repose 
d'un côté sur ies- 
^eu moteur au 
taofen de coussi- 
nets et de boites ii 
graisse; il s'attache 
de l'autre c6té par 
an intermédiaire Vio. 231. 

élastique (fOTts ressorts d'acier à boudins) à une traverse de 
trock. 
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Coupleur. — L'interposition des résistances de démarrage ; 
ies modifications de l'excitation pour faire varier la TÏtesse; 
le groupement des moteurs pour modifier l'énergie absor- 
bée, et le renversement du courant dans les induits pour 
intervertir le sens de propulsioa, se font par l'intermédiaire 
d'un commutateur spécial appelé coupleur ou combinaleur 
(fig. 23a, aîî, aÎ4>. Le coupleur comporte deux cylindres 
isolants garnis d'arcs métalliques frottant sur des balais 
métalliques raccordés aux divers organes à réunir : résis- 



FiG. ijî. Fir. Ï33. Fig. 23+- 

tances, inducteurs, induits. Un souffleur magnétique constitué 
par l'armature découpée d'un électro-aimant, envoie son fiuz 
magnétique sur les étincelles d'extra-courant, de manière à 
provoquer plus rapidement leur rupture. Les cylindres se 
déplacent au moyen de manivelles amovibles et l'ensemble 
des organes est protégé par une enveloppe métallique. Le 
petit cylindre permet d'effectuer uniquement les renverse- 
ments de marche. Les manivelles sont munies d'un index se 
déplaçant devant des points de repère, de manière à assurer 
l'invariabilité des diverses positions des cylindres. Un dispo- 
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BÎtif niécaDique de bloquage empêcbe d'ailleurs le déplace- 
ment du cylindre de renversement de marche, avant que 
loutre soit arrivé au cran de repos. Cette précaution est 
nécessitée par le feiit que la commutation opérée brusque- 
ment pendant la marche, aurait pour effet d'orienter la force 
contre-électromotrice des moteurs dans le même sens que 
la force électromotrice du circuit d'alimentation, ce qui 
donnerait lieu à un court-circuit extrêmement dangereux. 

Un coupleur est installé sur chacune des plates-formes 
d'avant et d'arrière, pour permettre la marche dans les deux 
sens sans retournement de la voiture. 

Enfin, l'équipement se complète par des lampes à incan- 
descence commandées par un commutateur spécial et, si les 
circuits sont aériens, par un parafoudrc. 

Frécantions à. prendre au démarrage. — La manceuvre 
du coupleur doit être faite avec précaution, en s'arrêtant un 
instant sur chaque cran, de manière à permettre à la force 
contre-électromotrice d'acquérir une certaine valeur avant 
de supprimer les résistances de démarrage. Les manœuvres 
précipitées ne font gagner que peu de temps, tout en con- 
sommant beaucoup plus d'énergie qu'il n'est nécessaire. 

g 2. — ALIMENTATION DIRECTE. 

Divers Bystémes. — Dans les systèmes d'alimentation 
directe, le courant est amené soit par un conducteur aérien 
sur lequel s'appuie une roulette, un rouleau ou un archet, soit 
par des contacts superficiels que touche un contact glissant, 
aoitenân par des conducteurs nus souterrains posés à l'inté- 
rieur d'un caniveau. Dans les deux premiers cas, ce sont les 
rails qui canalisent le retour du courant, ta liaison entre les 
moteurs et les rails se faisant par les essieux et les roues. Si les 
courants utilisés sont triphasés, une phase est parfois confinée 
dans les rails. Cependant, la prise de courant aérienne triple 
.ne parait pas présenter une difficulté insurmontable, comme 
des essais récents à grande vitesse, effectués en Allemagne, 



DigmzcdbyGoOglC 



l'oDt démontré. Dans le cas du caoÎTeau, on n'utilise gèoènde- 
ment pas les rails au retour du courant, à cause des dangeas 
de court-circuit résultant de leur rapprochement excessif de 
l'appareil captant le courant sur l'autre pôle. 



C'est le système à conducteur aérien ou à trolley qui l'em- 
porte de beaucoup, en raison de l'économie d'installation et 
d'exploitation qu'il réalise. Nous nous en occuperons plus 
spécialement. Le voltage continu généralement admis est de 
5So volts. 

Poteaux et consoles. — Le conducteur aérien est sus- 
pendu par l'intermédiaire de poteaux généralement métal- 
liques, dont le pied est encastré dans du béton, et distants de 
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35 métrés. Afin d'empêcher l'appareil de prise de courant 
de mettre la console en communication avec le conductear 
d'amenée du courant, il est utile de revêtir la première d'un 
tube isolant (fig. l'i'i). 

Lorsque les circonstances locales s'opposent à l'érection 
de poteaux, la suspension se fait par l'intermédiaire de fils 
de fer galvanisé ou de bronae tenace venant s'attacher à des 
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rosaces solidement fixées dans les murailles, après interpo- 
sition de tendeurs isolants (fig. 237). Les deux pièces du ten- 
deur (fig, 336) sont noyées dans une substance isolante solide, 
ambroïne, etc. Leur forme assure une 
grande résistance mécanique. 

Dans les courbes, le conducteur suit les 
côtés d'un polygone dont les points sup- 
portés constituent les sommets. 

SnspenBlon de l'iBolateur — L'isola- < 
teur peut être attaché directement à la 
console (fig. 335} ou, ce qui vaut mieux 
parce que l'on obtient ainsi une suspen- 
sion élastique, par l'intermédiaire de fils 
d'attache en fer galvanisé ou bronze. 

Isolateur. — L'isolateur comporte es- 
sentiellement un chapeau en bronze C ^'"^-'i^- Fig *37- 
(fig. aïs, 23g), pourvu de branches d'attache B, percé verti- 
calement d'un trou cylindrique pourvu d'un épaulement 





Fig. ijS. 



Fig. iig. 



Fis. 340. 



supportant un boulon isolé (fig, 340) taraudé à sa partie infé- 
rieure. Dans les courbes, l'isolateur est soutenu d'un câté 
seulement (fig. 239). La fixation de l'isolateur peut être 
simplifiée par le dispositif représenté figure 242, dans lequel 
le âl est simplement passé dans les crochets terminant les 
bras. Les fils de soutien se fixent eux-mêmes à des col- 
lier assujettis sur la console avec interposition d'un isolant, 
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ou rattacbès à des ancrages. Une double isolation existe donc 
partout. 

Oreille. — L'extrémité filetée du boulon vient se visser 
dans une pièce allongée en bronze O {fig. 2?8, jIq, 341 et 243). 




FiG. 241. Fig. hî. 

pourvue à sa partie inférieure d'une rainure dans laquelle 
le fil est soudé. 

Conducteur de prise de courant. — Le conducteur ame- 
nant le courant à la voiture est ordinairemeat de section 
circulaire, en cuivre ou bronze phosphoreux ou silicieux de 
haute conductibilité. Son diamètre ne dépasse pas 10 milli- 
métrés. Afin de réduire le nombre des jonctions, on le fournît 
sous des longueurs très grandes, dépassant souvent i kilo- 
mètre. Il est tendu de manière que la flèche ne dépasse pas 
40 centimètres. 

Artères. — Le conducteur de prise de courant doit être 
alimenté par des artères présentant une chute de tension 
uniforme. Afin d'éviter qu'un court-circuit dans la ligne ne 
compromette le fonctionnement total de celle-ci, on subdivise 
le fil de trolley en sections de 4 à 3oo mètres de long réu- 
nies par des fusibles et alimentées individuellement par les 
artères. 

Trolley — Axial, — Sur le dessous du fil s'applique une 
roulette en laiton (fig 24$), consolidée latéralement par des 
nervures radiales, qui ont en outre l'avantage de maintenir 
les joues de la gorge en place, au moment où le fond de 
celle-ci est usé à jour. Une buselure conductrice eu graphite 
garnit le moyeu de la roulette, pour adoucir les frottements. 
La roulette tourne sur un axe supporté par une fourche, et 
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ta communication ilectrique est améliorée par deux lames de 
ressort rivées aux bras 
de la fourche [fig. 34?). 
Ainsi disposé, le trol- 
ley, supporté par une 
perche métallique 
Szée sur le toit de la 
voiture, Qe peut, sous 
peine de déraillement, 
que se déplacer très 
^iblement par rap- 
port à l'axe du fil. 
Celui-ci doit donc se 

trouver dans l'axe de ^^- '"■ P'«- '**■ 

la voie (d'où le nom de trolley axial). Cette nécessité entraîne 
l'emploi de très longues consoles d'un aspect peu satisfaisant. 
DicKiNSON. — Pour y remédier et aussi afin de permettre de 



donner au contour polygonal qu'affecte le fil dans les courbes, 
des angles moins obtus, M. Dickinson a imaginé de rendre le 
plan vertical de la roulette mobile avec sa fourche autour 

a5 
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d'uD axe vertical (&g. 2^'i). La ligne aërieDne peut alors £tre 
entièrement reportée le long de la voie; mais ce ayitéme 
fecilite les déraillements de la roulette. 

Le métal constituant te galet doit êtreplus doux que celui du 
fil de service. La meilleure matière pour le galet est le cuivre 
_ jauDe. On le fixe avantageu- 
sement dans des coussinets 
en bronze phosphoreux. 

Arehet. — L'irrégularité 
de la ligne aérienne peut 
encore être accentuée, si 
l'on capte le courant au 
moyen d'un archet. La rou- 
lette fait place à une tra- 
verse horizontale (fig. 346) 
supportée par deux tiges 
élastiques attachées & l'ex- 
F»"^- *<•*■ trémité du mât. Ce système 

est beaucoup moins employé que le précédent. 

Hftt. — Le màt supportant la fourchette, d'une longueur 
d'eQviroD3",5o,e8t 
un tube conique en 
acier, articulé à la 
partie inférieure 
autour d'un axe 
horizontal monté 
sur un châssis, qui 
peut lui-même pi- 
voter autour d'un 
axevertical(fig.246 
et 147). Un système 
de ressorts â bou- ' 
dinssollicitelemât ■ 
à se relever et à ^'^- '"■ 

appliquer le galet de routement sur le fil avec une fi>nce 
compri.se entre 4 et 7 kilogrammes. 
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doilBsaye électrique des rails. — Pour termioer ce qui 
a trait à la canalisation, yoyona comment les voies doîTent 
être modifiées quand on les utilise au retour du courant. 

Afin d'éviter la production de dangereux phénomènes élec- 
trolytiques sur les conduites métalliques voisines enfouies 
dans le sol, il est nécessaire de donner aux rails la conductance 




Fis. 348. 



la plus élevée possible. L'écljssage ordinaire doit être com- 
plété par un éclissagie électrique obtenu, par exemple, en 
serrant énergiquement des fils de cuivre dans les rails. Quand 
les parties cylindriques C (fîg. 348) ont été introduites dans 
le trou foré dans l'àme du rail, 00 y chasse de force des 
goupilles G. 

Dans un autre système l'écllsse, de 12 centimètres de 
longueur seulement, se compose de huit cordes de cuivre de 
3 millimètres de diamètre chacune, brasées à leur extrémité 
sur des plaques de cuivre perforées. La pose se feit de la 
manière suivante : On avive soigneusement l'àmè du rail 
à chacune des extrémités à rejoindre; les surfaces ainsi 
décapées sont ensuite étamées, et sur ces dernières on soude 
les extrémités de l'éclisse électrique. L'éclisse mécanique 
vient se placer par-dessus, protégeant complètement le joint 
électrique. 

Joint Falk (*). — Le meilleur dispositif, parce qu'il pro- 
longé la durée des voies, réduit les frais d'entretien, conserve 
le matériel roulant et donne la conductance la plus élevée. 



(*) Pkdriai,!, Lt joint Falk. (Bullstin db l'Association s 

MIEURS tLBCTRiaKNS SOKTIS DE L'InSTITUT MONTEFIOKK, t. 2 

die. 1900, p. 514.) 
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est foQmi par le soudage direct des tronçons de raih toïsÎiis, 
au moyen d'une masse de fonte coulée à une température 
telle, qu'elle bsse corps avec la matière du rail. La coulée de 
ce bloc de fonte, dont te poids est d'environ 60 kilogrammes 
et la loDgueur^ï centimètres, s'effectue dans une coquille iizée 
ft _ „ _ « autour du rail par 

<^MmfMr-CyrTrm-<ynrm—t ^^ ^^^^ ^itt- 

2 4wWMMf-<>-TTTnr>-0--rnrr> — | tés, dont les joints 

3 Jv^AV^wvvUC>^TrrW>-^Tm-^ soQt luttes âra^Ue. 

4 -fww^wiïv^HD'^^^ pose essentielle- 
6 -^^/wwwv--0-nnrnr>~0~Tnrrir>— I ment d'un cubilot 
s -'vwvvv\M^''-0-'^^^T^fV<>■^^n^r>^ ^^^.^ 

8 -WJviwwyD-nrrnrVp-TrryrvJ-l Schéma dnoon- 

" ' f 1 ^eoT. — Le cou- 

9 Aw^^^WA^O-TTnry>'^>'-yryy>L | ^^^^^ ^^ l'organe 

10 A^WVWW^A rO^^TyrSVp -^onr^^ essentiel de la voi- 

** ture, parce qu'il 

"°- '*^- commande la dé- 

pense de l'énergie que l'on peut ûnsi utiliser rationnellement 
et économiquement. A titre d'exemple, nous décrirons celui 
de la ■ General Electric C* (*) *, qui permet les combinaisons 
suivantes (fig. 349) : 

o* le circuit des moteurs de la voiture est isolé; 

1* la prise de courant est reliée à une résistance de démar- 
rage R disposée en série avec les deux machines elles-mêmes 
groupées en série, l'inducteur du dernier moteur étant mis 
en communication avec les rails ; 

3° une partie de la résistance de démarrage est mise en 
court-ârcuit; 

3° toute cette résistance est en court-circuit; 

4'> les enroulements des inducteurs sont en outre shuntës; 



(*) Omer Debast, La pratique actuelle des iiutallaUens de tramways 
êleciriques. (BuiiKTiN Montefioke, 1S95-1896, p. 97.) 
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5> comme dans la seconde positioa de la maoiTelle, les 
deux machines avec les inducteurs sans shunts sont en série 
avec la résistance de démarrage réduite; 

6* un seul moteur est en circuit avec tout le rhéostat de 
démarrage; 

7* la résistance de celui-ci est réduite; 

S- les deux moteurs sont groupés en dérivation à la suite 
de la rèsistaoce de démarrage réduite; 

g" le rhéostat de la résistance de démarrage est entière- 
ment mis hors-circuit ; 

10' les enroulements des ioducteurs sont munis de leurs 
shunts. 

Les combinaisons i et 3 ne doivent être utilisées que pour le 
démarrage ; de même les groupements 5, 6, 7 et 8 ne sont que 
transitoires, leur intermédiaire ayant seulement pour but 
de graduer le [lassage d'un régime au suivant, aân d'éviter 
les chocs. Les vitesses de régime sont réalisées de préférence 
en maintenant la manivelle de manœuvre dans les positioas 
3, 4, 9 et 10, qui suppriment toute résistance en série avec 
les machines et fournissent par suite les conditions de marche 
les plus économiques. Le rhéostat de démarrage est d'ailleurs 
peu important, le groupement en série initial des moteurs 
réduisant de moitié la différence de potentiel appliquée aux 
bornes de chacun d'eux. Avec des moteurs de 30 chevaux 
et une tension de distribution de 3oo volts, la ■ General 
Electric C* • emploie un rhéostat de démarrage de 6,1 ohms 
dont la résistance peut être réduite à 1,1 ohm et le shunt 
dérivé sur l'enroulement inducteur de chaque machine 
mesure 1,3 ohm. 

Ces résistances, disposées sous la caisse de la voiture, sont 
constituées de bandes en fer isolées par l'intermédiaire 
de tanières en asbeste et serrées dans un châssis isolant et 
incombustible. 

Voyons maintenant comment sont réalisés les divers grou- 
pements de la Sgure 249. Pour faciliter la lecture du schéma, 
développons dans un plan (à droite et à gauche de la âg. aSo) 
les arcs métalliques des deux cylindres isolantsque la rotatioii 



DigmzcdbyGoOglC 



-■Î90- 

des manivelles amèae ea contact avec les balais suivant les 
lignes pointillées. 

Renversement de marche. — Les induits A, et A, des 
moteurs se raccordent respectivement aux balais B', C; F', G'; 
les inducteurs 1,, 1, avec leurs shunts 5,, S, respectivement 



33466 ^89 If 




FiG. 250. 

aux bornes D' et H'. Si le cylindre de changement de marche 
établit les contacts suivant la ligne i, le courant arrivant en 
A' passe par le balai adjacent au plot a, est conduit au plot c, 
passe au balai C, entre dans l'induit A,, vient en B', b, d, D' 
et l'inducteur 1,. De même dans le circuit du second moteur, 
le parcours est E', g, i, G', A,, F', A, J, H', I,. 

Quand la ligne de contact est établie suivant 3, de A' le 
courant suit e, B', traverse A, en sens inverse, arrive en C', /, 
D', I, . Le courant se trouve de même renversé dans le second 
induit A,. 

Modification de régime. — Le premier balai du grand 
cylindre se raccorde au souffleur magnétique E. Bn supposant 
lès balais B, D, F, ... appliqués successivement suivant les 
lignes de contact i, a, 3, ... on verrait aisément que la série 
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des connexions de la figure 349 se trouve efiectivement 
réalisée. 

Suppression d'un des moteurs. — Eafio, des commutateurs 
à trois et deux manettes C„ C, permettent de retirer momen- 
tanément du circuit un moteur défectueux, de manière à 
pouvoir rentrer la voiture à l'usine, malgré des avaries graves, 
sans devoir recourir à des auxiliaires quelconques. 

Une seule paire de manivelles sert alternativement pour 
les' coupleurs des deux plates-formes, afin d'éviter que des 
voyageurs ne puissent manœuvrer l'appareil d'arrière. Les 
manivelles ne peuvent d'ailleurs être retirées que si elles 
ont été au préalable amenées dans la position de repos. 

Appareils aoœsstdres. — La liaison du trolley aux souf- 
fleurs magnétiques se fait par l'intermédiaire de deux inter- 
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rupteurs généraux C, C (fig. 35i), un fusible F, un para- 
foudre P et sa bobine de réaction B. Le circuit se subdivise 
alors en deux dérivations allant aux souffleurs. 

Les interrupteurs C et C, montés en série, sont disposés 
au plafond des plates-formes, à portée du conducteur de la 
voiture qui a pour consigne de les ouvrir chaque fois qu'il 
quitte son poste de service. 

Enfin, l'éclairage de la voiture est assuré par ,un circuit 
d'éclairage comportant cinq lampes incandescentes h 1 10 volts 
montées en série, protégées par un fusible F', commandées 
par l'interrupteur C" et raccordées aux rails en T. 

Quand le courant vient à manquer à la voiture, le conduc- 
teur doit mettre la manivelle prîndpale au cran de repos, 
iermer l'interrupteur C" et attendre que la lumière dès 
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lampes l'avertisse que le fil est redevenu actif. Afin d'éviter 
que toutes les voitures ae démarrent en même temps et 
surchargent l'usine et les circuits, les conducteurs des voi- 
tures ne doivent se remettre en marche que dans un certain 
ordre prévu une fois pour toutes. 



L'emploi des conducteurs aériens a rencontré dans quel- 
ques grandes villes une opposition motivée par le souci de 
l'esthétique des rues. On a donc dû recourir i des systèmes 
I -, dans lesquels le conducteur est souter- 

p rain. Avec le caniveau, les conducteurs 
d'amenée du courant, poutrelles en fer, 
sont portés par des isolateurs spéciaux 
à l'iotérieur d'uo caniveau en béton 
renforcé par une ossature en fer. Une 
charrue rattachée aux voitures s'întro- 
*"*• *5'' duit dans la fente longitudinale du 

caniveau, et deux frotteurs tirés par des ressorts viennent 
s'appliquer sur les conducteurs par lesquels se font exclusi- 
vement l'arrivée et le départ du courant. 

Le système à caniveau est extrêmement coûteux de pre- 
mier établissement et donne lieu k des frais d'entretien et 
de réfection très élevés. 

COlITAev* •VrBHVICIBI.B. 

Pour s'affranchir du coûteux caniveau, on a imaginé des 
systèmes dans lesquels le courant est capté sur des pavés 
métalliques à fleur du sol, placés 
dans l'axe de la voie. Par un jeu 
automatique de commutateur, ou 
par l'attraction d'un noyau magné- 
tique, les pavés ne doivent être mis .i 
en rapport avec les générateurs 
d'électricité, qu'au moment où la 
voiture lescouvre, ceci par raison de ' *** 
sécurité pour la circulation et pour limiter les dérivBtioii& 
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Ces dispositif sont, eo général, compliqués. Leur coût est 
intermédiaire entre celui du caniveau et du trolley; ils sont 
peu répandus. 

S 3. — ALIMENTATION INDIRECTE. 

VBAVVIOR r&B ACSUMUL&TBIJBB. 

Les divers procédés que nous venons d'étudier jusqu'ici ne 
sont pas toujours applicables, soit par suite de circonstances 
locales comme la multiplicité de canaux, soit à cause des 
ezigences des municipalités. 

On recourt alors à la traction par accumulateurs, à laquelle 
les progrès de l'automobilisme assurent, dès maintenant, un 
énorme débouché. Chaque voilure porte, soit sous les ban- 
quettes, soit sous le châssis, une batterie pour l'alimenter. 
Deux cas sont à distinguer suivant que les éléments sont à 
charge lente ou à charge rapide. 

Charge lente. — Le plus grand obstacle à l'emploi des 
couples secondaires en traction, indépendamment des qua- 
lités de résistance au choc fort, difficiles à réaliser, et du temps 
considérable exigé pour le rechargement, a été le grand poids 
auquel on doit consentir lorsque les pentes à gravir atteignent 
une inclinaison un peu notable, ou lorsque le parcours à effec- 
tuer sans rechargement comporte un nombre élevé de kilo- 
mètres. Cependant, les accumulateurs spécialement étudiés 
pour la traction dans ces dernières années, réalisent des 
progrés notables; on arrive maintenant à des poids très 
admissibles. 

Charge rapide. — Pour éviter la manutention pénible et 
coûteuse qu'exige l'enlèvement de la batterie des voitures 
poiH- son rechargement et la réserve importante d'accumu- 
lateurs nécessaire, on a été amené à utiliser des batteries 
placées à demeure dans les voitures, mais qui doivent être 
dés lors susceptibles d'être rechargées en uo temps fort court, 
i^, iD et même 5 minutes pendant l'arrêt aux tei^minus. 
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On arrive à ce résultat en doaoaQt aux plaques ube très 
grande surbce et les préparant électFolytiquemeat sans 
oxydes rapportés. Ces derniers, par le grand foisonnement 
qui résulte des débits ezcessiis, se désagrégeraient en effet 
rapidemept. Les accumolateurs sont chargés en les soumet- 
tant à une tension constante de 3 volts environ par élément. 
Le courant, très intense au début, va en s'afl^iblissant au 
fur et à mesure de l'accroissement de la force coatre-électro- 
motrice. 

Par exemple, la ligne. La Madeleine (Paris) à Courbevoie 
et Neuilly a ses voitures pourvues de aoo éléments Tudor à 
charge rapide de t8 kilogrammes chacun, chargés aux ter- 
minus au moyen d'une prise de courant à cordon souple, 
sous Immensité moyenne de lao ampères, pendant 7, 8 ou 
10 à 12 minutes selon l'état de la batterie. 

Les éléments sont soudés et logés à poste fixe sous les 
banquettes en 4 rangées de 3o éléments. 

Calonl de la oapa4dté nécessaire. — Prenons le cas d'une 
automobile de route (*) consommant par tonne-kilomètre 
environ 85 watts-heures (") et que l'on équipe, d'ordinaire, 
au moyen de 44 éléments fournissant ladifféreoce de potentiel 
moyenne disponible aux bornes, de 83 volts environ. Il en 
résulte que la dépense est d'environ i A-H par T-km ou 
0,001 A-H par Icg-km. 

Soit K le rapport du poids de la voiture en ordre de marche, 
au poids P kg de la batterie. La voiture pèsera au total 
KP kg et, puisque i kg-km exige 0,001 A-H, elle nécessitera 
0,001 KP A-H pour parcourir un kilomètre. 

Si, d'autre part, la capacité d'un élément est Q par kg total, 
chaque élément, qui pèse -, aura une capacité — A-H. Cette 
capacité permettra un trajet m km donné par l'équation 
OP aa,7 Q 



-=—— 0,001 KPm ou Q=o,044Km ooencore m 



K 



(*) P. LoPPÉ, CapaciU à donner aux batUria d'aeeumuiaUitrs t 
voilitra iUetriqiui. (ÉLECTRICIEN, t. XX, tgOO, p. lO.) 

(^) Terrain pUt, excellent micadam. 
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Dans les voitures ordinaires, K est généralement compris 
entre 3 et 5,5. Si nous pre- 
nons des accumulateurs 
Ctieval - Undeman , par 
exemple, fournissant 30 
A-H par kg total, la voi- 
ture pourra parcourir 
pour K'= 3,a5 



33,7 ■ ^° 
3,35 



=- i^okm. 



f¥>i 



r^irniH 



mm 
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Conplear. — Le cou- 
pleur utilisé dans les voi- 
tures est analogue à celui 
des tramways à trolley, 
sauf qu'il ne comporte en 
général qu'un seul cylin- 
dre. FF (fig. 354) sont les 
fusibles protégeant la bat- 
terie, A l'ampèremètre, 
V le voltmètre, A. et A, 
les induits et I, I, les 
inducteurs des moteurs, S le shunt des inducteurs, enfin R la 
résistance de démarrage. 

Dans la position i, les moteurs- sont placés en tension 
avec R : c'est le démarrage. Au cran 3, le rhéostat est sup- 
primé et reste dés lors supprimé. Cran 3 : les deux induits 
sont en série, les deux inducteurs en dérivation. Cran 4 : les 
deux moteurs (Induits et inducteurs) sont en dérivation l'un 
sur l'autre. Cran S : les deux induits sont placés en dériva- 
tion, de même que les deux inducteurs en outre shuntés. 

Si, au lieu de tourner le coupleur dans le sens i, 7, 3, ..., 
on tourne en sens inverse, on produit le freinage électrique, 
puis le renversement de la marche. Cran i ', premier freinage : 
les deux induits, en dérivation l'un sur l'autre, sont mis en 
circuit avec R et leurs inducteurs sbuntès par S; la batterie 
est coupée. Cran a', second freinage': idem, sauf que R est 
supprimée. Cran 3', marche arrière : la batterie est en circuit 
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avec le rhéostat R et les deux moteurs, dont les iaduits soat 
inversés. 

S 4. — AVANT-PROJET D'UN TRAMWAY ÉLECTRIQUE. 

On devra en tout premier lieu dresser un plan d'ensemble 
du réseau et les profils cotés en long des lignes à construire. 
Le type des voitures à employer sera arrêté, puis on déter- 
minera la vitesse commerciale, la fréquence des départs sur 
chaque ligne et la durée des stationnements des voitures à 
chaque extrémité de ces ligues et auz divers arrêts. 

Nombre de voltnres néoassaire. — Soient : L km la 
longueur de la ligne, V km à l'heure la vitesse moyenne des 
voitures, d la durée totale en minutes des stationoemeats, 
D minutes la durée de marche pendant un parcours aller 
ou retour. La durée totale d'un trajet complet de la Ligne, 
aller et retour, sera A = aD -|- id. 

t étant l'intervalle de temps en minutes séparant les 
départs, il faudra 7 ■" " voitures en service. 

Chaque voiture parcourt continuellement la ligne. En un 
trajet complet aller et retour, elle fait aL km. Or, elle effectue 
en une heure ^ trajets co.-nplets, soit un parcours ^^ — N km. 

Puisque en régime les n voitures se trouvent exactement 
dans ce cas, le parcours total pendant chaque heure est de 
Nn kilomètres-voitures. 

Exemple numérique. — Soit une ligne de 11 kilomètres 
parcourue par des voitures roulant à i^ kilométresâ l'heure. 
La durée totale des stationnements pour un demi-parcours 
est de 8'; il y a des départs toutes les 7',$. 

L=ii, V=.i4. d = 8, ( — 7,5. 

Le temps exigé eu minutes par le parcours des L km sera 

D™— ^^47',a. DoQC A — 2.47,3 -f- 3.8 — iio',^. 

Le nombre de voitures en marche 

110,4 
n — — =^— 14,7 soit i5. 
7.5 
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Chaque voiture parcourt en uoe heure 

2. II .60 „ , , 

-bN» 11,95 km. 

■ 110,4 ' 

Effort moyen de traction. — Nous avons vu que re£Fort 
de traction capable de vaincre la résistance au roulement 
d'une voiture de /> kg: est ft — > pk, k étant, par kg la résistance 
au roulement en palier et alignement droit que l'onfle Sxe 
d'avance, d'après la nature de la voie. Ce terme est donc 
connu. 

Dans les rampes de pente 1, i', ..., un supplément d'eSort 
pi, pi', ... est nécessaire sur toute la longueur/,, /',, ... de 
ces pentes. Ce supplément d'eSbrt représeute, par rapport 
au trajet total de la ligne, un effort moyen déduit de 
l'équatioD 

3LA = SpiV„ d'où /-'. — ^^. 

I.il, se tirera aisément du profil de la ligne. On prendra la 
valeur de toutes les pentes et rampes et les multipliera par 
leur l(M3gueur; ou fera leur somme. Dès lors l'équation 
précédente permet de déterminer/*,. 

On répartira de même sur le trajet total, l'effort eiigé par 
les démarrages et, éventuellement, celui nécessaire pour 
vaincre la résistance de l'air. 

Dès lors, l'effort moyen total F à développer est connu. 

Puissance motrice des voitures. — Si -lu est le rende- 
ment de la transmission, le travail à développer sur l'axe du 
ou des moteurs pour effectuer un kilomètre sera 



Mais en une beure, une voiture parcourt N km. Le travail 

à dépenser par véhicule- moteur pendant ce laps de temps 

sera conséquemment 

I 000 FN , 
kgm, 
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soit une puissaoce de 

lOOoFN 



^ W chevaux. 



11/. 7^. 3 600 

Exemple. — Admettons des voitures de 10 tonnes et 
F ^ 18 kg; tu ^ 0,9. Dans le cas examiné précédemment, 
nous avons trouvé N™ 11,95. La puissance moyenne que 
devront développer les moteurs sur leur axe ressortira 
à 8,85 chevaux, en vertu de la formule précédente. Pour 
assurer des déoiarrages rapides, il conviendra de majorer 
considérablement cette valeur. On adoptera par exemple 
deux moteurs de 1 5 chevaux. Si la ligne présente des parties 
très accidentées, on sera amené à augmenter encore cette 
puissance. 

Puissance de l'usine. — En appelant T|_ et r\, le rendement 
des moteurs et de la canalisation, la puissance moyenne que 
devra développer l'usine pour alimenter chaque voiture sera 

W , . Wn 
et pour les n voitures 

Reprenons les données précédentes : W •» 8,85 chevaux ; 
»— 14,7 voitures; tu. = 0,7; t;e — o,8. La puissance moyenne 
que devra développer l'usine sera 

8,85 . 14,7 , ^ 

^= »la chevaux, 

0,7 . 0,0 

que l'on portera à 3oo chevaux pour parer aux irrégularités 
du trafic. On- pourra réaliser cette puissance au moyen de 
deux génératrices de i5o chevaux chacune. 

Possédant le plan de la ligne et connaissant la position de 
l'usine, on déterminera le tracé des artères, en tenant compte 
des conditions locales. Leur section sera calculée d'après 
une des règles précédemment indiquées. Comme fil de trolley 
on admettra le diamètre courant maximum de 8,a5 mm. 
pour tenir compte de l'usure; les rails seront soudés si 
possible. 
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CHAPITRE XIX 

TâLÉORAPHIB (') 

La télégraphie a pour objet de transmettre au loin la 
peasée, au moyen de signaux. On la réalise électriquement 
par l'intermédiaire de transmetteurs, de lignes et récepteurs. 

Le transmetteur sert à la production de courants élec- 
triques déterminés; la ligne, matérielle ou non, les transmet; 
le récepteur, sous l'influence des courants reçus, émet des 
signaux qui sont traduits ou que l'on traduit en langage 
ordinaire. 



Nous nous occuperons exclusivement du système télégra- 
phique le plus simple et d'ailleurs le plus répandu, inventé 
par l'américain Morse. 

Transmettenr. — Le transmetteur, idéalement simple, 
se compose d'un manipulateur constitué par une réglette 

en cuivre AB reliée à la . j- 

ligne L, pivotant autour ^^Pn 

d'un axe C et sollicitée par \J^- '~^- -■ 

le ressort r à s'appuyer 



d'une manière perma- f" ^ 

nente sur le contact de ' — i — 

repos F, en relation avec ^ 

le récepteur G mis d'autre ^ , — OO — 

part en connexion avec la "^ ^ ' 

terre. Quand on presse 

sur le bouton en substance 

isolante D, la réglette AB bascule et quitte F, pour' venir 

prendre contact avec le bloc E relié à un des. pôles de la pile 



FiG. z 



(*) Thouas, Traili it tiligraphU iUclriaiu. Paris, Baudff et C*. 
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dont l'autre p61e est à la terre. Un courant est alors envoyé 
sur la ligne, traverse le récepteur en correspondance et 
revient par la terre. 

Une bonne terre est constituée par deux plaques en zinc 
d'un mètre carré (une à chaque poste) enfouies dans le sol 
humide et réunies par celui-ci. 

Réœptear. — Le récepteur comporte un électro-aimant H 
(fig-. 356) mis d'un côté en rapport avec la li^ne L, de l'autre 
avec la terre, comme nous venons de le dire. Son armature I 
peut osciller autour d'un axe V. Ses oEcillations sont lîniitées 
par les vis-buttoirs K„ K,. Elle est sollicitée vers le haut par 
un ressort J dont la tension se règle au moyen d'une vis K. 




F». 156. 

Enfin, de l'antre cdté de V, elle se termine par un report 
recourbé M. Une bandelette N de papier, enroulée sur un 
rouet R, est sollicitée à se dérouler par les rouleaux S et U 
entre lesquels elle passe, lorsqu'on déclenche le mouvement 
d'horlogerie dont ils font partie. La bandelette N défile 
au-dessus de M et sous la molette Q encrée continuellement 
d'aniline par le rouleau encreur R,. 

Lorsqu'un courant d'intensité suffisante traverse H, l'arma^ 
ture I est attirée ce qui fait relever M et appliquer la bande- 
lette N contre Q, laquelle trace une ligne sur la bande, taot 
que l'attraction persiste. 

Si le courant envoyé a été bref, c'est-à-dire si le manipu- 
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lateur n'a fait que toucher un instant le plot de travail, la 
molette n'aura tracé qu'un point ; si l'action du manipulateur 
a été prolongée, le courant aura passé pendant une durée 
plus grande, c'est un trait que la bandelette enregistre. Ceci 
suffit pour assurer la transmission du langage, à condition 
de représenter les diverses lettres de l'alphabet par une com- 
binaison de points et de barres. Voici le commencement de 
l'alphabet Morse : 






La longueur d'une barre est de trois points. L'intervalle 
doit être d'un point entre chaque signe point ou trait, de deux 
points entre chaque lettre et de trois points entre chaque mot. 

La transmission est lente; l'efifet utile ne dépasse guère 
23 mots par minute. 

Réce^on é. ïojite. — Il n'est pas indispensable que les 
signaux soient écrits sur la bandelette. Avec un peu d'habi- 
tude, l'employé arrive à les lire à l'ouïe et le travail y gagne, 
non seulement en rapidité , 
mais en exactitude ; l'expé- 
rienee l'a prouvé. Pour ce qui 
concerne la rapidité, on arrive 
à recevoir 37 à 3o mots. 

Relais et parleurs. — Le 

récepteur Morse ordinaire 

fournit en général des sons ^^T 

trop faibles pour permettre 

d'assurer dans de bonnes con- ' "' 

ditions la réception à l'ouïe. On l'utilise alors connme relais. 

Son armature A (fig. iSj) ferme, lorsqu'elle est attirée, un 

circuit local contenant une pile P et un parleur R,. 

a6 
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Celui-ci est un éiectro-aimaat E (fig. 358} dont l'arma- 
ture DCB, lourde, émet des sons très forts. On est d'ailleurs 
maître d'aug- 
menter à Tolouté 
l'intensitéducou- 
raot local, et par 
suite l'iatensité 
des sons. On règle 
la position de l'ar- 
matureaumoyen 
d'un ressort Ret 
d'une Tis G. 

Dans les instal- 
lations nouvelles 
des grands bu- 
reaux, le récep- 
teur à bande disparaît prour faire place à un véritable relais 
dont l'armature légère peut être aisé- 
ment réglée et donne des contacts sûrs 
et stables. 

Suivant le nombre de parleurs 
alimentés et l'intensité du trafic, la 
pile P comporte une ou plusieurs 
séries de quatre éléments mises en 
dérivation l'une par rapport à l'autre. 
La résistance de l'appareil auditif est 
de 80 ohms ; celle du récepteur à bande 
varie entre aoo et 5oo. 

Le parleur est fréquemment --_—-- 

placé dans une caisse de résonance ^'''- *59- 

(fig, 259), qui renforce les sons et les réfléchit vers l'opérateur. 

Appareils d'appel'. — Sonnerie vibrante. — L'appareil 
d'appel le plus communément employé est la sonnerie 
vibrante, constituée par un électro-aimant EE (fig. 360) dont 
l'armature A est mobile, montée sur un ressort R et terminée 
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à son extrémité opposée par un battant B placé près d'un 
timbre T. 

Les fils de l'électro EE se raccordent d'un côté à la borne 
B„ de l'autreà l'armature R par l'intermédiaire de la carcasse 
métallique de l'appareil. La lame-ressort R, pourvue d'une 
rondelle platinée, vient s'appuyer 
au repos sur une pointe platinée 
terminant l'extrémité de la vis V, 
en rapport d'autre part avec la 
borne B,. 

Quand un courant d'intensité 
suffisante (en pratique o,i5 à 0,2 A) 
traverse les bobines de l'électro, 
l'armature est attirée et son battant 
frappje le timbre ; en même temps 
le courant a été coupé, l'attraction 
a disparu et l'armature, sollicitée 
par le ressort, revient prendre sa 

position de repos. Le courant se B 

rétablit, l'armature esL attirée dere- 
chef et ainsi de suite. 

U suffit d'une couple d'éléments 
Leclanché pour &ire fonctionner 
une sonnerie ordinaire. ^"^' ^^' 

Annonciateurs. — Les lignes sont en général mises en 
rapport avec un annonciateur, qui a pour but de fournir 

_._. il ui^c indication visuelle des 

I fh" " ■ ■ ' ' n appels, concurremment à 

B jl C une indication sonore s'il y 

FJi! 1, fjD a lieu. U comporte un élec- 

ir tro-aimant B (fig. 261) à un 

:'.'__ ;i ou deux noyaux, pourvu 

d'une armature C oscillant 

'^ V autour d'un axe 0, se re- 

'°' ' '' pliant à angle droit pour 

:nir retenir par un petit ergot E un volet d'annonciateur F 

1 métal non magnétique, pivotant à sa base autour d'un 
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axe de rotation et légèrement iacliné vers l'avant, de maaière 
à basculer autour de son axe dès que l'ergot de retenue E 
cesse de le souteair. 

Quand un courant traverse la bobine B, l'armature C est 
attirée, l'ergot E se soulève et laisse tomber le volet qui 
découvre le numéro de la ligne à laquelle il correspond et 
ferme, par une expansion qu'il porte à sa partie inférieure, le 
circuit d'une sonnerie vibrante, eo appliquant la paillette 
métallique R contre un coatact réglable V. 

La vis D sert â écarter plus ou moins l'armature C du 
noyau de l'électro, de manière à régler la sensibilité. 

ApparellA de Térlflcatton. — Galvanoscope et hiu.iam- 
pÈREHÈTRE. — PouT s'assufcr si le courant passe avec l'in- 
tensité voulue, on intercale dans le conducteur raccordant les 
manipulateurs aux lignes un galvanoscope ou mieux un 
milliampèremètre. 

Commotatenr suisse. — Le commutateur principalement 
employéen télégraphie 
est le commutateur 
suisse (fig. 263}, consti- 
tué par deux séries de 
' lames parallèles en 

ï cuivre, placées à angle 

> droit dans deux plans 

parallélesdistants d'en- 
j^w- r,'; viron i centimètre. La 

8;''i''%'''y4 A n série d'avant est hori- 

f^ç ^ zontale, celle d'arrière 
I r "■~Ë'', verticale. Aux pointsde 

I ■ ' t croisement des lames, 

I t les premières sont per- 

«Ut cées d'un trou cylin- 

FIG. Z6Z, 26î e. a64. ^^.^^^^ ^^^^ ^^^^^ E 

{fig. a63) ; les secondes, d'un trou conique de plus petit dia- 
mètre. On réunit une lame horizontale à une lame verticale. 



Tzy-f 
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par riasertiOQ de âcbes constituées comme l'iadique la 
figure 364 : une partie cylindrique A ayant à peu près le 
diamètre des trous des lames horizontales, se termine d'uo 
côté par une pointe conique poussée par un ressort; de 
l'autre côté, par une poignée F. Une goupille C, qui peut 
passer dans l'encoche des trous, puis former arrêt, est axée 
latéralement à une distance déterminée de F. On enfonce 
la fiche dans le trou, de manière que l'arrêt C dépasse la 
lame horizontale, puis on exerce un mouvement de rotation, 
ce qui assure l'invariabilité de la position de la fiche, dont la 
pointe D est, d'autre part, comprimée dans le logement 
conique que présente la lame verticale en regard. Une con- 
nexion intime des deux lames est ainsi obtenue. Aux lames 
verticales se raccordent les lignes, aux lames horizontales 
les appareils. La dernière lame horizontale est découpée en 
autant de blocs qu'il existe de lames verticales; ces blocs se 
relient aux annonciateurs. Dans la position d'attente, des 
fiches fixées dans les blocs établissent la communication 
entre les lignes et les organes d'appel. 

Quand des appels sont reçus il suf^t, pour se mettre en 
communication avec l'appelant, de déplacer la cheville et de 
l'introduire dans une lame horizontale en rapport avec un 
manipulateur. 

Pour réunir deux lignes entre elles, par exemple, les cir< 
cuits aboutissant en V, et V„ il suffira d'insérer deux fiches 
à leurs points de croisement avec une lame horizontale 
quelconque non raccordée à un appareil et, si l'on veut 
intercaler un relais dont les extrémités aboutissent à deux 
lames horizontales, ce seront les points de croisement de ces 
lames avec celles de lignes que l'on mettra à contributioa. 

Au-dessus du commutateur se trouve une grande plaque 
T niise sur terre, séparée de la série des lames verticjîles 
par une feuille de papier et formant parafoudre. 

La fiche décrite ci-dessus est du système Richez. Quand 
ou ne dispose que de simples chevilles pleines, les lames 
d'arrière ne sont attachées que par leur extrémité supérieure, 
de manière à former ressort. 
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Oénërateurs ntUlsés. — Les courants télégraphiques 
Morse varient eutre 0.010 et o,oi5 A. On les produit généra- 
lement au moyen d'éléments du type Leclanché. 

Dans les grands bureaux, on recourt aux accumulateurs; 
enfin dans les très grandes installations, l'énergie électrique 
nécessaire est engendrée par des dynamos. On donne à 
celles-ci des voltages appropriés aux divers groupes de 
lignes à desservir et l'on a soin d'introduire à la suite de 
chaque générateur, des résistances de sûreté destinées à 
empêcher le courant de devenir excessif en cas de court- 
cîrcuit. A Chicago, par exemple, les résistances additionnelles 
sont comptées à raison de 2 ohms par volt fourni par la 
dynamo correspondante. 

Translateur. — Pour éviter l'emploi de piles trop puis- 
santes et les fortes dérivations que provoquerait l'emploi de 
hauts voltages, on subdivise les très longues lignes en sections 
- desservies par des 
' postes intermé- 
diaires, pourvus 
de relais doubles 
appelés transla- 
teurs, constitués 
comme l'indique 
la figure 265. 

A,etA. sont des 
électro-aimants 
raccordés d'un 
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côté à la terre et d'autre part aux butoirs de repos B, et B, 
contre lesquels appuient leurs armatures a, et a„ sous 
l'action des ressorts r„ r,. En face de ces butoirs s'en trouvent 
d'autres B',,' B'a, limitant la course des armatures et reliés 
à une pile. 

Quand un courant est transmis sur la ligne L„ l'éJectro- 
aimant A, s'aimante, l'armature a, est attirée et vient prendre 
contact avec B'„ ce qui connecte L, avec la pile P et envoie 
sur le tronçon suivant le courant d'intensité nécessaire. 
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Relais polarisé. — Pour se mettre à l'abri des irrégularités 
que peuvent causer le magnétisme rémanent et l'hystérésis 
des noyaux, la maison Siemens a adopté une disposition qui 
assure l'obtention d'un état magnétique bien défini de ceux-ci 
et, comme corollaire, maintient un fonctionnement très 
régulier de l'appareil. A cet efifet, 
les deux noyaux des électros A,, 
A, (fig. 266), sont réunis par une 
armature BC. Sur le milieu de 
celle-ci, s'applique l'extrémité 
polaired'uQ aimant permanent D 
recourbé à angle droit. L'arma- 
ture mobile est rattachée à la 
partie verticale de l'aimant per- 
manent. Lorsqu'elle se trouve 
dans le plan de symétrie des 
électros, elle est dans un état 
d'équilibre instable. 

Dés lors si, au moyen d'une 
vis-butoir V, (fig. 267), on la 
maintient hors de cette position 
et limite sa course du même côté 
de la ligne de symétrie par une 
seconde vis-butoir V„ l'armature 
restera normalement appliquée 
contre celle-ci, sous l'action prépondérante qu'exerce l'électro 
correspondant A,; et il faudra qu'un courant de sens et 
d'intensité convenables traverse les électros, pour projeter 
l'armature contre la vis V,. 

Les connexions sont établies comme dans l'appareil pré- 
cédent ; les armatures se relient aux lignes, les butoirs de 
repos aux électros et ceux d'attaque à la batterie. 

Ralentissement de la transmission. — Que le relais soit à 
rappel par ressort ou par attraction magnétique, la durée de 
chaque signal se trouve raccourcie du temps que met l'arma- 
ture à atteindre sa position de travail. La manipulation doit 
donc être d'autant plus lente, que le nombre de relais 
empruntés est plus grand. 




Fig, î66 et 367. 
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Amélioration dn rendement. — Le système Morse est très 
employé. Il est fort simple, peu sujet à dérangement, mais 
la transmission qu'il fournit n'est pas rapide. On double 
aisément le rendement d'un fil en adoptant le dispo^tif 
dupiez obtenu, soit au moyen de bobines différentielles, soit 
par le pont de Wheastone. 

Daplex dlflârenUel. — Les électro-aimants récepteurs 
possèdent deux enroulements bobinés en sens inverse a, b,, 
a, c,; a, c,, a, b, (fig, a68) à nombres égaux de spires et 
représentés sur la figure par de simples quarts de circonfé- 
rence, pour plus de clarté. Les entrées de ces enroulements 
sont raccordées entre elles en a, et a, ; les sorties avec la ligoe 
et des rhéostats r^lables R, , R, , sur lesquels on peut, au 
Surplus, dériver des condensateurs S,, S,. Les manipula- 
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teurs M,, M, sont doubles et réglés de manière que la com- 
munication avec la terre soît coupée au moment où se produit 
la liaison avec la pile. Le circuit n'est donc jamais inter- 
rompu, comme cela a lieu avec les manipulateurs ordinaires. 

On règle tes récepteurs de chaque poste au moyen des 
rhéostats R. et R, et de leurs condensateurs, de manière que 
lorsque l'un des manipulateurs est abaissé, le récepteur qui 
lui est cûDJugué reste inerte. Ceci a lieu quand les rhéostats R, 
et R,, ainsi que les capacités qui leur sont adjointes, équi- 
valent exactement aux résistances et capacités respectives 
des circuits c,Cta, et c,c,a, puisque alors les courants sont 
égaux et de sens contraire dans tes enroulements égaux de 
chacune des bobines différentielles. 

Cela posé, le poste 2 étant au repos, si l'on abaisse M., 
l'armature de A,, reste immobile; au contraire, celle de A. 
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s'abaisse, sous l'influence du courant qui traverse le circiut 
ii,c, L CaO, T,. Et l'on voit que la transmission de M, par- 
vient régulièrement en A,; inversement, celle de M, agit 
eu A,. Enfin, si les deux manipulateurs sont abaissés simul- 
tanément, les deux récepteurs fonctionnent sous l'efiet des 
courants traversant les enroulements ai£i,R,T, et a,{),R,T,, 
la ligne n'étant alors le siège d'aucuo courant. 

Duplex par le pont de Wlieastone. — Ici les récepteurs 
R,, R,sont insérés dans une des diagonales de deux ponts de 
Wheastone dont A,, B,; A„ B, (tîg. aôg) sont les branches de 
proportion et S„ S,, celles de comparaison. Les manipula- 
teurs M„ M, sont doubles, comme précédemment. On règle 
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les rhéostats variables, munis de condensateurs, de manière 
que, l'un des deux manipulateurs étant abaissé, le récepteur 
qui lui est conjugué reste inerte. L'autre est alors actionné et 
la transmission peut s'effectuer normalement, car si le second 
manipulateur est abaissé à son tour, le premier récepteur 
fonctionne aussi, aucun courant ne passant plus dans la 
ligne L. 

GommimloatioiiB directes et Indireotes. — Chaque bureau 
télégraphique est désigné par une abréviation de deux ou 
trois lettres constituant son indicatif. Les grands centres 
sont reliés entre eux par des fils directs; les petits ne se 
raccordent qu'à leurs voisins et la ligne qui les réunit prend 
le nom de ligne omnibus. 

Quand un bureau doit envoyer une dépêche à un poste 
relié par fil direct, il n'y a aucune difficulté. Le bureau émet 
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de simples signaux d'appel au second qui y répond, et le 
télégramme peut être échangé. 

S'il s'agit, au contraire, de communiquer avec la N' station 
d'une ligne omnibus, le bureau transmetteur A appellera le 
poste suivant B en émettant l'indicatif liu bureau qu'il 
désire N. Recevant ces appels, la station B établira immédia- 
tement la communication entre la ligne de A et celle vers C, 
en laissant dans le circuit un appareil de contrôle : galva- 
noscope ou parleur, pour lui permettre de se rendre compte 
de l'état d'occupation de la ligne. A la réception de la 
demande, le poste C connectera le 61 de B à celui vers D et 
ainsi de suite. 

Dlvraw modes d'exploitation. — Dans les pays de faible 

étendue comme le nôtre, c'est le système des communications 
directes qui prévaut : le demandeur se feit donner la commu- 
nication de proche en proche, en empruntant naturellement 
autant que possible les grands bureaux disposant de fils 
directs et de relais, pour atteindre enfin la station d'arrivée. 

Ce système exige que l'on munisse tous les postes d'une pile 
équivalente et relativement forte, A condition de disposer 
d'un grand nombre de conducteurs, il est rapide, ne demande 
qu'un minimum de main-d'œuvre et expose le moins aux 
erreurs. 

On ne peut l'appliquer dans les grands pays où les télé- 
grammes sont acheminés vers les centres importants, d'où 
on les retransmet au grand centre le plus voisin du poste 
d'arrivée, qui le transmet enfin à ce dernier. 

Ugnes & courant oontina. — Tout ce que nous venons de 
voir a trait à des circuits parcourus par des courants inter- 
mittents : en temps normal, la ligne n'est le siège d'aucun 
courant. On réduit ainsi au minimum la dépense de courant, 
mais on est obligé de munir chaque poste d'une source de 
courant suffisante pour assurer les transmissions les plus 
lointaines auxquelles on doit satis^re. Ceci peut constituer 
un grand inconvénient, par exemple pour de petits bureaux 
de chemins de fer ne disposant pas de personnel spécial, ou 
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pour des installatioDs d'un caractère nettement temporaire, 
comme des postes militaires de campagne. 

Dans ce cas, il y a avantage à concentrer la ou les piles 
dans le ou les bureaux extrêmes, généralement les plus 
importants, et la ligne se trouve normalement parcourue par 
un courant continu. Il conviendra naturellement de recourir 
alors aux éléments qui permettent un débit constant, comme 
ceux du genre Danietl. 

Dans le poste A (fig. 270), le plot d'attaque du manipula- 



teur est en relation avec la pile, et l'axe du manipulateur 
avec le récepteur, puis la ligne. 

Dans les autres postes, la ligne arrive au plot d'attaque des 
divers manipulateurs, les axes étant reliés aux récepteurs et 
tronçons de ligne suivants. Un commutateur C,, C„ ... permet 
d'établir un court-circuit entre le plot d'attaque et l'axe 
de tous les manipulateurs. C'est la position d'attente, et un 
courant traverse tout le circuit d'une manière permanente. 

Quand un poste B.par exemple, veut transmettre, il rompt 
le court-circuit de son manipulateur par la manœuvre de 
l'interrupteur C, et se trouve dès lors dans le cas général 
précédemment étudié, si ce n'est que tous les récepteurs 
sont embrochés dans le circuit et fonctionnent simultané- 
ment à chaque émission de courant. 

Variante. — Une variante du système consiste à trans- 
mettre simplement par rupture du courant traversant conti- 
nuellement la ligne. Dans ce cas, les commutateurs C,, C ... 
disparaissent et les lignes viennent aboutir aux plots de 
repos des manipulateurs. 
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CHAPITRE XX 

TtiLÉPHONIB (*) 

La téléphonie, comme son nom l'indique, est l'art de 
transmettre lea sons au loin. 

La transmission de la parole en constitue la principale 
application; aussi eatend-on généralement par téléphonie, 
l'art de communiquer oralement à distance. 

Les porte-voix, les téléphones à ficelle, appartiennent évi- 
demment au domaine de la téléphonie. Nous les passerons 
sous silence, parce qu'ils ne mettent pas l'électricité en {eu. 
Remarquons que la téléphonie électrique constitue un cas 
particulier du transport à distance de l'énergie : elle permet 
de transmettre des vibrations sonores, les correspondants 
jouant alterna tivement le rôle de transmetteur et de récepteur. 

mcrophone. — En tout premier lieu, il s'agit de produire 

des courants électriques qui soient la traduction exacte des 

ondes sonores. On y parvient au moyen du microphone, 

simplement constitué, en principe, par un contact variable 

que traverse un courant. Soit un circuit 

1\^ 1 comprenant une pile P (fig. 271) et une 

T^. capsule remplie de grenailles de charbon. 
mT Quand tout est calme dans l'air ambiant, 
l'intensitédu courant traversant le circuit 
^"^' ^''' estdonnéeparlaloid'Ohmi — I.Eétaot 

la force électromotrice de la pile, R la résistance totale du 
circuit. Le diagramme de l'intensité du courant est repré- 
senté par une droite, comme d'ailleurs celui de la pression 
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amlnaDte. Si un son simple est émis dans le voisiaage, les 
ondes sonores, qui affectent la forme sinusoïdale, viennent 
impressionner les g^renailles. 

Pendant la période de compression d'une vibration com- 
plète, les grenailles comprimées se resserrent, leur résistance 
diminue et l'intensité du courant augmente. 

Pendant la période de dépression, au contraire, les gre- 
nailles s'écartent en vertu de leur élasticité, leur résistance 
de contact augmente 
et le courant dimi- 
nue. 11 y a autant de 
compressions et de , 
dépressions électri- 
ques que d'ondes 
sonores; elles sont 
accentuées ou non t 
suivant que ces der- 
nières sont éner- 
giques ou pas; le ■^ 
phénomène est con- 




Fio. i7î. 



tinu, de sorte que le diagramme de l'intensité du courant en 
fonction du temps devient une sinusoïde abcdt... semblable 
à la sinusoïde sonore ABCDE... (fig. 372). Par un choix conve- 
nable du contact léger constituant 
le microphone, on arrive à accuser 
les plus légères vibrations aériennes, 
ce dont on s'aperçoit en intercalant 
— lïâ— ;: — ^ un récepteur approprié dans le cir- 
cuit. Pour renforcer l'effet du micro- 




FiG, 173. 



phone, on l'insère généralement avec la pile qui l'active, dans 
le circuit primaire d'une bobine d'induction (fig. ayî). 

Le circuit primaire comporte donc la pile P, le contact 
microphonique M, l'enroulement à gros fil de la bobine. Il est 
peu résistant, et ainsi les variations de résistance du micro- 
phone sont très marquées par rapport à la résistance de ce 
circuit, ce qui provoque de grandes variations dans le débit 
de la pile et, par suite, la naissance de différences de potentiel 
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relativement grandes aux bornes du circuit secondaire. Le 
courant ondulatoire du circuit (fig. 271) se trouve ainsi rem- 
placé par un courant alternatif semblable. 

Microphone Hoghes. — 11 est constitué par deux plan- 
chettes placées d'équerre (flg. 374), l'une servant de socle 
à l'autre. La planchette verticale porte deux petits blocs de 
charbon B, B, ëvidés sur leurs &ces 
horizontales en regard et sup- 
portant par leurs évidements un 
cylindre de charbon C efBlé à ses 
extrémités. Le courant est amené 
à un bloc et sort par l'autre. 
Le microphone Hughes et ses 
'' dérivés à baguettes de charbon : 
Ader, Dejongh, ... ont l'inconvé- 
nient de présenter une laible 
résistance (quelques ohms), ce qui afifaiblit rapidement la pile 
et par suite la transmission. En outre, de fortes vibrations 
de la plaque portant les charbons provoquent des ruptures 
totales du circuit qui produisent des crachements désagréables 
dans les récepteurs; les étincelles consécutives à ces ruptures 
encrassent les |i 
charbons et exi- 
gent des nettoya- 
ges fréquents Ces 
inconvénients 
ont favorisé la 
vogue dont jouis- 
sent aujourd'hui 
les microphones à 
grenaillesou gra- 
nules plus puis- 
sants, plus ntrts et F«î- *75- 
moins sujets à se dérégler. Nous en décrirons deux couram- 
ment employés en Belgique. 

Microphone Grunenwald. — Au fond d'un pavillon métal- 
lique A (fig. 275), se trouve encastré sur tout son pourtour 




DigmzcdbyGoOgle 



-4iS- 

un disque en mètalou en charbon. Le charbon donne de 
meilleurs résultats que les métaux. Ce disque se trouve 
placé très près d'un bloc en charbon b, percé de cinq cuver- ' 
tures cylindriques c remplies de grenailles de charbon. 
Les parties pleines du bloc de charbon sont d'ailleurs 
recouvertes d'une feuille de papier ff en regard de la mem- 
brane vibrante, pour assurer l'isolement entre ces deux 
organes. Les grenailles viennent reposer contre la plaque 
vibrante, mais ne peuvent tomber, à cause de la faible 
distance existant entre le disque et le bloc. Ce dernier est 
fixé sur une tige a isolée de la cuvette CC par un cylindre 
en ébonite. Le couraot est amené par une lame-ressort 
portant une rondelle platinée s'appuyant sur la pointe F 
platinée de la tige porte-bloc d'une part, et sort par l'ioter- 
mèdiaire d*une fourche métallique engagée dans la rainure JJ, 
d'autre part. L'épaulement cylindrique EE est engagé à 
frottement doux dans la planchette-support, de sorte que 
la fourche dont il vient d'être question assure en même 
temps la fixation de l'appareil. 

Microphone Delville. — Sa constitution générale est 




identique, mais le charbon B est percé d'une seule cavité 
centrale C, et, au lieu de grenailles, il est ^t usage de 
granules. 
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Benforcement de la transmission. — Il semblerait que 
pour renforcer la transmission, il suffise d'augmenter le 
□ombre des éléments activant le microphone. En réalité il 
y a peu à gagner dans cette voie. Bien que les deux transmet- 
teurs que nous venons de décrire aient une résistance de 
lo à i3 ohms, ils deviennent trop sensibles et donnent aisé- 
ment lieu à des résonances parasites nuisibles, quand on 
les alimente par plusieurs éléments. La puissance de la 
transmission qu'ils fournissent avec un bon élément, sec par 
exemple, ne laisse d'ailleurs rien à désirer. 

Téléplume. — Le téléphone transforme en ondes sonores 
les courants variables qui l'activent. 

Récepteur a main. — 11 comprend un aimant en fer à 
cheval AA (fig. 277) sur les pôles duquel sont fixés des noyaux 
en fer doux que chaussent des bobines BB de fil fin. Une 
. plaque circulaire 
en fer doux CC, 
encastrée sur son 
pourtour dans une 
gaine en ébonite 
Fig. 277. 1 " |C ou partiellement 

métallique qui en- 
veloppe l'aimant et les bobines, se trouve fixée à une ^ble 
distance des noyaux en fer doux. Enfin une vis V permet 
de régler l'appareil, en éloignant ou rapprochant l'aimant 
de la plaque. 

Lorsqu'un courant croissant traverse les bobines, le magné- 
tisme de leurs noyaux est renforcé par exemple, les molécules 
de la plaque CC quittent leur position d'équilibre et se 
trouvent attirées davantage. Quand le courant décroît au 
contraire, l'attraction foiblit, elles s'écartent des noyaux, 
suivant ainsi toutes les fluctuations du courant et reprodui- 
sant par suite les vibrations sonores qui ont provoqué ces 
fluctuatioas. 



€ 
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RÉCEPTEUR-MONTRE. — Un type beaucoup employé, parti- 
culièremeot dans les applications domestiques, est le télé- 
phone-montre, ainai appelé à cause de sa forme (&g. 378, 379). 



II condense l'appareil sous un faible volume, par la mise 
à contribution d'un aimant plat, pourvu de noyaux en retour 
d'équerre, sur lesquels sont fixées les bobines, le tout con- 
tenu dans une cuvette métallique. 

37 



DigmzcdbyGoOglC 



— 4i8 — 

Téléphone serbe -tête. — Si le récepteur doit rester 

^^^^ fixé sur la tête, on le monte sur 

^^^^^^^^ un ressort R {fig, 380) recourbé, en 

g ^^k acier, terminé par un bourrelet S 

■ ^^ pour adoucir la pression. 

I va '-^ résistance des téléphones est 

m ■ de- 100 à 120 ohms. 

V 



Miorotélëplione — Dans les 

postes mobiles, on combine souvent 
ensemble le téléphone R (fig. 281) 
et le micro- 
phone m, de 
manière que 
lorsque le 
récepteur est 
appuyé contre l'oreille, le microphone 
se trouve devant la bouche. Un inter- 
rupteur I, placé dans la poignée, per- 
met d'admettre le courant dans le 
microphone au moment de l'utili- 
sation. 

Appareils d'appel . — Sonnerie 
VIBRANTE. — Le téléphone et le micro- '*'' ^ '' 

phone ne suffisent pas pour constituer un poste télépho- 
nique. Il faut encore des appareils d'appel, parmi lesquels la 
sonnerie vibrante étudiée précédemment joue un rôle impor- 
tant, surtout dans les postes domestiques. 

Le circuit de la sonnerie vibrante doit comporter quelques 
éléments de pile (deux suffisent avec les bonnes sonneries) 
et un bouton d'appel simplement constitué par deux lames 
en laiton recourbées, et se faisant face, que l'on peut 
pousser en contact au moyen d'un bouton coulissant daos 
le couvercle. 

Sonnerie électromagnétique. — Celle-ci fonctionne sous 
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l'influence de couraats alternatifs. Sur une piancbette AB 
(fig. 382) sont montés 
deux timbres T., T., 
dont les supports re- 
tiennent une traverse 
GH, sur laquelle est 
pivotée une armature 
en fer D F portant au 
bout d'une tige le 
battant C. Un aimant 
permanent II pola- 
rise l'armature et les 
noyaux, par exemple 
de la manière indi- 
quée sur le schéma 
(Sg. a83), en formant 
un pôle conséquent 
au milieu de l'arma- 
ture. En supposant 




Fig. z8z et 283. 



celle-ci à égale distance des deux noyaux, elle se trouve dans 
un état d'équilibre instable. Si, dès lors, on fait passer un 
courant alternatif dans 
les bobines EE suppor- 
tées sur le chevalet JJ 
I et raccordées aux bor- 
nes ^^.pendant la demi- 
période [positive , par 
exemple, il renforce le 
pôle N du noyau de 
gauche, et diminue 
d'autantsinon renveree 
le magnétisme du pôle 
nord du noyau de 
^"'- '^*- droite. L'équilibre est 

donc rompu et l'armature oscille de manière que le battant 
vienne frapper le timbre T.. Au contraire, pendant la demi- 
période négative, le noyau de droite aura son aimantation 
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renroroée et celui de gauche son aimaotatioD diminuée 
ou intervertie, de sorte que l'armature osdilera en sens 
inverse, le battant venant frapper le timbre T, et ainsi de 
suite. La figure 284 donne la vue extérieure de l'appareil. 
Machine magnéto-électrique — Les courante alternatif 
— nécessaires pour la produc- 

tion des appels sont engendrés 
par la petite machine décrite 
page aig, figures 137; et 138, et 
montrée en élévation (fig. 283). 
A la vitesse de i3 tours par 
seconde les magnétos des abon- 
nés développent 65 volts effi- 
caces environ, endrcult ouvert. 



Poste nonaal. — Le poste 
"^' ^ ^' normal principalement utilisé 

en Belgique, comprend la magnéto M (fig. 386), la sonnerie 
électro- magnétique S, 
la fourche -commuta- 
trice AB sollicitée vers 
le haut par le ressort R, 
les bornes L, et L, où 
s'attachent les fils de 
ligne et 3 ressorts de 
contact E, F, G, rac- 
cordés le premier à la 
sonnerie, le second a un 
circuit comprenan t l'en-- 
roulement secondaire 
delà bobine d'Induction 
et le ou les téléphones; '"' '™' 

le troisième au circuit primaire du microphone m et à la 
pile P. 

Dans la position d'attente, un des téléphones, engagé dans 
la fourche-commutatrice, la pousse à fond vers le bas, de 
manière qu'elle soit en contact avec le ressort E. Le circuit 




DigmzcdbyGoOglC 



— 431 — 

comporte ta borne L,, la magnéto M oormalemeat mise 
en court-drcutt pour élimioer sa résistance, la sonnerie S, 
la paillette métallique E, la fourche AB, la borne U. Si 
des courants alternatifs sont 
traasmis sur la ligne, ils tra- 
versent la sonnerie réceptrice 
qu'ils font fonctionner. De 
mémesi la magnéto estaction- 
Qée,soncourt-drcuit se trouve 
rompu mécaniquement et des 
courants sont lancés sur la 
ligne à travers la sonnerie S. 
Quand on décroche le télé- 
phone, la fourche se relève 
sous la poussée du ressort R, 
ce qui déconnecte le ressort E 
et applique la fourche sur les 
deui paillettes F et G. D'une 
part, le circuit primaire du 
microphone AniPGest fermé; 
d'autre part, les bornes L, et 

L, sont réunies par le télé- * 

phone T, l'enroulement se- 
condaire de la bobine, la 
fourche AB. Le poste est 
donc en état de recevoir et de 
transmettre la parole. 

La figure 287 donne la vue 
d'uD poste à microphone et 
magnéto combinés. 

CkunmntateoTS. — Les prin- 
cipaux appareils de l'espèce ^"^- ^^7- 
sont ceux desservant les bureaux centraux téléphoniques où 
convergent les lignes d'abonnés, qu'il faut pouvoir réunir 
temporairement avec promptitude, pour permettre l'échange 
des communications. 
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Ils comportent tous des orgaoes communs qui soat : les 
aonoDciajeurs, les jacks, fîcbes, cordons, clés et boutons 
d'appel. 

AnnondAteors. — A. D'Abonnés. — Les annonciateurs 
mis en relation avec les lig:nes d'abonnés sont analogues aux 
annonciateurs télégraphiques décrits précédemment. Leur 
résistance est d'environ lao ohms. 
B. De fin de communication. — Ceux de fin de communi- 
cation necomportent généralement 
qu'un seul noyau. Leur résistance 
s'élève à 600 ohms et ils sont en- 
tourés d'une chemise tubulaire 
FiG. 288. ^gg 288) pour leur donner un 

grand coefficient de selfinduction, qui réduit de beaucoup 
les courants dérivés qui les traversent. 

Jacks. — Les jacks sont des contacts mobiles que l'on 
peut disjoindre par l'insertion d'une fiche. A une partie 
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massive G (fig. 289, 290), perforée d'un trou cylindrique, se 
rattachent deux lames comprenant entre elles une lame EF 
qui en est isoléç. Deux autres lames élastiques AB, CD, 
isolées des précédentes, viennent toucher EF à travers des 
évidements pratiqués dans les supports de G. 
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Fiches et oteedona. — Les fiches s'iotroduisent dans les 
jacks pour effectuer certaines liaisons. Elles comportent 
(fig. 391) une tige centrale terminée par une sphère métal- 



FiG, 391. 

lique. Autour de cette tige se^ trouve un cylindre d'ébonite 
recouvert d'un autre cylindre métallique DD, pourvu d'un 
épaulement. La tige centrale et le cylindre extérieur sont 
raccordés aux conducteurs d'un cordon souple fixé à la fiche. 
Quand celle-ci est introduite dans un jack, la partie exté- 
rieure D, engagée dans 
le trou cylindrique est 
en contact avec la partie 
massive G, tandis que 
la pointe sphérique 
écarte du ressort cen- 
tral EF les deux res- 
sorts AB, CD, en restant -^ 
en contact avec eux. 

Clés et boutons d'ap- 
pel. — Deux lames 
métalliques R et R' ^ 
(fig. aga) pourvues de 
rondelles platinées 
sont, dans la position de 
repos, en contactavecles ^ .^ 

pointes platinéesCetC. ' 

Quand on les écarte en "" '^'' 

actionnant une tige P pourvue d'un bloc isolant taillé en 
biseau, elles quittent les contacts C, C pour s'appliquer sur 
les lames R,, R',. Lorsque les lames doivent rester dans cette 
position, le mouvement est commandé par un excentrique 
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et l'oQ a afEaire k une 
clé. Si le contact avec 
les lames extérieures 
ne doit être que 
passager, la tige P est 
coiffée d'une calotte 
isolaate sur laquelle 
ou exerce une pres- 
sion et l'on a af^re à 
un bouton. Celui-ci 
revient à sa position 
de repos dès qu'on 
cesse de l'actionner. 

Gommutatenr 
Standard. — 11 est 
construit pour 5o, 
loo, 1 10 et même i5o 
lignes et présente 
extérieurement la 
forme d'un piano- 
bufifet (fig. 2g3). 

Chaque circuit d'a- 
bonné se raccorde à 
un jack G et à un an- 
nonciateur V(fig. 394.) 
Ces annonciateurs et 
jacks s'alignent sur 
un panneau vertical 
du meuble. 

Sur le panneau ho- 
rizontal sont disposés 
les organes d'appel, 
de jonction et de 
conversation dont se 
sert l'opérateur. On 
trouve un nombrede 
paires de fiches avec 
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leur clés et boutons d'appel égal à lo à i3 */•' dn nombre 
des numéros de la table, ua microfibone et un téléphone qui, 
ai le trafic est considérable, est du type serre-téte. 

Les connexioDS 
d'une paire de lîches 
W. et W. (fig. agS) 
sont établies de la 
manière suivante : 
tes fiches W., W., 
communiquent par 
les conducteurs de 
leurs cordons avec 
des boutons d'appel 
doot les lames ^ et r 
reposent sur des 
contacts reliés aune 
clé d'écoute H qui, 
dans la position de 
repos, les connecte 
avec le circuit du 
poste d'opérateur T 
et, dans sa position 
de travail, substitue 
au poste un annon- 
ciateur V, de fin de 
communication. En 
appuyantsur un des 
boutons, on coupe 
toute relation avec 
la clé et on met les 
deux conducteurs 
du cordon conjugué 
eu rapport avec les 
deux pÂIesde la ma- 
gnéto d'appel M. ^"*- ''>* *" ^". 

Fonctionnement de L.'ju>PAREtL. — Quand un abonné émet 
des signaux d'appel, le volet de son annonciateur déclenche, 
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démasquant le numéro qui lui est affecté. L'employé saisit 
une fiche, W, par exemple, et l'introduit dans le jack G. La 
pointe de la fiche écarte les ressorts de la lame centrale du 
jack, ce qui isole l'annonciateur; d'autre part, le contact est 
établi entre les deux conducteurs du cordoa et les fils L et L', 
par l'intermédiaire du canon du jack (partie extérieure de la 
fiche) et les ressorts extérieurs (partie centrale de la fiche). 
La connexion est donc obtenue avec le poste téléphonique 
de l'opérateur, qui peut ainsi prendre connaissance de la 
communication demandée. 11 eofonce alors la ficbe conju- 
guée W, dans le jack G« de l'abonné n demandé et pousse à 
fond le bouton conjugué en actionnant la magnéto M, ce qui 
envoie des courants d'appel chez ce dernier. Celuî-ci vient à 
l'appareil, l'opérateur dit : • parlez » et fait basculer la clé 
d'écoute H de manière à intercaler l'annonciateur de fin de 
communication en dérivation sur les fils temporairement 
reliés. Quand la communication est terminée, les abonnés 
font effectuer quelques tours à la manivelle de leur magnéto, 
ce qui provoque le déclenchement du volet de l'annonciateur 
de fin de communication V„ et l'employé, ainsi averti, enlève 
les fiches hors des jacks, rétablissant tout dans l'état primitif. 
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CHAPITRE XXI 

EFFETS PHYSIOLOGIQUES DU COURANT. FAC- 
TEUBS EN JEU. HESUBES A PRENDRE EN CAS 
D'ACCIDENTS DE PERSONNES. 

Effets prodnits. — Les effets produits soDt de deux 
natures : ou bien il y a lésion sous Tactioa de la chaleur 
développée dans la résistance du ou des contacts existant 
entre le corps et le conducteur dangereux, et l'on a alors 
af^ire à une brûlure plus ou moins grave; ou bien te fonc- 
tionnement d'or;ganes essentiels comme le cœur ou les pou- 
mons se trouve compromis, paralysé ou même complètement 
annibilé, et l'on constate la mort soit par arrêt de la circu- 
lation, soit par asphyxie. En particulier, quand les mains 
saisissent des conducteurs k potentiel suffisamment élevé, la 
contraction des muscles est telle qu'on ne peut plus les 
détacher, taqt que les conducteurs sont actifs. 

Facteurs enjea. — Les conditions dans lesquelles se pro- 
duisent les accidents sont extrêmement variables. Leur 
gravité est influencée non seulement par l'état, la constitution 
et les tares physiologiques des personnes atteintes, les 
endroits du corps touchés, le voltage, la nature et éven- 
tuellement la fréquence des courants, mais encore par l'état 
momentané de l'installation au point de vue de son bon 
isolement et de la position de ses débuts par rapport au 
point où se produit le contact. 

Il est donc pour ainsi dire impossible d'établir des règles 
fixes. On sait cependant que les alcooliques, de même que 
les personnes atteintes de maladies du cœur, paraissent 
beaucoup plus sujettes que les autres à subir des accidents 
graves, et que le voltage est d'autant plus dangereux qu'il 
est plus élevé. Avec le courant continu, sauf dans le cas où 
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les yeux sont atteints, on n'a paa encore enrepatré d'accidents 
graves pour des tensions de no à lao volts. 

Le courant alternatif est plus dangereux, à cause des 
excitations périodiques qu'il produit; loo volts efficaces 
constituent la limite à partir de laquelle il y a danger. 

La fréquence joue aussi un râle qui, chose curieuse, peut 
s'intervertir. Par exemple, des courants de faible intensité 
et de fréquence élevée (loooo, par exemple), loin d'être 
nuisibles à l'organisme, peuvent lui être utiles. On les utilise 
en effet en électrothérapie. 

PFooessns A suivre dans les aoeiâeiits. — Les personnes 
frappées par des manifestations électriques industrielles ou 
naturelles (la foudre) doivent, d'une manière générale, être 
considérées comme asphyxiées. Pour agir efficacement, il 
hudra, en premier lieu, supprimer la cause de l'accident et 
appliquer immédiatement le traitement approprié, tout en 
requérant de suite l'aide d'un médecin. 

Suppression de la cause. — A . Par éloignement. — Il &ut 
écarter le patient des conducteurs électriques et, pour éviter 
de recevoir soi-même des commotions dangereuses, mettre 
des gants en caoutchouc, s'envelopper les mains plusieurs 
fois avec des vêtements (de préférence en laine), couverture, 
ceinture de flaaelle ; employer, pour éloigner les conducteurs, 
une canne ou un bâton de bois sec; saisir la victime par les 
vêtements; s'isoler soi-même du sol en se plaçant sur des 
tapis, vêtements, planches sèches et, en tous cas, éviter 
soigneusement de toucher simultanément deux conducteurs. 

Si la victime est suspendue, il faut naturellement prendre 
des mesures pour atténuer la chute, en amortissant celle-ci 
par des matelas, bottes de paille, etc, ou en faisant usage de 
cordes. 

fi. Par extinction du courant. — S'il n'est pas possible 
d'arriver à un résultat net ou rapide de cette manière, il y 
aura lien de faire suspendre l'action du courant en deman- 
daat immédiatement à l'usine d'arrêter les machines, ou ea 
manœuvrant les interrupteurs commandant le circuit, si^ 
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de l'accident. Si l'applicatîoa de ces mesures est trop longue 
ou présente des difficultés spéciales, les persoaoes du métier 
devroQt chercher à mettre en court-circuit les conducteurs 
au moyen d'une chaîne ou d'un fi) métallique, pour faire 
sauter les fusibles de la centrale, ou couper les fils avec une 
hache à manche de bois sec. Ces deux opérations se feront 
avec beaucoup de précaution et seulement par des personoes 
absolument compétentes. 

Sotna à dtnmer. — On transporte la victime dans un local 
aéré et on congédie tous ceux dont la présence n'est pas 
nécessaire. On enlève les habits couvrant le haut de son corps, 



FiG. 396 et 297. 

on dégrafe ou déboutonne tout ce qui peut la serrer; un 
rouleau qui servira de coussin, à défaut de mieux, est fait 
avec les habits enlevés. 
A. La viCTiHE RESPIRE ENCORE. — Le rouleau d'habits est 
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placé sous la tète de manière que celle-ci soit légèrement 
inclinée, et l'on applique sur le front des compresses d'eau 
froide ou de glace. 

B. L\ VICTIME NE RESPIRE PLUS. — Le Foulcau d'habits est 
placé sous ses épaules. On lui ouvre la bouche, de force au 
besoin, par exemple avec un morceau de bois; on sort la 
langue et l'attache sur le meoton. Puis, s'agenouillant 
derrière sa tète, on saisit les avant-bras prés des coudes et les 
presse fortement sur la poitrine [fig, 297). Par cette opération, 
l'air se trouvant dans les poumons est expulsé. On reste 
dans cette position pendant quelques secondes, puis on tire 
les bras à soi en les allongeant au-dessus de la tête du 
patient (fig. 39Ô). ce qui distend la poitrine et fait rentrer l'air 
dans les poumons. Cette position est maintenue deux secondes 
pour revenir à la position première et ainsi de suite quinze 
à vingt fois par minute. 

L'opération doit être continuée d'une manière régulière, 
jusqu'à ce que la victime commence à respirer seule. En 
l'absence de résultats, on ne devra s'arrêter qu'après 
deux heures au moins. 

Pour augmenter l'efScacité du traitement, une seconde 
personne peut pratiquer la traction rythmée de la langue, 
ce qui se fait en même temps que la respiration artificielle, 
en tirant la langue lorsque les bras sont allongés et la faisant 
rentrer au moment de la compression. 

Quand la victime a repris connaissance, on lui administre 
un stimulant chaud : grog, thé, café, au moyen d'une petite 
cuillère. 
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réseau et artère. — Généralités. — Calcul des sections. — Nombre 
d'artères. — R^lage de la tension. — Lim ite du rayon de distribution. 
Position de l'usine. 

§ 1. — CointANTS ALTERNATIFS ET POLYPHASÉE M4 

Transformateurs isolés, — Transformateurs groupés. — Nature du 
courant à adopt». — Fréquence. 

CHAPITRE XVII. — £oIaira«a. 

§ 1. — Incandescence }4i6 

Production des radiations lumineuses, — Qualités des corps à utiliser. 

— Emploi du carbone. — Fabrication des lampes t Façonnage du 
£lamcnt; Montage daus l'ampoule; Extraction de l'air; Étalonnage; 
Montage sur le culot. — Divers modes d'attache des lampes : Lampe 
Edison; Lampe Swan; Permetureàbayonnette; Lampes portatives; 
Intensités lumineuses et voltages — Dinunsions des filaments. — Varia- 
titmJe la consommation spécifique avec le voltage el T intensité lumineuse, 

— Coût de l'éclairage par incandescence — Lampe Auer, — Lampe 
NemsI. — Mise en activité des lampes : Commande de plusieurs 
points; Commande alternative de deux groupes; Commande aller- 
native et simultanée. 

§ j. — L'Arc voltaïque JSS 

Production de l'are à courant continu. — Crayons k mèche. — 
Chute de potentiel dans l'arc. — Stabilité et rendement. — Arc 
alternatif. — Arc enfermé. — Fabrication et dimensions courantes des 
crayons. — Classification des lampes à are. — Conditions à remplir par 
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_„ ..g..~~ - Rigulattufs à courant constant ; Système à déclic 

RifulaUurs à tension constaitti; Allumage et fonctioimemeiit. — 
RtgiUaieufs difftrentieh, — Voltagta ntcissairts. — Comparaison dit 
trois sysiimta : Courant constant; Dérivation; Différentiel. — 
Mtcanisms, — Soiigiis éltcirijius. — Puissana tt tonaommatioit Jtf 
lamfts-àofc. 

§ 3. — REPARTITION DR LA LUUIÈKS. MODES D' ALIMENTATION 

DBS POYEKS. DONNteS PRAUQUES SUK l'ÉCLAIBAGï. _}67 



Rtpartilion it la lumiirt : InEandtsconee; Are. — Modes d'alipum- 
talion des foyers : Incandescence; Dèrivatioii 'dïtecta; SystèDW 
Weissmann. — Arc : Iniensîtë constante; Tension constante. — 
Données pratiques .• Incandescence ; Arc. 

CHAPITRE XVm. — TrsoUon. 

§ I. — GknAkaut^ 

Classification des sysUmes de traction. — Renforcement de ta voie. — 
Effort de traeiion. — ^ou/«nw«/ ; Palier ; Pentes el ramfies; Exemple 
numérique; Courbes. — Résistance de l'air. — Démarrage ; KxeiDple, 

— Puissance totale nécessaire: Démarrage; En régime; Adhérence. 

— Puissances pratiques requises. — Euiflei de locomotives. — Rampe 
maximum. — Types de voitures. — Trucis ; Truck rigide; Boggie; 
Essieui radiaux. — Nature du courant. — Tyf*s de molews. — Cm- 
pleur. — Précautions à prendre au démarrage, 

§ ï. — Alimentation dikecte 

Divers systèmes, — Conducteurs aériens. — Poteaux et consoles. — 
Suspension de risolaUur. — Isolateur. — Oreille. — Conducteur de 
prise de courant. — Artiris. — Trolley : Axial; Dickinson. — Mât. 

— Èclissage électrique des rails : Joint Falk, — Schéma du coupleur : 
Renversement de marche; Modification de régime; Suppression 
d'un des moteurs. — Appareils accessoires. — Caniiieau. — Contacts 
tuperficiels. 

§ j. — Alimentation indirecte .... 

Traction par accumulateurs. — Charge lente. — Charge rapide. — 
Calcul de la capacité nécessaire. — Coupleur, 

§ 4. — Avant-pbojet d'un tramway élrctbiqub 

Nombrede voitures nécessaires; Exemple numérique; Effort moyen 
it traction; Puissance motrice des voitures; Exemple; Puissance de 
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CHAPITRE XLX. — TéWspaphie 

Pmtm. 
Systime Mors*. — Transmetteur. — Récepteur. — Rieeplion à Fouit. 399 
Appareils d'appel : Sonnerie vibrante; Annonciateurs. — Appareils 
de vérification : Galvanoscope et milliampèreraÈtre. — Commutateur 
suisse. — Générateurs utUtsis. — Translateurs. — Relais polarisé, — 
Ralentissement de la transmission. ~ Amélioration du rendement, — 

■ Duplex différentiel. — Duplex par le pont de Wheastone. — Communi- 
cations directes et indirectes. — Divers modes d'exploitation. — Lignes 
à courant continu; Variante. 

CHAPITRE XX. - Téléphonia. 

Microphone : Microphone Hughes; Microphone Grûnenwatd; 413 
Microphone Delville. — Téléphone ■ Récepteur à main; Rècepleur- 

■ montre ; Téléphone scrro-tâte, — Microtéléplioni. — Appareils d'appel ; 
Sonnerie vibrante; Sonnerie électro-magnétique; Machine magnéto- 
électrique. — Poste normal. — Conanatatturs. — Annonciateurs: 
D'abonnés; De fin de communication. — Jacks. — Fiches et cordons. 
— Clés et boutons <f appel. — Commutateur Standard. 

CHAPITRE XXI. — EffietB physiologiques du coorant. Factenr* 
en Jet). Mesures A. prendre en cas d'axscidents de personnes. 

Effets produits. — Fadeurs en jets, — Processus à suivre dans Us 4t6 
, accidents. Suppression de la cause : A. Par éloignement; B. Par 
extinction de courant, — Soins à donner : ^. La victime respire 
encore; B. La victime ne respire plus. 

Errata 44i 
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ERRATA 



Page 19, note, au lieu de 1901, /ire 1900, 

— 36, troisième ligne, au dénominateur, aulUu de 10', lire 10'. 

— 64, ligne 14, <tu lieu de polarisation, lire dépiolarisation. 

— lïi, — 6 du bas, <iu /ùi* if^ lîg. 40, 43 et 44, /tr< fig. 5S, 60 et 61. 

— 213, — 5, au lieu de au, il faut en. 

— Î38, — 2, au lieu de ^.hC, life PiSD. 

— 344, — ij, avant ta, il faut de. 

— 354, fonnule,ligne 3, premier dénominateur, a» litu deia\, il faut io\. 

— 168, ligne 3, après conclusions, remplacez les trois lignes suivantes 

par : Les noyaux des bobines sont réunis haut et bas par 
des culasses sièges de flux polyphasés aSectant le montage 
en polygone. La première culasse étant traversée par un 
flux alternatif îJ{ti sin ml, la précédente portera le flux 
Sl^ Bin (iM — '^'\ et la suivante le flux SKa sin futi + ^\ 
La ditTérence, etc. 

— 368, ligne ^, permutez les mois culasses et noyaux. 

— 168, dernière ligne, remplacez VÏS, par ■ç=- 

— 275, ligne 5, au litu de n, il faut in. 

— 199, — 7 du bas, au lieu de consïrable, lire considérable. 

— 303. — 7 du bas, au lieu de im — 2,34 i 3,*' 'O'S le courant 

maximum, lire : le courant maximum — 2,34 à 3,41 fois le 
courant moyen déterminé comme ci-dessus. 

— 314, lignée, flK/wi(i« ou, /ir* au. 

— ÎÎ3j — 7, f" '"" ''' résistance, lire résistivitè ; au lieu de exprimé, 

lire exprimée. 

— 342, ligne 4 du bas, au lieu de le manœuvre, il faut la manœuvre. 
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